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SPIS TRESCI

Opis techniczny — architektura

1. Kopie uprawnien projektantéw

2. Oswiadczenie projektantow

3. Podstawa prawna opracowania

4. Przedmiot opracowania

5. Charakterystyka ogélna budynku

6. Rozwigzania materiatowo- wykonawcze
7. Uwagi koricowe

8. Ochrona przeciwpozarowa

9. Wytyczne do planu BIOZ

10. Cze$¢ rysunkowa projektu

Dokumentacja rysunkowa

1. Lokalizacja obiektu objetego projektem skala 1:1000
2. Inwentaryzacja — elewacja pétnocna skala 1:200
3. Inwentaryzacja — elewacja potudniowa skala 1:200
4. Inwentaryzacja - elewacja wschodnia i zachodnia  skala 1:200
5. Inwentaryzacja - rzut dachu i kominéw Skala 1:200
6. DETAL — uktad warstw ocieplenia

7. DETAL - rozmieszczenie tacznikéw

8. DETAL - schemat wklejania siatki przy oknach i na Scianach

9. DETAL - ocieplenie cokotu

10. DETAL - ocieplenie oscieza

11. DETAL - ocieplenie nadproza

12. DETAL — montaz parapetu zewnetrznego

13. DETAL - montaz katownikéw

14. DETAL - montaz listwy dylatacyjnej

15. DETAL - ocieplenie muru ogniowego

16. DETAL — obrébki przy daszkach nad wejéciami
17. DETAL - ocieplenie przy plycie balkonowsj

18. DETAL — montaz kratek wentylacyjnych

19. Wymiarowanie — elewacje wschodnia skala 1:200
20. Wymiarowanie — elewacja potudniowa i péinocna Skala 1:200
21. Wymiarowanie — elewacja zachodnia Skala 1:200
22. Wymiarowanie — rzut dachu i kominéw skala 1:200
23. Kolorystyka — elewacja wschodnia skala 1:200
24. Kolorystyka — elewacja potudniowa i pétnocna skala 1:200
25. Kolorystyka — elewacja zachodnia skala 1:200
26. Rzut i przekroje zadaszen nad wiatrofapami Skala 1:50
27. Rzut wigzby dachowej zadaszer skala 1:50

28. Zalecenia kominiarza
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ MARIUSZ WOLANSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 53/03/SLOKK/II,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0969.

Cztonek czynny od: 12-03-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-01-2020 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0969-D1AF-7742-33FA-4AC4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswladczenla w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiaéciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.




SEARGETWS POWIATOWE
W ZAWIERCIU
Wydziai Architektury
42-400 Zawlercie, ul, Sienkiewicza 34
tel. cefitrala 32 45 07 100, 32 67 107 10 dg 12

SirEgd Wi \
. W K atyg - !

Ui e Fie ion : 87

i DE Compressor Egge Versio Katowice, dnia 30 _S2ervca ,,87 . r.
£G-Cz5 .y -

4 1 gl

312/87
Nr ewid. g
STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIE SAMODZFEL_N_YCH FUNKCJ! TECHNICZNYCH W BUDOWNICWIE
Na podstawie § ..'..5.‘.‘.‘.:".'.‘.:.1.:-?.&?...?...1...."Y:‘-".E':.?.:..R?:E:.?.:.-EEE 28, ust.3

1§ 13 ust. 1 pkt .2 . rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony

Srodowiska z dnia 20 'tutego 1975r. w. sprawie samodzielnych funk

cji technicznych
w budownictwie /Dz. U. Nr 8. poz. 46/ stwierdza sie, ze: '

b e o S N S _
a : _ technik budowlany : s

...............................................................................................................

.............................................................................................................

posiada Przygotowanie zawodowe upowaZniajgce do Wykonywania samodzielnych funkeji

R e s .kierownika bu

................

w specjalnosci .. konstrukcy

.................... et s O e e B

JAROSLAW

TR A e e e R e e

. tech, _ ) aczeniem linif, .
- “weZldw i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych, _
mostéw, budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych, , =

'a:vspo}zq_dzania w budownictwie o0s6b fizycznych, projektéw w zakresie ro"'z_wiaéﬁafz-
: konstrukcyjno-budowfanych wszelkich budynkéw i budowii, - o

3) sporzgdzania w b

udownictwie o0séb fizyeznych projektow w- Zakresie rozwigzan
architektonicznych: \ _ 7 e

a) budynkéw inwentarskich ! gospodarczych, adaptacji projektéw tygowych i
‘powtarzalnych _innych ‘budynkéw oraz Sporzadzania planéw z’aﬂgos’pod_a;qﬁuania
dziaiki zwigzanych z realizacjg tych buc?yngjs_uﬁr, T TP s AR 4

~

b e

"b) budowli nle bedacych budynkami.




WEAROWTWU FOWIATOWE

POLSKA . w ZAWIERCIU
y ial Architekiury
PDF Compressor Fre I fi B A 42-400“2{};57.:2;&, 1'ul-l. Sienkiewicza 34

tel. centrala 32 45 07 100, 32 67 107 10 do 12

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-BBP-LXR-3K8 *

Pan Jarostaw Sokét o numerze ewidencyjnym SLK/BO/7555/02

adres zamieszkania ul. Wierzbowa 10/9, 42-400 Zawiercie

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-10 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowe;j Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynleréw
Budownictwa.
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2, OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY, ul. Dmowskiego 7
42 - 400 Zawiercie

Nazwa Inwestora: SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA ,ZAWIERCIE”
Adres: ul. Putaskiego 7, 42-400 Zawiercie
Autorzy:

Jarostaw Sokét upr. bud. Nr312 /87
ul. Wierzbowa 10/ 9, 42-400 Zawiercie

mgr inz. arch. Andrzej Wolariski upr. arch. Nr 53/03/SLOKK/II
ul. Powstaricéw Slgskich 12 /63, 42 — 400 Zawiercie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz.U. z 2003 r Nr 207, poz. 2016 z p6éZniejszymi zmianami)

Oswiadczamy, ze projekt architektoniczno-budowlany zostat wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego i aktualnymi normatywami oraz zasadami

erdzy teChmcznej' JPRAWNIENIA BUDOWLANE
io projefltowania w specjainosci
konéngkeyino - budowlansj

/_ T i

7. Al 79wiaria‘u! Wierrhowa 10/9

Projektanci : Jarostaw Sokot

fi. Andrzej Wolanski
uprawnjénia budowlane

[ 30 3/SLOKK/ 11
bez ograniczen
Frchatelteniczne]

mgr inz. arch. Andrzej Wolariski ............................. 0]
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3. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

- Umowa nr 23/SM/TT/2020 z dnia 18.03.2020 r.
- Wizja lokalna z 2020 r.
- Aprobata Techniczna ETA-07/0192 dla systemu docieplen Scian styropianem systemem
TURBO
- Norma PN-EN ISO 6946:2004 Elementy budowlane i czesci budynku. Opdr cieplny i
wspofczynnik przenikania ciepfa. Sposéb obliczania.
- Instrukcja ITB Nr 334/2002 bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych budynku.
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w Sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

(Dz. U Nr75 poz. 690 z dnia 15 czerwca 2002 roku z péZniejszymi zmianami )
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacef
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. nr
120 poz. 1126 z 2003 . )
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy ( tekst jednolity Dz. U. Nr 169 poz. 1650z 2003 r. )
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. Nr 47 poz. 401z 2003 . )
- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
Sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw ( dz.
U. Nr 121 poz. 1138z 2003 r. )
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14.08.1998 r. w sprawie bezpiecznego
uzytkowania oraz warunkéw usuwania wyrob6w zawierajacych azbest. (dz. U. nr138 z 1998
rpoz. 895

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 02.04.1998 r.

W sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu

I usuwaniu wyrobéw zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia

w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrob6w.

(Dz. U. z dnia 10 kwietnia 1998 r )
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4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonania ocieplenia $cian  budynku
mieszkalnego wielorodzinnego wraz z demontazem piyt acekolowych oraz kominéw ponad dachem
przy ul. Dmowskiego 7.

Ma ono za zadanie poprawe komfortu cieplnego budynku, oraz poprawe wygladu estetycznego
budynku.

Inwestor przewiduje wykonanie ocieplenia $cian budynku oraz docieplenie kominéw ponad dachem.
Do wykonania ocieplenia $cian budynku przyjeto jako przyktadowa metode lekka mokra wg systemu
KREISEL TURBO-SISI.

Natomiast do ocieplenia $cian logii plyty z sztywnej pianki rezolowej w obustronnej oktadzinie z
biatego welonu szklanego grubosci 6 cm o wspétczynniku przewodzenia ciepta nie wyzszym niz
A=0,020 W/(m*K)

Przedsiewziecie obejmuje réwniez:

- demontaz plyt zawierajgcych azbest ze $cian budynku

- demontaz istniejgcych obrobek blacharskich i wykonanie nowych z blachy
ocynkowanej powlekanej.

- Wymiana okienek w wiatrotapach

- Wymiana parapetéw zewnetrznych

- malowanie balustrad balkonowych

- naprawa pfyt balkonowych

- pokrycie dachu papg termozgrzewalng

- przebudowa kominéw ponad dachem

- haprawa opaski wokot budynku

- wymiane zadaszen nad wejsciami do klatek schodowych

5. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA BUDYNKU

- Powierzchnia zabudowy 720,40 m2

- Kubatura 12 609,00 m3

- Wysoko$¢ budynku: 16,30 m

- llo$¢ kondygnacji: 5 + piwnica
Opis obiektu:

Zadanie dotyczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Budynek zZlokalizowany na terenie ptaskim,
5 - kondygnacyjny, podpiwniczony z czterema klatkami schodowymi.,

e Konstrukcja

Budynek o konstrukcji wielkoptytowej w systemie W - 70.
Sciany zewnetrzne z plyt prefabrykowanych zelbetowych w systemie W - 70.
Sciany piwnic zelbetowe prefabrykowane.
Stropy zelbetowe prefabrykowane kanafowe.
Schody klatek schodowych zelbetowe prefabrykowane.
Stropodach zelbetowy prefabrykowany z ptyt panwiowych.
Piyty balkonowe Zelbetowe prefabrykowane.

Stolarka okienna w wigkszej czesci PCV z szybami jednokomorowymi
%
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Drzwi wejsciowe do klatki schodowej drewniane do wymiany.

Sciany ocieplone weina mineralng i osfoniete ptytami zawierajgcymi azbest.

Rury spustowe zeliwne wewnatrz budynku.

Parapety i obrébki blacharskie ocynkowane i z blachy powlekansj.

e  Stan techniczny budynku

Budynek pod wzgledem konstrukcyjnym w stanie dobrym. Nie stwierdzono
peknie¢ na $cianach fundamentowych ( piwnic ).
Przed wejsciami do klatek schodowych wykonane wiatrotapy.

6. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH

Opisany budynek bedzie poddany termomodernizaciji — niniejsze opracowanie dotyczy docieplenia
Scian budynku i komindw ponad dachem.
W budynku wymienione zostaty okna drewniane na PCV o wspétczynniku U = 1,1.

- Warunki konstrukcyjne $cian i posadowienia

Nie ma istotnego znaczenia wptyw obcigzen na Sciany i fundamenty budynku, powodowany
zastosowaniem w/v powfok docieplajgcych. Wynika to z zmniejszenia obecnego obcigzenia ptytami
zawierajgcymi azbest oraz rusztu drewnianego pod plytami, wzrostu tych obcigzen na Scianach ( 1-4%
) przy réwnoczesnym uwzglednieniu zachodzacych przez lata proceséw konsolidacji gruntéw,
obcigzonych fundamentami budynku i uzyskiwanej stad rezerwy obciazern.

- Efekty termoizolacyjne

Sciany po dociepleniu styropianem samogasngcym EPS - 070 grubosci

15 cm i plytami z sztywnej pianki rezolowej w obustronnej oktadzinie z biatego welonu
Szklanego grubosci 6 cm o wspoiczynniku przewodzenia ciepta nie Wyzszym niz
4 = 0,020 W/(m*K) oraz docieplonego wczesniej stropu nad piwnicami wefng mineralng
lamelowg oraz stropu nad ostatnia kondygnacja spefnig warunki normy

PN-EN [SO 6946:2004

Oszczedno$é energii grzewczej

Redukcja emisji substancji szkodliwych

Wkiad w poprawe samopoczucia mieszkaricéw azigki lepszemu klimatowi pomieszczen
Zapobieganie szkodom budowlanym wynikajacych z zawilgocer

Podniesienie wartosci nieruchomodéci

Poprawa estetyki osiedli i miast dzieki barwnemu ksztattowaniu otoczenia
Krotki okres remontu elewad)i

" & o @ o @ @

- Roboty rozbiérkowe

Zdemontowac anteny satelitarne, suszarki zaokienne, kable i inne znajdujgce sie na elewac;ji
instalacje takie jak odgromowa itp.
Zdemontowac numery porzadkowe budynkow i tabliczki informacyjne zasuw

i zaworow

Rozebraé , paraeetg i obrébki blacharskie dz&‘at&cﬁ, obrobki blacharskie muréw ogm‘owzc:h.
R = A —
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Demontaz okienek w wiatrotapach.
Zdemontowac plyty zawierajace azbest i wetne mineralng z elewacji budynku.

Uwaga:
Srodki uzyskane z ewentualnej sprzedazy surowcow wtornych nie sg zyskiem
Wykonawcy lecz stanowig wiasnosé Zamawiajacego.

Demontaz i utylizacje ptyt zawierajacych azbest musi dokonaé firma posiadajgca wymagane
uprawnienia i pozwolenia

- Ocieplenie elewacji

Sciany zewnetrzne zostang ocieplone styropianem. Metoda ta polega na

przymocowaniu do Scian od strony zewnetrznej warstwowego uktadu izolacyjno -

elewacyjnego, w ktérym warstwe izolacji termicznej stanowig plyty styropianowe a warstwe
elewacyjng cienka wyprawa tynkarska z podktadem zbrojonym tkaning szklang.

Na wykonanej warstwie docieplenia nalezy wykonaé tynki z materialéw i w kolorystyce opisanej w
rysunku nr 23, 24, 25,

Konkretny system musi posiadac pozytywng ocene higieniczng Paristwowego

Zakladu Higieny.

Podstawowa zaletg systemu jest jego trwalosé, okreslona na minimum 30 lat, gwarancja dobrej
izolacyjnoéci termicznej (nawet w miejscach mostkéw cieplnych),

peina gama koloréw i stosunkowo niski koszt wykonania.

- Wymiana i wykonanie obrébek blacharskich

W zwigzku z pogrubieniem docieplenia $cian szczytowych nalezy zmieni¢ obrébki blacharskie na
murach ogniowych.

Obrobki wykona¢ z blachy stalowej powlekanej grubosci 0,55 mm w kolorze

okreslonym na rysunkach kolorystyki.

- Wymiana parapetéw

Ze wzgledu na zmiane grubosci warstw $ciany, w tynku ocieplenia elewacji,

parapety podlegajg wymianie na odpowiednio szersze.

Nalezy przyjac taka szerokos$¢ parapetéw aby minimalna odlegtosc¢ okapu od elewacji wynosita 4 cm.
Parapety nalezy zaopatrzyé w plastikowe boczki z odprowadzeniem wody i osadzi¢ w trakcie
docieplania osciezy.

Boki parapetéw powinny by¢ podsuniete pod warstwe styropianu ocieplajaca oécieza i zabudowane
warstwa zbrojaca i tynkiem cienkowarstwowym.

Parapety wykonane z blachy powlekanej w kolorze okresion ym w rysunkach kolorystyki.

- Remont balustrad i ptyt balkonowych

Wykonanie kompleksowego remontu balustrad balkonowych, schodowych na zewnatrz i podjazdu dla
niepefnosprawnych poprzez oczyszczenie | malowanie farbg olejna w kolorze okreslonym na
rysunkach kolorystyki. Ubytki w ptytach balkonowych uzupetnié szybkowigzgcq zaprawa naprawcza.

%
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- Naprawa pokrycia papa termozgrzewalna

W trakcie robot termomodernizacyjnych nalezy wyremontowac pokrycie dachowe budynku.

Przed wykonaniem nowego pokrycia nalezy koniecznie usungc wszelkie uszkodzenia i pecherze na
starym pokryciu.

Nowe pokrycie nalezy wykona¢ z papy termozgrzewalnej grubosci 5,2 mm zgodnie z instrukcja
montazu zalecang przez producenta.

- Naprawa opaski wokét budynku

Na istniejacg uszkodzona opaske nalezy nadbetonowaé nowg warstwe $redniej grubosci 8 cm ze
spadkiem od budynku.

- Wymiana zadaszen nad wejsciami do klatek schodowych

Wszystkie istniejace zadaszenia wiatrofapéw nalezy zdemontowad.
W miejsce zdemontowanych zadaszen wykonac nowa konstrukcje wieZby dachowej i nowe pokrycie
zgodnie z rysunkami 26 i 27 projektu.

7. ROZWIAZANIA MATERIALOWO WYKONAWCZE

DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

W celu zagwarantowania wysokiej jakosci i trwafodci docieplenia zatozono zastosowanie systemu
metoda ,lekkg — mokrg” system KREISEL — TURBO-SISI posiadajgcy aprobate techniczng ETA-
07/0192

Wszystkie materiaty i wyroby zastosowane do prac dociepleniowych musza byé zgodne z w/iw

aprobatg techniczng, posiada¢ wymagane certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z polskg
norma.

Docieplenie budynku oraz kolorystyke elewacji opracowano wg systemu KREISEL.

- ELEMENTY SYSTEMU DOCIEPLENIOWEGO

W skiad zestawu KREISEL — TURBO-SIS! wchodzg nastepujace wyroby:

- srodek gruntujgcy GRUNTOLIT-SG 302 do wzmacniania podifoza pod zaprawe klejgca do
mocowania pfyt styropianowych, dostarczany w postaci gotowsj do stosowania,

- zaprawa klejaca LEPSTYR-210 do mocowania plyt styropianowych do podfoza, dostarczana w
postaci suchej mieszanki, ktérg przed zastosowaniem nalezy zmiesza¢ z wodg w proporcji wagowej
100:21-23,

- zaprawa klejaca STYRLEP-220 do mocowania plyt styropianowych do wykonywania warstwy
zbrojonej na styropianie pod wyprawe tynkarskg, dostarczana w postaci suchej mieszanki, ktorg przed
zastosowaniem nalezy zmieszaé z wodg w proporcji wagowej 100:21-23,

%
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- piyty styropianowe o kodach:

EPS EN 13163-T2-L2-W2-S2-P3-BS115-CS(10)70-DS. (N)2-DS.(70,-)2-TR100 lub

EPS EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS125-CS(10)80-DS. (N)2-DS.(70,-)2-TR100

Wg PN-EN 13163:2004, co najmniej klasy E reakcji na ogieri grubosci 12 cm

- Siatka szklana odporna na alkalia splot gazejski o gramaturze 145g/m2

- faczniki mechaniczne dopuszczone do obrotu

- materialy do wykarczania miejsc szczegdinych elewacji — listwy, tasmy, siatki naroznikowe,
materiaty uszczelniajgce i inne akcesoria.

- Srodek gruntujacy TYNKOLIT-SISI 333 do gruntowania podfoza pod wyprawe tynkarska,
dostarczany w postaci gotowej do stosowania.

- silikatowo-silikonowe masy tynkarskie SISITYNK 040 wytwarzane w kilku odmianach, réznigcych sie
wielkoscig uziarnienia wypetniacza. Masy tynkarskie dostarczane $3 W postaci gotowej do stosowania
i barwione na rozne kolory.

Kolorystyka elewacji przedstawiona na rysunkach nr 23, 24 i 25

Uktady dociepleniowe KREISEL, z ptytami styropianowymi o grubosci nie przekraczajacej 200 mm
oraz warstwg wyprawy tynkarskiej grubosci nie mniejszej niz 1,0 mm, zostaly sklasyfikowane Jako
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Stosowanie zestawu wyrobow KREISEL, objetego Aprobatg Techniczng ETA-07/0192, powinno by¢
zgodne z projektami technicznymi opracowanymi dla okreslon ych obiektéw oraz niniejszymi
wytyeznymi, i powinny uwzgledniaé:

- obowigzujgce normy i przepisy budowlane, a w szczegolnosci Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowania

(Dz. U. Nr75 z 2002 r., poz. 690).

- postanowienia Aprobaty Technicznej ETA-07/0192,

- instrukcje ITB nr ETA-07/0192 KREISEL - TURBO-SISI BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEN
Oraz okresla¢ co najmniej:

- Sposob przygotowania podioza,

- grubosc plyt styropianowych,

- rodzaj, ilo$¢ i rozmieszczenie tgcznikéw mechaniczn ych (jezeli sq stosowane),

- Spos6b obrobki miejsc szczegdlnych elewacyi (osciez y okiennych i drzwiowych, balkonéw, cokotéw,
dylatacji i In.).

Ocieplenia budynkéw systemem KREISEL powinny byc wykonywane przez wyspecjalizowane firmy.

UWAGA:

Przedstawiony w projekcie system docieplen nie jest wigzacy dla Inwestora i Wykonawcy prac,
a jedynie propozycja przyjeta do potrzeb projektu. Wykonawca moze przyjaé inny system
docieplen (caly system a nie poszczegéine materiaty), lecz o parametrach nie gorszych lub
réwnowaznych jak system KREISEL wg APROBATY TECHNICZNEJ ETA-07/0192 za zgoda
Inwestora. Parametry przyjetego zamiennie systemu docieplern Wykonawca winien przedstawié¢

Inwestorowi do akceptacji przed rozpoczeciem robot.
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OPIS TECHNOLOGII ROBOT - system KREISEL — TURBO-SISI
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC

Roboty dociepleniowe mogg by¢ prowadzone jako roboty samoistne — termorenowacyjne $cian
istniejgcych budynkéw lub jako roboty towarzyszace robotom budowlanym - ocieplenie $cian
budynkéw nowo wznoszonych.

W obu przypadkach przed rozpoczeciem robot dociepleniowych nalez v

- Sporzgdzic plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (bioz),

- zadbac o prawidfowg organizacje placu budowy,

- Zapewni¢ miejsca do prawidfowego sktadowania wszystkich elementéw systemu.

W przypadku prowadzenia robét dociepleniowych na obiektach nowo wznoszonych nalezy zapewniac
Scistg koordynacje z wykonawcami innych robot.

Rozpoczecie robot dociepleniowych moze nastapi¢ dopiero jezeli:

- roboty dachowe, demontaz | montaz okien, izolacje i podfoza pod posadzki balkonéw lub taraséw
Zostang zakoriczone i odebrane,

- wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkfo, okfadziny i elementy
drewniane, elementy metalowe, podokienniki, oktadziny kamienne, glazura itp., zostang odpowiednio
zabezpieczone i osfonigte,

- widoczne zawilgocone miejsca w podfozu ulegna wyschnieciu (roboty wewnetrzne “‘mokre” powinny
by¢ wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, ab y nie powodowac
nadmiernego wzrostu ilosci wilgoci w ocieplanych $cianach zewnetrzn ych),

- na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i inn ych zostang wykonane
odpowiednie obrobki zapewniajace odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykonczonej
ociepleniem,

- Zostanie jasno okreslony sposob zakoriczenia ocieplenia i jego potgczenia z innymi elementami
budynku,

- przejscia instalacji lub innych elementéw budynku przez ptaszczyzny ocieplane zostang
rozmieszczone i opracowane w sposéb zapewniajacy catkowita i trwafa szczelnosé.

Przy termorenowacji $cian istniejacych budynkéw, przed przystagpieniem do prac dociepleniowych
muszq zostac usuniete przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podfoza i nalezy wyeliminowaé ich
szkodliwy wptyw na podfoze.

Wykonywanie ocieplenia powinno odbywaé sie zgodnie z dokumentacjg robét dociepleniowych.
Wszelkie odstepstwa od dokumentacji winny posiadaé pozytywne uzgodnienie nadzoru autorskiego,
zas w przypadku robét wymagajgcych pozwolenia na budowe muszg by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

Proces wykonawczy robot dociepleniowych w przypadku rob6t wymagajgcych pozwolenia na budowe
musi byc rejestrowany w dzienniku budowy.

Przy wykonywaniu prac dociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegac rezimu technologicznego
a w szczegolnosci:

- niedopuszczalne jest mieszanie elementéw i komponentéw pochodzacych z roznych systeméw gdyz
grozi to powstaniem szkéd i powoduje utrate gwarancji producenta,

- wszelkie materiaty wchodzgce w sktad systemu dociepleniowego musza by¢ stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktéw:;

- W czasie wykonywania robot i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podfoza nie moze by¢
nizsza niz +5 °C,

e ————————————————————————————
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- podczas wykonywania robét i w fazie wigzania materiatéw nalezy chronic¢ przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasfonecznienie, siln y wiatr); zagrozone ptaszczyzny
odpowiednio zabezpieczyé,

- rusztowania ustawia¢ z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni $cian dla zapewnienia

odpowiedniej przestrzeni roboczej.

Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Pod pojeciem “podioze” rozumiana jest warstwa, na ktéra naktadan y jest kolejny materiaf (sktadnik
zestawu wyrobdw do wykonywania ociepleri), mierzona od powierzchni kontaktu na min. gteboko&¢
majgcg wplyw na skutecznos$¢ zamocowania.

W kazdym przypadku bardzo istotne jest doktadne sprawdzenie Jjakos$ci podfoza $ciennego.

Dotyczy to jego wytrzymatosci powierzchniowej, stopnia réwnosci i ptaskosci powierzchni oraz
czystosci. Oceny jako$ci podfoza powinien dokonaé projektant ocieplenia.

Podfoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajgcych
przyczepnos¢ materiatfow mocujgcych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.).
Podfoze nie moze by¢ wykonane lub zawieraé materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczng z
dowolnym sktadnikiem zestawu wyrobéw do wykonywania ocieplert spowoduje utrate jego funkcji lub
skuteczno$ci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement).

Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleri powierzchni i
krawedzi.

W przypadku niespetniania wymogéw geometrycznych podfoze nalezy odpowiednio przygotowac.
Sposob przygotowania podfoza powinna okreslaé dokumentacja techniczna - w projekcie
wykonawczym ocieplenia, w formie np. podpunktu w opisie techniczn ym.

Zakfada sig, ze nowe i nieotynkowane $ciany wykonane wedfug uznanych i sprawdzonych technologii,
nadajg sie do przyklejania plyt termoizolacyjnych bez zadn ych czynnosci przygotowawczych, jednak
wykonawca robot zawsze powinien potwierdzié przydatnosc podfoza do prowadzenia prac.

Opisy prostych i szybkich metod oceny podfoza oraz ewentualne czynno$ci przygotowawcze podano
ponizej.

W szczegdinych przypadkach wymagana Jest kontrola przydatnosci podfoza pod katem przykiejania
ptyt termoizolacyjnych i przyjecia wiasciwych krokéw zapewniajgcych polepszenie przyczepnosci
zaprawy klejowej do podfoza.
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Metody oceny podfoza

Préba odpornosci Otwartg dfonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkanin y oceni¢ stopien

na Scieranie zakurzenia, fuszczenia lub pozostatosci wykwitéw

Préba odpornosci Stosujac metode siatki nacie¢ lub postugujac sie twardymi ostrym rylcem
na skrobanie lub oceni¢ zwarto$¢ i nosnos¢ podioza oraz stopieri przyczepnosci istniejgcych
zadrapania powfok

Postugujgc sie fatg (zwykle 2 m), pionem i poziomicg okreslic odchytki
Sciany od pfaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu, a nastepnie
Test réwnosci i gladkosci | poréwnaé otrzymane wyniki z wymaganiami odpowiednich norm
(dotyczgcych konstrukceji murowych, tynkéw zewnetrznych, itp.)

W przypadku watpliwosci co do jego wytrzymatosci nalezy zastosowac
metode ,pull off’ pozwalajgca okreslic wytrzymatosé na rozcigganie
(powinna wynosié ona co

najmniej 0,08 MPa). Przy braku urzadzenia do testéw ,pull off’ mozna do
oczyszczonego z kurzu, pytu i powlok malarskich podioza przykleic za
pomocg kleju systemowego prébki materiatu izolacyjnego o wymiarach
100 x 100 mm (8 - 10 prébek).

Badanie wykonac po 3 dniach przeprowadzajac probe recznego odrywania
przyklejonej prébki.

Jesli materiat izolacyjny zostanie zerwany w swej strukturze, oznacza to,
Ze podfoze charakteryzuje sie odpowiednig wytrz ymatoscia.
Wytrzymalosé Natomiast w przypadku oderwania prébki z klejem | warstwa fakturowg
konieczne jest oczyszczenie elewacji ze stabo zwigzanej z podfozem
warstwy. Oczyszczone podfoze nalezy zagruntowac preparatem AG-015j
powtérzyc badanie. Jezeli ponowna préba da wynik negatywny, nalezy
rozwazy¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne lub wtasciwie przygotowaé
podfoze.

W przypadku $cian charakteryzujgcych sie odpowiednig wytrzymatoscia,
ale odznaczajgcych sie zbyt duza nierownoscig powierzchni, skuteczne
moze sie okazac

hafoZenie warstwy wyréwnawczej.

Powyzsze proby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podfozu, aby uzyskane wyniki byly w
petni miarodajne dla catego obiektu.
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Przygotowanie podioza

Rodzaj podfoza Stan podioza Czynnosci do wykonania

Oczysci¢ za pomocg miekkiej szczotki,
Sprezonego powietrza ewentualnie zmyé
wodg pod ci$nieniem i pozostawi¢ do
Kurz, pyt wyschniecia

LuZne resztki lub wylewki Skuc¢ i oczyscic
zaprawy ze spoin

Nieréwnosci, defekty i ubytki | Skué lub ewentualnie wyréwnac zaprawa
tynkarska lub wyréwnawczg

Mury wykonane z Pozostawic¢ do wyschnigcia, wyeliminowaé

elementow przyczyny

- ceramicznych Wilgo¢ ewentualnego podciggania

- betonowych kapilarnego

- z gazobetonu

- betonowych z Oczysci¢ na sucho za pomoca szczotki lub

warstwa fakturowa Wykwity zmy¢ odpowiednio przygotowanym
roztworem

Wykuc, wymienic ewentualnie uzupetnié
Luzne i nienosne elementy materiatem murarskim z zachowaniem
elewacji wymaganych okreséw karencji

Zmy¢ wodg pod ci$nieniem, z ewentualnym
Brud, sadza, tluszcz dodatkiem detergentéw lub specjalnych
Srodkéw czyszczacych, sptukac czysta wodg
pozostawic¢ do wyschniecia
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Oczysci¢ za pomocg migkkiej szczotki,
Sprezonego powietrza ewentualnie zmyé
Kurz, pyt woda pod cisnieniem i pozostawié do
wyschniecia

LuZne resztki lub wylewki
zaprawy ze spoin Skuc i oczyscic

Skuc lub ewentualnie wyréwnaé zaprawa
Nieréwnosci, defekty i ubytki | tynkarska lub wyréwnawczg

Pozostawi¢ do wyschnigcia, wysliminowaé

Wilgo¢ przyczyny ewentualnego podciggania

kapilarnego

Sciany wykonane z:

- betonu towarowego Oczysci¢ na sucho za pomoca szczotki lub
i wykonanego Wykwity zmy¢ odpowiednio przygotowanym
na budowie roztworem

- prefabrykowanych
elementéw Luzne i nienosne elementy Wykuc, wymieni¢ ewentualnie uzupetnic
betonowych elewacji materiatem murarskim z zachowaniem

- elementéw wymaganych okreséw karencji
betonowych z
warstwag fakturowg Zmyc wodq pod cisnieniem, z ewentualnym

Brud, sadza, tluszcz dodatkiem detergentow lub specjalnych

Srodkow czyszczacych, splukad czysta wodg

pozostawi¢ do wyschniecia

Zeszlifowa¢ lub oczysci¢ przez

Warstwa mleczka szczotkowanie i odpylic sprezonym
cementowego powietrzem, ewentualnie zmy¢ wodg pod
cisnieniem i pozostawi¢ do wyschniecia

Zmyc¢ wodg pod cignieniem, z ewentualnym
Resztki szalunkowych dodatkiem detergentéw lub specjalnych

substancji antyadhezyjnych Srodkow czyszczgcych, splukaé czystg woda
pozostawi¢ do wyschniecia

Oczysci¢ za pomoca szczotkowania
Sprezonego powietrza ewentualnie zmyé

Kurz, pyt, kredowanie wodg pod cisnieniem i pozostawi¢ do
Powfoki z farb wyschniecia
mineralnych i

wapiennych Zmy¢ woda pod cignieniem, z ewentualnym
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Brud, sadza, ttuszcz dodatkiem detergentéw lub specjalnych
Srodkow czyszczacych, spiukaé czysta wodg
pozostawi¢ do wyschniecia

Ztuszczenia, odpryski, Usunaé¢ za pomocg szczotkowania,
odwarstwienia skrobania, ewentualnie zmy¢ woda pod
cisnieniem i pozostawi¢ do wyschniecia
Mineralne tynki Zmyc¢ wodg pod ci$nieniem, z ewentualnym
podkfadowe i dodatkiem detergentéw lub specjalnych
nawierzchniowe Brud, sadza, ttuszcz Srodkéw czyszczgcych, spiukac czystg woda

pozostawi¢ do wyschniecia

Skuc¢ i oczysci¢ za pomocq szczotkowania,

Miejsca luZne, gluche, ewentualnie zmy¢ wodg pod cisnieniem i
odspojone pozostawi¢ do wyschniecia
Pozostawi¢ do wyschniecia, wyeliminowaé
Wilgo¢ przyczyny ewentualnego podciggania
kapilarnego
Oczy$ci¢ na sucho za pomoca szczotki lub
Wykwity zmy¢ odpowiednio przygotowanym
roztworem
Powfoki z farb i Usunac mechanicznie (zdzieranie,
tynkéw dyspersyjnych skrobanie) lub przy pomocy odpowiednich
Ztuszczenia, odpryski, Srodkéw chemicznych (fugowanie), splukac
odwarstwienia czysta wodg lub woda pod cisnieniem i
pozostawi¢ do wyschniecia
Powfoki zwarte, mocne i Zmyc czystq biezaca wodg z ewentualnym
dobrze przylegajace dodatkiem detergentéw lub specjainych
srodkéw czyszczacych ponownie spiukaé
czystg

woda, pozostawi¢ do wyschniecia.
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