Przedmiar

Lp. Podstawa | Opis ] wyliczenia [ jm. | Poszcz. i Razem
PRZEDMIAR:
1 Roboty
1]KNR 4-01 0353-| Rusztowania z drabin z poddeskowaniem w poziomie podiogi |l pietra m2
d.1 05
5,06 m2 5,060
o : RAZEM 5,060
2 Roboty konstrukcyjne
7]KNR 2-02 1209-| Balustrady okienne proste z pochwytem stalowym - tymczasowe z m
d.2| 04 analogia | demontazem (na czas prowadzenia robét) - przyjeto 10% zuzycia
2,4 m 2,400
RAZEM 2,400
8|KNR 4-01 0307-| Przemurowanie ciagle peknie¢ o gigbokosci 1 1/2 ceg. przy uzyciu m
d.z2 03 zaprawy cementowej w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-
wapiennej
4 m 4,000
RAZEM 4,000
9/KNR 4-01 0346-] Wykucie gniazd o gteboko&ci 1 ceg. w scianach z cegiel na zaprawie gniaz
d.2 03 cementowo-wapiennej dla belek stalowych d.
4 gniaz 4,000
d.
RAZEM 4,000
10| KNR 13-12 Podlewki i uzupetnienia obetonowania wezléw i pachwin zaprawsg m3
d.2 0406-01 cementowg
0,32 m3 0,320
RAZEM 0,320
11] KNNR 7 0208- | Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych - masa t
d.2 05 elementu 50 kg
0,113 t 0,113
RAZEM 0,113
12|KNR 2-02 0216-| Zelbetowe plyly siropowe, grubogci 15 cm plaskie - reczne Ukladanie m2
d.2 02 betonu
5,06 m2 5,060
: RAZEM 5,060
13/KNR 2-02 0216-| Zelbetowe plyty stropewe, dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy m2
d.2 05 grubosci plyty - reczne ukiadanie betonu
5,06 m2 5,060
RAZEM 5,060
14]1KNR 2-02 0290-| Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkaw i budowl - t
d.2 02 prety zebrowane o §r. 8-14 mm
0,05 t 0,050
RAZEM 0,050
15]KNR 4-01 0703-| Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
d.2 03
4,6 m 4,600
RAZEM 4,600
16[KNR 4-01 0704-| Powlekanie siatki cieto-ciagnione] na §cianach i stropach zaprawa m2
d.2 01 cementowsg
1,24 m2 1,240
RAZEM 1,240
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17|KNR 2-02 0902-| Tynki zewnetrzne zwykle kat. Ill na scianach ptaskich i powierzchniach | m2
d.2| 01 zégzﬁ&ﬁ. pnzziomych {balkony i loggie) wykonywane recznie Tynki na pow.do 5
m2.
9,68 m2 9,680
RAZEM 9,680
18] NNRNKB 202 | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w m2
d2 0618-02 pomieszczeniach o pow.do 5 m2
Krotnos¢ = 2
5,06 m2 5,060
RAZEM 5,060
T9|KNR 2-02 1102-| Warstwy wyrawnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe; grubosci m2
d.2 02 20 mm zatarte na gtadko
5,06 m2 5,060
RAZEM 5,060
20/KNR 2-02 1102-] Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek | m2
d.2 03 lub potracenie za zmiang grubasci o 10 mm
Krotnose = 4
5,06 m2 5,060
RAZEM 5,060
21| KNR 2-02 1115-] Gruntowanie podtoza - hydroizolacja m2
d.2| 06 analogia
5,06 m2 5,060
RAZEM 5,060
72[KNR 2-02 1118-| Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki 20x20 cm uktadane na m2
d.2| 07 z.sz.5.7.a | klej metodg kombinowang
5,66 m2 5,660
RAZEM 5,660
73| KNR 2-02 1120-| Cokoliki plytkawe z kamieni sztucznych z plytek 20x20 cm - cokolik 10 m
d.2| 03z.sz 5.7.a | em uktadane na klej z przecinaniem plytek metodg kombinowang
3 m 3,000
RAZEM 3,000
24|KNR 2-02 0506-| Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy m2
d.2 02 ocynkowanej
2,88 m2 2,880
RAZEM 2,880
25|KNR 4-01 1301-| Wymiana Iub uzupetnienie balustrad schodowych lub balkonowych m
d.2 04 $rednio ozdobnych
84 m 8,400
RAZEM 8,400
SGIKNR 4-01 1212-] Dwukrotne malowanie farog olejng krat i balustrad z pretow ozdobnych | m2
d.2 08
0,24 m2 9,240
RAZEM 9,240
77]KNR 2-02 1200-| Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym - montaz m
d.2 02 balustrady z odzysku po renowacji
8,4 m 8,400
RAZEM 8,400
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