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          14 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W POZNANIU

GRUPA ZABEZPIECZENIA BIEDRUSKO 
SEKCJA OBSŁUGI INFRASTRUKTURY                                                            
      Załącznik do SIWZ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
ROBOTY KONSERWACYJNE OGÓLNOBUDOWLANE  : 
KOD CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Przedmiot zamówienia: 
„DOSTOSOWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DO PODŁACZENIA KLIMATYZATORÓW w BUD NR 1 w K – 8637 w m.. BIEDRUSKO ”
Zamawiający:   14 WOJSKOWY  ODDZIAŁ   GOSPODARCZY                      
                           POZNAŃ  UL. BUKOWSKA 34.   

Adres robót:     SKŁAD SKWIERZYNA – BIEDRUSKO, ul. Poznańska 3
Termin realizacji zadania: 30 dni od daty podpisania umowy.

Miejsce wykonywania prac: Biedrusko ul. Poznańska 3.
1. Podstawowe dane.
1.1. Opis stanu istniejącego

Budynek nr 1 wykorzystywany przez Skład Skwierzyna w Biedrusku. Jest to obiekt magazynowy – wolnostojący, jednokondygnacyjny– wysoki, konstrukcji prefabrykowanej  niepodpiwniczony, ściany zewnętrzne  murowane z cegły pełnej otynkowane, dach dwuspadowy z płyt panwiowych, kryty papą termozgrzewalną. Odprowadzenie wód opadowych na zewnątrz po gruncie. Ścianki wewnętrzne murowane z cegły dziurawki, otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym, malowane. Stolarka okienna z pcv.   Instalacje: sanitarne: - kanalizacja sanitarna, - woda zimna, - c.o. wodne, - wentylacja mechaniczna.

.elektryczne: - siły, -światła, - odgromowa, - uziemienia, - telefoniczna, - sygnalizacyjna, - oświetlenia awaryjnego.
1.2.
Opis zamierzenia remontowego.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania
robót konserwacyjnych w zakresie układania i montażu elementów instalacji elektrycznej (układanie kabli i przewodów, montaż osprzętu i opraw). 
1.3.
Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  przy zleceniu
i realizacji robót budowlanych. Integralną częścią specyfikacji jest przedmiar robót budowlanych stanowiący (odrębny załącznik), który opisuje szczegółowy zakres robót do wykonania.
1.4.
Zakres robót objętych specyfikacją.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem niniejszego zadania i obejmują: wymagania materiałowe wykonawcze, transport i rozładunek, nadzór i odbiór.
	1.
	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III

	2.
	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 20 cm grubość warstwy po zagęszczeniu

	3.
	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III

	4.
	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III

	5.
	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4) lampy na zew budynku

	6.
	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4) lampy wew. magazynu

	7
	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2

	8
	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujących

	9
	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 150 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4) Szafa główna z pełnym wyposażeniem

	10.
	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 50 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4) Rozdzielnia przy bud mag. żywn z pełnym wyposażeniem

	11.
	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki kotwiące M10 w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących Szafa główna

	12.
	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych- hermetyczne gniazda do klimatyzatorów

	13.
	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4)- wył PPOŻ

	14.
	Podłączenie przewodów pojedynczych- YDY 5x2,5

	15.
	Rury winidurowe o śr. do 22 mm układane n.t. na gotowych uchwytach

	16.
	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm2 wciągane do rur- YDY 5x2,5

	17.
	Wykonanie dokumentacji technicznej

	18.
	Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstępowych- kabel PPOŻ

	19.
	Wycinanie otworów w ścianie i dopasowywanie do rękawa elastycznego

	20.
	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm;

	21.
	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm

	22.
	Nawierzchnie z płyt wielootworowych - wykonanie podsypki piaskowej

	23.
	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - budowa

	24.
	Utwardzenie dojścia do urządzeń-mat. własny inwestora

	25.
	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw- oświetlenie zew

	26.
	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw- oświetlenie wew

	27.
	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia

	28.
	Pierwszy pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 3-fazowym

	29.
	Następny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 3-fazowym

	30.
	Ręczne układanie kabli jednożyłowych w rowach kablowych- YAKY 1x120

	31.
	Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n. t. na gotowych uchwytach- rura RL28

	32.
	Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej -YKY 5x10

	33.
	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm2 wciągane do rur-YKY 5x10

	34.
	Demontaż transformatora stacyjnego o mocy do 100 kVA


1.5. Określenia podstawowe.
Wszystkie określenia, nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne
z normami  obowiązującymi w Polsce /Rozporządzenie Min. Gosp. Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994 roku Dz. U. Nr 94 poz. 387, a w przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbiorów wymienionymi indywidualnie przy każdej pozycji dodatkowo.
1.6.
Ogólne wymagania dotyczące robót.
a)  wszystkie roboty budowlane winny być wykonywane pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia, przy zachowaniu obowiązujących przepisów odnośnie bezpieczeństwa i higieny pracy. (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 luty 2003r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. Nr z 19 marca 2003r. .Nr.47, poz.401).
b)  przejęty plac budowy( front robót) należy zabezpieczyć i oznakować zgodnie z wymogami prawa budowlanego i w miarę postępu robót plac budowy winien być porządkowany poprzez usuwanie zbędnych materiałów, sprzętu i zanieczyszczeń zgodnie z przepisami i wymogami w zakresie ochrony środowiska w tym Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 62 z 2011r. poz.628 wraz z póżniejszymi zmianami. 

c)  roboty muszą być wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną,  wymaganiami   polskich przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
d)  całość robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykona odbioru robót budowlano - montażowych".
e) zgodnie z specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.
f) Zamawiający  przekaże Wykonawcy plac budowy (front robót) w przeciągu 3 dni od dnia podpisania Umowy.
g) wszelkie zmiany powinny być wprowadzone na piśmie i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
h) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:
- bezpieczeństwo robót i zabezpieczenie ppoż.

- zabezpieczenie materiałów budowlanych i sprzętu na placu budowy.
2. Materiały.
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.
Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny być nowe, w gatunku bieżąco produkowanym, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych 
w specyfikacji oraz innych nie wymienionych ale obowiązujących norm i przepisów, mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do stosowania, tj. wymagane:
- Ustawą z dnia 7 lipca 1994r- Prawo Budowlane.
- Zarządzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r.
w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłoszenia do Certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem.
- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. w sprawie aprobaty i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10). 

Ponadto zastosowane materiały powinny spełniać następujące kryteria:
 a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych (dla wyrobów wymienionych
z Zarządzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z 28 marca 1997r. -
 – MP 22/97 poz.216).

b) certyfikat zgodności z polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów wymienionych z Rozporządzenia MSWiA z 22 kwietnia 1998r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu stosowania wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności Dz.U. 55/98 poz. 30 lub wyrobów dla których wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, którym dokonywana jest ocena zgodności).
c) certyfikat lub deklarację z Polską Normą lub aprobatę techniczną zgodności dla materiałów nie wymienionych w pkt. a i b (wg Rozporządzenia MSWiA z 31 lipca 1998r.
w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie Dz.U. 113/98 poz.728.
Oferenci mają obowiązek zastosowania do wyceny kosztorysu ofertowego materiałów o charakterystyce technicznej podanej przez Zamawiającego w opisach poszczególnych pozycji przedmiaru robót. Materiały należy opisać (scharakteryzować) we wszystkich pozycjach kosztorysu ofertowego w których one występują (jak 
w przedmiarze robót). 
2.2. Szczegółowe materiały budowlane
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach

technicznych).

2.2.1 Kable i przewody
Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg

wymogów dla rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną.

Jako materiały przewodzące można stosować miedz liczba żył: 1, 3, 4, 5.

Napięcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; a przekroje żył: 16 do 1000 mm².

Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną
do układania na stałe, w osłonach lub bez, klejonych bezpośrednio do podłoża lub

układanych na linkach nośnych, a także natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu. Napięcia znamionowe izolacji wynoszą: 450/750, 600/1000 V w zależności od wymogów, przekroje układanych przewodów mogą wynosić (0,35) 0,4 do 240 mm², przy czym zasilanie energetyczne budynków wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5mm².

2.2.2. Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt

Uchwyty do mocowania kabli i przewodów – klinowane w otworze z elementem

trzymającym stałym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np.

paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykręcane; stosowane głównie z tworzyw

sztucznych (niektóre elementy mogą być wykonane także z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych – wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak

rury instalacyjne – mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub

zamykane).
Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do

montażu gniazd i łączników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe,

odgałęzne lub podłogowe i sufitowe. Wykonane są z materiałów o wytrzymałości

elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują
płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu instalacyjnego. Ze względu na system montażu –występują  puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo – wtynkowe, podłogowe. W zależności od przeznaczenia puszki muszą  spełniać następujące wymagania co do ich wielkości: puszka sprzętowa ø 60 mm, sufitowa lub końcowa ø 60 mm lub 60x60 mm, rozgałęzna lub przelotowa ø 70 mm lub 75 x 75 mm – dwu- trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju żyły do 6 mm². Puszki elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny być przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą „pazurków”  lub wkrętów.
Końcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiałów dobrze

przewodzących prąd elektryczny jak aluminium, miedz, mosiądz, montowane poprzez zaciskanie, skręcanie lub lutowanie; ich zastosowanie ułatwia podłączanie     i umożliwia wielokrotne odłączanie i przyłączanie przewodów do instalacji bez konieczności każdorazowego przygotowania końców przewodu oraz umożliwia systemowe izolowanie za pomocą osłon izolacyjnych.

2.2.3. Sprzęt instalacyjny
 Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych,

natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach

ø 60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków”.

Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania

bezpośrednio na podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane.

Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0÷2,5 mm2.

Obudowy łączników powinny być  wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia.

Podstawowe dane techniczne:

– napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz,

– prąd znamionowy: do 10 A,

– stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 20,

– stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
2.2.4. Gniazda wtykowe  ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach

podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny                                i przystosowane do instalowania w puszkach ø 60 mm za pomocą  wkrętów lub

„pazurków”.

Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone

w styk ochronny i przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio żyłowych

przewodów, w tym do podłączenia styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów                            o przekroju od 1,5÷6,0 mm2 w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących

płomienia.
2.2.5. Sprzęt oświetleniowy

Montaż opraw oświetleniowych należy wykonywać na podstawie projektu oświetlenia,

zawierającego co najmniej:

– dobór opraw i źródeł światła,

– plan rozmieszczenia opraw,

– rysunki sposobu mocowania opraw,

– plan instalacji zasilającej oprawy.

Oprawy oświetleniowe należy dobierać z katalogów producentów, odpowiednio do

potrzeb oświetleniowych pomieszczenia i warunków środowiskowych – występują                           w czterech klasach ochronności przed porażeniem elektrycznym oznaczonych 0, I, II, III.

Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw

oświetleniowych, przy czym przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być
mniejszy od 1,5 mm2 a napięcie izolacji nie może być mniejsze od 750 V jeśli przewody

układane są w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementów budowlanych .

Podział opraw oświetleniowych ze względu na rodzaj zródła światła:

– do lamp fluorescencyjnych (świetlówek),

- do lamp sodowych.

Pod względem ochrony przed dotknięciem części opraw będących pod napięciem

oraz przedostawaniem się ciał stałych i wody do opraw; nadano oprawom następujące

oznaczenie związane ze stopniami ochrony:

– zwykła IP 20

– zamknięta IP 4X

– pyłoodporna IP 5X

– pyłoszczelna IP 6X

– kroploodporna IP X1

– deszczoodporna IP X3

– bryzgoodporna IP X4

– strugoodporna IP X5

– wodoodporna IP X7

– wodoszczelna IP X8

3. Założenia energetyczne

1.1.1.Istniejący budynek garażowy nr 4 i 5 zasilany jest kablem YAKY 4x50 z istniejącej stacji transformatorowej nr ST-838 15/0,4 kV 250 kVA poprzez złącze kablowe budynku garażowego nr 3.

1.1.2.Zgodnie ze sporządzonym bilansem mocy przyjmuje się moc zainstalowaną budynku obiektu Pi = 34,6 kW i moc zapotrzebowaną Pz = 13,6 kW w układzie 3 - fazowym,

1.1.3.Ukałd sieciowy instalacji elektrycznej zasilającej TN-C.

1.3.4. Układ sieciowy instalacji elektrycznej odbiorczej TN-S z rozdzieleniem funkcji przewodu ochronno-neutralnego PEN na PE i N w złączu ZK.

1.1.5.Punkt rozdziału należy uziemić, rezystancja uziemienia winna spełniać warunek R≤ 5,0W.

1.1.6.System ochrony od porażeń– dostatecznie szybkie samoczynne wyłączanie zasilania spełniające wymogi PN-IEC 60364-4-41.

3.1.Część szczegółowa

3.1.1. Przyłącze kablowe

3.1.1.1. Zgodnie z wytycznymi Inwestora istniejące przyłącze elektroenergetyczne budynku pozostaje bez zmian.

3.1.1.2. Istniejącą szafkę przyłączeniową budynku należy zdemontować, a istniejący kabel przyłącza YAKY 4x50 wprowadzić do projektowanego złącza ZK.

3.1.2. Złącze kablowe ZK2

3.1.2.1.Złącze kablowe ZK2 wolnostojące zabudowane zostanie przy ścianie budynku

garażowego.

3.1.2.2. Złącze ZK2 wykonać z typowej polistyrenowej szafki kablowej wolnostojącej, stopień ochrony IP44, klasa ochronności II, w której zbudowane zostanie:

· zabezpieczenie główne,

· wyłącznik główny prądu z możliwością zdalnego wyłączenia,

· zabezpieczenie układu sterowania.

· w złączu dokonać  rozdzielenia przewodu PEN na N i PE. Punkt rozdziału należy uziemić. Rezystancja uziemienia winna spełniać warunek R<5,0W.

3.1.3. Wewnętrzna linia zasilająca rozdzielnicę główną budynku RG

3.1.3.1. Z projektowanego złącza wyprowadzić kablem YKY 5x10 mm2 wewnętrzną linię zasilającą rozdzielnicę główną budynku RG.

3.1.3.2. Kabel ułożyć w korytku kablowym.

3.1.4. Rozdzielnica główna

3.1.4.1. Rozdzielnica główna wykonana zostanie z typowej szafy ATLANTIC IP65 o wymiarach 700x500x257 i zabudowana zostanie przy wejściu wewnątrz garażu.

3.1.4.2. W rozdzielnicy zabudowany zostanie:

· główny wyłącznik prądu,
· zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe,
· zabezpieczenia różnicowo-prądowe,
· ochronniki przeciwprzepięciowe.

3.1.5. Instalacje oświetlenia wewnętrznego

3.1.5.1. Instalacje oświetlenia wewnętrzne zaprojektowano w oparciu o normę 12464-1 2004.

Przyjęto średnie natężenie oświetlenia 100 lx.

3.1.5.2. Instalacje wykonać przewodami YDY 1,5 mm2 ułożonymi w korytkach kablowych.

3.1.5.3. Podejścia do wyłączników układać w rurkach PCV.

3.1.5.4. Do każdej oprawy doprowadzić przewód ochronny PE.

3.1.6. Instalacje gniazd

3.1.6.1. Dla zasilenia pomocniczych urządzeń technologicznych projektuje się zainstalowanie uniwersalnych zestawów gniazd wtykowych.

3.1.6.2. Instalacje wykonać przewodami YDY 5x6 mm2 ułożonymi w korytkach kablowych.

3.1.6.3. Podejścia do zestawów gniazd wykonać w rurkach PCV. Stosować osprzęt łączeniowy IP55.

3.1.6.4. Każdy zestaw gniazd wtykowych wyposażony zostanie w :

· 1 x gniazdo 3x16+N+PE,

· 2 x gniazdo 2x10+PE,

· 1 x wyłącznik nadmiarowo-prądowy B16 3p,

· 1 x wyłącznik nadmiarowo-prądowy B16 1p.

3.1.7. Instalacja wyłącznika ppoż.

3.1.7.1. Dla wyłączenia zasilania w energię elektryczną całego budynku garażowego projektuje się zabudowanie w złączu budynku głównego wyłącznika prądu wyłączanego ręcznie w złączu i zdalnie z kasety ppoż. zabudowanej na ścianie szczytowej budynku.

3.1.8. Instalacje korytek kablowych

3.1.8.1. Dla wszystkich obwodów siły i oświetlenia projektuje się odpowiednie trasy kablowe.

3.1.8.2. Wszystkie korytka kablowe i ceowniki podwieszać w sposób pewny i trwały przy pomocy zawiesi systemowych.

3.1.8.3. Stosować rozstaw podwieszeń nie rzadziej niż 1,5 m.

3.1.8.4. Stosować wyłącznie zawiesia typowe posiadające atesty.

3.1.9. Instalacje odgromowe i przepięciowe

3.1.9.1. Istniejący budynek wyposażony jest w instalacje odgromowe, które pozostają bez zmian.

3.1.9.2. Dla ochrony przeciwprzepięciowej projektuje się zamontowanie w rozdzielnicy głównej ochronników przepięciowych.

3.1.10. Ochrona od porażeń

3.1.10.1. Jako ochronę od porażeń zastosowano – dostatecznie szybkie samoczynne wyłączanie zasilania.

3.1.10.2. W złączu ZK zostanie dokonane rozdzielenie przewodu ochronno neutralnego PEN na przewód neutralny N i ochronny PE /punkt rozdziału należy uziemić/.

3.1.10.3. Dla dodatkowej poprawy warunków ochrony przeciwporażeniowej należy zainstalować połączenie wyrównawcze, czyli metaliczne połączenie pomiędzy częściami metalowymi urządzeń elektrycznych umiejscowionych na stałe.

3.1.10.4. Ochroną dodatkowo należy objąć także dostępne konstrukcje wsporcze i metalowe osłony znajdujące się w pobliżu urządzeń elektrycznych.

3.1.10.5. Połączeniem wyrównawczym należy objąć także metalowe przyłącze wody i kanalizacji, obudowę i szynę PE rozdzielnicy budynku, a następnie poprzez złącze kontrolne połączyć z uziemieniem zewnętrznym.

3.1.10.6. Wymagana wartość rezystancji uziemienia winna spełniać warunek R<5,0W.

3.1.10.7. Ochrona przeciwporażeniowa winna spełniać wymogi podane w normie               PN-IEC 60364-4-41

4. Uwagi końcowe

3.1.1.Całość prac wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364, oraz

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. „w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz.U. z 2002 r. nr 75 poz. 690/.

3.1.2.Instalowane urządzenia powinny spełniać wymagania norm oraz posiadać odpowiednie atesty.

3.1.3.Po zakończeniu robot elektrycznych należy wykonać pomiary:

· rezystancji uziemień,

· napięć i obciążeń,

· sprawdzenia skuteczności działania środków ochrony przeciwporażeniowej,

· sprawdzenie instalacji uziemień

· pomiaru rezystancji izolacji.

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają
następujące warunki:

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST,

– są właściwie oznakowane i opakowane,

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami

odniesienia,

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu                         

i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie

przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub firmowe

wytyczne stosowania wyrobów.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montażowych – wyrobów i materiałów

nieznanego pochodzenia.
2.4.Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane

zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie

„B”) lub w krążkach (oznaczenie „K”), końce przewodów producent zabezpiecza przed

przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla

ułatwienia kontroli parametrów .
Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym

należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach

foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem,

mrozem oraz zawilgoceniem.
3.  Sprzęt.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.
Sprzęt wykorzystywany do wykonania obiektu musi odpowiadać wymaganiom określonym 
w obowiązujących w Polskich przepisach. Narzędzia powinny posiadać odpowiednie atesty 
i certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B".
4.
Wykonanie robót.
4.1.  Roboty będą wykonywane na terenie Jednostki Wojskowej przy czynnym obiekcie co wymaga właściwej organizacji robót, a tym samym codziennej obecności na budowie kierownika budowy.
4.2. Ekipy Wykonawcy będą mogły przebywać i wykonywać roboty w obiekcie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Dopuszcza się wyrażenie zgody na pracę w godzinach popołudniowych.
4.3. Sposób poruszania się pracowników Wykonawcy po obiekcie i po terenie kompleksu zostanie ustalony przy przekazaniu placu budowy. 
4.4. Organizacja robót będzie w razie potrzeby na bieżąco ustalana lub korygowana
z użytkownikiem oraz inspektorem nadzoru. Ze względu na przeznaczenie obiektu, magazynowane materiały i system pracy. 
4.5. Wykonawca winien uzgodnić z użytkownikiem oraz inspektorem nadzoru każdą dostawę materiałów.
5. Kontrola jakości robót będzie prowadzona na bieżąco przez Inspektora Nadzoru ze zwróceniem szczególnej uwagi na ustalenie właściwego harmonogramu wykonywania poszczególnych robót, prawidłowości oraz dokładności ich wykonania.
Przedmiotem kontroli będzie również zgodność z wymaganiami obowiązujących norm, certyfikatów, wytycznych wykonania i odbioru robót a w szczególności z Rozporządzeniem Min, Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r. ze zmianami z dnia 04.02.1999 r. w sprawie „Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie".
6.
Obmiar robót.
Obmiar robót będzie każdorazowo wykonywany w obecności Inspektora Nadzoru
i powinien być przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi zasadami zarówno na etapie wykonywania jak i po zakończeniu wykonania poszczególnych elementów robót stanowiących odrębną całość obiektu.
7. Odbiór robót.
7.1. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie o zakończeniu robót budowlanych wraz z załączonym potwierdzeniem zakończenia robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku nieobecności inspektora nadzoru upoważnionym do potwierdzenia zakończenia robót jest Kierownik Infrastruktury 
14 WOG. Brak dołączonego potwierdzenia skutkować będzie odesłaniem zgłoszenia bez rozpatrzenia.

7.2 Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru w ciągu 7 dni od daty pisemnego powiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru.

7.3 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w dniu zgłoszenia zakończenia robót komplet dokumentów wymaganych przepisami Prawa budowlanego.

7.4 Odbiór końcowy przeprowadzony zostanie komisyjnie przez Zamawiającego
z udziałem Wykonawcy, inspektora nadzoru i użytkownika obiektów.

Uwaga: wyszczególniony w specyfikacji zakres robót jest tylko zakresem ogólnym. Podstawowy zakres robót do wykonania w pomieszczeniach jest podany w przedmiarze robót. 
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