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MASTALERZA 50 - | PIETRO

Uwaga:

1.Sposo6b prowadzenia przewoddéw oraz srednice podejs¢ do przyborow sanitarnych pokazano na
rozwinieciu instalacji centralnego ogrzewania.

Miejsca wymagajgce zmiany lokalizacji podej$¢ do grzejnikow zidentyfikowac na budowie.
2.Przewody prowadzone w pomieszczeniach piwnicznych i na klatce schodowej nalezy zaizolowac.
3.Nalezy zachowaé szczegolng ostroznosc¢ przy prowadzeniu przewodow grzewczych na
korytarzach, w poblizu istniejacych instalacji gazowych zachowaé przepisowg odlegtos¢. Sposéb
prowadzenia instalacji nalezy zweryfikowa¢ kazdorazowo na budowie.

4. Nalezy zapewnic odpowiednia kompensacje wydtuzen rurociggéw zgodnie

z katalogami producenta. W przypadku watpliwosci nalezy skonataktowac sie z projektantem.

5. Ostateczne usytuowanie grzejnikdéw i sposob prowadzenia instalacji nalezy ustali¢ z lokatorami
i projektantem przed rozpoczeciem robét.

6. Ewentualne braki w projekcie np. nie naniesionych piecéw weglowych lub inne prace
demontazowe spowodowane brakiem mozliwosci inwentaryzacji

w niektorych lokalach mieszkalnychnalezy rozliczy¢ w kosztorysie powykonawczym

Legenda:
Grzejnik zaworowy, z podwdjnym ozebrowaniem,
Koo diugosé 2,0m,wysokosé 500mm
Grzejnik zaworowy ocynkowany, z podwdjnym
KV-22/5000c. ozebrowaniem, dtugo$é 2,0m,wysoko$é 500mm
e—L—0 Grzejnik tazienkowy
M50-8 Szafka rozdzielaczowa pojedyncza z zabudowanymi
cieptomierzami i zaworami regulacyjnymi
§ Numer pomieszczenia
M8/ +20°C Obliczeniowa temp. w okresie zimowym
¢ wym: 823W Straty ciepta w okresie zimowym
—_ 2X—15X—1£ — Instalacja zasilania i powrotu centralnego
——— ogrzewania z rur typu Steelpres
_2x18x1.0 Cu__ \Instalacja zasilania i powrotu centralnego
-_ ogrzewania z rur miedzianych
@ Y ) Piony instalacji centralengo ogrzewania
PIEC Istniejgcy piec kaflowy do likwidacji
Istniejgcy piec kuchenny weglowy do
X likwidacji
4 BLUE Wojciech Rylowski
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41-605 Swietochtowice ul.E.Imieli 13
Inwestor : Wspdlnota Mieszkaniowa w Gliwicach przy ul. Mastalerza 50

44-102 Gliwice ul. Mastalerza 50

Temat opracowania :

Projekt budowlano - wykonawczy wewnetrznej instalacji centralnego
ogrzewania w czesci wspoélnej wraz z lokalami mieszkalnymi i inwentaryzacijg

instalacji grzewczych w budynku przy ul. Mastalerza 50 w Gliwicach

Obiekt : 44-102 Gliwice ul. Mastalerza 50

Temat rysunku :
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