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II.  SPIS RYSUNKOW

Ip Nazwa rysunku Skala Nr rysunku
1. Orientacja wskazujaca lokalizacje inwestycji | ________________ S-01
2. Rzut piwnic 1:50 S-02
3. Rzut parteru 1:50 S-03
4, Rzut | pietra 1:50 S-04
5. Rzut Il pietra 1:50 S-05
6. Rozwiniecie instalacjico S-06
7. Schemat rozwigzan szafek z cieptomierzami | ________________ S-07
ll.  SPIS ZALACZNIKOW

Lp. |Tresé zalacznika

1. Kserokopia uprawnien projektanta

2. Aktualne zaswiadczenie wpisu do Izby Inzynieréw projektanta

3. Kserokopia uprawnien sprawdzajgcego

4, Aktualne zaswiadczenie wpisu do Izby Inzynieréw sprawdzajgcego
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Swietochtowice dn. 12 marzec 2018

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 — ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016
z pdzniejszymi zmianami)

Oswiadczam jako osoba projektujgca projekt branzy sanitarnej mgr inz. Wojciech Rylowski
nr upr. SLK/5450/PW0S/14, ze:

Oswiadczam jako osoba sprawdzajaca projekt braniy sanitarnej mgr inz. Stanistaw

Boduszek nr upr. 586/93, ze:

PROJEKT BUDOWLANY

Projekt budowlano-wykonawczy budowy wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w czesci
wspdlnej facznie z lokalami mieszkalnymi i inwentaryzacjg instalacji grzewczych w budynku przy

ul. Mastalerza 50 w Gliwicach

sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

podpis i pieczatka
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WYKAZ ZASTOSOWANYCH NORM | AKTOW PRAWNYCH

e Dziennik Ustaw Nr 75/2002 r. poz.690 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wraz
z pozniejszymi uaktualnieniami.

o Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeSnia 1997 .
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego

e PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewngtrzne;

e PN-B-03430/Az3 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
1 uzytecznos$ci publicznej. Wymagania;

e PN-91/B-02416 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego,
przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania.

e BN-64/0330-1 Cisnienie nominalne, robocze i probne w sieciach cieplnych oraz warunki
wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych cz¢s$¢ II. Instalacje sanitarne i przemystowe.

e PN-EN-ISO 6946:2008 Komponenty budowlane 1 elementy budynku. Opér cieplny
1 wspolczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania;

o PN-99/8864-46 Wezty cieptownicze, klasyfikacja, wymagania przy odbiorze.

e PN-EN-ISO 6946:2008 Komponenty budowlane 1 elementy budynku. Opér cieplny
1 wspolczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania;

e PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania;

o PN-EN 442-1:1999/A1:2005 Grzejniki - wymagania i warunki techniczne;

e PN-EN 288-1:199 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Przepisy ogoélne dotyczace
Iaczenia spawaniem;

e PN ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie koncowek rur i ksztattek do spawania.

o PN-85/M-69775. Spawalnictwo. Wadliwo$¢ zlgczy spawanych. Oznaczenie wadliwoSci na

podstawie oglgdzin zewnetrznych.
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1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie nastepujacych materiatéw:
= Umowa i uzgodnienia z inwestorem;
= Obowigzujgce normy i rozporzadzenia;
* |nwentaryzacja obiektu dla potrzeb projektu;
= Warunki techniczne przytaczenia do miejskiej sieci cieptowniczej budynku mieszkalnego przy
ul. Mastalerza 50 w Gliwicach;

= Audyt energetyczny wykonany dla budynku przy ul. Mastalerza 50 w Gliwicach.

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy instalacji centralnego ogrzewania dla
budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wydzielong czes$cig ustugowa.

Zakres opracowania uwzglednia:

e obliczenia wspdtczynnikéw przenikania ciepta U [ W/m*K];

e obliczenia strat ciepfa przez ustréj budowlany;

obliczenie bilansu cieplnego pomieszczen oraz trasowanie i ustalenie $rednic instalacji i dobdr

grzejnikow;

ustalenie rozmieszczenia grzejnikéw;

dobdr armatury, regulacja hydrauliczna;

rozbidrka istniejgcych piecoéw weglowych

3. Opis techniczny stanu istniejgcego

Budynek usytuowany przy ul. Mastalerza 50 w Gliwicach jest budynkiem w zabudowie szeregowe],
segmentem skrajnym, oprécz przedmiotowego segmentu sa jeszcze dwa segmenty tworzgce catos¢ nr
46 i 48. Budynek jest w catosci podpiwniczony, posiada trzy kondygnacje mieszkalne oraz strych.
Wejscie gtdwne do budynku znajduje sie od ulicy, budynek posiada réwniez wejscie od strony
podwdrza poprzez kondygnacje piwniczna.

Budynek wykonany jest metodg tradycyjna w konstrukcji murowanej. $ciany zewnetrzne parteru
i piwnicy grubosci 52 cm z cegty petnej, na pozostatych kondygnacjach 38 cm. Dach wykonano

w konstrukcji drewnianej ptatwiowo-kleszczowy, dwuspadowy kryty dachéwka.
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4, Opis projektowanej instalacji centralnego ogrzewania

4.1 Dane ogdlne

Zatozenia obliczeniowe

o strefa klimatyczna zimowa: 1l

e obliczeniowa temperatura zewnetrzna zima: -20°C

o bilans ciepta pomieszczen ustalono na podstawie obliczed w oparciu o dane na temat konstrukgji
wynikajgce z opracowanych podktadéw budowlanych oraz projektu modernizacji cieplnej budynku

Parametry ochrony termicznej:

e PN-EN-ISO 6946 Komponenty budowlane i elementy budynku inwentaryzacja budynku. Opér
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

o PN-EN-12831 Instalacje grzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego.

Zatozenia dotyczgce instalacji cieplne;j:

o zrédtem ciepfa dla projektowanej instalacji c.o. jest projektowany wymiennik ciepfta;
e przewody rozprowadzone bedg w piwnicy do projektowanego pionu za pomocy rur stalowych
zaciskowych typu SteelPRES

e przewody rozprowadzone w mieszkaniach wykonane bedg nad posadzkg z rur stalowych

zaciskowych typu Steelpres

Wspolczynniki przenikania ciepla

Wspotczynnik
RODZA) PRZEGRODY przenikania ciepta
U [ W/m’K];
Sciana zewnetrzna 0,27
Stropodach 0,87
Okno zewnetrzne 2,00; 1,70
Strop nad piwnica 1,09
Drzwi zewnetrzne 1,70
Drzwi wewnetrzne 4,50

Obliczen dokonano przy pomocy programoéw Instalsoft OZC i Instal therm CO w oparciu o katalogi

producentow.



Projekt budowlano-wykonawczy budowy wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w czesci wspdlnej tagcznie
z lokalami mieszkalnymi i inwentaryzacjg instalacji grzewczych w budynku przy ul. Mastalerza 50 w Gliwicach

4.2 Dane ogdlne

parametry instalacji: 80/ 60 °C

straty ciepta budynku: 32,00 kW (czes$¢ mieszkalna ogrzewana)
przeptyw dla instalacji c.o.: m = 1400 kg/h

cisnienie dyspozycyjne dla instalacji: Ap =15 kPa

pojemnos¢ instalacji: V=265dm’

4.3 Zapotrzebowanie ciepta dla poszczegdlnych mieszkan i pomieszczen ogrzewanych

Mieszkanie nr 1-3415W Mieszkanie nr 6 -3 333 W
Mieszkanie nr2-2479 W Mieszkanie nr 7 -4 599 W
Mieszkanie nr 3-3529 W Mieszkanie nr 8 -3 191 W
Mieszkanie nr4 -3 527 W Mieszkanie nr9-4 518 W

Mieszkanie nr5-2 415 W

4.4 Prowadzenie i posadowienie przewodéw

Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowana zostata jako wodna z rozdziatem etazowym,
o0 parametrach czynnika grzewczego 80/60 °C;

Instalacje w poszczegdlnych mieszkaniach zaprojektowano z rur stalowych, zewnetrznie
ocynkowanych typu SteelPRES tgczonych za pomocg ksztattek zaciskowych;

Przewody poziome rozprowadzi¢ nad posadzka - jak w czesci rysunkowej. Spust wody z instalacji
grzewczej projektuje sie poprzez zawory kulowe ze spustem.

Przewody rozprowadzajgce w piwnicy oraz na klatce schodowej zaizolowaé cieplnie otulinami
z pianki miekkiej polietylenowg typu Thermaflex FRZ o grubosci jak w ponizszej tabeli;

Przejscia przez Sciany i stropy nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych z rur stalowych o srednicy
wiekszej o dwie dymensje od s$rednicy rury przewodowej. Bezwzglednie nalezy stosowac tuleje
ochronne w nastepujgcych wypadkach:

Przy przejsciu przez strop tuleja ochronna musi wystawaé minimum 1,5cm ponad poziom
wykonczonej posadzki;

Przy przejsciu przez Sciany konstrukcyjne (grubosci nie mniejszej niz 24cm) tuleja ochronna musi
wystawaé minimum 1,5cm na kazdg strone;

Przy przejsciu przez Sciany dziatowe dopuszcza sie stosowanie tulei z tworzyw sztucznych.

Przejscia przez przegrody pomieszczen stanowigcych odrebne strefy pozarowe nalezy wykonaé
w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody za pomocg mas ognioochronnych.

Przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzié z minimalnym spadkiem 3%. w kierunku

rozdzielacza.
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Wydtuzenia cieplne przewoddéw bedg kompensowane naturalnie dzieki odpowiednim zatamaniom
trasy przewodow, rozmieszczeniem punktdw statych i przesuwnych. Na przewodach
rozprowadzajgcych nalezy przewidzie¢ montaz podpdr wg katalogu Walraven;

Przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy ukfadaé zgodnie z wytycznymi podanymi przez
producenta.

Polaczenia piondw z poziomami nalezy wykonac¢ poprzez ramiona samo kompensujgce wydtuzenia

cieplne. Podpory state zamontowac¢ w potowie wysokosci piondw oraz na przewodach poziomych.

Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddw stalowych instalacji centralnego ogrzewania

Przewéd Przewéd
Materi Srednica montowany montowany

ateriat . - 1 . .

nominalna rury pionowo inaczej
[m] [m]
DN 10 do DN 20 2,0 1,5
DN 25 29 2,2
Stal niestopowa (stal weglowa DN 32 3,4 2,6
zwykta); stal odporna na korozje; DN 40 3,9 3,0
DN 50 4,6 3,5
DN 65 4,9 3,8
DN 80 5,2 4,0
DN 100 5,9 4,5

1) Lecz nic mniej niz jedna podpora na kazdg kondygnacje

4.5 lzolacja termiczna przewoddw instalacji centralnego ogrzewania

Izolacja cieplna przewoddéw rozdzielczych i komponentédw w instalacjach centralnego ogrzewania

powinna spetnia¢ nastepujace wymagania minimalne okreslone w ponizszej tabeli:

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

Lp Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat o wspoétczynniku przewodzenia
ciepta A=0,035[W/)mxK]

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna do 35 do 100 mm Réwna $rednicy wewn.rury

4 | Przewody utozone w posadzce 6 mm

10
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4.6 Urzadzenia

Projektuje sie zastosowanie grzejnikéw stalowych ptytowych zaworowych z podfgczeniem dolnym
w lokalach mieszkalnych oraz grzejniki zaworowe ocynkowane lub tazienkowe w istniejgcych
tazienkach.

Projektowane grzejniki zaworowe posiadajg wbudowane zawory termostatyczne. Dla zaworéw
dobrano gtowice termostatyczne z wbudowanym czujnikiem cieczowym. Grzejniki zaworowe nalezy
taczy¢ przy uzyciu podwdjnych zawordw odcinajacych typu Cosmo Block lub réwnowaznych. Grzejniki
mocowac do $ciany nie nizej niz 10 cm od podtogi oraz w odlegtosci 10 cm od grzejnika do lica $ciany.

Moce cieplne poszczegdlnych pomieszczen i wymiary grzejnikdéw podano w czesci rysunkowe;j.

4.7 Regulacja hydrauliczna projektowanej instalacji

Obliczenia regulacji hydraulicznej instalacji c.0. przeprowadzono przy pomocy programu

komputerowego ,, INSTAL-THERM 4.13” firmy INSTAL-SOFT.

Regulacje nastawczg instalacji c.0. przeprowadzi¢ przy pomocy:

e nastaw wstepnych na zabudowanych w grzejnikach zaworach termostatycznych;

o regulatoréw przeptywu Hycocon VTZ firmy Oventrop zabudowanych
w szafkach z cieptomierzami na korytarzach ;

Po montazu instalacji i wykonaniu préby cisnieniowej nalezy wykonaé nastawy wstepne na zaworach

termostatycznych oraz na zaworach regulacyjnych (wartosci nastaw podano na rozwinieciu).

W przypadku zastosowania armatury regulacyjnej innego producenta nalezy przeprowadzi¢ obliczenia

nastaw.

4.8 Regulacja temperatury
Regulacja parametréow czynnika grzewczego do grzejnikdéw realizowana bedzie dwustopniowo:
e centralna regulacja ,,pogodowa” temperatury wody grzejnej w wezle cieplnym

e miejscowa przez zawory termostatyczne przygrzejnikowe

4.9 Pomiar ciepta
llos¢ ciepta dostarczona do ogrzewania i wentylacji budynku mierzona bedzie przez liczniki ciepta
instalacji centralnego ogrzewania zlokalizowane w wezle cieplnym oraz skrzynkach z cieptomierzami

Kamstrup na korytarzach.

4.10 Odpowietrzenie instalacji centralnego ogrzewania
W celu odpowietrzenia instalacji na poszczegdlnych grzejnikach nalezy zamontowac automatyczne

odpowietrzniki katowe Dn 15 np. firmy AFRISO lub réwnowazne. Indywidualne odpowietrzanie

11
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grzejnikdw odbywac sie bedzie poprzez odpowietrzniki reczne zainstalowane z boku grzejnikow.

Grzejniki posiadajg wbudowane odpowietrzniki reczne.

4.11 Odwodnienie instalacji centralnego ogrzewania

Opréznianie instalacji z wody nastapi przez spust z najnizszych miejsc w piwnicy do studzienki
schtadzajacej, zlokalizowanej w pomieszczeniu wezta cieplnego. Studzienka schtadzajaca
w wezle cieplnym posiada odptyw do kanalizacji. Przewody rozprowadzajace nalezy prowadzi¢
z minimalnym spadkiem 3%o w kierunku wezfa.

Jesli zaistnieje konieczno$¢ odwodnienia poziomych przewoddw, nalezy opréinié je z wody

przedmuchujac sprezonym powietrzem po uprzednim odfgczeniu grzejnikdw.

4.12 Napetnienie instalacji centralnego ogrzewania

Wedtug technologii wezta z powrotu wysokich parametréow.

4.13 Zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania

Instalacja c.0. bedzie zabezpieczona naczyniem wzbiorczym zamknietym zamontowanym

w wezle cieplnym (wg projektu wezta cieplnego).

5. Zakres prac wyburzeniowych

Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy wyburzyc istniejace piece weglowe znajdujace
sie w poszczegdlnych pomieszczeniach. Podczas wykonywanych prac wyburzeniowych nalezy zwrdcic
szczegdlng uwage na bezpieczenstwo pracownikéw oraz lokatoréw. Przed wykonaniem prac

pomieszczenia w ktérych znajduja cie piece weglowe nalezy starannie zabezpieczyé.

6. Zakres prac wykonawczych

W ramach wykonania instalacji centralnego ogrzewania nalezy:

e zdemontowad istniejgce grzejniki;

o wykonac przewierty w stropie i przez Sciany;

e przygotowal miejsca przeznaczone na montaz grzejnikdw poprzez zabudowanie wnek,
zamontowanie ekrandw zagrzejnikowych;

e wyburzyc istniejgce piece weglowe;

e zamontowac grzejniki zaworowe Cosmo lub réwnowazne wg projektu;

e rozprowadzi¢ przewody c.o. wg projektu;

o wykonac¢ ptukanie instalacji;

o wykona¢ prébe szczelnosci;

12
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o wykonac¢ izolacje termiczna przewodow;
e przeprowadzié regulacje instalacji c.o;
e zamontowac gtowice termostatyczne;

e wykona¢ prace wykonczeniowe;

7. Proba szczelnosci

Préby cisnieniowe i odbidr nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:

e normg PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania przy odbiorze.
e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru rurociggdw z tworzyw
e  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewczych — Zeszyt 6, maj 2003,
wydanie COBRTI INSTAL

Préby wykonaé przed wykonaniem izolacji termicznych, zatozeniem gtowic termostatycznych
i regulacjg hydrauliczng. Na 24 godziny przed rozpoczeciem badan szczelnosci instalacje kilkakrotnie
wyptukac starannie az do wyptywu czystej wody.
Nastepnie napetni¢ wodg zimng, uzdatniona, dokfadnie odpowietrzy¢ i sprawdzi¢ szczelnos¢ przy
cisnieniu hydrostatycznym stupa wody w instalacji. Odtgczyé naczynie wzbiorcze, zawodr
bezpieczenstwa, a nastepnie podnies¢ cisnienie w instalacji przy pomocy recznej pompy ttokowej do
wartosci cisnienia prébnego.
ETAP |
W ciggu pot godziny w odstepach dziesieciominutowych trzykrotnie wytworzy¢ cisnienie prébne.
Po uptywie pdt godziny od ostatniego osiggniecia cisnienia prébnego cisnienie kontrolne nie powinno
spas¢ wiecej niz 0,06 MPa.
ETAP II
Cisnienie kontrolne osiggniete po | etapie, po uptywie dwdch godzin nie powinno spasé o wiecej niz
0,02 MPa. W przeciwnym przypadku usungé usterki i przeprowadzi¢ prébe szczelnosci ponownie.
Podczas badania szczelnosci utrzymywac stata temperature wody w instalacji.
Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw badania szczelno$ci na zimno nalezy uruchomié Zrédto ciepta
i ogrzewac budynek przez 72 godz. Nastepnie dokonaé ogledzin i usung¢ usterki. Obserwowac czy
W przeciggu nastepnych 72 godzin pojemnos¢ ztadu nie spadnie o wiecej niz 0,1%.
Instalacje nalezy napetni¢ wodg uzdatniong. Jako$¢ wody w systemie grzewczym powinna spetnié
wymagania normy PN-93/C-04607.
Instalacja powinna by¢ okresowo konserwowana przez pracownikdéw odpowiednich stuzb

technicznych szkolonych w zakresie BHP.
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Wykonang instalacje podda¢ prébie hydraulicznej na cisnienie 0,6 MPa. Po uzyskaniu pozytywnego
wyniku préby hydraulicznej "na zimno" podda¢ instalacje prébie na gorgco.
Przed przystgpieniem do regulacji hydraulicznej dwukrotnie przeptuka¢ instalacje, zawory
termostatyczne (bez gtowic) powinny znajdowac sie w stanie catkowitego otwarcia. Po tych
czynnosciach poddac instalacje wstepnej regulacji. Po wykonaniu wstepnej regulacji
i dokonaniu préby "na gorgco" zamontowac gtowice termostatyczne. Wynik badania uznaje sie za
pozytywny jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia.
Wykonaé¢ prébe cisnienia, ptukanie instalacji, pomiary przeptywdw i temperatur zgodnie
z wytycznymi producenta rur.
Parametry pracy:

e Temperatura zasilania 80 °C, temperatura powrotu 60 °C.

e Cisnienie robocze 3,0 bar.

e Cisnienie prébne 6,0 bar.
Sprawdzanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone przed natozeniem izolacji narurocigg.
Dopuszczalne jest przeprowadzenie badan szczelnosci na izolowanych rurociggach w przypadku,
kiedy elementy rurociggu byty badane u wykonawcéw tych elementéw.
Przed rozpoczeciem tej proby nalezy dokona¢ zewnetrznych ogledzin rurociggdw isprawdzié
zgodnos$¢ z dokumentacjg. Prébe wodng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem nastepujacych
warunkow:

e temperatura wody powinna wynosi¢ 10 do 30 °C,

e rurocigg powinien by¢ napetniony wodg na 24 h przed prdbg,

e probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami,

e przed préba nalezy rurociag doktadnie odpowietrzy¢,

e temperatura pomieszczen w momencie rozpoczecia proby powinna by¢ ustabilizowana na

statym poziomie,
e w czasie znajdowania sie rurociggu pod ciSnieniem zabrania sie przeprowadzania
jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

Po prébie szczelnosci na elementach rurociggu i zfgczach nie powinno byé przeciekdw iroszenia,
spadek cisnienia po pét godzinnej obserwacji instalacji jest mniejszy badz rowny 0,06 MPa.
Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu do odbioru nalezy przeprowadzi¢ ruch prébny zgodnie
z instrukcja eksploatacji w warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu i mozliwie przy

petnym obcigzeniu
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8. Ochrona srodowiska
Projektowane zamierzenie budowlane nie wptynie negatywnie na istniejgce warunki srodowiskowe.
W trakcie realizacji inwestycji nie powstang odpady niebezpieczne. Gromadzenie selekcja,
wywozenie i utylizacja pozostatych odpadéw musi by¢ prowadzona zgodnie z obowigzujacymi
zasadami gospodarki odpadami.
Gromadzenie odpaddw w trakcie prac budowlanych na placu budowy powinno odbywaé sie
w pojemnikach zabezpieczajgcych.
Wystepujace przy produkcji elementédw montazowych dla inwestycji oraz budowie zanieczyszczenia

nie stanowg zagrozenia dla sSrodowiska.

9. Wopis do rejestru zabytkéw i ochrona konserwatorska
Teren opracowania i znajdujgce sie na nim obiekty budowlane i budynki nie zostaty wpisane
do rejestru zabytkow.
Zgodnie z art. 32 Ustawy z dnia 23 lipca o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
inwestor/wykonawca jest zobowigzany w przypadku odkrycia podczas prowadzenia robdt ziemnych
przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem do:
e Wstrzymanie wszelkich robot moggacych uszkodzic lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
e Zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkéw przedmiot i miejsce jego odkrycia;
o Niezwtocznie powiadomié o ty, fakcie wifasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw,

a jesli to niemozliwe prezydenta miasta

Teren dziatki nie jest wpisany do rejestru zabytkdow i nie podlega ochronie konserwatorskie;j.
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10.

Zestawienie podstawowych materiatow instalacji centralnego ogrzewania

10.1 Czesé wspolna

Poz.

ua b WN

O 00N O

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nazwa
Rury systemu zaciskowego typu SteelPRES
Rura SteelPRES ocynkowana zewn. 15 x 1,2 mm
Rura SteelPRES ocynkowana zewn. 18 x 1,2 mm
Rura SteelPRES ocynkowana zewn. 22 x 1,5 mm
Rura SteelPRES ocynkowana zewn. 28 x 1,5 mm
Rura SteelPRES ocynkowana zewn. 35 x 1,5 mm
Izolacja
Otulina PU $r.wew. 15 mm gr.20 mm L=0.035 W/mK
Otulina PU $r.wew. 18 mm gr.20 mm L=0.035 W/mK
Otulina PU $r.wew. 22 mm gr.20 mm L=0.035 W/mK
Otulina PU $r.wew. 28 mm gr.30 mm L=0.035 W/mK
Otulina PU $r.wew. 35 mm gr.40 mm L=0.035 W/mK
Armatura
Odpowietrznik automatyczny
Zawoér kulowy wg DIN 1988 DN 15
Zawoér kulowy wg DIN 1988 DN 25
Zawor kulowy z filtrem siatkowym DN15
Zawor kulowy spustowy DN15
Zawor kulowy spustowy DN25
Srubunek mosiezny fi 15 mm
Zawory rownowazgce Hyocon VTZ Dn15
Cieptomierze Qn=0,6 m3/h DN15
Szafka rozdzielaczowa

10.2 Mieszkanie nr 1

Poz.

v b~ w

O 00N O

Nazwa
Rury systemu zaciskowego typu SteelPRES
Rura SteelPRES ocynkowana zewn. 18 x 1,2 mm
Izolacja
Otulina PU $r.wew. 18 mm gr.20 mm L=0.035 W/mK
Grzejniki
Zaworowe typ CosmoNova 22KV 400/920
Zaworowe typ CosmoNova 21KV 400/920
tazienkowe typ Terma Tytus 820/640

Armatura

Gtowice termostatyczne typ CosmoHead
Zawor podwadjny odcinajacy typu Cosmo Block
Zawor termostatyczny zintegrowany
Odpowietrznik automatyczny

Zawoér kulowy wg DIN 1988 DN 15

szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
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RIM
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Oventrop
Kamstrup
Sigma Li

Materiat
RIM
HB FLEX
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Terma
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10.3 Mieszkanie nr 2

Poz.

v b~ w

O 00N O

Nazwa
Rury systemu zaciskowego typu SteelPRES
Rura SteelPRES ocynkowana zewn. 15 x 1,2 mm
Izolacja
Otulina PU $r.wew. 15 mm gr.20 mm L=0.035 W/mK
Grzejniki
Zaworowe typ CosmoNova 22KV 500/920
Zaworowe typ CosmoNova 22KV 500/800

Zaworowe ocynkowane typ CosmoNova 21KV 600/520

Armatura

Gtowice termostatyczne typ CosmoHead
Zawor podwadjny odcinajacy typu Cosmo Block
Odpowietrznik automatyczny

Zawoér kulowy wg DIN 1988 DN 15

10.4 Mieszkanie nr 3

Poz.

8
9
10
11
12

Nazwa
Rury systemu zaciskowego typu SteelPRES
Rura SteelPRES ocynkowana zewn. 15 x 1,2 mm
Rura SteelPRES ocynkowana zewn. 18 x 1,2 mm
Izolacja
Otulina PU $r.wew. 15 mm gr.20 mm L=0.035 W/mK
Otulina PU $r.wew. 18 mm gr.20 mm L=0.035 W/mK
Grzejniki
Zaworowe typ CosmoNova 22KV 500/800
Zaworowe typ CosmoNova 21KV 500/800
tazienkowe typ Terma Tytus 1420/440
Armatura
Gtowice termostatyczne typ CosmoHead
Zawoér podwadjny odcinajacy typu Cosmo Block
Zawor termostatyczny zintegrowany
Odpowietrznik automatyczny
Zawoér kulowy wg DIN 1988 DN 15

10.5 Mieszkanie nr 4

Poz.

Nazwa
Rury systemu zaciskowego typu SteelPRES
Rura SteelPRES ocynkowana zewn. 15 x 1,2 mm
Rura SteelPRES ocynkowana zewn. 18 x 1,2 mm
Izolacja
Otulina PU $r.wew. 15 mm gr.20 mm L=0.035 W/mK
Otulina PU $r.wew. 18 mm gr.20 mm L=0.035 W/mK
Grzejniki
Zaworowe typ CosmoNova 22KV 500/800
Zaworowe typ CosmoNova 22KV 500/720

Zaworowe ocynkowane typ CosmoNova 21KV 500/800
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Materiat

RIM

HB FLEX

V&N
V&N
V&N

Cosmo
Cosmo
Afriso

Materiat

RIM
RIM

HB FLEX
HB FLEX

V&N
V&N
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Cosmo
Cosmo
Terma
Afriso

Materiat

RIM
RIM

HB FLEX
HB FLEX

V&N
V&N
V&N
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Poz.

8
9
10
11
12
13

10.6

Poz.

v b~ w

O 00N O

10.7

Poz.

W

00 N O W!;

10
11
12

Nazwa
Armatura
Gtowice termostatyczne typ CosmoHead
Zawor podwadjny odcinajacy typu Cosmo Block
Zawory termostatyczne grzejnikowe
Zawory termostatyczne powrotne
Odpowietrznik automatyczny
Zawoér kulowy wg DIN 1988 DN 15

Mieszkanie nr 5

Nazwa
Rury systemu zaciskowego typu SteelPRES
Rura SteelPRES ocynkowana zewn. 15 x 1,2 mm
Izolacja
Otulina PU $r.wew. 15 mm gr.20 mm L=0.035 W/mK
Grzejniki
Zaworowe typ CosmoNova 22KV 500/800
Zaworowe typ CosmoNova 22KV 500/720
Zaworowe typ CosmoNova 21KV 600/600
Armatura
Gtowice termostatyczne typ CosmoHead
Zawor podwadjny odcinajacy typu Cosmo Block
Odpowietrznik automatyczny
Zawoér kulowy wg DIN 1988 DN 15

Mieszkanie nr 6

Nazwa
Rury systemu zaciskowego typu SteelPRES
Rura SteelPRES ocynkowana zewn. 15 x 1,2 mm
Rura SteelPRES ocynkowana zewn. 18 x 1,2 mm
Izolacja
Otulina PU $r.wew. 15 mm gr.20 mm L=0.035 W/mK
Otulina PU $r.wew. 18 mm gr.20 mm L=0.035 W/mK
Grzejniki
Zaworowe typ CosmoNova 22KV 500/800
Zaworowe typ CosmoNova 22KV 500/720
Zaworowe typ CosmoNova 21KV 500/800

Zaworowe ocynkowane typ CosmoNova 21KV 600/720

Armatura

Gtowice termostatyczne typ CosmoHead
Zawor podwadjny odcinajacy typu Cosmo Block
Odpowietrznik automatyczny

Zawoér kulowy wg DIN 1988 DN 15
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Cosmo
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10.8 Mieszkanie nr 7

Poz.

W

00 N O !,
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Poz.

10
11
12

10.10

Poz.

w

Nazwa
Rury systemu zaciskowego typu SteelPRES
Rura SteelPRES ocynkowana zewn. 15 x 1,2 mm
Rura SteelPRES ocynkowana zewn. 18 x 1,2 mm
Izolacja
Otulina PU $r.wew. 15 mm gr.20 mm L=0.035 W/mK
Otulina PU $r.wew. 18 mm gr.20 mm L=0.035 W/mK
Grzejniki
Zaworowe typ CosmoNova 22KV 500/1120
Zaworowe typ CosmoNova 22KV 500/920
Zaworowe typ CosmoNova 22KV 500/800

Zaworowe ocynkowane typ CosmoNova 22KV 600/600

Armatura

Gtowice termostatyczne typ CosmoHead
Zawor podwadjny odcinajacy typu Cosmo Block
Odpowietrznik automatyczny

Zawoér kulowy wg DIN 1988 DN 15

Mieszkanie nr 8

Nazwa
Rury systemu zaciskowego typu SteelPRES
Rura SteelPRES ocynkowana zewn. 15 x 1,2 mm
Rura SteelPRES ocynkowana zewn. 18 x 1,2 mm
Izolacja
Otulina PU $r.wew. 15 mm gr.20 mm L=0.035 W/mK
Otulina PU $r.wew. 18 mm gr.20 mm L=0.035 W/mK
Grzejniki
Zaworowe typ CosmoNova 22KV 500/1120
Zaworowe typ CosmoNova 22KV 500/920

Zaworowe ocynkowane typ CosmoNova 21KV 600/600

Armatura

Gtowice termostatyczne typ CosmoHead
Zawor podwadjny odcinajacy typu Cosmo Block
Zawor termostatyczny zintegrowany
Odpowietrznik automatyczny

Zawoér kulowy wg DIN 1988 DN 15

Mieszkanie nr 9 - ul.Mastalerza 47

Nazwa
Rury systemu zaciskowego typu SteelPRES
Rura SteelPRES ocynkowana zewn. 15 x 1,2 mm
Rura SteelPRES ocynkowana zewn. 18 x 1,2 mm
Izolacja
Otulina PU $r.wew. 15 mm gr.20 mm L=0.035 W/mK
Otulina PU $r.wew. 18 mm gr.20 mm L=0.035 W/mK
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Poz. Nazwa

Grzejniki

5 Zaworowe typ CosmoNova 22KV 500/1120

6 Zaworowe typ CosmoNova 22KV 500/920

7  Zaworowe typ CosmoNova 21KV 500/800

8 Zaworowe ocynkowane typ CosmoNova 22KV 500/720
Armatura

9 Gtowice termostatyczne typ CosmoHead

10 Zawdér podwdjny odcinajacy typu Cosmo Block

11 Odpowietrznik automatyczny

12 Zawér kulowy wg DIN 1988 DN 15
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11. Uwagi koncowe

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentacji definiujacej ustuge do wykonania,
wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwigzku z tym
wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametréw.

Rysunki, cze$¢ opisowa i przedmiar kosztorysowy sg dokumentami wzajemnie sie
uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w opisie a nieujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach a nieujete w specyfikacji winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry
zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Wszystkie wykonane prace oraz proponowane materiaty winny posiada¢ niezbedne atesty
i spetniaé obowigzujace przepisy i wymagania.

Wszelkie nazwy wtasne produktéw (materiatéw i urzadzen) przywotane w projekcie stuza
okredlaniu pozadanego standardu wykonania oraz okredlaniu wfasciwosci wymogoéw
technicznych, zatozonych w dokumentacji projektowej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie
rozwigzania zamienne - rGwnowazne - w oparciu o wyroby innych producentéw pod warunkiem
spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych, nie gorszych niz przyjete w projekcie i po
konsultacji z projektantem i inwestorem

Sposéb prowadzenia instalacji oraz lokalizacje grzejnikéw nalezy kazdorazowo konsultowa¢é
z wiascicielami mieszkan i projektantem. Ewentualne zmiany zgtaszaé celem weryfikacji
regulacji hydraulicznej projektowanej instalacji.

Ewentualne braki w projekcie np. dotyczace nie naniesionych Liwcow weglowych,
spowodowane brakiem mozliwosci inwentaryzacji lokalu nalezy poda¢é w obmiarze
i kosztorysie powykonawczym

Przed przystgpieniem do prac wykonawczych nalezy ustali¢ z zarzadca rzeczywisty zakres prac.
Na etapie projektowym zatoiono ewentualno$é, iz nie wszystkie lokale mieszkalne beda
podiaczane do projektowanej instalacji centralnego ogrzewania. Kalkulacje nalezy opierajac sie
na dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz wizji lokalnej. Wycene wykonania instalacji
nalezy oprze¢ na wycenie poszczegélnych lokali mieszkalnych ujetych w poszczegéinych
elementach kosztorysu.

Roboty nie ujete w dokumentacji a wynikajace z technologii budowy, zastosowania
materiatéw lub montazu urzadzen powinny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy, a brak ich wyszczegélnienia w dokumentacji nie moie stanowi¢ podstawy

roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektéw,
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Projekt budowlano-wykonawczy budowy wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania w czesci wspdlnej tagcznie
z lokalami mieszkalnymi i inwentaryzacjg instalacji grzewczych w budynku przy ul. Mastalerza 50 w Gliwicach

Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonaé i odebra¢ zgodnie z wymaganiami
technicznymi CORBTI INSTAL zeszyt 6 "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji
Ogrzewczych" oraz pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami

BHP

W zakresie przepiséw bhp i p.poz. obowigzuja :

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.Nr 75 poz. 690
z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji gazowych gazu
ziemnego (Dz. U. 2010 Nr 2 poz.6).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109
poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy przy magazynowaniu, napetnianiu i rozprowadzaniu gazéw ptynnych (Dz. U. Nr 75 poz. 846
z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26 poz. 313
z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40 poz. 470).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie minimalnych wymagan,
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscia wystgpienia w miejscu
pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138 poz. 931).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 wrzesnia 2015r. w sprawie sposobu oznakowania
miejsc, rurociggdw oraz pojemnikdéw izbiornikdw stuzgcych do przechowywania lub
zawierajgcych substancje stwarzajgce zagrozenie lub mieszaniny stwarzajgce zagrozenie (Dz. U.

2015 poz. 1368).
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