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PROJEKT BUDOWLANY
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Projekt

budowlano-wykonawczy
Z pomieszczeniem stacji wymiennikow ciepta w celu podfgczenia do miejskiej
sieci cieptowniczej PEC nieruchomosci przy ul. Mastalerza 50 w Gliwicach
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cieplnego
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Wspadlnota Mieszkaniowa w Gliwicach przy ul. Mastalerza 50
ZAMAWIAJACY P przy
SPECJALNOSC ;
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SANITARNE
Projektant Wojciech Rylowski SLK/5450/PWOS/14
Sprawdzajacy Stanistaw Boduszek 586/93
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NR UPRAWNIEN PODPIS
| ZAKRES IMIE | NAZWISKO DATA )
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II.  SPIS RYSUNKOW

Ip Nazwa rysunku Skala Nr rysunku
1. Mapa wskazujaca lokalizacje inwestycji | S-01
2. Rzut pomieszczenia wezfa cieplnego 1:50 S-02
3. Schemat technologicznywezta |\ . S-03
4, Schemat podtaczenia, wentylacja i wytyczne elektryczne | . S-04
5. Instalacja eklektyczna dla potrzeb wymiennikowni | ________________ E-01
6. Schemat zasilania urzagdzed wymiennikowni | ________________ E-02
ll.  SPIS ZAtACZNIKOW

Lp. Tresc zatqcznika

1. |Kserokopia uprawnien projektanta branzy sanitarnej

2. | Aktualne zaswiadczenie wpisu do Izby Inzynieréw projektanta branzy sanitarnej

3. | Kserokopia uprawnien sprawdzajgcego branzy sanitarnej

4. | Aktualne zaswiadczenie wpisu do Izby Inzynieréw sprawdzajacego branzy sanitarnej

5. | Kserokopia uprawnien projektanta branzy elektrycznej

6. | Aktualne zaswiadczenie wpisu do Izby Inzynieréw projektanta branzy elektrycznej

7. |Warunki techniczne podfgczenia do miejskiej sieci cieptowniczej budynku mieszkalnego

przy ul. Mastalerza 50 w Gliwicach

8. | Dobdr wezta cieplnego DSA WALL

9. | Dobdr wymiennika

10. |Dobdr zaworu bezpieczeristwa

11. |Dobdr pompy

12. | Dobdr przeponowego naczynia wzbiorczego
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Swietochtowice dn. 12 marzec 2018

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 — ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016
z pdzniejszymi zmianami)

Oswiadczam jako osoba projektujgca projekt branzy sanitarnej mgr inz. Wojciech Rylowski
nr upr. SLK/5450/PW0S/14, ze:

Oswiadczam jako osoba sprawdzajgca projekt branzy sanitarnej inz. Stanistaw Boduszek
nr upr. 586/93, ze:

Oswiadczam jako osoba projektujaca projekt branzy elektrycznej mgr inz. Antoni Szczotka

nr upr. 40/92 B-B, ze:

PROJEKT BUDOWLANY

Projekt budowlano-wykonawczy budowy wezta cieplnego wraz z pomieszczeniem
stacji wymiennikow ciepta w celu podtgczenia do miejskiej sieci ciepfowniczej PEC

nieruchomosci przy ul. Mastalerza 50 w Gliwicach

sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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WYKAZ STOSOWANYCH NORM | AKTOW PRAWNYCH

e Dziennik Ustaw Nr 75/2002 r. poz.690 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wraz
z pdzniejszymi uaktualnieniami.
e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 .
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy;
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
e PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne;

o PN-B-02423:1999 Cieptownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania przy odbiorze.

e PN-B-03430/Az3 Wentylacjia w budynkach mieszkalnych  zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania;

e PN-91/B-02416 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego, przytgczonych
do sieci cieplnych. Wymagania.

e BN-64/0330-1 Cisnienie nominalne, robocze i prébne w sieciach cieplnych oraz warunki wykonania
i odbioru robdt budowlano- montazowych czesc Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.

e PN-EN-ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania;

e PN-99/8864-46 Wezty cieptownicze, klasyfikacja, wymagania przy odbiorze.

e PN-EN-ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania;

e PN-EN 288-1:199 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Przepisy ogdlne dotyczace
taczenia spawaniem;

e PN ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie koncéwek rur i ksztattek do spawania.

e PN-85/M-69775. Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztagczy spawanych. Oznaczenie wadliwosci na

podstawie ogledzin zewnetrznych.
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1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie nastepujacych materiatéw:
= Umowa i uzgodnienia z inwestorem;
= Obowigzujgce normy i rozporzadzenia;
* |nwentaryzacja obiektu dla potrzeb projektu;
= Warunki techniczne przytaczenia do miejskiej sieci cieptowniczej budynku mieszkalnego przy
ul. Mastalerza 47-55 w Gliwicach

= Audyt energetyczny wykonany dla budynku przy ul. Mastalerza 47-55 w Gliwicach.

2. Przedmiot, cel i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowy wezta cieplnego wraz z dostosowaniem
pomieszczenia piwnicznego
Zakres opracowania uwzglednia:
o dobdr kompaktowej stacji wymiennikow ciepta;
e dobdr pompy obiegowej;
e dobdr naczynia wzbiorczego i zaworu bezpieczenstwa;

e przystosowanie pomieszczenia piwnicznego dla potrzeb stacji wymiennikow ciepta;

3. Opis techniczny stanu istniejgcego

Budynek usytuowany przy ul. Mastalerza 50 w Gliwicach jest budynkiem w zabudowie szeregowe],
segmentem skrajnym, oprécz przedmiotowego segmentu sa jeszcze dwa segmenty tworzgce catosc nr
46 i 48. Budynek jest w catosci podpiwniczony, posiada trzy kondygnacje mieszkalne oraz strych.
Wejscie gtdwne do budynku znajduje sie od ulicy, budynek posiada réwniez wejscie od strony
podwdrza poprzez kondygnacje piwniczna.

Budynek wykonany jest metoda tradycyjna w konstrukcji murowanej. $ciany zewnetrzne parteru
i piwnicy grubosci 52 cm z cegty petnej, na pozostatych kondygnacjach 38 cm. Dach wykonano

w konstrukcji drewnianej ptatwiowo-kleszczowy, dwuspadowy kryty dachéwka.

4. Dane ogdlne
Budynek bedzie zasilany w ciepto z miejskiej sieci cieptowniczej.
Pomieszczenie wezfa zlokalizowane bedzie na poziomie piwnicy.
Wezet cieplny zaprojektowano na potrzeby centralnego ogrzewania- jednofunkcyjny, ktory
wyposazony bedzie w uktadu automatyki oraz zliczajacy ciepto zgodnie z obecnie obowigzujgcymi

wymaganiami eksploatacyjnymi PEC. Wezet cieplny nalezy wykona¢ zgodnie 2z norma
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PN-B-02423:1999 "Wezty cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
Parametry sieci:

Temperatura zima TZ/Tp 135/75° C
Cisnienie obliczeniowe m.s.c: 1,6 MPa
Cisnienie dyspozycyjne w miejscu podfagczenia 0,15-0,25 MPa
Obliczeniowe natezenie przeptywu wody sieciowej: 0,33m’/h

5. Rozwiazanie techniczne wezta cieplnego

5.1 Projektowany uktad wezta cieplnego

Dobor kompaktowego wezla cieplnego zgodnie z zatgcznikiem nr 8 do niniejszego
opracowania.

5.2 Napetnienie i uzupetnienie obiegu wtérnego
Uzupetnienie wodg z powrotu zostato opomiarowane - wodomierz z nadajnikiem impulséw
Napetnienie i uzupetnienie obiegu wtérnego odbywac sie winno woda odpowiedniej jakosci zgodnie

z PN-85/C-04601

5.3 Regulacja wezta cieplnego
Wezet zostat wyposazony w ukfad regulacji pogodowej regulacjg temperatury i funkcja opdznienia
rejestracji temperatury zewnetrznej regulator rdéznicy cisnien z ograniczeniem przeptywu

zainstalowany na przewodzie powrotnym.

5.4 Wytyczne wykonania wezta cieplnego

e Materiaty uzyte do wykonania wezta powinny byé zgodne z wymogami Polskich Norm
i z wymaganiami Przepisdw Dozoru Technicznego oraz posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego.

e Przewody wody sieciowej wykonac z rur stalowych przewodowych bez szwu wg PN-80/H-74219
tgczonych przez spawanie. Przewody po stronie instalacyjnej (niskie parametry) wykonac¢ z rur
stalowych czarnych instalacyjnych ze szwem typu S wg PN-74/H-74200 tgczonych przez spawanie.
Pofaczenia z wymiennikami wykona¢ za pomocg potaczen kotnierzowych. Przewody wody cieptej
i cyrkulacji wykonac z rur stalowych z pogrubiong powtokg cynkowag TWT-2 wg ZN-72/0640-01.

e Armature odcinajgcg stanowig zawory kulowe o potaczeniach kotnierzowych lub spawanych po
stronie wysokich parametréow i zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych lub kofnierzowych

po stronie wody instalacyjnej c.o.,
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Uszczelnienie gwintdw za pomoca tasm teflonowych.

Armatura odcinajaca:

po stronie wysokich parametrow — zawory kulowe PN16

po stronie niskich parametréw — zawory kulowe PN6

W najwyzszych punktach instalacji wezta cieplnego zastosowac odpowietrzenia,

a w najnizszych odwodnienia. Spusty po stronie wody sieciowej przygotowaé do zaplombowania.
Typ, rodzaj oraz zakres $rednic zastosowanej armatury wg wykazu. Montaz urzadzen

w wezle cieplnym wykonaé wg schematu, na ktérym uwidoczniono catosé pofaczen.

Wezet powinien by¢ wykonany przez uprawnionych spawaczy. Podczas wykonywania robét nalezy

przestrzegac przepisdw BHP stosowanych do rodzaju wykonywanych prac.

5.5 Wymagania dotyczgce usytuowania urzgdzen cieptowniczych w pomieszczeniu wezta

W pomieszczeniu wezta cieptowniczego elementy wyposazenia powinny by¢ tak umieszczone, aby

zapewnia¢ fatwy dostep podczas eksploatacji i konserwacji. Nalezy przyjmowac nastepujace

odlegtosci od $cian i miedzy urzadzeniami:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)
8)
9)

odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni izolacji przewodu od $ciany lub powierzchni izolacji
sgsiedniego przewodu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,2 m,

odlegtos$é¢ zewnetrznej powierzchni izolacji przewodu i urzgdzenia od podfogi pomieszczenia
wezta nie powinna by¢ mniejsza niz 0,3 m,

przewody w miejscach przejscia (drogi komunikacyjne) nalezy prowadzi¢ na wysokosci min. 2,0 m
liczac od spodu izolacji cieplnej,

wolng przestrzen szerokosci min. 1,0 m nalezy przewidzieé z jednej strony kazdego wymiennika,
odlegtos$é pomiedzy zewnetrzng powierzchnig izolacji cieplnej wymiennika lub zasobnika a $ciang
pomieszczenia nie moze by¢é mniejsza niz 0,7 m, a w przypadku wymiennikdow nierozbieralnych
pionowych—0,3 m,

odlegto$¢ odmulacza od $ciany powinna wynosi¢ min. 0,2 m,

odlegto$é¢ miedzy odmulaczem a innymi urzadzeniami powinna wynosi¢ min. 0,7 m,

armature nalezy instalowaé na wysokosci do 1,7 m od podtogi

ekonomiczna wysokos¢ usytuowania przewodu zasilajgcego sieciowego od podtogi—ca 1,3 m,

10) ekonomiczna wysokos$¢ usytuowania przewodu powrotnego od podtogi —ca 0,6 m,

Drzwi do pomieszczenia wezta o szerokosci min. 0,9 m zamontowac tak aby otwieraty sie na zewnatrz

pomieszczenia. Drzwi metalowe bez klamki od zewnatrz,

otwierane pod naciskiem od wewnatrz.
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6. Wytyczne budowlane dla pomieszczenia wezta

Pomieszczenie przeznaczone na zainstalowanie w nim urzadzen technologiczno-energetycznych wezta
cieplnego, zwane dalej pomieszczeniem wezta, musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w:

a) Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. "w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie" (Dz.U.06, Nr 75 poz. 690
z pdin. zm.);

b) Polskiej Normie PN-B-02423:1999

Zgodnie z powyzszymi dokumentami, wezet cieplny bedzie zlokalizowany w wydzielonym
pomieszczeniu, na poziomie piwnic, przy S$cianie zewnetrznej budynku. Szeroko$¢ ciggu
komunikacyjnego prowadzgcego do pomieszczenia wezta bedzie wynosi¢ min. 1,2 m z mozliwoscig
catodobowego dostepu do pomieszczenia oséb obstugujgcych urzadzenia wezta cieplnego. Wysokos¢
pomieszczenia wezta cieplnego ma wynosi¢ min. 2,0m.

Drzwi wejsciowe do pomieszczenia wezta musza by¢ otwierane na zewnatrz pomieszczenia wezta,
jednoskrzydtowe, oblachowane z obu stron lub drzwi stalowe, zabezpieczone przed witamaniem
i zamykane na zamek patentowy z kompletem kluczy. Wymiary drzwi zgodnie z wymaganiami BN-
90/8864-46 o szerokosci 09, m i wysokosci min. 2,0 m. Nalezy dostosowac istniejgcy otwor
wejsciowy w celu zamontowania drzwi bez naruszania konstrukcji Sciany nosnej.

Sciany i strop pomieszczenia wezta beda wykonane z materiatléw niepalnych, otynkowane
i pomalowane na jasny kolor powtokami malarskimi chronigcymi przed przenikaniem wilgoci.
Podtoga w pomieszczeniu wezta bedzie wykonana z materiatéw niepalnych, jako powierzchnia
gtadka, wytrzymata na uderzenia mechaniczne. Posadzke nalezy wykona¢ ze spadkiem ok.1%

w kierunku wpustu podtogowego.

Wezet cieplny projektuje sie w pomieszczeniu piwnicznym

e zamontowac drzwi zewnetrzne, metalowe, otwierane na zewnatrz;

o wykonac studzienke schfadzajacg, w ktdrej nalezy umiesci¢c pompek do wypompowywania wody
brudnej, przewodem Dn32 potgczyc jg do kanalizacji;

o wykona¢ wpust piwniczny Dn50 mm;

e zamontowac zlew, odwodnié go do kanalizacji przewodem Dn 50 mm, doprowadzi¢ zimna wode
nad zlew;

e posadzka powinna by¢ wykonana ze spadkiem w kierunku odwodnienia.

10
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7. Wytyczne elektryczne dla pomieszczenia wezta

Ogodlne wymagania instalacji elektrycznej dla potrzeb wymiennikowni

1. Do pomieszczenia stacji wymiennikow ciepta powinien by¢ doprowadzony wydzielony obwdd
zasilajacy zrealizowany w systemie TN-S, dostosowany przekrojem do mocy zainstalowanych
urzadzen elektrycznych

e dla zasilania 1-fazowego przewidziano pobdér mocy 4 kW z zabezpieczeniem gtéwnym
(przedlicznikowym) 20A

2. W celu rozliczenia zuzytej energii elektrycznej przez urzadzenia stacji wymiennikdéw ciepta nalezy
zabudowac podlicznik energii elektrycznej

3. W pomieszczeniu stacji wymiennikdéw ciepfa powinna by¢ zamontowana rozdzielnica gtdwna
zasilajgca, wyposazona w wylacznik gtéwny i odpowiednie zabezpieczenia obwodéw
elektrycznych, zgodnie z aktualnymi przepisami

4. Elementy wyposazenia w rozdzielnicy gtdwnej powinny by¢ w sposdb trwaty i czytelny opisane

5. Pomieszczenie stacji wymiennikdéw ciepta powinno by¢ wyposazone w instalacje elektryczna
oswietleniowg zapewniajgca wymagane przepisami natezenie i rwnomierno$é oswietlenia oraz
w instalacje gniazdek 1 - fazowych

e nalezy zastosowac oprawy oswietleniowe o stopniu szczelnosci IP65;

e wylgcznik o$wietlenia nalezy umiesci¢ wewnatrz pomieszczenia Stacji Wymiennikéw Ciepta

e instalacje nalezy prowadzi¢ natynkowo w rurkach PCV lub korytkach kablowych;

e nalezy zastosowac ochrone przepieciowa Stacji Wymiennikéw Ciepta zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

6. Jako dodatkowa ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zastosowaé szybkie
wyltaczenie zasilania oraz potgczenia wyrdwnawcze wraz z gtéwng szyng uziemiajacg, potaczona
z uziomem budynku lub uziemiona dodatkowym uziomem szpilkowym

Instalacje kabli i przewodow -zasilanie pomieszczenia wymiennikowni projektuje sie jako

jednofazowe- 230V kable i przewody bedg uktadane w rurkach PCV zawieszonych na uchwytach i

rurach PVC dla ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nalezy koniecznie zachowa¢ zasade

oddzielnego prowadzenia kabli i przewoddw sitowych od kabli AKP. Koricowe doprowadzenie kabli i

przewoddw do pomp, sitownikdw, aparatury kontrolno-pomiarowej AKP i czujnikdw wykonaé w

wezach Peschla - termoodpornych.

Whytacznik gtéwny wymiennikowni - zostat zaprojektowany na bocznej $ciance tablicy . Tablice n/t

typu RW [IP65 Dodatkowa szafke licznikowa, przystosowana do zainstalowania licznika energii

elektrycznej nalezy zabudowac w wezle, w bezposrednim sgsiedztwie drzwi, w sposdb umozliwiajacy

wyltaczenie catej instalacji bez koniecznosci wejscia do wymiennikowni.

11
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Rozdzielnica - zaprojektowano rozdzielnice natynkowa, hermetyczng IP65 zamykang na zamek typu
RH 24 Z.

o zgodnos$é z norma PN-EN 60439-3

e stopien ochrony IP65

e Il klasa ochronnosci

e odpornos$é na uderzenia IKO9

e materiat RN 65: obudowa - polistyren odporny na uderzenie, o wytrzymatosci na zar 650°C,

drzwi poliweglan

Oswietlenie wymiennikowni - projektowang instalacje oswietleniowa wykona¢ przewodem YDY3x1,5
mm2 z osprzetem szczelnym. Ze wzgledu na matg wysokos¢ pomieszczenia wezta, zastosowano
oprawy kanatowe, aluminiowe, z siatka ochronna typu OK-4 z zaréwkami 150W o tgcznym natezeniu
Swiatta 500 Ix. Lokalizacje punktow swietlnych przedstawiono w czesci rysunkowej.. Gniazda wtykowe
230V zainstalowane bedg przy rozdzielnicy RWC. Wytgcznik oswietlenia mocowac na wysokosci 1,4 m
od podtogi.

Instalacje oswietlenia nalezy wykonaé przewodem YDY zo3x1,5 mm2 prowadzonym w rurkach
elektroinstalacyjnych. Gniazdo wtykowe 230V 10A przewidziano w tablicy TW w celu ograniczenia
dostepu do osdb postronnych. Zaprojektowano oprawy i osprzet w wykonaniu szczelnym. Instalacja
os$wietleniowa winna zapewni¢ o$wietlenie zgodnie z norma PN-84/E-02033.

Ochrona przeciwprzepieciowa - zostat zaprojektowany ogranicznik przepie¢ typu SPB-12/280/2 klasy
B+C-1,5kV

Ochrona przeciwprzepieciowa - zostata zaprojektowana lokalna szyna uziemiajgca z ptaskownika
Fe/Zn 25x4 mm. Uziemienie projektuje sie za pomoca uziomdéw szpilkowych wbijanych w ziemie i
potaczonych bednarka .

Zainstalowanie wszystkich urzgdzen elektrycznych i wszystkie prace montazowe zwigzane z instalacja
wyposazenia elektrycznego nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-HD 60364 i innymi obowigzujgcymi
normami i przepisami budowy urzgdzen elektrycznych. Przed odbiorem zaleca sie wykonaé pomiary
rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji

Przewody zasilajgce nalezy prowadzié¢ w korytkach oraz rurach elektroinstalacyjnych.

OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Jako system ochrony przed dotykiem posrednim /ochrona dodatkowa/, projektuje sie samoczynne
wylaczenie zasilania. Obwody zabezpieczono grupowo wytgcznikiem ochronnym réznicowo-
pragdowymi i znamionowym pradzie réznicowym In= 0,03 A /30mA/. Stosujac takie rozwigzanie brano

pod uwage wielko$¢ /moc/ oraz wysoki stopiert ochrony urzadzen oraz niezawodno$¢ catego obiektu.
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W projektowanym obiekcie ochronie dodatkowej podlegaja :

o kotki ochronne gniazd wtyczkowych

e metalowe obudowy opraw oswietl. zainstalowanych na wysokosci mniejszej niz 2,5 m

Wszystkie elementy podlegajgce ochronie nalezy potaczyé przewodami ochronnymi /zytami
ochronnymi stanowigcych oddzielng zyte wielozytowych przewoddw zasilajgcych/ W tym celu
dobrano przewody 3 z wyrdzniong zytg ochronng o kolorze izolacji zielono-zéttej. Zyty ochronne
nalezy potgczy¢ bezposrednio z szyng PE zainstalowang w tablicy. Zwraca sie uwage wykonawcy roboét
elektromontazowych na konieczno$¢ izolowania na catej dtugosci - zyt zerowych (neutralnych)
przewododw instalacji elektr. oraz zakazie przytaczenia tych zyt do elementdw ochronionych. W trakcie
prac rozruchowych nalezy sprawdzi¢ elektryczne urzadzenia technologiczne /grzejniki, itp./ w zakresie
izolowania, wewnatrz nich, zyty zerowej czy nie jest podfgczona do obudowy maszyny. Niewtasciwie
wykonana instalacja w tym zakresie bedzie przyczyng odfaczenia zasilania przez wytgcznik réznicowo-
pragdowy.

Wytyczne elektryczne:

e zasilanie elektryczne wymiennikowni wykona¢ jako niezalezne z tablicy gtdwnej, opomiarowac;

e w pomieszczeniu zapewnié oswietlenie hermetyczne;

e czujke temperatury zewnetrznej zamontowac na wysokosci min. 2,5 m n.p.t. od strony pétnocnej;
e wykonac zasilanie pompy;

o wykonac podtaczenie urzadzen regulacyjno - sterujacych.

8. Ochrona srodowiska

Projektowane zamierzenie budowlane nie wptynie negatywnie na istniejgce warunki Srodowiskowe.
W trakcie realizacji inwestycji nie powstang odpady niebezpieczne. Gromadzenie selekcja,
wywozenie i utylizacja pozostatych odpadéw musi by¢ prowadzona zgodnie z obowigzujacymi
zasadami gospodarki odpadami.

Gromadzenie odpaddéw w trakcie prac budowlanych na placu budowy powinno odbywaé sie
w pojemnikach zabezpieczajgcych.

Wystepujace przy produkcji elementédw montazowych dla inwestycji oraz budowie zanieczyszczenia

nie stanowg zagrozenia dla srodowiska.
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9. Wopis do rejestru zabytkéw - ochrona konserwatorska
Teren opracowania i znajdujgce sie na nim obiekty budowlane i budynki nie zostaty wpisane
do rejestru zabytkow.
Zgodnie z art. 32 Ustawy z dnia 23 lipca o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
inwestor/wykonawca jest zobowigzany w przypadku odkrycia podczas prowadzenia robdt ziemnych
przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem do:
e Wstrzymanie wszelkich robot moggacych uszkodzic lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
e Zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych srodkéw przedmiot i miejsce jego odkrycia;
o Niezwtocznie powiadomié o ty, fakcie wifasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw,

a jesli to niemozliwe prezydenta miasta

Teren dziatki nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw i nie podlega ochronie konserwatorskie;j.

10. Uwagi koncowe

o Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentacji definiujgcej ustuge do wykonania,
wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koficowego. W zwigzku z tym
wykonane instalacje muszg zapewnic utrzymanie zatozonych parametréw.

e Rysunki, cze$¢ opisowa i przedmiar kosztorysowy sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w opisie a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nieujete
w specyfikacji winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci
w jakimkolwiek z elementédw dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie
do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

o Wszystkie wykonane prace oraz proponowane materialy winny posiada¢ niezbedne atesty
i spetniaé obowigzujace przepisy i wymagania.

o Wszelkie nazwy wilasne produktow (materiatéw i urzadzen) przywotane w projekcie stuig
okreslaniu pozadanego standardu wykonania oraz okreslaniu wtasciwosci wymogodw technicznych,
zatozonych w dokumentacji projektowej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie rozwigzania
zamienne - rGwnowazne - w oparciu o wyroby innych producentéw pod warunkiem spetnienia
tych samych witasciwosci technicznych, nie gorszych niz przyjete w projekcie i po konsultacji
z projektantem i inwestorem

W zakresie przepiséw bhp i p.poz. obowigzuja :

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.Nr 75 poz. 690

z pdzn. zm.).

14



Projekt budowlano-wykonawczy budowy wezta cieplnego wraz z pomieszczeniem stacji wymiennikow ciepta w celu

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomienia instalacji gazowych gazu
ziemnego (Dz. U. 2010 Nr 2 poz.6).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109
poz. 719).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 6 wrze$nia 1999r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy przy magazynowaniu, napetnianiu i rozprowadzaniu gazéw ptynnych (Dz. U. Nr 75 poz. 846
z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26 poz. 313
z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40 poz. 470).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie minimalnych wymagan,
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscig wystgpienia w miejscu
pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138 poz. 931).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 wrzesnia 2015r. w sprawie sposobu oznakowania
miejsc, rurociggdw oraz pojemnikdéw izbiornikdw stuzgcych do przechowywania lub
zawierajacych substancje stwarzajgce zagrozenie lub mieszaniny stwarzajgce zagrozenie (Dz. U.

2015 poz. 1368)
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