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I WYMAGANIA OGOLNE
1.Czes$¢ ogodlna
1.1. Nazwa zadania

Prace remontowe w pomieszczeniach biurowych, warsztatowych i garazowych w budynku przy ul.
Przemystowej 18 w Wejherowie.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem prac remontowych w pomieszczeniach biurowych, socjalnych, warsztatowych i
garazowych w budynku przy ul. Przemystowej 18 w Wejherowie. Specyfikacja techniczna bedzie stosowana
jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot opisanych w przedmiocie zamowienia.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla wszystkich robot
budowlanych objetych specyfikacjg techniczng i szczegdtowymi warunkami wykonania robot.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja techniczng
Wymiana wyktadziny podtogowej na wyktadzine dywanowg
Malowanie $cian i sufitbw wraz z usunieciem ubytkéw

Wymiana grzejnikéw

Wymiana stolarki drzwiowe;

Wymiana opraw o$wietleniowych

Wymiana instalacji elektrycznej

Wymiana zaluzji pionowej na rolety materiatowe w kasecie
Wentylacja grawitacyjna

Sciany z ptyt gipsowo-kartonowych

Sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach stalowych
Wymiana wykfadziny podtogowej PCV

Poszerzenie otworéw drzwiowych wraz z poszerzeniem podjazdow
Modernizacja umywalni
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Zakres prac wraz z ich obmiarem zamieszczony jest w zatgczonym do specyfikacji istotnych warunkéw
zaméwienia przedmiarze robét oraz opisany w szczegotowych warunkach wykonania robét budowlanych w
czesci |l niniejszej specyfikacji technicznej.

Ponadto Zamawiajacy informuje, ze zataczony przedmiar robo6t stanowi jedynie materiat
pomocniczy. W zwigzku z powyzszym zaleca sie, przeprowadzenie przez Wykonawce szczegdétowego
ogladu miejsca i warunkéw wykonania przedmiotu zamdwienia. Wykonawca musi przewidzie¢ wszystkie
okoliczno$ci majgce wptyw na cene oferty. Cena ofertowa musi zawiera¢ catosé kosztow robot koniecznych
do wykonania zadania w petnym zakresie.

Zamawiajacy zastrzega, ze wszystkie roboty zwigzane z realizacjg niniejszego zamoéwienia niezbedne do
prawidtowego funkcjonowania przedmiotu zaméwienia, ktére dadzg sie przewidziec, a nie byly uwzglednione
w przedmiarze robo6t, Wykonawca winien wykona¢ w ramach oferowanej ceny.

1.4. Informacje o terenie budowy

Terenem budowy jest budynek zlokalizowany przy ulicy Przemystowej 18 w Wejherowie. Budynek stanowi
wtasno$¢ ENERGA-OPERATOR S.A. Teren przy budynku stanowi wlasnos¢ ENERGA-OPERATOR S.A.

Sugeruje sie dokonanie wizji lokalnej obiektu przeznaczonego do remontu, po wczesniejszym uzgodnieniu z
osobami wskazanymi przez Zamawiajgcego.

1.5. Organizacja rob6t budowlanych

Planowane roboty nalezy zorganizowac i przeprowadzi¢ z ograniczeniami wynikajgcymi z funkcji uzytkowe;j
budynku.

1.6. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Prowadzenie rob6t wymaga od wykonawcy zapewnienia bezpieczenstwa oséb postronnych i uzytkownikéw
3
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budynku przez dostosowanie organizacji robot. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub prywatnej. Jesli w zwigzku z zaniedbaniem,
niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub
odtworzy uszkodzong wiasnosé. Wykonawca zapewni w czasie trwania robdt wilasciwe oznakowanie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

1.7. Ochrona srodowiska

Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci przepisdw zwigzanych z ochrong srodowiska w zakresie
dotyczgcym robot bedgcych przedmiotem zaméwienia.

W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie:
— utrzymywac teren budowy w stanie nalezytego porzgdku,
— ochrania¢ srodowisko na terenie i wokét terenu budowy,
— unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0oséb lub wiasnosci spoteczne;j,
— unikac¢ zanieczyszczen zbiornikow i ciekow wodnych,
— unika¢ zanieczyszczen powietrza pytami i gazami.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczehstwa i higieny
pracy. Prace remontowe mogg wykonywac przeszkoleni pracownicy, posiadajgcy aktualne badania do pracy.
W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek dbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

1.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.10. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zamawiajacy nie ma mozliwosci zapewnienia Wykonawcy pomieszczen przeznaczonych na szatnie i
magazyn.

1.11. Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wijazd na budowe od strony ul. Przemystowe;.
1.12. Ogrodzenia oraz zabezpieczenie miejsca wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru robét.

1.13. Nazwy i kody CPV

Zamowienie sklasyfikowane jest przez Wspdlny Stownik Zaméwien(CPV) nastepujgcymi kodami:
Kod CPV 39531200-5: Pokrycia podtogowe tkane

Kod CPV 45442100-8: Roboty malarskie

Kod CPV 45331100-7: Instalowanie centralnego ogrzewania

Kod CPV 45421100-5: Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

Kod CPV 31524120-2: Oswietlenie sufitowe

Kod CPV 45311100-1: Montaz kabli | przewodow

Kod CPV 39515410-2: Rolety wewnetrzne
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Kod CPV 45331210-1: Instalowanie wentylaciji

Kod CPV 44112310-4: Scianki dziatowe

Kod CPV 45421146-9: Instalowanie sufitéw podwieszanych
Kod CPV 45432111-5: Kftadzenie wyktadzin elastycznych

2.Wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatléw i wyrobow budowlanych

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ materiaty i srodki w ramach jednego systemu przeznaczonego dla
wybranej technologii, przewiduje sie stosowanie materiatéw o co najmniej wskazanych parametrach.

Wszystkie materialy przedstawione i opisane zaréwno w niniejszej specyfikacji jak i w przedmiarze robodt
nalezy traktowac jako przyktadowe.

Wskazanie nazw zwyczajowych czy producentdw w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych stuzy wytgcznie okresleniu cech technicznych i jakos$ciowych.

Dopuszczalne sg rozwigzania rownowazne opisywanym w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych. Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania rbwnowazne, jest obowigzany
wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniajg wymagania lub posiadajg
parametry co najmniej takie, jak okreslone w niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Na potwierdzenie spetnienia warunku réwnowaznosci wymaga sie aby wykonawca ziozyt stosowne
dokumenty, potwierdzajgce parametry oferowanej przez niego dostawy, ustugi lub robot budowlanych.

W zakresie podanych minimalnych parametréw podanych w niniejszej specyfikacji dla materiatow i wyrobow
budowlanych dopuszcza sig tolerancje 5-10%.

2.1. Zrédta uzyskiwania materiatow

Oznakowanie wykorzystywanych przez Wykonawce materiatow powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta
i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatéw
posiadajacych odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych, certyfikaty oraz aprobaty techniczne zgodne
z wymogami miedzynarodowymi CE. Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia w/w $wiadectw,
certyfikatow i aprobat w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskano z dopuszczonego zrédta i spetniajg
wymagania ST. Wszystkie roboty, w ktdrych znajdg sie niezbadane materialy, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko liczgc sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé oraz wtasciwosci i byty dostepne do
kontroli. Materialy malarskie nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach suchych, o dobrej wentylacji w
opakowaniach zamknietych. Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca bedzie sktadowat materiaty na terenie wskazanym przez Zamawiajgcego.

2.3. Transport materiatow

Wykonawca zapewni transport materiatdw i urzgdzen na miejsce montazu, w sposob zapewniajacy ich
przewiezienie bez uszkodzenia. Przew6z materiatbw malarskich powinien odbywac¢ sie w szczelnych,
nieuszkodzonych opakowaniach, oznakowanych napisami typu , trucizna”, , tatwopalne”.

3.Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania
robét zgodnie z zatozong jakoscia

Dobor sprzetu do wykonania robot przewidzianych bedgcych przedmiotem zamdwienia powinien
gwarantowa¢ dobrg jako$¢ oraz spetnia¢ wszystkie warunki przestrzegania przepiséw BHP. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym
i gotowosci do pracy. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
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warunkéw ST nie zostang przez Zamawiajgcego dopuszczone do robot.

4. Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ i wtasciwosci przewozonych materiatéw i urzadzen. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na wiasny koszt
usuwat wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojezdzie na teren budowy. Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$
przy transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu prowadzenia robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz do przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat przedstawiciela Zamawiajgcego. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robét w terminie przewidzianym umowa.

5.Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Roboty budowlano-remontowe powinny by¢é wykonane zgodnie ze sztukg budowlang, wg Polskich Norm, oraz
zgodnie z zasadami przepisow bhp i ppoz. Catosé robét nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”- tom | —IV Budownictwo ogdline.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokonanie weryfikacji wymiaréw elementéw niezbednych do
zamontowania, przed zamoéwieniem materiatdw potrzebnych do wykonania zadania. Nastepstwa btedéw w
pomiarach spowodowanych przez Wykonawce zostang poprawione przez niego na wtasny koszt.

Ze wzgledu na fakt, iz prace remontowe prowadzone bedg na obiekcie stale uzytkowanym wymaga sie, aby
Wykonawca dofozyt wszelkich staran, by prowadzone prace remontowe nie utrudniaty funkcjonowania
uzytkownikbw remontowanego budynku, podejmowat wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych bezpieczenstwa budynku i terenu budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na srodki ostroznosci i zabezpieczenia przy prowadzeniu robot
na wysokosci.

6.0pis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami i odbiorem wyrobéw i robét
budowlanych

Podstawe do odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z zakresem prac ujetych
w dokumentacji technicznej. Odbidr robét dokonywany bedzie na zasadach okreslonych w umowie zawartej
miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

W przypadku stwierdzenia wad i usterek, sposoby ich usuniecia ustalone zostang w zatgczniku do protokotu
odbioru.

7.0pis sposobu rozliczania robot

Roboty remontowe bedg rozliczane zgodnie z zawartg umowg. W konsekwenc;ji roboty tymczasowe, prace
towarzyszgce i inne niezbedne do wykonania robdt, Wykonawca uwzglednia w zestawieniu kosztéw bedgcych
podstawg do opracowania wynagrodzenia.

Ustalone w ofercie wynagrodzenie stanowi¢ bedzie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
zaméwienia i kazda pozycja obejmuje wszystkie roszczenia Wykonawcy za wykonanie danego elementu
przedmiotu umowy oraz uwzglednia ewentualne ryzyko zwigzane z wykonaniem wszystkich niezbednych
robét, ktére nalezy wykonaé w celu poprawnego funkcjonowania przedmiotu umowy. Wykonawca nie moze
domagac sie podwyzszenia wynagrodzenia, gdyby po wykonaniu przedmiotu umowy okazato sie, ze faktyczne
koszty odbiegajg od wysokosci ustalonego wynagrodzenia.
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8.Dokumenty do odbioru robét

Wykonawca przygotowuje do odbioru koricowego nastepujgce dokumenty:
— okreslone warunkami umowy,
— atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci dla wbudowanych materiatéw budowlanych.

9.Dokumenty odniesienia

e ustawazdnia7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.z2010r. Nr243, poz. 1623 z pozn. zm.);

e ustawazdnia29stycznia2004r. Prawozamoéwien publicznych (Dz.U.z2010r.Nr 113, poz. 759z p6zn.
zm.);

e ustawa zdnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz.U. z2004r. Nr 92, poz. 881);

e ustawazdnia24 sierpnia 1991r. 0 ochronie przeciwpozarowej(Dz. U.z2002r.Nr 147, poz. 1229);

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401);

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 lutego 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz., poz. 2072);

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004r. Nr 198, poz.
2041);

) Waru21ki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom I-V) Arkady, Warszawa
1989-1990;

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB, Warszawa 2003.
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I SZCZEGOLOWE WARUNKI WYKONANIA ROBOT
1. WYMIANA WYKLADZIN PODLOGOWYCH
CPV 39531200-5: Pokrycia podtogowe tkane

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg warunki wykonania wymiany wyktadzin podtogowych na wyktadziny
podifogowe tkane, tj. dywanowe rolowe przy uzyciu kompozycji klejowych przygotowanych fabrycznie wraz z
wyréwnaniem poditozy masg wygtadzajacg

1.2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatdbw podano w czesci | Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji. Do
wykonania robdt zwigzanych z wymiang wyktadzin podtogowych przewiduje sie stosowanie materiatdw o co
najmniej wskazanych parametrach.

Parametry wykiadzin:
— plytki petelkowe
— grubos¢ catkowita min. 6 mm +/- 0,1mm
— rodzaj wtdkna: Poliamid
— wysokos¢ runa min 2,5 mm
— gramatura 600-650 gr./m2
— klasa uzytkowa min 30
— odpornos¢ na fotele na kétkach
— odpornos¢ ogniowa (DIN 4102) — B1,

— wiasciwosci antyelektrostatyczne IBM/ICL

Zamawiajgcy zgda przedstawienia do oferty wzornikow wykfadzin dostepnych w zaproponowanej cenie z
ktérych dokona wyboru i aranzacji w poszczegolnych pomieszczeniach.

Wyktadziny muszg posiada¢ wymagane atesty {j.:
— opinie PZH
— atest przeciwpozarowy - okreslona trudnozapalnosé¢ wg PN-88/B-02854
— okreslong antystatyczno$¢ wg PN-92/E-05203 i PN-E-05204
— Certyfikat Zgodnosci z PN-EN 649:2002

Srodek gruntujacy np. Ceresit CT-17
— preparat do powierzchniowego wzmacniania wszelkich nasigkliwych podtozy,
— wodna dyspersja zywic syntetycznych,

— paroprzepuszczalny.

Zaprawa samopoziomujaca np. Ceresit CN-72

— samoczynnie wygtadzajgca sie zaprawa do wyréwnywania podktadow pod posadzki w zakresie od 2
do 20 mm oraz do wylewania posadzek,

— mieszanka cementow z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami,
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— wytrzymato$¢ na Sciskanie — C 30,
— wytrzymatos¢ na zginanie — F 7,
— odpornos¢ na sScieranie — A 22,

— skurcz — 0,8 mm/m.

Klej do wykladzin
— klej mocujgcy do wyktadzin

— nalezy stosowac¢ klej mocujacy zalecany przez Producenta danej wyktadziny.

Listwy mocujace
— listwy PCV
1.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | Wymagania ogéine niniejszej specyfikacji. Roboty
mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych robot.

1.4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci | Wymagania ogdlne niniejszej specyfikaciji.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

1.5. Wykonanie robét

Roboty rozbiorkowe
Nalezy zdemontowac istniejgce wyktadziny dywanowe oraz PCW wraz z listwami przypodtogowymi.

Odpady z rozbiorki usuwac recznie w ramach transportu recznego klatkami schodowymi do konteneréw z ich
dalszg utylizacja.

Roboty montazowe wyktadziny

Podtoze, starannie oczysci¢ z wszelkich luznych elementow i pytu. Zagruntowac pod warstwy wyréwnawcze.
Nastepnie nalezy wyréwnac¢ podtoze wg potrzeb masg samopoziomujgcg uktadang zgodnie z wytycznymi
producenta oraz przeznaczeniem i technologig. Nieréwnosci nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm po utozeniu faty
dwumetrowe;.

Whyktadzina dywanowa powinna by¢ przechowywana ok 24h w celu przejecia temperatury otoczenia, min.
180C. Wykfadzina rulonowa powinna byé na 24 h przed przyklejeniem rozwinieta i przycieta do wymiaréw
pomieszczenia i luzno utozona na podktadzie.

Na tak przygotowane podtoze przyklei¢ odpowiednim klejem wykfadzine dywanowg z wywinieciem cokotu na
sciane. Wyktadzine nalezy przyklei¢ catg powierzchnig do podioza, niedopuszczalne sg fatdy, pecherze czy
odstajgce brzegi. Wyktadziny wykancza sie montujgc systemowg listwe wykanczajaca.

1.6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

— przygotowania podtoza i jego wytrzymatosci
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— liniowosci utozenia wyktadzin
— stopnia przyklejenia do powierzchni

— wykonania potgczen miedzy wyktadzinami.

1.7. Przepisy zwigzane
Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.).

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom 1-V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB, Warszawa 2003.

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401).

— Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.
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2. MALOWANIE SCIAN | SUFITOW WRAZ Z USUNIECIEM UBYTKOW
CPV 45442100-8: ROBOTY MALARSKIE
2.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg warunki wykonania robot malarskich.

2.2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdbw podano w czesci | Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji. Do
wykonania robét zwigzanych z malowaniem Scian i sufitdéw przewiduje sie stosowanie materiatéw o co najmnie;j
wskazanych parametrach.

Farby dyspersyjne

dyspersyjna farba o duzych mozliwosciach barwienia,
wysoka trwatos¢ barw,

wysoka przyczepnos$¢ do podtoza,

bazowym $rodkiem wigzgcym jest — dyspersja akrylowa,
zawarto$¢ substancji statych — ok. 60%,

gestos¢ — ok. 1,45 kg/dm3,

stopien potysku i kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

niezmywalne przy stosowaniu Srodkow myjgcych,

odporne na tarcie na sucho i na szorowanie,

jednolitej barwy, réwnomierne bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta,
bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladéw pedzla,

bez zluszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych fgczen i poprawek,

bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajgcych rozcienczaniu.

Farby olejne lub ftalowe do podtozy gipsowych bez szpachlowania - lamperie

do ochronno-dekoracyjnego malowania podfozy mineralnych do wewnatrz, jak i na zewnatrz,
rozcienczalnik ftalowy,

dobra przyczepnosé¢ do podioza,

trwatos¢ kolorow,

wysoki potysk,

odpornos$¢ na dziatanie czynnikéw atmosferycznych i mechanicznych,
ilos¢ warstw 1 lub 2,

czas schniecia do 14godz.,

przechowywaé w temperaturze powyzej +5°C

Farby olejne do gruntowania

warstwa podktadowa, petna ochrona poditoza uzyskana w zestawie z warstwa nawierzchniowa,
ilos¢ warstw 1 lub 2

rozcienczalnik - benzyna lakowa
11
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— do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

Farba olejna nawierzchniowa

— dobra przyczepnos$c¢ do podtoza,

— trwatos$c¢ kolordw,

— wysoki potysk,

— odpornos¢ na dziatanie czynnikéw atmosferycznych i mechanicznych,
— ilos¢ warstw 1 lub 2.

— rozcienczalnik - benzyna lakowa

— do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60%

— Warstwa podkfadowa, petna ochrona antykorozyjna uzyskana w zestawie z warstwa nawierzchniowa,
— ilos¢ warstw 1 lub 2

— do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

Farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stosowania

— do zabezpieczania przed korozja powierzchni stalowych, stalowych ocynkowanych i aluminiowych.
— odporna na dziatanie wody oraz czynnikéw atmosferycznych,

— ilo$¢ warstw 1 lub 2

— do stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

Farba gruntujaca

Nalezy zatozy¢ zagruntowanie powierzchni farbg gruntujacg odpowiednig do wybranego systemu producenta.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozciennczonym pokostem
1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Srodek gruntujacy np. Ceresit CT-17
— preparat do powierzchniowego wzmachniania wszelkich nasigkliwych podfozy,
— wodna dyspersja zywic syntetycznych,

— paroprzepuszczalny.

Gladz szpachlowa np. Cekol C-45
— sucha mieszanka na bazie biatego gipsu naturalnego,
— wydajnosc¢ — okoto 1,5 kg/m?/mm,
— dobra przyczepnos$c¢ do podtoza — =2 0,5 N/mm?,
— wytrzymato$¢ na zginanie — = 2 N/mm?,

— wytrzymato$¢ na Sciskanie — 24 N/mm?,

2.3. Sprzet

Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | Wymagania ogdéine niniejszej specyfikacji. Roboty
mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

12
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2.4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci | Wymagania ogdlne niniejszej specyfikaciji.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

2.5. Wykonanie robét

Przed przystgpieniem do prac nalezy zabezpieczyé parapety wewnetrzne, wszystkie pozostajgce
wyposazenie oraz stolarke okienng i drzwiowej folig malarskg na czas malowania.

Tynki powinny zosta¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i umyte woda. Po
umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac sladow starej farby ani pytu po starej powtoce malarskie;.
Powierzchnia powinna by¢ czysta, sucha, odpylona, bez spekan.

Powierzchnie zagruntowac srodkiem gruntujagcym, np. Ceresit CT-17.

Wszystkie ubytki i nierownosci w tynkach nalezy uzupetni¢ przez zaszpachlowanie gtadzig gipsowg
jednowarstwowa, np. Cekol C-45.

Powierzchnie wyréwnane nalezy oczysci¢ z pytu i zagruntowaé $rodkiem / farbg odpowiednig dla wybranego
systemu malarskiego zgodnie z zalecaniami producenta farby.

Wykona¢ powtoki malarskie w min 2 warstwach az do uzyskania uzgodnionego koloru z palety producenta.
Przed uzyciem farbe nalezy doktadnie wymieszacé.

Technologia malowania zgodnie z etykietg producenta.

Druga warstwe mozna natozy¢ dopiero po wyschnieciu pierwszej.

Po zakonczeniu malowania nalezy usungé folie malarskie oraz umy¢ posadzke, parapety i stolarke okienng i
drzwiowa.

Wskazowki BHP i PPOZ

— w trakcie prac malarskich i po ich zakorczeniu pomieszczenia wietrzy¢ do zaniku charakterystycznego
zapachu,

— w razie poftkniecia niezwtocznie zasiegng¢ porady lekarza — pokazujgc opakowanie lub etykiete,
— stosowac sie do zalecen podanych na opakowaniu

— szczego6towe informacje zamieszczone sg w Karcie Charakterystyki.

2.6. Kontrola jakosci robét

Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
— sprawdzenie wyglgdu powierzchni,
— sprawdzenie wsigkliwosci,
— sprawdzenie wyschniecia podtoza,
— sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku
kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
13
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— Dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
— Dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:
— Sprawdzenie wygladu zewnetrznego
— Sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

— Dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé
powtornie. Wymagana jako$¢ materiatdbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Nalezy
przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robot (cieplnych, wilgotno$ciowych).

2.7. Przepisy zwigzane
Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.).

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom 1-V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB, Warszawa 2003.

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401).

— PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

— PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

— PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

— PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

— PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

— PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

— PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

— PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych

— PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne
$ciany i sufity. Klasyfikacja

— PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
— PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

— PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

— PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne

— Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.
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3. WYMIANA GRZEJNIKOW
CPV 45331100-7: INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA
3.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg warunki wymiany grzejnikéw i zawordéw grzejnikowych na zawory
termostatyczne.

W skfad niniejszej czesci ST wchodza nastepujgce roboty:
— Wymiana grzejnikow centralnego ogrzewania,
— Wymiana zawordéw grzejnikowych na zawory termostatyczne,
— Wymiana rur przytgcznych,

— Wymiana zaworéw powrotnych.

3.2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatdbw podano w czesci | Wymagania ogdine niniejszej specyfikacji. Do
wykonania robot zwigzanych z wymiang grzejnikow i zaworédw grzejnikowych przewiduje sie stosowanie
materiatow ponizszych materiatow:

— rury miedziane o potgczeniach lutowanych,

— grzejniki 2 ptytowe panelowe z podejsciem bocznym,
— gtowice termostatyczne,

— armatura gwintowana — krajowa,

— odpowietrzniki automatyczne — krajowe,

— Zawory powrotne.

3.3. Sprzet

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | Wymagania ogélne niniejszej specyfikacji. Roboty
mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

3.4. Transport

Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci | Wymagania ogélne niniejszej specyfikacii.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

3.5. Wykonanie robét

Montaz grzejnikow stalowych ptytowych Sciennych wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta.
Grzejnik ustawiany przy Scianie nalezy montowac w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni $ciany lub wneki.
Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposdéb trwaty.
Grzejnik powinien opiera¢ sie catkowicie na wszystkich wspornikach i stojakach.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (temperatura, cisnienie) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Zawory grzejnikowe potgczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagajg dodatkowego
Zamocowania

Wszystkie instalacje wodne musza by¢ poddane proébie cisnieniowej przed zakryciem i zaizolowaniem.
Cisnienie probne musi wynosi¢ 1,5-krotng wartos$¢ cisnienia roboczego.

Probe cisnieniowg nalezy przeprowadzi¢ jako prébe wstepna, gtowng i konicowa. Przy probie wstepnej nalezy
zastosowaé cisnienie prébne odpowiadajgce 1,5-krotnej warto$ci najwyzszego mozliwego cisnienia
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roboczego. Po probie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ proby gtowna i koncowg, zgodnie z wytycznymi
producenta rur. Trzeba pamieta¢, aby miedzy poszczegdinymi cyklami préby, sie¢ powinna by¢ pozostawiona
w stanie bezcisnieniowym. W Zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnosc.

3.6. Kontrola jakosci robot

Kontrole nalezy prowadzi¢ w kolejnych fazach robot, poczynajgc od sprawdzenia materiatow i stanu
przygotowania podtoza przez sprawdzenie prawidtowosci wykonania kohczgc na probach dziatania grzejnikow
Sciennych. Kontrola musi obejmowac sprawdzenie nastaw na zaworach grzejnikowych.

3.7. Przepisy zwigzane
Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.).

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I-V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB, Warszawa 2003.

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401).

— PN-EN 215-1:2002 — Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania ogolne.
— PN-EN 442-1:1999 — Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.
— PN-EN 442-2:1999 — Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

— PN-B-02421 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.

— Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.
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4. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ
CPV 45421100-5: INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN, | PODOBNYCH ELEMENTOW
4.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg warunki wymiany stolarki drzwiowej.
W skfad niniejszej czesci ST wchodza nastepujgce roboty:
— Demontaz drzwi drewnianych i stalowych wraz o$cieznicami
— ngtawg [ m_ontaz nowych drzwi jednoskrzydtowych z profili aluminiowych /ciepte aluminium/ wraz z
oscieznicami

— Obrodbka osciezy / uzupetnienie tynkéw, szpachlowanie, malowanie/

4.2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w czesci | Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji. Do
wykonania robét zwigzanych z wymiang stolarki drzwiowej przewiduje sie stosowanie materiatow o co najmniej
wskazanych parametrach.

Whbudowacé nalezy stolarke kompletnie wykoiczong wraz z okuciami.
Drzwi aluminiowe
— Drzwi profilowe o konstrukcji aluminiowej na szerokich profilach komorowych
— profil ciepty typu PONZIO NT 52 w kolorze biatym,
— ksztattowniki wykonane ze stopu aluminium.

— wiasciwosci mechaniczne ksztattownikow powinny by¢ zgodne z PN-EN755-2-2001, a odchyiki od
wymiaréw zgodne z PN-EN12020-2-2004,

— ksztattowniki zabezpieczone powtokg poliestrowg proszkowa,

— odporno$¢ powtoki na korozje wg PN-76/h-0406/02; stan powtoki bez zmian po 20 cyklach dziatania
w temperaturze 35°C — mgty solnej,

— grubosc¢ powtoki nie mniejsza niz 60mm,
— twardos$¢ wzgledna nie mniej niz 0,7;

— odpornos¢ na dziatanie cieczy - stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania wody destylowanej o
temperaturze 3°C i 40°C.

— ptyciny aluminiowe ocieplone,
— przeszklenia szklem P-2 /drzwi wewnetrzne/

— do uszczelnienia szyb stosowaC uszczelki z kauczuku etylenowo — propylenowego EPDM
spetniajgcego wymagania norm DIN 7863.

4.3. Sprzet

Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | Wymagania ogéine niniejszej specyfikacji. Roboty
mozna wykonywacé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.4. Transport

Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci | Wymagania ogolne niniejszej specyfikacii.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.
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4.5. Wykonanie robét

Do montazu nowych drzwi mozna przystgpi¢ po zdemontowaniu starych drzwi oraz po wykonaniu
przemurowan, zamurowan i rozbiérek fragmentéw murowanych $cian w celu uzyskania projektowanych
otworéw. Przed zamoéwieniem stolarki i $lusarki Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiaréw
kazdego z otworow przeznaczonych pod osadzenie drzwi indywidualnie z uwzglednieniem ewentualnych
odchytek od pionu i poziomu. Dopiero po wykonaniu pomiaréw mozna przystgpi¢ do zamowienia stolarki i
$lusarki. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzic:
— prawidtowo$¢ wykonania $cian,
— stan wykonczenia i prawidtowosé wykonania osciezy,
— zgodno$¢ wymiaréw otworow z wymiarami podanymi w dokumentaciji,

— jakos¢ dostarczonych na budowe elementéw przeznaczonych do wbudowania.

Warunki montazu drzwi

— montaz drzwi na kotki rozporowe (kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie
odstep oscieznicy jest zbyt duzy dostosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w
rozwigzaniach Scian warstwowych),

— uszczelnienie drzwi piankg montazowa,

— obciecie wystajgcej poza profile pianki.

Osadzanie stolarki drzwiowej
— Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢é wymogom dla rob6t murowych.
— Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.
— Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

— Szczeliny migdzy o$cieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
Swiadectwem ITB.

— Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.

— Po zmontowaniu doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy. Dopuszczalne wymiary luzow w stykach
elementow stolarskich.

4.6. Kontrola jakosci robét

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-
72/B-10180 dla robot szklarskich.

Przed dostawg stolarki wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru aprobaty techniczne i
deklaracje zgodnosci na materiaty uzyte do wyrobu okien. Przed montazem nalezy sprawdzi¢ oznaczenia na
opakowaniu, czy dostarczony wyréb spetnia wymogi dostarczonych dokumentéw - aprobat i ich kompletnosé.
Do montazu moze zosta¢ dopuszczona stolarka dostarczona zgodnie z zamoéwieniem i sprawdzona przez
Inspektora nadzoru dokumentacjg wyrobu. W trakcie montazu inspektor nadzoru zobowigzany jest sprawdzi¢
prawidtowos$¢ montazu okna zgodnie z zaleceniami producenta.

Wymagania dla drzwi:

— Odchyika od prostopadtosci naroza nie powinna przekroczy¢ odchytek dopuszczalnych dla klasy 2
tolerancji wg PN-EN 1529-2001 tj. 1,5mm na dtugosci 0,5m.
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Odchytka od ptaskosci ogodlnej (zwichrowanie) -max. 4,0mm.
Sita potrzebna do poruszania i utrzymania ruchu skrzydta — max 50N.
Moment obrotowy potrzebny do przekrecenia klucza w zamku - max.2,5Nm.

Odporno$c¢ drzwi na obcigzenie statyczne pionowe, dziatajgce na ptaszczyznie skrzydta - skrzydta nie
powinny ulec odksztatceniu wiekszemu niz 0,5mm, na 1m wysokosci skrzydta.

Odporno$¢ drzwi na cykliczne wielokrotne otwieranie i zamykanie - po wykonaniu 200 tys. cykli
otwierania i zamykania skrzydta, drzwi nie powinny wykazywac¢ uszkodzen lub odksztatcen skrzydet i
oscieznicy powodujgcych utrate funkcyjnosci.

4.7. Przepisy zwigzane

Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I-V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB, Warszawa 2003.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401).

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.

PN-72 B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN- 78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.
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5. WYMIANA OPRAW OSWIETLENIOWYCH
CPV 31524120-2: OSWIETLENIE SUFITOWE
5.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg warunki wymiany opraw oswietleniowych.
W skfad niniejszej czesci ST wchodza nastepujgce roboty:

— wymiana opraw sufitowych wraz ze zrodtami Swiatta i podtgczenie do istniejgcej instalacji
o$wietleniowe;.

5.2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdbw podano w czesci | Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji. Do
wykonania robét zwigzanych z wymiang opraw oswietleniowych przewiduje sie stosowanie materiatow o co
najmniej wskazanych parametrach.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Materiaty
decydujgce o bezpieczenstwie uzytkowania powinny posiadaé certyfikaty bezpieczenstwa oraz aprobaty
techniczne i po$wiadczenia zgodnosci z tymi dokumentami. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie
dokumenty na zyczenie Inspektora nadzoru.

Kable i przewody
W instalacjach elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowaé kable i przewody:

- kable elektroenergetyczne z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej z zytg ochronng zielono-
Z0itg i pozostatymi o barwach czarna, niebieska, brgzowa i czarna, na napiecie znamionowe 0,6/1kV, wg PN-
93/E-90401.

- przewody instalacyjne wielozytowe z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej z zytg ochronng
zZielono-z6itg, na napiecie znamionowe 450/750V, do ukfadania na state bez dodatkowych oston przed
uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-87/E-
90056.

Przekréj zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowe;j.

Bebny z kablami i przewodami nalezy przechowywaé¢ w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni stonecznych, na utwardzonym podtozu.

Oprawy oswietleniowe wewnetrzne

Lampy sufitowe LED 60x60 cm z blachy aluminiowej z kloszem z tworzyw sztucznych
— napiecie zasilania - 220/2400V AC , zasilacz w zestawie
— kolor oprawy - biata
— rozmiar - 59,5 x 59,5 cm
— moc - 40W
— rodzaj montazu - natynkowy, wpuszczany, podwieszany
— barwa sSwiatta - neutralna 4500K
— strumien swietlny - neutralna 3500Im
— materiat - obudowa aluminium, klosz pcv
— zywotnosc¢ - 30 000 godzin

— ilos¢ cykli whwyt - 15 000x
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— klasa efektywno$ci energetycznej A2

Oprawy oswietleniowe wedtug PN-EN 60598-02 oraz wskazanych norm w punkcie 10. Oprawy oswietleniowe
powinny zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje. Oprawy o$wietleniowe powinny zapewnia¢ wtasciwg
ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym. Oprawy wykonane w | klasie izolacji powinny by¢
wyposazone w zaciski PE i przystosowane do uktadu sieciowego TN-S. Nie dopuszcza sie stosowania opraw
wykonanych w 0 klasie bezpieczenstwa. Zaleca sie stosowanie opraw w Il klasie. Przewody ochronne powinny
by¢é oznaczone kombinacjg barw zottej i zielonej. Oprawy powinny by¢ dostosowane do warunkéw
srodowiskowych, w ktérych zostang zamontowane, tj. temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie
zabezpieczenie przed:

— przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci
— zapaleniem
— uderzeniem.

Oprawy powinny by¢ wyposazone w osprzet dostosowany do zrédta swiatta. Oprawy nalezy wyposazy¢ w
zrédta swiatla i elementy optyczne dostosowane do charakteru pomieszczenia i wykonywanych w nim
czynnosci i zapewniaC ochrone przeciwolsnieniowa.

5.3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci | Wymagania ogodlne niniejszej specyfikacji. Roboty
mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

5.4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci | Wymagania ogdlne niniejszej specyfikaciji.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5.5. Wykonanie roboét

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznaé sie z mozliwoscig dostepu do pomieszczen oraz mozliwoscig
wylgczenia poszczegdlnych obwodoéw. Prace wykonywaé pod nadzorem Gospodarza obiektu.

Odtaczenie i podtaczenie przewodow

Do danego zacisku nalezy przytgczyé przewody o rodzaju wykonania, przekroju liczbie dla jakich zacisk ten
jest przygotowany. DtugosSC odizolowanej zyly przewodu powinna zapewniaC prawidtowe przytgczenie, a
jednoczes$nie nie powinna stwarzac zagrozenia zwarcia z innym przewodem przy zbyt dtugich odizolowanych
koncowkach. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych. Potgczenie musi byé wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.

Wymiana opraw oswietleniowych

Oprawy oswietleniowe sufitowe wymieniaé w sposéb odpowiedni dla danego typu oprawy: przekrecanej,
zawieszanej badz montowanej w suficie podwieszanym. Klosze i odbtysniki opraw powinny byé czyste i
nieuszkodzone. Zrédta $wiatta zamontowane w oprawie nie moga przekraczaé maksymalnej mocy
dopuszczalnej dla danego typu oprawy. Wejscie przewodu do oprawy starannie uszczelni¢ za pomoca dtawika
fabrycznego. W szczegdlnosci dotyczy to opraw w hermetycznych. Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw
pozostaje bez zmian i zostata wykonana ze wzgledu na nastepujgce parametry: natezenie i rbwnomiernosé
o$wietlenia, zabezpieczenie przed ol$nieniem. Do obwodu oswietlenia danej fazy nalezy przytgczy¢ nie wiece;j
niz ilo§¢ dotychczasowych opraw. Obwody oswietlenia podstawowego zabezpieczy¢ zabezpieczeniem
nadprgdowym bez zmian parametrow.

Uchwyty do opraw i nalezy mocowac przez:

— wkrecenie w kotek rozporowy,
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— zamocowanie w konstrukcji sufitu podwieszonego.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczyé za pomoca ztgczek z przewodami wypustow.

5.6. Kontrola jakosci robot
Kontrola Jakosci Robét powinno byé wykonana zgodne z instrukcjg producenta oraz wymaganiami ogélnymi.

Parametry badan oraz spos6b przeprowadzenia badan sg okreslone w normie PN-IEC 60364-6-61 i normie
PN-E-04700.

Wykonawca robot ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi
zgodnos$ci dostarczonych materiatéw i realizacji robdt z Dokumentacjg Projektowg oraz wymaganiami
Specyfikacji Technicznej i przepiséw.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektora nadzoru.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze
kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora nadzoru i Uzytkownika.

Wszystkie materiaty, urzgdzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajgce wymagan zostaly wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wlasny koszt. Na
pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu
na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosé.

Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyskaé od producentéw zaswiadczenia o jakosci lub
atesty stosowanych materiatow. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot. Kontrole zwigzang z
budowa linii kablowych nalezy prowadzi¢ w czasie wszystkich faz robot instalacyjnych.

Kontrola jako$ci robot powinna obejmowac:

Wymiane zrédet Swiatta i opraw oswietleniowych. Podczas wymiany nalezy sprawdzi¢ poprawnosé ich
podigczenia i jako$¢ zamocowania do podtoza.

5.7. Przepisy zwigzane
Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.).

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I-V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB, Warszawa 2003.

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401).

— PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

— PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

— PN-IEC-60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
— PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.
— PN-IEC-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiego napiecia.

— PN-IEC 60364-4 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa,

— PN-IEC 60364-5 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - dobér i montaz wyposazenia
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elektrycznego,

PN-IEC 60364-6 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — sprawdzenie z przepisami,
PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa,
BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego,
BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek,

ZN-96/MP-13-K1203 - Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego na napiecie
znamionowe 0,6/1kV,

PN-HD 603 S1 - Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1kV,

IEC 60502-1 - Kable elektroenergetyczne o izolacji wyttoczonej oraz osprzet do nich na napiecie
znamionowe od 1 kV (Um =1,2 kV) do 30 kV (Um = 36 kV) - Czes¢ 1: Kable na napiecie znamionowe
1kV (Um=1,2kV)i3kV (Um = 3,6 kV)

PN-EN 50086-2-4 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Cze$¢ 2-4: Wymagania
szczegotowe dla systemodw rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.

PN-EN 61330:2001 ,, Prefabrykowane stacje transformatorowe wysokiego napiecia na niskie napiecie”

PN-86/E-05155: IEC 694 (1980) — Urzadzenia elektroenergetyczne. Wysokonapigciowa aparatura
rozdzielcza i sterownicza. Wspolne wymagania i badania.

PN-88/E-05150 : IEC 298 (1981) — Rozdzielnice prgdu przemiennego w ostonach metalowych na
napiecie powyzej 1kV do 72,5kV wigcznie.

PN-IEC 439-1 + AC (1994) — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane w petnym i
niepetnym zakresie badan typu.

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.
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6. WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
CPV 45311100-1: MONTAZ KABLI | PRZEWODOW

6.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg warunki wymiany instalacji elektrycznej, tj. uktadania i montazu
elementéw instalacji elektrycznej (uktadanie kabli i przewodéw, montaz osprzetu).

6.2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatdbw podano w czesci | Wymagania ogdine niniejszej specyfikacji. Do
wykonania robot zwigzanych z wymiang opraw os$wietleniowych przewiduje sie stosowanie materiatéw o co
najmniej wskazanych parametrach.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zadwiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Materiaty
decydujgce o bezpieczenstwie uzytkowania powinny posiadaé certyfikaty bezpieczenstwa oraz aprobaty
techniczne i po$wiadczenia zgodnosci z tymi dokumentami. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie
dokumenty na zyczenie Inspektora nadzoru.

Kable i przewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacie wg wymogéw dla rodzaju
pomieszczenia i powtoke ochronnag.

Jako materiaty przewodzgce mozna stosowaé miedz i aluminium, liczba zyt: 1,3,4, 5.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtokg ochronng do ukfadania na state, w
ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach nosnych, a takze natynkowo,
wtynkowo lub pod tynkiem; ilo$¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego przewodu.

Napiecie znamionowe izolacji 750V.

Jako materiaty przewodzgce mozna stosowac¢ miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10 mmz2
nalezy stosowaé obowigzkowo przewody miedziane.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw

Przepusty kablowe i ostony krawedzi - Kable i przewody uktadane bezposrednio na podtodze nalezy chronic
poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, faczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych
albo metalowe, gtdwnie stalowe - zasadg jest uzywanie materiatow o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2
kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej
temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla czlowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na
temperature otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymatos¢, wymagajg stosowania rur
z tworzyw sztucznych lekkich i srednich.

Systemy mocujgce przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodow - klinowane w otworze z elementem trzymajgcym statym lub
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementow np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe
przykrecane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektére elementy mogg by¢ wykonane takze z
metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury instalacyjne -
mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne mogg by¢ standardowe i do scian pustych, stuzg do montazu gniazd i tgcznikéw
instalacyjnych, wystepujg jako tgczgce, przelotowe, odgatezne lub podtogowe i sufitowe. Wykonane sg z
materiatow o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg
ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka,
jednoczes$nie zapewniajg stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobdr typu puszki uzalezniony jest od systemu
instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu - wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo -
wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania co do
ich wielkosci: puszka sprzetowa ¢ 60 mm, sufitowa lub koncowa ¢ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub
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przelotowa ¢ 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- lub czterowejsciowa dla przewodoéw o przekroju zyty do
6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tgcznikdw instalacyjnych powinny byé przystosowane
do mocowania osprzetu za pomocg ,pazurkéow" i / lub wkretéw.

Pozostaty osprzet - utatwia montaz i zwieksza bezpieczenstwo obstugi; wyrézni¢ mozna kilka grup materiatow:
oznaczniki przewodéw, dtawnice, zigczki i szyny, zaciski ochronne itp.

Sprzet instalacyjny

taczniki ogélinego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych:

taczniki podtynkowe powinny byé przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomoca wkretow
lub ,pazurkow".

taczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio na podtozu
(8cianie) za pomocg wkretdw lub przyklejane.

Zaciski do tgczenia przewodow winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm2.
Obudowy fgcznikéw powinny byé wykonane z materiatow niepalnych lub niepodtrzymujacych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne:

— nhapiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,

— prad znamionowy: do 10 A,

— stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

— stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

Gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i
natynkowo-wtynkowych:

Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do instalowania
w puszkach ¢ 60 mm za pomocg wkretéw lub ,pazurkow".

Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢é wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za pomocg wkretdéw lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe musza by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewoddw, w tym do podtgczenia
styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do potgczenia przewoddéw winny umozliwiaé wprowadzenie przewoddéw o przekroju od 1,5+6,0 mm2
w zalezno$ci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymujgcych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:
— napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
— prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
— stopien ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum IP 2X,
— stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
Sprzet oswietleniowy

Wypusty sufitowe i scienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw o$wietleniowych, przy czym
przekroj przewodow utozonych na state nie moze by¢ mniejszy od 1 mm2, a napiecie izolacji nie moze byé
mniejsze od 750 V jesli przewody uktadane sg w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych
elementéw budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach.

6.3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci | Wymagania ogodlne niniejszej specyfikacji. Roboty
mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
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6.4. Transport

Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci | Wymagania ogolne niniejszej specyfikacii.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

6.5. Wykonanie robét

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapozna¢ sie z mozliwoscig dostepu do pomieszczen oraz mozliwoscig
wytgczenia poszczegodlnych obwodow. Prace wykonywac¢ pod nadzorem Gospodarza obiektu.

Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres robot obejmuije:

przemieszczenie w strefie montazowej,
ztozenie na miejscu montazu wg projektu,
wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

roboty przygotowawcze o charakterze ogéinobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu, przekucia Scian
i stropow, osadzenie przepustéw, zdejmowanie przykry¢ kanatéw instalacyjnych, wykonanie slepych
otworoéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne
otworow w sufitach, scianach lub podtozach,

osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikow, konsoli,
wieszakow wraz z zabetonowaniem,

montaz na gotowym poditozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewoddéw
(pkt 2.2.2.),

tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie
ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej
$rednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sg w tablicy ponizej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Srednica znamionowa rurv (mm) 18 21 22 28 37 47

Promien tuku (mm) 19 19 25 25 35 45

lgczenie rur nalezy wykonaé za pomoca przewidzianych do tego celu zigczek (lub przez
kielichowanie),

puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu $ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢é wymagang liczbe otworow dostosowanych do
Srednicy wprowadzanych rur,

koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gtebokos¢ do 5 mm,

wcigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2 mm dla
utatwienia wciggania kabli i przewodéw wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) SST, uktadanie (montaz) kabli i przewodoéw zgodne z ich wyszczegdlnieniem i
charakterystykg podang w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST. W
przypadku tatwosci wciggania kabli i przewoddéw, wcigganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest
konieczne. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia,

oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej)
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SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami
albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

— roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu kabli i przewoddw jak: zaprawianie bruzd,
naprawa $cian i stropow po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykryé kanatdw
instalacyjnych,

— przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Montaz opraw oswietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii
elektrycznej

Te elementy instalacji montowac w koncowej fazie robot, aby unikngé niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen.
Oprawy do stropu montowac wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych.
Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elektrycznej montowanego na
Scianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos¢ potaczen.
Zrodta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewnic¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczanie odbiorow  1-
fazowych.

Mocowanie puszek w scianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniaé niezbedng wytrzymatosé
na wycigganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wytgczniki nalezy instalowac¢ w sposob nie kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem
przestrzeni ochronnych.

Potozenie wytacznikdw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u
gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtgcza¢é w taki sposob, aby przewod fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Przewo6d ochronny bedacy zylg przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje bedgcg kombinacjg barwy
zielonej i zotte;.

Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposob ich prowadzenia wykonaé zgodnie z planami instalacji i
schematami.

6.6. Kontrola jakosci robot

Szczegbtowy wykaz oraz zakres badan pomontazowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych i uziemien
zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

Ponadto nalezy wykonaé sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czesciowych i koncowych
polegajacych na kontroli:

— zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
— zgodnosci pofgczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej,

— stanu wszystkich elementdéw instalacji oraz stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczgcej
zastosowanych materiatow

— pomiarach rezystanciji instalacji lub jej elementéw, zgodnie z zasadami przeprowadzania badan

Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje sie przy pradzie przemiennym np. metodg techniczng przy uzyciu
woltomierza, ktérego wewnetrzna impedancja musi wynosi¢ minimum 200 Q/V (dla zasilania z sieci), oraz
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zrédto pradu powinno byé¢ izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.

stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczgcej zastosowanych materiatow,
sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewoddw wystepujgcych w danej instalacji,

poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu,

poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzgdzen i odbiornikdw energii elektrycznej,
poprawnosci zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oswietleniowych,

pomiarach rezystanciji izolaciji,

Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegéinych
obwoddw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem
rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.7. Przepisy zwigzane

Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I-V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB, Warszawa 2003.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401).

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-E-04700:1998 Urzgdzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-IEC-60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.
PN-IEC-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiego napiecia.

PN-IEC 60364-4 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa,

PN-IEC 60364-5 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego,

PN-IEC 60364-6 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — sprawdzenie z przepisami,
PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

N SEP-E-001 — Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa,
BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego,
BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek,

ZN-96/MP-13-K1203 - Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego na napiecie
znamionowe 0,6/1kV,

PN-HD 603 S1 - Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1kV,

IEC 60502-1 - Kable elektroenergetyczne o izolacji wyttoczonej oraz osprzet do nich na napiecie
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znamionowe od 1 kV (Um = 1,2 kV) do 30 kV (Um = 36 kV) - Cze$¢ 1: Kable na napiecie znamionowe
1kV (Um=1,2kV)i3 kV (Um = 3,6 kV)

PN-EN 50086-2-4 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Cze$¢ 2-4: Wymagania
szczegotowe dla systemodw rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.

PN-EN 61330:2001 ,, Prefabrykowane stacje transformatorowe wysokiego napiecia na niskie napiecie”

PN-86/E-05155: IEC 694 (1980) — Urzadzenia elektroenergetyczne. Wysokonapigciowa aparatura
rozdzielcza i sterownicza. Wspolne wymagania i badania.

PN-88/E-05150 : IEC 298 (1981) — Rozdzielnice pradu przemiennego w ostonach metalowych na
napiecie powyzej 1kV do 72,5kV wigcznie.

PN-IEC 439-1 + AC (1994) — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane w petnym i
niepetnym zakresie badan typu.

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.
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7. WYMIANA ZALUZJI PIONOWEJ NA ROLETY MATERIALOWE W KASECIE
CPV 39515410-2: ROLETY WEWNETRZNE
7.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg warunki wymiany Zaluzji pionowe na rolety materiatowe w kasecie.
7.2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdbw podano w czesci | Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji. Do
wykonania robot zwigzanych z wymiang zaluzji pionowej na rolety materiatowe w kasecie przewiduje sie
stosowanie materiatdw o co najmniej wskazanych parametrach.

Rolety materialowe w kasecie

— kolor uzgodniony z Zamawiajgcym, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu palete koloréw i wzorow
do wyboru

— gramatura min 250 g/m2
— grubos¢ — min 0,50 mm
7.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | Wymagania ogéine niniejszej specyfikacji. Roboty
mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

7.4. Transport

Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci | Wymagania ogolne niniejszej specyfikacii.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

7.5. Wykonanie robot

Montaz rolet materiatowych w kasecie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producenta
rolet.

7.6. Kontrola jakosci robot

Nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ oraz dziatanie zamontowanej zaluzji pionowe;.

7.7. Przepisy zwigzane
Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.).

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I-V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB, Warszawa 2003.

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401).

— Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.
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8. WENTYLACJA GRAWITACYJNA
CPV 45331210-1: INSTALOWANIE WENTYLACJI

8.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg warunki wykonania wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach w
budynku przy ul. Przemystowej 18 w Wejherowie.

8.2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatdbw podano w czesci | Wymagania ogdine niniejszej specyfikacji. Do
wykonania robét zwigzanych z wykonaniem wentylacji grawitacyjnej przewiduje sie stosowanie materiatéw o
co najmniej wskazanych parametrach.

— kratki wentylacyjne z zaluzjg 14x14 cm

— przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (z udziatem ksztattek do 35%) fi 100
mm

— przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej prostokatnej, typ A/l
— czerpnie Scienne prostokatne typ A, wymiary 20x10 cm

8.3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci | Wymagania ogodlne niniejszej specyfikacji. Roboty
mozna wykonywacé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

8.4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci | Wymagania ogdlne niniejszej specyfikaciji.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

8.5. Wykonanie roboét
Wentylacja grawitacyjna:
— wytyczenie lokalizacji kratek wentylacyjnych,
— wytyczenie otworédw w scianach pod kratki wentylacyjne,
— przebicie otworéw w Scianach,
Roboty montazowe:
— zabudowanie ciggéw wentylacyjnych z rur stalowych typu S fi 100 mm

— zabudowanie ciggéw wentylacyjnych z rur z blachy stalowej ocynkowanej prostokatnej, typ A/l wraz z
czerpniami

— obudowanie przewodow ptytami gipsowo-kartonowymi
— naprawa miejsca wtgczenia przewodu do komina

— zabudowa kratek wentylacyjnych

— roboty malarskie

Montaz kratek wentylacyjnych w poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy wykonaé zgodnie z projektem i
zgodnie z zaleceniami producenta urzgdzen. Przewody wentylacyjne nalezy zamontowa zgodnie z
zaleceniami producenta, stosujac uchwyty i wsporniki.

8.6. Kontrola jakosci robot

— Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem budowlanym,
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— Sprawdzenie prawidtowosci montazu kratek wentylacyjnych i potgczen przewodow wentylacyjnych,
— Sprawdzenie poprawnosci dziatania instalaciji,
— Sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek.
8.7. Przepisy zwiagzane
Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.).

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I-V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB, Warszawa 2003.

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401).

— PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podziat, nazwy i
okreslenia.

— PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodoéw wentylacyjnych.

— PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania.

— PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

— PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.

— PN-EN 13779:2007 Wentylacja budynkéw niemieszkalnych -- Wymagane wtasciwosci systemow
wentylacji i klimatyzaciji.

— Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.
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9. SCIANY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
CPV 44112310-4: SCIANKI DZIALOWE
9.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem specyfikacji technicznej sg warunki wykonania $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych.
9.2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdbw podano w czesci | Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji. Do
wykonania robot zwigzanych z wykonaniem $cianek dziatowych przewiduje sie stosowanie materiatdéw o co
najmniej wskazanych parametrach.

Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405
— wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych
Warunki techniczne dia plyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1
GKF GHKFI
. GKB . GKBI )
Lp. Wymagania ogniocodpom wodo- i
Bwykla a wodoodpoma ognioodporna
01 02 03 04 05 06
1. Powierzchnia rowna, gladka, bez uszkodzen kartonu, naroZnikow i krawedzi
2. Przyczepnoét kartonu do rdzenia karion powinien byé ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki
gipsowego sposob, aby przy odrywaniu rekg rwa sie, nie powodujac
odklejania sie od rdzenia
grubogé 9,540,5; 12,540,5; 15+0,5; 21840,5
szerokost 1200 (+0; -5,0)
3 Wymiary i tolerancje [mm] diugost [2000+3000] (+0; -8)
prostopadios raénica w diugosci przekagtnych <5
[
8.5 <9,5 - - .
4 Masa 17 piyty o 12,5 12,5 11,0+13,0 <125 11+13,0
' grubosci [kg] 15,0 <150 13,5+16,0 <15,0 13,5+15,0
=18,0 <18,0 16,0+19.0 - =
5. Wilgotnosé [%)] <10,0
Trwatost stuktqry przy opalaniu ; 220 . 530
[min.]
7. Masigkliwose [%)] - - =10 <10
napis na
tylne| nazwa, symbol rodzaju phyty, grubodd; PN ...
stronie data produkcji
phyty
B. Oznakowanie kolar
kartonu szary jasny | szary jasny | zielony jasny zielony jasny
::;:i niebieska CZErwona niebieska CZerwona
Tabela 2
PROBA ZGINANIA
.. Obcig#enie niszczace Ugiecie
Grubosé Odieglosé N] [mm]
nominalna phyty podpér | [mm]
gipsowe] [mm] P prostopadie do | rdwnolegle do | prostopadle do | rdwnolegle do
kierunku kierunku kierunku Kierunku
widkien kartonu | widkien kartonu | widkien kartonu | widkien kartonu
9.5 380 450 150 - -
12,5 500 600 180 0.8 1.0
15,0 600 600 180 08 1,0
>18,0 720 500 - - -

Dane dotyczace phyty gipsowo-kartonowe | o nazwie ,RENOWACYJNA®, o grub. 6,5 mm.

1. grubosé - 6,5£0.5 mm

2. szerokost = 1200 (+0; =0,5) mm

3. diugosé — [2000+3000] (+0; —6,0) mm

4, masa 1 m*—-55+6,5kg

5. obcigkenie niszczace (rozstaw podpor - 350 mm) - prostopadle do kierunku widkien — min. 280N
— réwnolegle do kierunku widkien — min. 110N
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Profile scienne C50, C75, C100 o szerokosci odpowiednio 50, 75, 100 mm, dlugos$¢ elementéw od
2,60do 12,0 m.

— Profile wykonane ze stali pokryte ochronna warstwg cynku. Profile posiadajg specjalne otwory do
prowadzenia instalacji elektrycznych i sanitarnych.

Profile scienne U50, U75, U100, U100/80 o szerokosci odpowiednio 50,75i 100 mm,
— dtugos¢ elementow — 4,0 m wykonane n z blachy stalowej ocynkowane;.
Gipsy szpachlowe do spoinowania potgczen

Aku — ptyta z wetny mineralnej z wtdkien szklanych o wymiarach 1200 x 600 mm i grubos$ci 50,75 i 100 mm do
akustycznej i termicznej izolacji scianek

Elementy mocujgce typu El i ES

9.3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci | Wymagania ogodlne niniejszej specyfikacji. Roboty
mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

9.4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci | Wymagania ogdlne niniejszej specyfikaciji.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

9.5. Wykonanie roboét

Sciane budowang systemu $cian z ptyt gipsowo-kartonowych stanowi samono$na konstrukcja zespolona,
powstata na skutek trwatego potgczenia lekkiego rusztu stalowego z obustronng oktadzing, wykonang z ptyt
gipsowo-kartonowych. Ruszt stalowy zbudowany jest z ksztattownikow ,U” przytwierdzonych do podtogi i
istniejacego stropu oraz z ustawionych pionowo ksztattownikéw ,C”. Szacunkowa masa rusztu stalowego dla
1 m2 $ciany wynosi od 1,7 do 2,8 kg (w zaleznosci od wymiaréw poprzecznych zastosowanych profili).
Ksztattowniki ,U” mocowane sg do podtogi i stropu przy pomocy gwozdzi wstrzeliwanych lub rozporowych
kotkdw wbijanych. Rozstaw miedzy elementami mocujgcymi wynosi ok. 800 mm. Dla polepszenia wtasciwosci
akustycznych przegrody, pod profile ,U” podktada sie tasme gtuszacg z tworzywa spienionego. Pomiedzy
zamocowane do stropu i podtogi profile ,U” wstawiane sg stupki z profili ,C”. Rozstawia sie je doktadnie co
600 mm (w szczegdlnych przypadkach co 400 mm). Profile ,C” nie sg trwale tgczone z profilami ,U”.
Obustronne, zewnetrzne pokrycie $cianki wykonuje sie z plyt gipsowo-kartonowych (o min. gr. 12,5 mm)
naktadanych jedno- lub dwuwarstwowo. Charakter pomieszczenia oraz wymogi ppoz. decydujg o rodzaju
zastosowanej ptyty. Dtugo$ci mocowanych ptyt nalezy dobieraé¢ do wysokosci pomieszczenia. Mocowanie ptyt
do rusztu odbywa sie przy pomocy samo nawiercajgcych sie blacho wkretéw. Pionowe spoiny miedzy ptytami
wypetnia sie gipsem szpachlowym. Potozenie tasmy zbrojacej na potgczeniach miedzy ptytami zabezpiecza
je podczas poOzniejszej eksploataciji przed peknieciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin i ewentualnych
ubytkow uzyskuje sie jednolitg gtadkg powierzchnie pod malowanie lub oktadanie ptytkami ceramicznymi. Dla
poprawienia parametréw akustycznych wnetrze Scianki mozna wypei¢ wetng mineralng. W zaleznosci od
rodzaju zastosowanego ksztattownika mozna wznosi¢ $cianki o gr. 75, 100, 125 i 150 mm i maksymainej
wysokosci od 2,75 do 6,0 m.

9.6. Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie powierzchni ptyty GKF i GKFI (I gatunku):
— ptyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzenh kartonu, naroznikéw i krawedzi, bez peknieé¢

— karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposdb, aby przy odrywaniu rwat sie nie
powodujac odklejania sie od rdzenia
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sprawdzenie wymiarow — odchyiki:
o grubos¢ (I gatunek) 12,5 +0,5 mm
o szerokosc¢ (I gatunek) dla 1200 £3 mm
o dtugosé (I gatunek) 2000 — 4000 £10 mm

sprawdzenie spoinowania i szpachlowania — spoina winna licowac sie z powierzchnig sagsiadujacych
ptyt, w obrebie spoiny karton nie moze byé uszkodzony

sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaty wykonane przed zatozeniem ptyt

sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw, nalezy przeprowadzié
za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwu prostopadtych kierunkach faty kontrolnej
o dtugosci 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar przeswitu pomiedzy fatg a powierzchnig
suchego tynku powinien by¢é wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm, , dopuszczalne odchylenia
powierzchni zawarte sg w ponizszej tabeli:

odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku odchylenie

przecinajgcych sie
ptaszczyzn od kata
przewidzianego w

dokumentagji

odchylenie powierzchni
suchego tynku od
ptaszczyzny i odchylenia

. . : pionowego
krawedzi od linii prostej

poziomego

nie wieksze niz 1,5

nie wieksze niz2 mmiw
liczbie nie wigekszej niz 2

mm/1 m i ogétem nie
wiecej niz 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5
m wysokosci, oraz nie

nie wieksze niz 2 mm/1
m i ogdétem nie wiecej niz
3 mm na cafej

nie wieksze niz 2 mm

na catej dlugosci taty RSN powierzchni
. wiecej niz4 mm w - S .
kontrolnejo dt. 2 m - . ograniczonej scianami,
pomieszczeniach S
belkami, itp.

powyzej 3,5 m
wysokosci

9.7. Przepisy zwigzane

Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I-V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB, Warszawa 2003.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401).

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Piyty gipsowo-kartonowe

PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu U na szkielety Scian dziatowych Zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen
budynku szkoty — na przedszkole SST 453-1 103

PN-78/H-93461.27 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu C na szkielety scian dziatowych

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciagty do
obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciagty do
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obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasnosci mechaniczne czesci ztagcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych

PN-|B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. Instrukcje techniczne
producenta zastosowanych materiatow.
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10. SUFITY PODWIESZANE Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH NA RUSZTACH
STALOWYCH

CPV 45421146-9: INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH

10.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg warunki wykonania sufitéw podwieszanych z ptyt gipsowo-
kartonowych na rusztach stalowych.

10.2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdbw podano w czesci | Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji. Do
wykonania robot zwigzanych z wykonaniem scianek dziatowych przewiduje sie stosowanie materiatow o co
najmniej wskazanych parametrach.

Ptyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405
— wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych
Warunki techniczne dla plyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1
GKF GKFI
. GKB . GKBI 1
Lp. Wymagania ognicodpom wodo- |
Pwykla a Wwodoodpoma ognicodporna
01 02 03 D4 05 06
1. Powierzchnia rowna, giadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi
2. | Przycrepnoéd kartonu do rdzenia karton powinien byé Haczony z rdzeniem gipsowym w taki
gipsowego spostb, aby przy odrywaniu reka rwa sie, nie powodujac
odklejania sie od ndzenia
grubosé 9,540,5; 12 540,5; 1540,5; 21840,5
szerokost 1200 (+0; -5.0)
3. Wymniary i tolerancje [mm] dugosc [2000+3000] (+0; -6)
prostopadiod raénica w diugosci przekatnych <5
&
8.5 =85 - - n
4 Masa 1me piyty © 12,5 12,5 11,0+13.0 <125 11+13,0
’ gruboéci [kg] 15,0 <15,0 13,5+16,0 <15,0 13,5+15,0
=18,0 <18,0 16,0+19,0 - -
5. Wilgotnosé [%)] <10,0
Trwatosc st'uktL_er przy opalaniu ; =20 - 230
[min.]
7. Masigkliwose [%)] - - <10 <10
napis na
tylne| nazwa, symbol rodzaju phyty, grubosé; PN ...
stronie data produkcii
phyty
B. Oznakowanie lolar
Kaggnu szary jasny | szary jasny Zielony jasny zZialony jasny
::;:i niebieska cZerwona niebieska czZerwona
Tabela 2
PROBA ZGINANIA
i g QObcigzenie niszczace Ugigcie
Grubaké Odlegiosé NI [mm]
nominalna plyty podpor | [mm]
gipsowe] [mm] P prostopadle do | rdwnolegle do | prostopadle do | rdwnolegle do
kierunku kierunku kierunku kierunku
widkien kartonu | widkien kartonu | widkien kartonu | widkien kartonu
9.5 380 450 150 = =
12,5 500 800 180 0.8 1.0
15,0 600 600 180 0.8 1,0
>18,0 720 500 - - -

Dane dotyczace phyty gipsowo-kartonowe | o nazwie RENOWACYJNA", o grub. 6,5 mm.

1. grubosc - 6,5£0,5 mm

2. szerokogé — 1200 (+0; -0,5) mm

3. diugost - [2000+3000] (+0; —8,0) mm

4. masa 1 m*—-55+65 kg

5. obcigrenie niszczace (rozstaw podpor — 350 mm) — prostopadle do kierunku whdkien — min. 280N
= rdwnolegle do kierunku widkien — min. 110N
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Ruszt stalowy do mocowania piyt
— Profil gtéwny
— profile poprzeczne
— wieszaki regulowane
— katowniki przyscienne
— listwy przy$cienne
— gzyms przyscienny

Zasadniczo przyjmuje sie ruszt stalowy niewidoczny sktadajgcy sie z profili gltdwnych,profili dystansowych i
listew przysciennych wyposazonych w specjalny klips ze stali narzedziowej umozliwiajgcy szybki montaz i
demontaz ptyt bez uzycia narzedzi. Potgczenia wzdtuzne i poprzeczne powinny posiada¢ odpowiednig
wytrzymatosé na rozerwanie i Sciskanie. Ruszt mocowany do stropu wieszakami rozmieszczonymi wg
dokumentacji projektowe;j.

Zabezpieczenia ochronne: Metalowe elementy konstrukcji i akcesoria powinny by¢ ocynkowane lub inaczej
zabezpieczone przed korozjg

10.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | Wymagania ogéine niniejszej specyfikacji. Roboty
mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

10.4. Transport

Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci | Wymagania ogolne niniejszej specyfikacii.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

10.5. Wykonanie robét
Zasady ogoélne

Przy montazu sufitdw ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-
10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

Tyczenie rozmieszczenia plyt

Chcgc uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu pamieta¢ o paru
podstawowych zasadach:
— styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny $ciany z oknem (réwnolegle
do kierunku naswietlania pomieszczenia),

— przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementdw nodnych rusztu konieczne jest, aby styki
ditugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

— przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest,
aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

— poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢é umocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy je
tak rozmiescic, by na obu krancach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki o szerokosci zblizonej do
potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dlugosci),

— styki poprzeczne ptyt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny byé przesuniete wzgledem siebie o
odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci ptyty,

— jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to drugg
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warstwe ptyt nalezy mocowac¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajgc jg o jeden rozstaw
miedzy nosnymi elementami rusztu.

Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukgji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie odpowiedni rodza;j
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody' kotwien muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego
wspétczynnika wytrzymato$ci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢
wieksze od pieciokrotnej warto$ci normalnego obcigzenia przypadajgcego na dany fgcznik lub kwote.
Konstrukcje sufitdw moga zosta¢ podwieszone do stropéw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy
pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy mocujgce konstrukcje sufitdw, jak np. kotwy
stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejgcych zabetonowanych
wypustow stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywacé
trzykrotng wartos¢ normalnego obcigzenia. Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszag
posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje sie plyty gipsowo-kartonowe zwykte o grubosci 9,5 lub 12,5 mm. Jesli tego
wymagajg warunki ogniowe, na okfadzine stosuje sie ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 12,5
, 15 lub 20mm.

Ptyty gipsowokartonowe mogg by¢ mocowane do elementéw nosnych w dwojaki sposob:
— mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych rusztu,

— mocowanie podtuzne wzdtuz elementdéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi
krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sie:
— do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

— do profili stalowych blachowkretami.

10.6. Kontrola jakosci robét

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan dla ptyt gipsowo- kartonowych powinna by¢ zgodna z PNB-79405
,Wymagania dla ptyt gipsowo- kartonowych”.

Sprawdzenie powierzchni ptyty GKF i GKFI (I gatunku):
— ptyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzenh kartonu, naroznikéw i krawedzi, bez peknieé

— karton powinien by¢ ztgczony z rdzeniem gipsowym w taki sposdb, aby przy odrywaniu rwat sie nie
powodujgc odklejania sie od rdzenia

— sprawdzenie wymiaréw — odchyiki:
o grubos¢ (I gatunek) 12,5 +0,5 mm
o szerokosc¢ (I gatunek) dla 1200 £3 mm
o dtugosé (I gatunek) 2000 — 4000 £10 mm

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw, nalezy przeprowadzic¢
za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwu prostopadtych kierunkach taty kontrolnej
o dtugosci 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar przeswitu pomiedzy fatg a powierzchnig
suchego tynku powinien byé wykonywany z doktadnoscig do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia
powierzchni zawarte sg w ponizszej tabeli:

39



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.

Prace remontowe

odchylenie powierzchni
suchego tynku od

ptaszczyzny i odchylenia

krawedzi od linii prostej

odchylenia powierzchni i
krawedzi od kierunku
poziomego

odchylenie
przecinajacych sie
ptaszczyzn od kata
przewidzianego w
dokumentacji

nie wieksze niz2 mmiw
liczbie nie wigkszej niz 2

nie wieksze niz 2 mm/1
m i ogétem nie wiecej
niz 3 mm na catej

nie wieksze niz 2 mm

na catej dlugosci taty powierzchni
kontrolnejo dt. 2 m ograniczonej scianami,
belkami, itp.

10.7. Przepisy zwigzane

Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I-V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB, Warszawa 2003.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401).

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Piyty gipsowo-kartonowe

PN-78/H-93461.26 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu U na szkielety Scian dziatowych Zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen
budynku szkoty — na przedszkole SST 453-1 103

PN-78/H-93461.27 Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte okreslonego przeznaczenia.
Ksztattowniki typu C na szkielety scian dziatowych

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciagty do
obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob ciagty do
obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa
PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasnosci mechaniczne czesci ztagcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych

PN-|B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-79/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
producenta zastosowanych materiatow.

Instrukcje techniczne
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11. WYMIANA WYKLADZIN PODLOGOWYCH
CPV 45432111-5: Kladzenie wykladzin elastycznych

11.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg warunki wykonania wymiany wszystkich wykfadzin podtogowych na
wyktadziny elastyczne PCW.

11.2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdbw podano w czesci | Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji. Do
wykonania robot zwigzanych z wymiang wyktadzin podtogowych przewiduje sie stosowanie materiatéw o co
najmniej wskazanych parametrach.

Wyktadziny rulonowe PCW, obiektowe do pomieszczen biurowych, wzmocnione i utwardzone, o
parametrach, np. Tarkett Eminent:

— grubos$¢ min 2 mm,

— struktura homogeniczna,

— klasyfikacja obiektowa — bardzo intensywne natezenie ruchu,
— odpornos¢ na scieranie(EN 649) — grupa T,

— odporno$c¢ ogniowa (EN 13501-1) — Bfl-s1

— antyposlizgowos¢ (DIN 51130) — min. R9,

— wiasciwosci elektrostatyczne (EN 1815) —< 2 kV,

— W kolorze i fakturze uzgodnionej z zamawiajgcym.

Zamawiajacy zgda przedstawienia do oferty wzornikdw wyktadzin dostepnych w zaproponowanej cenie z
ktérych dokona wyboru i aranzacji w poszczegolnych pomieszczeniach.

Srodek gruntujacy np. Ceresit CT-17
— preparat do powierzchniowego wzmachniania wszelkich nasigkliwych podfozy,
— wodna dyspersja zywic syntetycznych,

— paroprzepuszczalny.

Zaprawa samopoziomujgca np. Ceresit CN-72

— samoczynnie wygtadzajgca sie zaprawa do wyréwnywania podktadéw pod posadzki w zakresie od 2
do 20 mm oraz do wylewania posadzek,

— mieszanka cementdw z wypetniaczami mineralnymi i modyfikatorami,
— wytrzymato$c¢ na Sciskanie — C 30,

— wytrzymatos¢ na zginanie — F 7,

— odpornos¢ na scieranie — A 22,

— skurcz — 0,8 mm/m.

11.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | Wymagania ogdéine niniejszej specyfikacji. Roboty
mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
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11.4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci | Wymagania ogdlne niniejszej specyfikaciji.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

11.5. Wykonanie robét

Roboty rozbiorkowe
Nalezy zdemontowac istniejgce wykiadziny dywanowe oraz PCW wraz z listwami przypodtogowymi.

Odpady z rozbiorki usuwac recznie w ramach transportu recznego klatkami schodowymi do konteneréw z ich
dalszg utylizacja.

Roboty montazowe wyktadziny

Podtoze, starannie oczysci¢ z wszelkich luznych elementow i pytu. Zagruntowac pod warstwy wyréwnawcze.
Nastepnie nalezy wyréwnac podtoze wg potrzeb masg samopoziomujgcg uktadang zgodnie z wytycznymi
producenta oraz przeznaczeniem i technologig. Nieréwnosci nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm po utozeniu faty
dwumetrowe;.

Na tak przygotowane podtoze przyklei¢ odpowiednim klejem wyktadzine PCW z wywinieciem cokotu na
Sciane. Wszystkie taczenia wyktadziny nalezy zaspawac.

11.6. Przepisy zwigzane
Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.).

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I-V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB, Warszawa 2003.

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401).

— Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.
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12. POSZERZENIE OTWOROW DRZWIOWYCH WRAZ Z POSZERZENIEM PODJAZDOW
CPV 45421100-5: INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN, | PODOBNYCH ELEMENTOW
12.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg warunki wykonania poszerzenia otworéw drzwiowych wraz z
poszerzeniem podjazdow w budynku przy ul. Przemystowej 18 w Wejherowie.

12.2. Materiaty

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdbw podano w czesci | Wymagania ogolne niniejszej specyfikacji. Do
wykonania robot zwigzanych z poszerzeniem otwordw drzwiowych przewiduje sie stosowanie materiatéw o co
najmniej wskazanych parametrach.

— Belki stropowe NP-180

— Preparat gruntujacy np. CERESIT CC-81

— Zaprawa cementowo-wapienna do tynkowania

— Prety zbrojeniowe fi 8

— Beton zwykty B/25

— Oktadziny schodéw - podjazdu z ptytek 30x30cm ukfadanych na klej metodg kombinowang

12.3. Sprzet

Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | Wymagania ogdéine niniejszej specyfikacji. Roboty
mozna wykonywacé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

12.4. Transport

Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w czesci | Wymagania ogéine niniejszej specyfikacii.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

12.5. Wykonanie robét
Roboty rozbiérkowe

— Wykucie z muru oscieznic
— Rozbidrka elementdéw nadproza
— Rozebranie scian z cegiet

— Rozebranie posadzki

Roboty montazowe
— Przesklepienia otwordéw w $cianach z cegiet z wykuciem gniazd dla belek
— Osadzenie belek stalowych
— Wykonanie tynku cementowo-wapiennego i malowanie
— Zagruntowanie powierzchni posadzki
— Osadzenie pretéw zbrojeniowych w posadzce
— Uzupetnienie betonu na podjezdzie

— Utozenie ptytek
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12.6. Przepisy zwigzane

Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I-V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB, Warszawa 2003.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401).

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.

PN-72 B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN- 78/B-13050 Szkifo ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.
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13. REMONT UMYWALNI
13.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg warunki wykonania modernizacji umywalni oraz tazienki dla oséb

niepetnosprawnych w budynku przy ul. Przemystowej 18 w Wejherowie.

Zakres prac:

Roboty demontazowe i rozbidrkowe

Scianki dziatowe petne z cegly petnej

Stolarka drzwiowa — wykonanie wg ST 4. Wymiana stolarki drzwiowej

Tynki i oktadziny scian

Podtoza i posadzki

Wymiana oswietlenia — wykonanie wg ST 5. Wymiana opraw oswietleniowych

Malowanie — wykonanie wg ST 2. Malowanie $cian i sufitow wraz z usunigciem ubytkéw

Instalacje sanitarne + biaty montaz

Wymiana grzejnika c.o. — wykonanie wg ST 3. Wymiana grzejnikéw

Montaz wyposazenia umywalni

13.2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatdbw podano w czesci | Wymagania ogdine niniejszej specyfikacji. Do
wykonania robot zwigzanych modernizacjg umywalni przewiduje sie stosowanie materiatdw o co najmniej
wskazanych parametrach.

Ptytki ceramiczne scienne 20x25cm m2

Ptytki podtogowe GRES 30x30x1cm - antyposlizgowe
Zaprawa CERESIT CN-72 - sucha mieszanka

Zaprawa do spoinowania - epoksydowa

Zaprawa klejgca do luster

Zaprawa klejowa sucha do ptytek ceramicznych Ceresit CM-17
Lustra krysztatowe

Zaprawa cementowo-wapienna do tynkowania

Zaprawa cementowo-wapienna M-4

Cegta ceramiczna petna kl.150

Baterie natryskowe chromowane - zestaw prysznicowy
Baterie umywalkowe scienne fi 15 mm

Brodziki natryskowe akrylowe 80x 80 cm

Dozownik mydta w ptynie - stal n/rdzewna

Elementy Geberit Kombifix do miski ustepowej

Kosz na $mieci poj 20 | - stal n/rdzew. otwierany pedatem
Ksztattki z PVC kanalizacyjne fi 50 mm

Ksztattki z PVC kanalizacyjne fi 110 mm

Miska ustepowa wiszaca
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— Podajnik papieru toaletowego - stal n/rdzewna

— Sedesy z tworzywa sztucznego do misek ustepowych wiszgcych
— Syfon brodzikowy

— Syfony umywalkowe mosiezne, chromowe z grzybkiem i dzwignig
— Szczotka do wc - stal n/rdzew.

— Umywalki porcelanowe

— Wieszak na recznik

— Wieszak na ubranie

— Scianka systemowa - LAMITAT HPL gr 15mm - przegroda prysznicowa z drzwiami + klamki + zamek
tazienkowy

13.3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci | Wymagania ogéine niniejszej specyfikacji. Roboty
mozna wykonywacé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

13.4. Transport

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w czesci | Wymagania ogolne niniejszej specyfikacii.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

13.5. Wykonanie robét
Roboty budowlane

— Scianki dziatowe wykonaé z cegty petnej
Roboty posadzkarskie.

— Rozbidrka starej terakoty na posadzce

— Przed utozeniem posadzki z terakoty wykonujemy warstwe podsadzkowg z zaprawy cementowej lub
dodatkowo warstwe wygtadzajgcg w pomieszczeniach ujetych w przedmiarze — na tak przygotowane
podioze nalezy uktada¢ na zaprawe klejacg terakote antyposlizgowg z atestem w kolorze
uzgodnionym z Zamawiajgcym — w ostatnim etapie nalezy przystgpi¢ do wykonaniu fugowania z
zaprawy w kolorze zblizonym do koloru ptytek

Roboty tynkarskie:

— przed przystgpieniem do robot tynkowych powinny by¢ zakoriczone roboty rozbiorkowe i skucia starej
glazury, roboty instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy

— podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100,

— bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic¢ z kurzu, plamy substancji ttustych nalezy
usunag,

Uktadanie glazury

— plytki glazurowe w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym nalezy ukfada¢ na zaprawe klejowa na
podioze /$ciany/ rowne, stabilne, suche i nosne tzn. odpowiednio mocne, oczyszczonej z warstw
mogacych ostabic jej przyczepnosé

— powyzsze prace nalezy wykonywacé zgodnie ze sztukg budowlana,

— fugowanie wykona¢ specjalng zaprawg o podwyzszonej odpornosci w kolorze zblizonym do ptytek.
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Roboty instalacyjno - sanitarne

Instalacja instalacji wody zimnej, cieptej oraz kanalizacji sanitarnej powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej w sposéb umozliwiajgcy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania w zakresie
zaopatrzenia w wode i odprowadzenia $ciekéw, zgodnie z przeznaczeniem obiektu. Przy wykonywaniu robét
budowlanych stosowaé wyroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie. Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadaé atesty higieniczne niezbedne do
stosowania w budownictwie.

Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajgcych wode do takich punktow
czerpalnych jak urzgdzenia sptukujgce miski ustepowe.

Armature na przewodach tak instalowac, aby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznakowaniem kierunku przeptywu w armaturze. Armatura spustowa powinna by¢ zainstalowana w
najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach pionéw przed elementem zamykajgcym armatury
odcinajgcej, dla umozliwienia opréznienia poszczegolnych pionéw z wody, po ich odcieciu i lokalizowania w
miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzona w ztgczke do weza w sposdb umozliwiajgcy kierowanie usuwanej
wody do kanalizacji.

W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien byé podigczony z lewej strony.

Wysokosé ustawienia armatury czerpalnej sciennej i wysokos¢ ustawienia przyboréw wykona¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji.

Po zamontowaniu instalacji przeprowadzi¢ prébe szczelnosci przy cisnieniu 1,5 razy wiekszym od ciSnienia
roboczego, nie wiekszym jednak niz cisnienie maksymalne poszczegdinych elementéw systemu. Pozytywny
wynik odbioru instalacji wod-kan i préby cisnieniowej potwierdzony protokotem potwierdzajgcym jakosé
wykonania robot oraz prawidtowo$¢ wykonania i instalacji przez Inspektora Nadzoru jest warunkiem
rozpoczecia bialego montazu oraz montazu elementéw wyposazenia tazienek.

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
13.6. Przepisy zwigzane
Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.).

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom 1-V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB, Warszawa 2003.

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401).

— PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

— PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana — Okna i drzwi — Terminologia.

— PN-72 B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
— PN-78/B-13050 Szkfo ptaskie walcowane.

— PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

— Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.
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