12 WOJSKOWY ODDZIAt GOSPODARCZY
UL. OKOLNA 37, 87-100 TORUN

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT PLASZCZYZNY PROB SMIGELOWCOW
ADRES INWESTYCJI . KOMPLEKS LOTNISKOWY W LATKOWIE K/INOWROCtAWIA
INWESTOR : 12 WOJSKOWY ODDZIAL GOSPODARCZY
ADRES INWESTORA  : UL. OKOLNA 37 87-100 TORUN
BRANZA : OGOLNOBUDOWLANA
SPORZADZIt. KALKULACJE : KWITULA // / 7}‘/0(/
SPRAWDZIt. PRZEDMIAR :  M.NAWORSKI 14C
DATA OPRACOWANIA . WRZESIEN 2018R.
Stawka roboczogodziny :  0.00 zt
Poziom cen ;
NARZUTY
Podatek VAT [V] .o 23.00 % (R, M, S)
Ogétem wartosc kosztorysowa robot : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INW::STOR/_‘ ¥ TR i

Data opracowania Data zatwierdzenia
WRZESIEN 2018R.



KSIAZKA PRZEDMIAROW

L Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
p. wa
1/KNR 2-09 Demontaz kotew z obcieciem $rub palnikiem kpl.
0419-06
110.00 B B - kpl. | 10.000
B ) - ) . RAZEM 10.000
2’KNR 231 \Rozebranle nawierzchni z plyt drogowych betonowych o 'm2
0811-02 lgrubosci 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem ‘ ‘ ‘
\(0.76*1 .00)*154+(3.00*1.00)*47+3.00*1.00 m2 | 261.040
- RAZEM 261.040
3\KNR 2-31| Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm gru- m2
'0105-01 bos¢ warstwy po zageszczeniu
| , j(0.76*1 .00)*154+(3.00*1.00)*47+3.00*1.00 m2  261.040
RAZEM 261.040
4 KNR 2-31 Mechamczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdnii m?2
0101-01 chodnlkow w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
L (O 76*1.00)*154+(3.00*1.00)*47+3.00*1.00 im2 | 261.040
N - | RAZEM | 261.040
5/KNR 2-31 lPodbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o gru- m?2
0114-05 'bosci po zageszczeniu 15 cm
| 1(0.76%1.00)*154+(3.00*1.00)*47+3.00*1.00 ‘m2 261.040
) 'RAZEM = 261.040
6\KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa o grubosci 12 cm z beto- m2
0308-01 nu cementowego C 30/37 z wioknami poliweglanowymi
] - \(0 76*1.00)*154+(3.00*1.00)*47+3.00*1.00 m2 | 261.040 o
‘ RAZEM 261.040
7TKNR 2-31 NaW|erzchn|a betonowa - warstwa z betonu cementowego m2
10308-02  C 30/37 z wioknami poliweglanowymi kazdy dalszy 1 cm
w |grubosci
|Krotnos¢ = 13 ‘ ‘
B ~ (0.76*1.00)*154+(3.00*1.00)*47+3.00*1.00 ‘m2 261.040
I R - ) ‘ - | \RAZEM = 261.040
8 'Wykonanie obejm do kotew z zamknieciem oraz montaz szt |
(kalk. war-
'sztatowa |
16 - - ;szt  16.000
77777 'RAZEM 16.000
Q\KNK 2-06 | Reczna rozbiérka nawierzchni z ptyt drogowych betonowych | m2
'0805-04 ‘o grub. 15 cm na podsypce cement.-piask. przy wypetnieniu
‘ spoin zaprawa cement. ‘

N (O 76%1.00)*154+(3.00*1.00)*47+3.00*1.00 m2 | 261.040 7
N o ‘ RAZEM 1261.040
10 KNR 2-31 ‘Regczne wykonanie koryta na ‘calej szerokosci jezdni i chod- m2

0101-07 'nikébw w gruncie kat. Ill-1V gtebokosci 20 cm
77777 \(O 76%1.00)*154+(3.00*1.00)*47+3.00*1.00 fm2 | 261.040
] ~ |RAZEM 1261.040
11‘KNR 2-31 \Reczne ‘wykonanie warstwy odsgczajacej w korycie i na po- m2
10104-01 Iszerzeniach - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
1(0.76*1.00)*154+(3.00*1.00)*47+3.00*1.00 'm2 261.040
| 'RAZEM 261.040
12/KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - z betonu cementowego C 30/37 z 'm?2
0308-01  widknami poliweglanowymi o grubosci 12 cm
~1(0.76*1.00)*154+(3.00*1.00)*47+3.00*1.00 m2 | 261.040
I RAZEM 261.040
2
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Ncrma PRO Wersja 4.16

L ‘ Podsta- | Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz | Razem
p. wa
13 KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna - kazdy dalszy 1 m?2
0308-02 cm grubosci
Krotnosc = 13
(0.76*1.00)*154+(3.00%1.00)*47+3.00*1.00 m2 | 261.040
1 ‘ [RAZEM  261.040
14 Montaz studzienek stalowych szt
!kalk. war- |
'sztatowa | ;
.10 - - szt 10.000
[ RAZEM 10.000
3




PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.16

L Podstawa * Opis ' jm | Nakiady Cena | Koszt llosc
p. | jedn. jedn
1 \KNR 2-09 Demontaz kotew z obcie- ' kpl. | 10.00
0419 06 ‘ciem $rub palnikiem
-- Robocizna -- ‘ ‘
999 0.18%0.955= g 0.1719 0.00 0.000
‘ -- Materiaty --
1540800  |tlen techniczny sprezony do | m3 0.0250 0.00 0.000
‘ ‘celow spawalniczych ‘
11540000 acetylen techniczny rozpusz- kg 0.0080 0.00 0.000
| ) czony | |
- Razem pozycja 1 | 0.000, 10.000
2/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchniz ~ m?2 ‘ | (0.76*
10811-02 ptyt drogowych betonowych - 1.00)”
‘0 grubosci 15 cm z wypet- | 154+
1 ‘nieniem spoin piaskiem \ (3.00"
1 ‘ 1.00)~
47+3.00%
‘ 1.00 =
| | 261.040
-- Robocizna -- 1
1999 | r-g 0.2436 0.00 0.000 ,
o  Razem pozycja 2 - 0.000 261.040
3 KNR 2-31  [Podsypka piaskowa z za- m2 (0.76*
10105-01 geszczeniem recznym - 10 1.00)*
| cm grubos¢ warstwy po za- | 154+
‘geszczeniu (3.00%
1.00)*
147+3.00"
i ‘ | 1.00 =|
, ‘ ‘ 3 3 . 261 .0401
| | |
1 -- Robocizna -- | i |
1999 | r-g 0.1232 0.00 0.000
| -- Materiaty -- | |
11601899  piasek ' m3 0.0370 0.00 0.000
13930000  woda | m3 0.0018 0.00 0.000
0000000  materiaty pomocnicze L % 0.5000 0.00 0.000, |
o Razem pozycja 3 0. 000‘ 261 O4O
4 KNR 2-31 'Mechaniczne wykonanie ko- w m2 (0.76*
0101-01  ryta na calej szerokosci jez- | - 1.00)"
j 'dni i chodnikéw w gruncie 154+
'kat. I-IV gtebokosci 20 cm | (3.00*
; 1 : 1.00)*
1 1 (47+3.00"
1.00 =
261.040
| \-- Robocizna -- | |
1999 : r-g | 0.0376 0.00 0.000




PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.16

L Podstawa | Opis | jm | Naktady Cena Koszt  llos¢ War-
p. | \ | . jedn. jedn tosé
%—- Sprzet -- 3
111334 'spycharka gagsienicowa 74 'm-g 0.0035 0.00 0.000
i kW (100 KM) ‘ |
112313 ‘walec samojezdny wibracyj- m-g 0.0086 0.00 0.000
Lo y7Ht | | I R
. PRazempozycja4 j ! ~0.000 261.040 0.00
5KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa fa- = m2 ‘ (0.76*
'0114-05  'manego - warstwa dolnao . 1.00)*
; grubosci po zageszczeniu ‘ 154+
‘ 15 cm ‘ ‘ (3.00*
‘ ! 1.00)*
47+3.00*
1.00 =
‘ 261.040
3 }-— Robocizna -- ‘ ‘ | ;
999 ; g 0.0333 0.00  0.000
‘ -- Materiaty -- ‘ ‘ 5
11600614 lt%uczeh kamienny niesorto- i t 0.3182, 0.00 0.000|
1 wany | 3 i ‘
13930000 'woda m3 | 0.0150 0.00 0.000
iooooooo ‘materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00  0.000
‘ \-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 Tm—gi 0.0027 0.00  0.000
‘ KW (100 KM) ‘ ‘
}121 13 ‘walec statyczny samojezdny \m-g 0.0387 0.00 0.000
| 110t |
. Razempozycja5 _ 0.000 261.040  0.00
6 KNR 2-31  Nawierzchnia betonowa - m2 | - (0.76"
0308-01  |warstwa o grubosci 12 cm z ‘ 1.00)*
betonu cementowego C 30/ | 154+
37 z wioknami poliweglano- | | | (3.00*
wymi | | - 1.00)"
{ ‘ \ 3 1 47+3.00%
‘ ‘ 1.00 =
| | 261.040
| | |
|-- Robocizna -- ‘
i999 r-g ; 0.4914 0.00 0.000!
j-- Materiaty -- i
2600999  krawedziaki iglaste kl.II m3 0.0005 0.00 0.000
1601899  piasek ' m3 0.0500 0.00 0.000
i2301399 /papa smotowa izolacyjna 'm2 0.0140 0.00 0.000
12650513 plyty pilsniowe porowate ‘m2 0.0250 0.000  0.000
i ‘zwykfe grub. 18 mm | ‘ ‘
i3930000 'woda | m3 | 0.0750 0.00 0.000;
0000000  materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00  0.000
12370699  mieszanka betonowa 'm3 0.1218 0.00 0.000




PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.16

L Podstawa Opis jm Naklady Cena  Koszt llos¢  War-
p. jedn. jedn tosc
f -~ Sprzet - I :
112311 ‘walec wibracyjny samojezd- 'm-g 0.0510 0.00  0.000
ny 2,5t ‘
- ~ Razem pozycja 6‘ - 0.000 261.040 0.00
7/KNR 2-31  [Nawierzchnia betonowa - m2 (0.76*
0308-02  \warstwa z betonu cemento- 1.00)*
wego C 30/37 z wioknami 154+
i ‘poliweglanowymi kazdy da!— (3.00"
Iszy 1 cm grubosci 1.00)*
i 'Krotnos¢ = 13 47+3.00*
: ‘ 1.00 =
| 1 | 261.040
-- Robocizna --
999 '0.0257*13= r-g 0.3341 0.00 0.000
| -- Materiaty --
2301399  papa smotowa izolacyjna m?2 0.0130 0.00 0.000
. 0.001*13= i
12650513 |plyty pilsniowe porowate | m2 | 0.0260/ 0.00 0.000
1 ‘zwykte grub. 18 mm B } ! 3
1 0.002*13= ? | ‘ |
/0000000  |materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.000
12370699  |mieszanka betonowa 'm3 0.1320 0.00  0.000
‘ 10.01015*13= ‘ |
| |
\ \
} - Sprzet - ‘
12311 ‘walec wibracyjny samOJezd m-g| 0.0520 0.00 0.000
3 ny 2,5t ‘
0.004"13= |
o Razem pozycja 7 | 0.000, 261.040 0.00
8| ‘Wykonanie obejm do kotew | szt | 16
'kalk. warsz- 'z zamknieciem oraz montaz
‘tatowa ‘
| -- Robocizna -- !
1999 ‘ | r-g 3.5000 0.00/  0.000
; -- Materiaty -- ‘ ‘ ‘
L Materiat | 1.0000 0.00 0000
- Razem pozycja 8‘ ] ] ~0.000 16.000 0.00
9/KNK 2-06 'Reczna rozbiorka nawierz- = m2 i (0.76>
0805-04  |chni z plyt drogowych beto- | 1.00)*
‘nowych o grub. 15 cm na 154+
! |podsypce cement.-piask. (3.00*
‘ ‘przy wypetnieniu spoin za- ~1.00)
‘prawa cement. ! 47+3.00*
‘ . 1.00=
‘ 261.040
| -- Robocizna -- I \ |
999 | . lrg 08900 000 0000
6




PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.16

L  Podstawa | Opis jm | Naktady | Cena  Koszt llosc¢ War-
p. | ‘ ‘ jedn. jedn tosé
- ~ Razempozycja9 - 0.000 261.040 0.00
10 KNR 2-31  |Reczne wykonanie koryta nal m2 (0.76~
0101-07 catej szerokosci jezdni i 1.00)*
chodnikéw w gruncie kat. Ill- 154+
1V gtebokosci 20 cm | ‘ (3.00*
| ‘ 1.00)*
‘ ‘ ‘ '47+3.00*
| | . 1.00=
; 261.040
‘ -- Robocizna -- |
1999 | r-g | 0.4996 0.00 0.000
i -- Sprzet --
12313 \walec samojezdny wibracyj- m-g 0.0086 0.00 0.000
. ny75¢ | ‘
_ Razempozyca10 | 0.000 261.040  0.00
11/KNR 2-31  /Reczne wykonanie warstwy |« m2 | (0.76*
10104-01 |odsgczajgcej w korycie ina | 1.00)"
\poszerzeniach - grubosc¢ ‘ 1154+
‘warstwy po zag. 10 cm (3.00*
1.00)*
f 47+3.00*
3 1.00 =
i ; 261.040
| | 1
|-- Robocizna -- f i ‘
999 | g 01079 000  0.000
| -- Materialy -- ! | 1 | ‘
11601899  |piasek Im3 0.1230! 0.00 0.000
‘3930000 ‘woda 'm3 0.0050 0.000 0.000
0000000 materialy pomocnicze | % | 0.5000  0.00  0.000 |
. Razempozycja 11 ‘ 0.000 261.040 0.00
12“KNR 2-31  Nawierzchnia betonowa -z | m2 (0.76*
10308-01 \betonu cementowego C 30/ | 1.00)*
|37 z wtoknami poliweglano- 154+ ‘
} 'wymi o grubosci 12 cm (3.00*
| i ; - 1.00)
| | 47+3.00*
1.00 =
| 261.040
-- Robocizna -- ; ‘
999 g 04914 000  0.000
-- Materiaty - ‘ 3 ! 1 :
2600999  krawedziaki iglaste kl.I! ' m3 | 0.0005 0.00 0.000
11601899  piasek 'm3 0.0500 0.00  0.000
12301399  |papa smotowa izolacyjna | m2 | 0.0140 0.00, 0.000
2650513 |plyty pilsniowe porowate ' m2 | 0.0250 0.000  0.000
! ‘zwykte grub. 18 mm f ‘ ‘
13930000  woda | m3 0.0750 0.00  0.000
7




PRZEDMIAR ROBOT

L  Podstawa Opis jm | Naktady Cena  Koszt  llo$é War-
p. L jedn. jedn tosc
‘0000000  materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.000
2370699  Imieszanka betonowa |m3 0.1218 0.00 0.000
-- Sprzet --
112311 ‘walec wibracyjny samojezd- m-g 0.0510 0.00| 0.000
N ny25t A R R S 1
- » _Razempozycja12 | ~0.000 261.040  0.00
13 KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - 1 m2 (0.76%
0308-02  warstwa dolna - kazdy dal- 1.00)*
‘ 'szy 1 cm grubosci 154+
Krotnos¢ = 13 (3.00%
| 1 . 1.00)"
1 47+3.00*
‘ 1.00 =
261.040
‘ -- Robocizna --
1999 0.0257*13= r-g 0.3341 0.00 0.000
i -- Materiaty -- ‘
2301399  papa smolowa izolacyjna | m2 0.0130 0.00 0.000
1 \O 001*13= ‘ ‘ %
12650513 | plyty pilsniowe porowate ‘m2 0.0260 0.00 0.000
{ 2wykle grub. 18 mm . ! ‘
1 10.002*13= ‘ | |
0000000  materiaty pomocnicze % | 0.5000 0.00 0.000
12370699 mieszanka betonowa ms3 | 0.1320 0.00 0.000
0.01015*13= |
; \-- Sprzet --
12311 \walec wibracyjny samojezd- ‘m- g 0.0520 0.00 0.000
ny 2,5t ‘
000413= I ‘ I R R
S Razem pozycja 13, | 0.000 261.040 0.00
14| ~ |Montaz studzienek stalo- | szt 10
kalk. warsz-| wych
tatowa |
i |-- Robocizna -- ‘ f ‘
1999 ‘ ir-g | 2.5000 0.00  0.000
|-- Materiaty --
) Materiat' 7 | 1.0000 0.00 0.000 ,
Razem pozycja 14 | 0.000  10.000 0.00
Ogotem wartos$é kosztorysowa robot 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
8
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PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Robociz- Materiaty Sprzet
na

RAZEM
Podatek VAT [V] 23% od (3(R, M, S))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.16




ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm lloceze Cenajedn. Wartooeae
1.robocizna r- 1018.8606 0.00 0.00
RAZEM

SPownie: zeroi00/100 z3

Norma PRO Wersja 4.16
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L | Nazwa

Jm llocez | llinw.  llwyk. Ce-

. War-

na toceze |

jedn.

Gru-
pa

Do-
staw-
ca

Ce-
na
do-
staw-
cy

|Ra-

ba

za-
st
os
ow
an

0.0800 0.00

1.:acety|en techniczny rozpusz- kg 1 0.0800 ; 0.00
_|czony e e ‘ | A | L | |
2. tlen techniczny sprééony do ce-m3  0.2500 ‘ 0.2500, 0.00  0.00
16w spawalniczych. [ S B - |
3./t?uczefi kamienny niesortowa- t 83.062 83.062 0.0 0.00
my S A S N . ,
4. piasek m3 67.870 67.870 0.00 0.00
I ~ |4 ;|4 j | |
5. papa smo®owa izolacyjna m2 14.096 114096 = 0.00 0.0
I . 2 I
6. mieszanka betonowa 'm3 132.47 | 132.47  0.00  0.00
N .78 78 I L
777.‘}krfgyvédzia{girigﬁlﬁqrs’temkl.lriv7 m3 02610 1 0.2610, 0.00  0.00
8. pPyty pilceniowe porowate 'm2 126.626 | 126.626 ‘ 0.00[ 0.00
zwyk3e grub. 18 mm 1 | 1 ‘ ‘
9. woda ‘m3 44.846 44.846 0.00 0.00
I 7 | 7 | | |
10 Materia? 116.000 | 16.000 0.00  0.00
R o 0o I
11 Materia® 10.000 10.000 0.00 0.00
I o0 |
12imateria3y pomocnicze |23 ‘ | | 0.00
RAZEM
S*ownie: zeroi00/100 23
11
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. | Nazwa Jm lloceze Cena jedn. Wartocez
~ 1.'spycharka g'sienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.9136 0.00 0.00
2./rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.7048 0.00 0.00
3.|walec statyczny samojezdny 10 t  m-g | 10.1022 0.00 0.00
4. walec wibracyjny samojezdny 2,5 t 7 m-g 53.7742 0.00 0.00
5. walec samojezdny wibracyjny 7.5t ] ] m-g 4.4899 0.00 0.00
RAZEM

Sownie: zeroi00/100 z3

12
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