SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

na zadanie : REMONT PLASZCZYINY PROB SMIGLOWCOW NA TERENIE KOMPLEKSU
LOTNISKOWEGO W LATKOWIE.

1. Podstawa wykonania przedmiotu zamoéwienia sa warunki okreslone w SIWZ
oraz wymagania i warunki techniczne okreslone w :

a) Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami,

Warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.02.75.690)
Ochronie przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz.U.03.121.1138)
Ustawie Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.04.19.177)
Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. ,Prawo ochrony $rodowiska”(Dz.U.01.62.627
z pdzniejszymi zmianami).
Warunkach technicznych wykonawstwa i odbioru robét

b)

2. Ogolny zakres i opis robot objetych ST

Wymagania zawarte w ST majg zastosowanie przy wykonaniu nastepujacych robot:

1. Remont ptaszczyzny prob $migtowcow na terenie kompleksu lotniskowego w latkowie.

2. Charakterystyka obiektow
Nawierzchnia ptaszczyzny préb $migtowcow o nawierzchni betonowej. W nawierzchni

betonowej zakotwione zaczepy w postaci kotew stalowych.

3. Wymagania dotyczace wykonania robot

a) szczegdtowy zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi,
transportu i
i ewentualnymi wskazéwkami inspektora nadzoru. Przed ostatecznym odbiorem
robot wykonawca uporzadkuje plac budowy, dokona rozliczenia robot i przygotuje
obiekt do przekazania.
Przewiduje sie nastepujgcy zakres robot:

dostaw

niezbednych do wykonania

robot objetych

Lp. Kod CPV Opis robot Opis wymagan wykonawczo - materialowych
y 45000000-7 Roboty Demontaz kotew z obcieciem Srub palnikiem
budowlane - 10,00 kpl.
Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych
> 45000000-7 Roboty be‘r_onquc;h o grubosci 15 cm z wypetnieniem
budowlane spoin piaskiem
- 261,040m?
Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10
Roboty o .
3 45000000-7 cm grubosc warstwy po zageszczeniu
budowlane
- 261,040m?
Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci
4 45000000-7 Roboty jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci
budowlane 20cm
- 261,040m?
5 45000000-7 Roboty Podbudpvyo Z kruszywa ’ro_monego - warstwa dolna
budowlane 0 grubosci po zageszczeniu 15 cm

umowag




2

[ - 261,040m? |
Nawierzchnia betonowa - warstwa o grubosci 12 ‘!
Roboty cm z betonu cementowego C 30/37 z wtoknami I
6 45000000-7 . .
budowlane poliweglanowymi
-261,040m? |
Nawierzchnia betonowa - warstwa z betonu |
Roboty cementowego C 30/37 z wtoknami o
7 GO budowlane poliweglanowymi kazdy dalszy 1 cm grubosci
- 261,040m?
Robot Wykonanie obejm do kotew z zamknigciem oraz
oboty .
- montaz
8 45000000-7 el Ry
Reczna rozbidrka nawierzchni z ptyt drogowych
R t betonowych o grub. 15 cm na podsypce cement.-
9 45000000-7 absiy . ych © grub. fu cm b
budowlane piask. przy wypetnieniu spoin zaprawa cement.
- 261,040m?
Robot Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni
oboty . Ny : ..
- chodnikdw w gruncie kat. lll-IV gtebokosci 20 cm
10 45000000-7 bl i g gte o pem
Roboly Reczne wykonanie warstwy odsgczajgcej w korycie
o . . ).
-7 i na poszerzeniach - grubosc warstwy po zag. 10 cm
11 45000000 biidowiEric o} g sl
Nawierzchnia betonowa - z betonu cementowego
Roboty C 30/37 z wtdknami poliweglanowymi o grubosci
fa 45000007 budowlane 12cm
- 261,040m?
Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna - kazdy
13 | 45000000-7 Roboty dalszy 1 cm grubosci
budowlane - 241 040m?
Roboty Montaz studzienek stalowych
i AIULON0- budowlane - 10,00 kpl.

b)_maksymalny termin realizacji robét

14.12.2018 r.

C)_przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy w dniu podpisania umowy nastepujace dokumenty:
oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw wraz

z zaswiadczeniem o wpisie do rejestru Izby Inzynieréw Budownictwa oraz
o0 opfaceniu wymaganych sktadek, zgodnie z ustawg z dnia 15.12.2000r.
0 samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz

urbanistéw (Dz.U. Nr 5z 2001 r. poz. 42, z pozniej. zmian.)

- liste pracownikéw planowanych do zatrudnienia na budowie (imie i nazwisko
adres zamieszkania, nr dowodu osobistego)

- listg samochodéw planowanych do obstugi budowy (marka, model, nr rej.)

]

d)_zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca zabezpieczy teren budowy poprzez umieszczenie w miejscach
okreslonych przez inspektora nadzoru tablic informacyjnych i ostrzegawczych.
Inspektor nadzoru okresli réwniez niezbedny sposob ogrodzenia terenu budowy.
Zabezpieczenie robét nie podlega odrebnej zaptacie.



e) dokumenty budowy

- ksiega obmiarow
Dokumenty te prowadzone muszg by¢ na biezaco, zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego.

f)_atesty jako$ci materiatow
Materialy jakie wykonawca uzyje do wykonania przedmiotu umowy muszg posiadac
atesty jakosciowe wydane przez producenta oraz spetnia¢ odpowiednie normy.
Atesty te przechowywane beda na terenie budowy i okazywane inspektorowi
nadzoru na kazde zadanie.

Wymagania dotyczace odbioru robot

a)_odbiér robdt zanikajgcych
O gotowosci danej czesci budowy wykonawca powiadamia inspektora nadzoru
i potwierdza ten fakt wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje inspektor
nadzoru, ktéry wpisem do dziennika budowy zezwala na przejscie do nastepnego
etapu.

b) odbiér koncowy

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$é do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem o tym fakcie inspektora nadzoru. W terminie 7 dni od daty
potwierdzenia gotowos$ci do odbioru inwestor powiadomi wykonawce o dacie
rozpoczecia odbioru. Rozpoczecie odbioru nastgpi nie pozniej niz przed uptywem
terminu zakonczenia robot okreslonego w umowie. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin koncowego odbioru robét.

¢)_odbidr pogwarancyiny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

d)_dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania koncowego odbioru robét jest protokot

odbioru sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ operat

kolaudacyjny zawierajgcy nastepujgce dokumenty.

- obmiar robot

- kosztorys powykonawczy

- atesty jakosciowe na budowane materiaty wbudowanych materiatéw rozliczenie
demontazu

- o$wiadczenia oraz zaswiadczenia

- 0s6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym oraz ustawg
cytowang w pkt 4 lit. niniejszej ST

- karte potwierdzajacg utylizacje odpadow (np. gruz, wyktadzina PCV, papa,
drewno, szkto)

Osoba do kontaktu: Karolina WITULA, tel.: 261-437-2-490

Wykonat:



