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1.Zaprojektowanie i wykonanie ocieplenia elewacji frontowej Gł. Bud Adm. wraz z jej pomalowaniem:
Wymiary elewacji: ok. 55,0m (dł.) na ok. 12,4m (wys.).
Powierzchnia do ocieplenia i pomalowania: ok. 640 m2 (bez wejścia i Sali audio.).
Docieplenie należy wykonać metodą lekką-mokrą. 
Zastosować materiały wybranego systemu ociepleniowego w układzie :
styropian+ systemowe kleje, grunty, siatki łączniki mechaniczne oraz 
styropian+ tynk silikonowy.  –
Styropian (gęstość 0,35) grubości 15cm w dolnej części budynku – od poziomu terenu do wys. ok. 2m, zaś 
powyżej 2m do okapu dachu styropian gr. 10cm.
Kolorystyka malowania zgodnie z wizualizacją architektoniczną:
- kolor farby jasny szary: RAL7047 (fluger lub tikurilla),
- kolor farby grafit: RAL7022 (fluger lub tikurilla),
- kolor farby czerwony: RAL320 (fluger lub tikurilla), Zakres usługi obejmuje również modernizację instalacji 
odgromowej i jej pomiary.
Wymiana parapetów zewnętrznych ok. 70 szt.
Zakres usługi obejmuje również modernizację instalacji odgromowej i jej pomiary.
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2.Malowanie elewacji bocznych oraz ścian przybudówki Sali audiowizualnej według wizualizacji 
architektonicznej.
Docieplenie elewacji od strony wejścia bocznego powierzchnia ok.40m2
Docieplenie należy wykonać metodą lekką-mokrą. 
Zastosować materiały wybranego systemu ociepleniowego w układzie :
styropian+ systemowe kleje, grunty, siatki łączniki mechaniczne oraz 
styropian+ tynk silikonowy.  –
Styropian (gęstość 0,35) grubości 5cm.

Położenie tynku silikonowego na ścianach elewacji bocznych oraz Sali audiowizualnej( zmiana struktury tynku)
ok.400m2
Malowanie ścian elewacji bocznych, i Sali audiowizualnej.
Kolorystyka malowania zgodnie z wizualizacją architektoniczną:
kolor farby jasny szary: RAL7047 (fluger lub tikurilla),
kolor farby grafit: RAL7022 (fluger lub tikurilla),
kolor farby czerwony: RAL320 (fluger lub tikurilla)  
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Kalkulację ceny należy wykonać dla pkt. 1 i 2 osobno.

Termin składania ofert do 20.05.2022 do godz. 12.00  

Dane kontaktowe:
Łukasz Sobiecki
Tel. 722345 620
Mail: lukasz.sobiecki@tokaicobex.com


