Opis przedmiotu zamowienia:

Wykonanie luster w ramie metalowej o raz tablic z nadrukiem w ramie metalowe;.

Wymagania:

a.

b.

Wykonanie 10 szt. luster akrylowe o wymiarze 1600 x 840 mm i1 gr. 3mm w ramie
metalowej. Rama metalowa wykonana z profilu 40 x 40 x 3 mm zabezpieczona od
tylnej strony blachg stalowa o grubosci 2 mm. Po wewnetrznym obwodzie nalezy
przewidzie¢ elementy do montazu i demontazu lustra. Wszystkie elementy metalowe
nalezy  zabezpieczy¢ przed korozja poprzez ocynkowanie  ogniowe
i lakierowanie proszkowe w kolorze RAL 7040. Ustuga wykonana wraz z montazem
w miejscu wskazanym przez zamawiajacego na terenie Akademii Wojsk Ladowych.
Dolna krawedz lustra umieszczona na wysoko$ci 30 cm od poziomu terenu. Rame lustra
nalezy osadzi¢ w betonowym fundamencie. Fundament powinny mie¢ wymiary
w planie co najmniej o 20 cm wigksze od wymiarow stupka, a gtebokos¢ minimum 1,0
m. Beton w klasie wytrzymatosci min C20/25.
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Rys. 1 Pogladowy widok ramy lustra

Wykonanie 16 szt. tablic z nadrukiem o wymiarze 1189 x 841 mm oraz ram
metalowych. Rama metalowa wykonana z profilu 40 x 40 x 3 mm zabezpieczona od
tylnej strony blachg stalowa o grubosci 2 mm. Po wewnetrznym obwodzie nalezy
przewidzie¢ elementy do montazu i demontazu tablicy pogladowej. Wszystkie elementy



metalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozja poprzez  ocynkowanie ogniowe
i lakierowanie proszkowe w kolorze RAL 7040. Ustuga wykonana wraz z montazem
w miejscu wskazanym przez zamawiajacego na terenie Akademii Wojsk Ladowych we
Wroctawiu. Dolna krawedZ ramy umieszczona na wysoko$ci 67 cm od poziomu terenu.
Rame nalezy osadzi¢ w betonowym fundamencie. Fundament powinny mie¢ wymiary
w planie co najmniej o 20 cm wigksze od wymiardéw stupka, a gleboko$¢ minimum 1,0
m. Beton w klasie C20/25. Nadruk nalezy wykona¢ na ptycie dibond o gr. 3mm.
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TABLICA POGLADOWA
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Rys. 2 Pogladowy widok ramy tablicy

Wykonanie 1szt. tablicy z nadrukiem o wymiarze 2000 x 1000 mm oraz ramy
metalowej. Rama metalowa wykonana z profilu 40 x 40 x 3 mm zabezpieczona od
tylnej strony blachg stalowa o grubosci 2 mm. Po wewnetrznym obwodzie nalezy
przewidzie¢ elementy do montazu i demontazu tablicy pogladowej. Wszystkie elementy
metalowe nalezy zabezpieczyé przed korozja poprzez  ocynkowanie ogniowe
1 lakierowanie proszkowe w kolorze RAL 7040. Ustuga wykonana wraz z montazem
w miejscu wskazanym przez zamawiajacego na terenie Akademii Wojsk Ladowych we
Wroctawiu. Dolna krawedz ramy umieszczona na wysokosci 86 cm od poziomu terenu.
Rameg nalezy osadzi¢ w betonowym fundamencie. Fundament powinny mie¢ wymiary



w planie co najmniej o 20 cm wigksze od wymiarow stupka, a gtebokos¢ minimum 1,0
m. Beton w klasie C20/25. Nadruk nalezy wykona¢ na ptycie typu ,,dibond o gr. 3mm.
Rys. 3 Pogladowy widok ramy tablicy
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ZakKres prac:
— wykonanie 10 szt. luster,
— wykonanie 17 szt. ptyt z nadrukiem,
— wykonanie 27 szt. ram,
— wykonanie wykopow pod fundamenty,
— wykonanie fundamentow wraz z osadzeniem (montazem) ram,
— montaz 10 luster i 17 tablic.
— demontaz 15 istniejagcych ram z lustrami i montaz w innym miejscu,
— ulozenie kostki brukowej wraz z obrzezem betonowym w obrgbie montowanych ram
luster i tablic pogladowych — okoto 20 m? (material Wykonawcy).
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Rys. 4 schemat rozmieszczenia luster i tablic



