PRZEDMIAR - kwatera 152
Wykonanie przej$¢ pomiedzy grobami na cmentarzu Wilkowyja przy ul. Cienistej w Rzeszowie
z kostki betonowej Holland gr. 6 cm oraz z obrzezy betonowych 8x30x100 cm :

1. kwatera 152- 4 przej$cia o dtug.- 19,00m; szer.- 66cm wraz z obrzezem betonowym,

Razem :kostka betonowa -38,00 m?, obrzeza betonowe -152,00 mb, korytowanie- 57,00m? , obstuga
geodezyjna-0,08 km

Lp.

Wyszczegélnienie elementéw robot

Jednostka miary

Nazwa

Cena
llosé | jedn. (z1)

Wartosc
(zh)

2

=

4 5

-

4 Koryta Wykonywane‘re;cznie' g}ebdkosc 35 om wraz z

profilowaniem i zageszczaniem podioza
57,0

m2

57,00

Wywiezienie ziemi na odlegto$¢ do 15 km wraz z utylizacjg (
50% do wyréwnania terenu)
19,95x0,5

m3

9,98

Utozenie obrzezy betonowych szarych 8x30cm na tawie
betonowej z betonu C 12/15 o wym. 0,1x0,2m
152,0

mb

162,00

Utozenie warstwy odcinajgcej z pospotki,gr. warstwy po
zageszczeniu 10 cm
38,0

m2

38,00

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, w-wa gomna, gr. warstwy po
zageszczeniu 15 cm-

38,0

m2

38,00

Utozenie nawierzchni z kostki brukowej wibroprasowanej,
betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1;4 gr.podsypki- 4 cm ,wypelnienie spoin piaskiem-
38,0

m2

38,00

Wyrownanie terenu wzdtuz wykonanych przejs¢ z kostki
betonowej na szerokosci 0,5m
0,50m x 152,00m=76,00

m2

76,00

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w
terenie rowninnym 0,08km

km

0,08

RAZEM (cena netto)

VAT( 23%)
Cena brutto




PRZEDMIAR- kwatera 153

Wykonanie przej$¢ pomiedzy grobami na cmentarzu Wilkowyja przy ul. Cienistej w Rzeszowie
z kostki betonowej Holland gr. 6 cm oraz z obrzezy betonowych 8x30x100 cm :

1. kwatera 153- 4 przejécia o diug.- 13,80m; szer.- 66cm wraz z obrzezem betonowym,

Razem :kostka betonowa -38,00 m? obrzeza betonowe -152,00 mb, korytowanie 57,00 m?, obstuga geodezyjna-

0,08 km
Lp. Wyszczegblnienie elementéw robot Jednostka miary
Cena | Wartos¢  (
Nazwa llosé¢ |jedn. (zh) zt)
e 540 5 e 2 - - o , S Gl R 6
1. |Koryta wykonywane recznie gleboko$é 35 cm wraz z profilowaniem i m2 57,00
zageszczaniem podioza
57,0
2.  |Wywiezienie ziemi na odleglo$¢ do 15 km wraz z utylizacjg ( 50% do m3 9,98
wyréwnania terenu)
19,95x0,5
3. |Ulozenie obrzezy betonowych szarych 8x30cm na fawie betonowej z betonu mb 152,00
C 1215 o wym. 0,1x0,2m
152,0
4. |Ulozenie warstwy odcinajacej z pospdtki,gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm m2 38,00
38,0
5. |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego m2 38,00
mechanicznie, w-wa gorna, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm-
38,0
6. |Ulozenie nawierzchni z kostki brukowej wibroprasowanej, betonowej szarej m2 38,00
gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1;4 gr.podsypki- 4 cm ,wypetnienie
spoin piaskiem-
38,0
7. |Wyrownanie terenu wzdtuz wykonanych przej$¢ z kostki betonowej na m2 76,00
szerokosci 0,5m
0,50m x152,0m=76,00
8. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym km 0,08
0,08km

RAZEM (cena netto)
VAT(23%)
Cena brutto




PRZEDMIAR - kwatera 154

Wykonanie przej$¢ pomigdzy grobami na cmentarzu Wilkowyja przy ul. Cienistej w Rzeszowie z kostki

betonowej Holland gr. 6 cm oraz z obrzezy betonowych 8x30x100 cm :

1. kwatera 154 - 4 przejScia o dug.- 19,20m; szer.- 66cm wraz z obrzezem betonowym,

Razem :kostka betonowa -38,40 m?, obrzeza betonowe -154,00 mb, korytowanie - 57,60 m?, obstuga geodezyjna-

0,08 km
Lp. Wyszczegolnienie elementéw robét Jednostka miary :
Cena |[Wartos¢ {
Nazwa llos¢ | jedn. (zl) zl)
150 e Y i . e S 203 5 6
1. |Koryta wykonywane recznie glebokos¢ 35 cm wraz z profilowaniem i m2 57,60
zageszczaniem podioza
57,60
2. |Wywiezienie ziemi na odleglo$¢ do 15 km wraz z utylizacjg ( 50% do m3 10,80
wyréwnania terenu)
20,16x0,5
3. |Ulozenie obrzezy betonowych szarych 8x30cm na tawie betonowej z betonu mb 154,00
C 12/15 o wym. 0,1x0,2m
154,00
4. |Ulozenie warstwy odcinajacej z pospétki,gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm m2 38,40
38,40
5. |Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0-31,5 mm stabilizowanego m2 38,40
mechanicznie, w-wa gorna, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm-
38,40
6. |Ulozenie nawierzchni z kostki brukowej wibroprasowanej, betonowej szarej m2 38,40
gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1;4 gr.podsypki- 4 cm ,wypetnienie
spoin piaskiem-
39,20
7. |Wyréwnanie terenu wzdiuz wykonanych przejsé z kostki betonowej na m2 77,00
szerokosci 0,5m
0,50m x 154,00m=77,00
8. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym km 0,08
0,08km

RAZEM (cena netto)

VAT( 23%)
Cena brutto




PRZEDMIAR - kwatera 155

Wykonanie przej$¢ pomigedzy grobami na cmentarzu Wilkowyja przy ul. Cienistej w Rzeszowie z kostki
betonowej Holland gr. 6 cm oraz z obrzezy betonowych 8x30x100 cm :

1. kwatera 155 - 4 przej$cia o diug.- 19,00m; szer.- 66cm wraz z obrzezem betonowym,

Razem :kostka betonowa -38,00 m? obrzeza betonowe -152,00 mb, korytowanie 57,00 m2 , obstuga

eodezyjna- 0,08 km
Lp. Wyszczegolnienie elementéw robot Jednostka miary

Cena | Wartosé
Nazwa llos¢ [jedn. (zH) (zh

1 2R Ry Al G 5 6

1. |Koryta wykonywane recznie giebokosé 35 cm wraz z profilowaniem i m2 57,00
zageszczaniem podioza
57,00

2. |Wywiezienie ziemi na odlegtos¢ do 15 km wraz z utylizacjg ( 50% do m3 9,98
wyréwnania terenu)
19,95x0,5

3. |Ulozenie obrzezy betonowych szarych 8x30cm na fawie betonowej z betonu mb 152,00
C 12/15 o wym. 0,1x0,2m
152,00

4. |Utozenie warstwy odcinajgcej z pospotki,gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm m2 38,00
38,00

5. |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm  stabilizowanego m2 38,00
mechanicznie, w-wa gérna, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm-
38,00

6. [Utozenie nawierzchni z kostki brukowej wibroprasowanej, betonowej szarej m2 38,00

gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1;4 gr.podsypki- 4 cm ,wypetnienie
spoin piaskiem-

38,00

7. |Wyréwnanie terenu wzdtuz wykonanych przejs¢ z kostki betonowej na m2 76,00
szerokosci 0,5m

0,50m x 152,00m=76,00
8. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie rowninnym km 0,08
0,08km

RAZEM (cena netto)
VAT( 23%)
Cena brutto




PRZEDMIAR - kwatera 161

Wykonanie przejs¢ pomigdzy grobami na cmentarzu Wilkowyja przy ul. Cienistej w Rzeszowie z

kostki betonowej Holland gr. 6 cm oraz z obrzezy betonowych 8x30x100 ¢cm :
1. kwatera 161 -5 przejs¢ o dtug.- 19,80 m; szer.- 66 cm wraz z obrzezem betonowym,

Razem :kostka betonowa -49,50 m?, obrzeza betonowe -198,00 mb, korytowanie - 74,25 m?, obstuga

geodezyjna- 0,10 km

Lp. Wyszczegodlnienie elementow/ robot Jednostka
; ~ Cena Wartos¢
Nazwal| llosé |jedn. (zt) (zh)
&l ; 4 A o 3 GRS 5 6
1. |Koryta wykonywane recznie glebokoéé 35 cm wraz z profilowaniem i m2 74,25
zageszczaniem podioza
74,25
2. [Wywiezienie ziemi na odlegtos¢ do 15 km wraz z utylizacjg ( 50% do m3 13,00
wyréwnania terenu
26,00x0,5
3. |Ulozenie obrzezy betonowych szarych 8x30cm na fawie betonowe] z betonu mb 198,00
C 12/15 o wym. 0,1x0,2m
198,00
4. |Utozenie warstwy odcinajgcej z pospdiki,gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm m2 49,50
48,50
5. |Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0-31,5 mm stabilizowanego m2 49,50
mechanicznie, w-wa gérna, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm-
49,50
6. |Ulozenie nawierzchni z kostki brukowej wibroprasowanej, betonowej szarej m2 49,50
gr- 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:;4 gr.podsypki- 4 cm ,wypelnienie
spoin piaskiem-
61,88
7. [Wyréwnanie terenu wzdtuz wykonanych przejéé z kostki betonowej na m2 99,00
szerokosci 0,5m
0,50m x 198,00m=99,00
8. [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym km 0,10
0,10km

RAZEM (cena netto)
VAT( 23%)
Cena brutto




PRZEDMIAR - kwatera 189
Wykonanie przej$é¢ pomiedzy grobami na cmentarzu Wilkowyja przy ul. Cienistej
w Rzeszowie z kostki betonowej Holland gr. 6 cm oraz z obrzezy betonowych 8x30x100 cm :
1. kwatera 189 - 5 przej$¢ o dtug.- 22,50 m; szer.- 66 cm wraz z obrzezem betonowym,

Razem :kostka betonowa -56,25 m?, obrzeza betonowe -225,00 mb, korytowanie- 84,38 m2, obstuga
geodezyjna- 0,13 km

1w

Wyszczegdlnienie elementow robét

_Jednostka

Nazwa

llosc

Cena jedn.

(zh)

Wartosc
(zt)

2

4

5

3

.Kdry'ta wykbriywane recznie gleboko'é&':' 35 cm wraz z proﬁlowahierﬁ i
zageszczaniem podioza
84,38

m2

84,38

Wywiezienie ziemi na odlegtos¢ do 15 km wraz z utylizacjg ( 50% do
wyréwnania terenu)
29,55x0,5

m3

14,78

Utozenie obrzezy betonowych szarych 8x30cm na fawie betonowej z
betonu C 12/15 o0 wym. 0,1x0,2m
225,00

mb

225,00

Utozenie warstwy odcinajacej z pospétki,gr. warstwy po
zageszczeniu 10 cm
56,25

m2

56,25

Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0-31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, w-wa gérna, gr. warstwy po
zageszczeniu 15 cm-

56,25

m2

56,25

Utozenie nawierzchni z kostki brukowej wibroprasowanej, betonowe;j
szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1;4 gr.podsypki-
4 cm ,wypetnienie spoin piaskiem-

56,25

m2

56,25

Wyréwnanie terenu wzdtuz wykonanych przejs¢ z kostki betonowe;
na szerokosci 0,5m
0,50m x225,00m=112,50

m2

112,50

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie
réwninnym
0,13km

km

0,13

RAZEM (cena netto)
VAT( 23%)

Cen

a brutto




PRZEDMIAR - kwatera 188
Wykonanie przejs¢ pomigedzy grobami na cmentarzu Wilkowyja przy ul. Cienistej

w Rzeszowie z kostki betonowej Holland gr. 6 cm oraz z obrzezy betonowych 8x30x100
cm:
1. kwatera 188 - 5 przejsc o diug.- 22,50m; szer.- 86cm cm wraz z obrzezem betonowym,

Razem :kostka betohowa -56,25 m?, obrzeza betonowe -225,00 mb, korytowanie-84,38 m?,
obstuga geodezyjna- 0,13 km

Lp.

Wyszczegélnienie elementéw robot

Jednostka miary

Nazwa

llos¢é

Cena jedn.
(21)

Wartos¢  (zl)

2

3

4

'Koryta- wykc.m;\-)véné‘fecznie Qiebokoéé 35 'cm-Wraz z

profilowaniem i zageszczaniem podioza
84,38

m2

84,38

Wywiezienie ziemi na odlegtosc do 15 km wraz z utylizacjg
( 50% do wyréwnania terenu)
29,55x0,5

m3

14,78

Utozenie obrzezy betonowych szarych 8x30cm na tawie
betonowej z betonu C 12/15 o wym. 0,1x0,2m
225,00

mb

225,00

Utozenie warstwy odcinajgcej z pospdtki,gr. warstwy po
zageszczeniu 10 cm
56,25

m2

56,25

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, w-wa goérna, gr. warstwy po
zageszczeniu 15 cm-

56,25

m2

56,25

Utozenie nawierzchni z kostki brukowej wibroprasowane;,
betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1;4 gr.podsypki- 4 cm ,wypetnienie spoin
piaskiem-

56.25

m2

56,25

Wyréwnanie terenu wzdluz wykonanych przej$¢ z kostki
betonowe] na szerokosci 0,5m
0,50m x225,00m=112,50

m2

112,50

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w
terenie rowninnym
013km

km

0,13

RAZEM (cena netto)

VAT( 23%)

Cena brutto




PRZEDMIAR - kwatera 169
Wykonanie przej$¢ pomigdzy grobami na cmentarzu Wilkowyja przy ul. Cienistej
w Rzeszowie z kostki betonowej Holland gr. 6 cm oraz z obrzezy betonowych 8x30x100 cm :
1. kwatera 169 -3 przejscia o diug.- 19,80m; szer.- 66 cm wraz z obrzezem betonowym,

- 1 przejscie o dtug.- 19,80m; szer.- 112 cm cm wraz z obrzezem betonowym,

Razem :kostka betonowa -49,50 m?, obrzeza betonowe -158,40 mb, korytowanie-68,71 m?, obstuga
geodezyjna- 0,08 km

iip Wyszczegblnienie elementéw robot Jednostka c &
ena | .
o Wartosé
L. | jedn.( >
Nazwa| llosc zf)
; )
A5 Lot 5 W72 e SRR T S e A 4 5 6
1. |Koryta wykenywane recznie gieboko$é 35 cm wraz z profilowaniem i m2 68,71
zageszczaniem podtoza
68,71
2. |Wywiezienie ziemi na odlegtos¢ do 15 km wraz z utylizacjg ( 50% do m3 12,02
wyrownania terenu)
24,04x0,5
3. |UtozZenie obrzezy betonowych szarych 8x30cm na tawie betonowej z betonu C  [mb 158,40
12/15 0o wym. 0,1x0,2m
158,40
4. |Utozenie warstwy odcinajacej z pospotki,gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm m2 49,50
49,50
5. |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego m2 49,50
mechanicznie, w-wa gérna, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm-
49,50
6. |Utozenie nawierzchni z kostki brukowej wibroprasowanej, betonowej szarejgr. 6 | m2 49,50
¢m na podsypce cementowo-piaskowej 1;4 gr.podsypki- 4 cm ,wypetnienie spoin
piaskiem-
49,50
7. |Wyr6éwnanie terenu wzdtuz wykonanych przejéé z kostki betonowej na m2 79,20
szerokosci 0,5m
0,50m x158,40m=79,20
8. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym km 0,08
0,098km

RAZEM (cena netto)

VAT(23%)

Cena brutto




PRZEDMIAR - kwatera 194
Wykonanie przej$¢ pomiedzy grobami na cmentarzu Wilkowyja przy ul. Cienistej
w Rzeszowie z kostki betonowej Holland gr. 6 cm oraz z obrzezy betonowych 8x30x100 cm :
1. kwatera 194 -1 przejscie o diug.- 20,20 m; szer.- 66 cm wraz z obrzezem betonowym,

- 1 przejscie o diug.- 20,20 m; szer.- 112 cm cm wraz z obrzezem betonowym,
Razem :kostka betonowa -30,30 m? obrzeza betonowe -80,80 mb, korytowanie- 39,79 m? , obstuga
geodezyjna- 0,04 km

o2y BT S ST Y 2 o ey o WIS AE ] b L B e

Koryta wykonywane recznie gteboko§é 35 cm wraz z profilowaniem i m2 39,79
zageszczaniem podioza
39,79

2. [Wywiezienie ziemi na odlegtos¢ do 15 km wraz z utylizacja ( 50% do m3 6,96
wyrdéwnania terenu)
13,93x0,5

3. |Ulozenie obrzezy betonowych szarych 8x30cm na fawie betonowej z betonu C mb 80,80
12/15 o wym. 0,1x0,2m
80,80

4. |Utozenie warstwy odcinajgcej z pospotki,gr. warstwy pa zageszczeniu 10 cm m2 30,30
30,30

5. |Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0-31,5 mm  stabilizowanego m2 30,30
mechanicznie, w-wa gorna, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm-
30,30

6. [Utozenie nawierzchni z kostki brukowej wibroprasowanej, betonowej szarej gr. 6 m2 30,30
cm na podsypce cementowo-piaskowej 1;4 gr.podsypki- 4 cm ,wypetnienie spoin
piaskiem-

30,30

7. |Wyréwnanie terenu wzdituz wykonanych przej$c z kostki betonowej na m2 40,40
szerokoéci 0,5m
0,50m x80,80m=40,40

8. [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym km 0,04
0,04km

RAZEM (cena netto)

VAT( 23%)

Cena brutto




