ZALACZNIK NR 7

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Remont wiezy stalowej oswietleniowej znajdujacej sie na terenie
Grupowej Oczyszczalni Sciekow we Wioctawku

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajagcego  281.40.2021

Remont wiezy stalowej oSwietleniowe]j (wieza wschodnia) dotyczy obiektu znajdujacego si¢ na
terenie Grupowej Oczyszczalni Sciekéw. W ramach kompleksowej realizacji przedmiotu
zaméwienia nalezy:
— oczysci¢ (poprzez piaskowanie) konstrukcje, balustrady, platformy - czyszczenie
strumieniowo-$cierne do stopnia czystosci Sa ¥2 wg ISO 8501-02,
— malowanie w/w elementéw zestawem farb dla kategorii korozyjnosci srodowiska C5 wg
PN-EN ISO 12944-2,
Zabezpieczenie konstrukcji:
*  Warstwa I — gruntujaca grubo$¢ powtoki 120um (powtoka Unibar ZFC);
*  Warstwa Il — migdzy warstwowa grubo$¢ powtoki 140um (powtoka Unimax Pro
Miox);
*  Warstwa III — nawierzchniowa grubo$¢ powtoki 60um(powtoka Poluran Duravite
RAL 7000);
* Laczna grubos¢ powtoki 300um;
* Mozliwe zastosowanie innych powlok réwnowaznych po uzgodnieniu
z Zamawiajacym;
— oczysci¢ stope fundamentowa,
— przewody zamontowa¢ w korytach instalacyjnych.
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ roboty z zachowaniem nalezytej staranno$ci, zasad
bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wlasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, sztuki

budowlanej, obowigzujacych Polskich Norm, oraz przepisow prawa, w szczegélnosci Prawa
Budowlanego na warunkach ustalonych niniejsza umowa.

Charakterystyka:

Wieza o$wietleniowa stalowa o konstrukcji kartowej wykonana z katownikow w ksztalcie
ostrostupa o podstawie kwadratu o wymiarach 2300x2300 mm .Wysokos$¢ catkowita 31m. Cata
konstrukcja sktada si¢ z dwoch elementéw skrecanych na stupach nos$nych. Pierwszy element
wysoko$¢ 11,7m, stupy nosne katownik 145x145x10mm, na kazdej $cianie 4 stgzenia w ksztalcie
X wykonane katownikiem 40x40x4mm. Drugi element wysoko$¢ 18,3m, stupy no$ne katownik
120x120x10mm na kazdej S$cianie 10 stezen w ksztalcie X wykonane katownikiem
40x40x4mm.Wewnatrz wiezy na wysoko$ciach odpowiedni 6,2m; 11,7m ; 20,7m znajduja si¢
podestu przej$ciowe wykonane z blach ryflowanych grubosci 10mm. Pomigdzy podestami metoda
spawania zamontowano drabiny wejSciowe. GOrna czg¢s¢ wiezy zwienczona podestem roboczym na
wysokosci 30m o wymiarach 3800x3800mm. Wykonany z konstrukcji stalowej spawanej z profili
65x65mm, podloga wytozonym blachami ryflowanymi 10mm, ogrodzonym balustrada wysoko$ci
1,15m z burtnicg 150mm.

Wymagania:



Osoby zatrudnione przy robotach remontowych powinny posiada¢ wazne $wiadectwo
kwalifikacyjne E w zakresie obstugi, konserwacji, remontéw, montazu w grupie 1 i 2. Osoby
nadzorujace prace powinny posiada¢ wazne $wiadectwo kwalifikacyjne D w zakresie obstugi,
konserwacji, remontéw, montazu w grupie 1 i 2. Kierujacy robotami musi posiada¢ uprawnienia
budowlane o specjalno$ci konstrukcyjno - budowlane;j.

Termin realizacji zadania:
3 miesigce od daty podpisania umowy.

Uwaga- przed zlozeniem oferty wymagana wizja lokalna



