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1. Podstawai zakres opracowania

1.1 Inwestor
Inwestorem 1 zleceniodawcg niniejszego projektu jest ENERGA-OPERATOR S.A. oddziat w
Kaliszu, al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy sieci elektroenergetycznej SN 15
kV i nn 0,4 kV oraz kontenerowe;j stacji transformatorowej Sn/nN w m. Uniejow, gm. Uniejow.
dz. nr 2062, 2712, 1797/1, 1832/2, 1830/3, 1830/12, 1830/13.

1.3 Podstawa opracowania
Projekt wykonano na podstawie:

e zlecenia i wytycznych inwestora;

e warunkéw budowy sieci nr: B/16/059216 z dnia 29.11.2016r wydany przez ENERGA
- OPERATOR S.A. Oddzial w Kaliszu

e warunkéw przyfgczenia do sieci nr:  P/16/057148 z dnia 12.12.2016r wydanych przez ENERGA
- OPERATOR S.A. Oddziat w Kaliszu;

e istniejgcej dokumentacji sieci elektroenergetycznej udostepnionej przez Inwestora;
e uzgodnien z odbiorcg energii;
e wizji lokalnej w terenie;

e aktualnych norm i przepisow.

1.4 Zakres opracowania
Projekt obejmuje:
¢ Budowe linii kablowej SN 15 kV typu 3xXRUHAKXS 1x120mm?, L=622m
e Budowe linii kablowej nN 0,4 kV typu:
1. YAKXS 4x240 mm? , L=1174m
e Budowe zlaczy kablowych typu :
1. PI1-Rs/LZV/LZR/F —szt. 3;
2. P2-Rs/LZV/LZR/F —szt. 1;
3. KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOOF — szt. 24
e Budowe kontenerowe;j stacji transformatorowej SN/nN typu MRw-b2pp 20/630-3 - szt. 1.
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2. Opistechniczny
2.1 Stan istniejacy

W poblizu przeznaczonych do zasilania dziatek oraz projektowanej linii kablowej Sn 15kV
znajduje si¢ istniejgce linia napowietrzna SN 15 kV Kraski-Uniejow odg. kier. stacja 61006
2.2 Linia kablowa SN 15 kV

Zgodnie z warunkami przylaczenia nalezy si¢ odgal¢zi¢ od istniejgcej linii napowietrznej
SN 15 kV Kraski-Uniejow odg. kier. stacja 61006, stupa nr19/1 i wybudowaé lini¢ kablowg SN 15 kV
typu 3xXRUHAKXS 1x120 mm? w celu zasilenia projektowanej kontenerowej stacji transfor matoro-
wej typu MRw-b2pp 20/630-3. Na istniejacym stupie nr 19/1 nalezy zamontowaé rozilacznik typu
RUNIII-24/4-100A W-S-H, ogranicznik przepigé¢ POLIM-D18-05. Odgatezienie projektowanym ka-
blem z linii napowietrznej nalezy wykonaé z wykorzystaniem glowice kablowe typu COT1.2423 za-
montowanych na shipie. Kable po stupie nalezy prowadzié¢ odpowiednio na odcinku 3 metréw po-
czawszy od 0,5m pod powierzchnia terenu w ostonie rurowej typu BE, na pozostatym odcinku bezpo-
$rednio na stupie za pomocg uchwytow dystansowych. Zachowaé zapas kabla 2 metréw przy shupie

19/1 w celu umozliwienia zmufowania w przyszlosci proj. linii kablowej SN z istn. linia kablowg
zkier. Stacji 61006.

2.3 Projektowana stacja transformatorowa

Projektowana kontenerowa stacja transformatorowa typu MRw-b2pp 20/630-3 nalezy umie-
$ci¢ na dzialce nr 1830/12 i 1830/13 zgodnie z rys. E1.

24 Linia kablowann 0,4 kV

Z projektowanej rozdzielnicy nN typu RN-W nalezy wyprowadzi¢ obwody nr: 100, 200.

Z obwodu nr 100 nalezy wyprowadzi¢ lini¢ kablows typu YAKXS 4x240mm? przez projekto-
wane zlacza kablowo — pomiarowe nr Z-101 typu P1-Rs/LZV/LZR/F, Z-102 typu KRSN-P2/2F-
NH2/2R-NHOO/F, Z-103 typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHO0/F, Z-104 typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-
NHO0/F, Z-105 typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHO0/F, Z-106 typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHO00/F, Z-
107 typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHO0/F, Z-108 typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHO0/F, Z-109 typu
KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHO0O/F, Z-110 typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHO0/F, Z-111 typu KRSN-
P2/2F-NH2/2R-NHO0/F, Z-112 typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO0/F, Z-113/Z-216 typu KRSN-
P2/2F-NH2/2R-NHO0/F.

Z obwodu nr 200 nalezy wyprowadzié linig kablows typu YAKXS 4x240mm? przez projekto-
wane zlacza kablowo — pomiarowe nr Z-201 typu P1-Rs/LZV/LZR/F, Z-202 typu KRSN-P2/2F-
NH2/2R-NHOO0/F, Z-203 typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHO0/F, Z-204 typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-
NHO0/F, Z-205 typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHO0/F, Z-206 typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHO0/F, Z-
207 typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHO0/F, Z-208 typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHO0/F, Z-209 typu
KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO/F, Z-210 typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHO0/F, Z-211 typu KRSN-
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P2/2F-NH2/2R-NHOO/F, Z-212 typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO/F, Z-213 typu KRSN-P2/2F-
NH2/2R-NHOO/F, Z-214 typu P2-Rs/LZV/2LZR/F, Z-215 typu P1-Rs/LZV/LZR/F.

Trase projektowanej sieci elektroenergetycznej SN i nn przedstawiono na rys. E1. Wszystkie
czynnosci prowadzone w poblizu urzadzen elektrycznych wykonywaé po wylaczeniu napigcia.

Kabel nalezy uklada¢ na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty. W pozostatych przypad-
kach kabel nalezy ukladaé na warstwie piasku o grubosci 10 cm. Nie nalezy uktadaé kabla bezposred-
nio na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, ktdra moglaby uszkodzi¢ kabel, np. ostry Zwir, ani
bezposrednio zasypywacé tg ziemig. W migjscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym kabel
prowadzié¢ w ostonie rurowej. Razem z kablem nalezy utozyé bednarke FeZn 30x4mm taczac ja z ist-
niejgcym uziemieniem oraz szyng PEN w projektowanym zlaczu kablowym. Ulozony kabel nalezy
zasypaé warstwa piasku o grubosci 10 cm, nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci, co naj-
mniej 15 cm i przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Glebokosé ulozenia kabla
w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do gérnej warstwy powierzchni kabla powinna wynosi¢ nie
mniej niz 70 cm. Na calej dlugoéci linii kablowej, w odstgpach 10 m, na kabel nalezy zaktadad
oznaczniki kablowe zawierajace nastepujace informacije:

e symbol i nr ewidencyjny linii;
e oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy;
o rok ulozenia;

e znak uzytkownika.

Dodatkowo oznaczniki nalezy zatozy¢ w miejscach zmiany kierunku ulozenia kabla, w miejscach
skrzyzowan i zblizen oraz na koncach kabla.

Skrzyzowania i zblizenia kabla z urzadzeniami podziemnymi wykonaé¢ w rurze oslono-
wej zgodnie z obowigzujacym przepisami — N SEP-E-004 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne

linie kablowe™.

2.5Z13cza kablowo-pomiarowe

Zlagcza kablowo-pomiarowe typu P1-Rs/LZV/LZR/F, KRSN-P2/F2-NH2/2R-NHO0/F wypo-
sazone zgodnie ze standardami ENERGA OPERATOR S.A. przedstawiono na schemacie struktural-
nym zasilania. Ztagcza nalezy usytuowac zgodnie z rysunkiem E1.

Wedhug rozporzadzenia ENERGA - OPERATOR S.A., nalezy we wszystkich nowo projekto-

wanych zlaczach i szafkach stosowaé klddki i zamki energetyczne w systemic Master — Key.

2.6. Wplyw na Srodowisko.

Projektowane zamierzenie budowlane nie wptywa na powstanie zagrozen dla §rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw. Brak rowniez wptywu na glebe, wody powierzchniowe i pod-
ziemne.

Kategoria geotechniczna gruntu:
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Projektowane wykopy dla linii elektroenergetycznej niepowodujgcych zagrozen majacych
wplyw na zmiany warunkow gruntowych oraz czynnikéw konstrukcyjnych charakteryzujagcych moz-
liwos$¢ przenoszenia odksztalcen i drgan, stopnia ztozonosci oddzialywan, stopnia zagroZenia Zycia i
mienia awarig konstrukcji, jak réwniez nie wptywa na zmiang¢ wartosci zabytkowej lub technicznej

obiektu i zagrozenia §rodowiska, zalicza sie do pierwszej kategorii geotechniczne).

2.7. Obszar oddzialywania.

Podstawa opracowania: Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i for-my projektu budowlanego
(DZ. U. Poz 462 z dnia 27.04.2016r.), zmienionego Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Roz-
woju z dnia 22.09.2015 r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (DZ. U. Poz. 1554 z dnia 07.10.2015 r.).

Obszarem oddzialywania sg dzialki objete wnioskiem: dz. nr 2062, 2712, 1797/1, 1832/2,
1830/3, 1830/12, 1830/13 obreb 0001 Uniejow-miasto.

2.80chrona przeciwporazeniowa
Jako ochrong przeciwporazeniows zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania w ukladzie
sieciowym TN-C dla sieci nn 0,4 kV, a dla SN 15 kV uziemienie ochronne. Ochrong przeciwporaze-
niowg wykonaé zgodnie z normami:
e PN - HD 60364-4-41 ,,Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.”
e N-SEP-E-001 ,,Sieci elektroenergetyczne napigcia niskiego Ochrona przeciwporazeniowa”

o N-SEP-E-004 ,Sieci elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”

2.9Uwagi koncowe

e Calo$é robdt wykonaé zgodnie z projektem, najnowsza wiedza techniczna oraz z obowiazujacymi
przepisami, normami, z zachowaniem zasad BHP;

o Przed przystgpieniem do robdt zglosié, z wymaganym wyprzedzeniem, odpowiednim instytucjom
i gestorom sieci rozpoczecie robot budowlanych;

e  Wykona¢ wytyczenie i inwentaryzacje geodezyjna proj. linii kablowych oraz innego uzbrojenia
wymagajacego inwentaryzacji w Terenowym Wydziale Geodezji i Kartografii;

e W trakcie robdt wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania z inwestorem i projektantem ewen-
tualnych odstepstw od projektu oraz zmian powstatych podczas wykonywania prac;

e Przy wykonywaniu prac obj¢tych projektem zapewnié nadzor osoby uprawnione;;

e Przy wykonywaniu robét zanikowych zgtosi¢ zakonczenie prac inwestorowi do odbioru etapowe-

£0;
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Po zakoriczeniu prac dostarczy¢ inwestorowi projekt powykonawczy oraz o§wiadczenie kierowni-
ka robét elektrycznych o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacja i obowiazujacymi przepisami
oraz odpowiednie protokoly.

Prace wykonaé w oparciu o standardy obowiazujace w ENERGA - OPERATOR S.A., Od-
dzial w Kaliszu.

Szczegoly ukladu pomiarowo-bilansujacego w projektowanej stacji transformatorowej, nie
ujete w dokumentacji, prosimy realizowa¢ zgodnie z wytycznymi zawartym w nastepujacych
dokumentach:

- yPrzekladniki pradowe nN do infrastruktury AMI”,

- »Szafki AMI/SG”,

- Wytyczne w zakresie montazu infrastruktury AMI w stacjach transformatorowych
SN/nN”

Obwody wtérne zamontowanych przekladnikéw pradowych winny byé zawarte na listwie
pomiarowo-kontrolnej. Montaz modulu komunikacyjnego oraz zespolu koncentratorowo-

bilansujacego nastapi na etapie wdrazania projektu AMI.
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