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Pogwizdow, 28.10.2019 1.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam niniejszym, ze PROJEKT BUDOWLANY
PRZEBUDOWY BUDYNKU CHATY KUMORNEJ PRZY MUZEUM BESKIDZKIM W
WISLE POLEGAJACEJ NA BUDOWIE KOMINA WRAZ Z REMONTEM PIECA,
ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. P.STELLERA 1 WISLA — DZIALKA NR 171/4.

/ Inwestor: Muzeum Slaska Cieszynskiego, ul. T. Regera 6, 43 — 400 Cieszyn/ zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
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Zaswiadczenie
© humerze weryfiksoyjnym:
SLK-2ZMU-51A-5TQ *

Pan Marek Filipczak o numerze ewidencyjnym SLK/BO/5314/08

adres zamieszkania ul. Krakowska 11, 43-418 Pogwizdow

jest cztonkiem §Iqskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej izby inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustewy 2 dnis 18 wrzesnia 2001 1. o podpisi icznym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postac
" Exiey Opatrsume bexgeczmym potp mwam”mwmmﬂﬁq
rownowsine pod wigigdem skutkow prawrych P ym podp wiasnorgozmymi.)
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stromie Polsioej izby infymierow Budownictwa www_piib.org.pl b e sig 2 bit Sciwe] Okrgpowe] tzby Inynierow
Budownictwa.
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I1.1. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
PRZEBUDOWY BUDYNKU CHATY KUMORNEJ PRZY
MUZEUM BESKIDZKIM W WISLE POLEGAJACEJ NA
BUDOWIE KOMINA WRAZ Z REMONTEM PIECA,
ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. P.STELLERA 1 WISLA
— DZIALKA NR 171/4.

INWESTOR: Muzeum Slaska Cieszynskiego
ul. Regera 6
43 — 400 Cieszyn
ADRES BUDOWY: dziatka nr 171/4,
Obreb Wista

Gmina Wista

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dobudowy komina dla obstugi pieca
kuchennego na paliwo stale w budynku Chaty Kumornej przy Muzeum Beskidzkim w Wigle.
Przedmiotowa budowa komina ma na celu uzyskanie prawidlowego uporzgdkowanego uktadu
odprowadzenia spalin z pieca kuchennego na paliwo state mieszczgcego si¢ w izbie na
parterze przedmiotowego budynku.

2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- ogledziny obiektu oraz ustalenia z Inwestorem
- wtoérnik mapy zasadniczej w skali 1 : 500

- aktualne przepisy i normy budowlane.

3. Lokalizacja

Opracowywany obiekt znajduje si¢ na dzialce 171/4, przy ul. Pawla Stellera 1 w
Wisle.

4. Opis zagospodarowania terenu

4,1, stan istniejacy

Przedmiotowy budynek znajduje si¢ na dziatce nr 171/4 przy ul. P. Stellera 1 w Wisle jako
jeden z budynkow Enklawy Budownictwa Beskidzkiego przy Muzeum w Wisle.

W sasiedztwie dziatki — zabudowa budynkami wolnostojgcymi muzealnymi.

Teren przedmiotowej dziatki cze$ciowo jest utwardzony. Wejscie gldwne do budynku istnieje
od strony poinocno - wschodniej.



Strona |7

4.2.Planowane zmiany w zagospodarowaniu terenu:
Niniejszy projekt nie ingeruje w istniejgce zagospodarowanie terenu.

S. Istniejacy uklad funkcjonalny

Przedmiotowa chata kumorna - typ chaty kurlawej (bez komina) to obiekt wolnostojacy,
niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, z jedna izba. Budynek wykonany w technologii
drewnianej z belek drewnianych gr. 21 ecm ocieplanych powrozem, z drewnianym stropem i
dachem krytym gontem. Budynek posiada wejécie od strony péinocno - wschodniej. Funkcja
budynku muzealna — w izbie znajduje si¢ ekspozycja zbioréw regionalnych.

6. Dane techniczne budynku

e Powierzchnia zabudowy: 25,21 m?
e powierzchnia uzytkowa: 21,85 m’
e Kubatura: 121,01 m?

7. Inwentarvyzacja stanu istniejacego

Przedmiotowy budynek: chata kumorna -typ chaty kurlawej (bez komina) to obiekt
wolnostojgcy, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, z jedng izba. Budynek wykonany w
2008r. jako jeden z budynkéw Enklawy Budownictwa Beskidzkiego przy Muzeum w Wisle.
Charakterystyka techniczna:

Budynek parterowy, wybudowany na fundamentach betonowych, w gornej czesci
kamiennych i §cianami zewnetrznymi w technologii drewnianej z belek drewnianych gr. 17
cm ocieplanych powrozem, z drewnianym stropem i dachem krokwiowym krytym gontem.
W budynku znajduje si¢ nieczynny piec kamienny.

Budynek nie posiada zadnych instalacji wewnetrznych.

8. Ocena stanu technicznego konstrukeji budynku pod katem planowanego remontu
dachu

Celem niniejszego opracowania jest ocena stanu technicznego konstrukcji budynku i jej
elementow pod katem planowanych prac zwigzanych z budowa komina i remontem pieca.
Wiyniki prac przedstawiono w formie wnioskow i zalecen.

Lawy, $ciany fundamentowe — betonowe w gérnej czesci kamiennych, stan techniczny: dobry
Sciany no$ne kondygnacji naziemnych — w technologii drewnianej z belek drewnianych gr. 17
cm ocieplanych powrozem; stan techniczny: dobry

Strop nad parterem — drewniany; nie stwierdzono ugie¢ belek stropowych; brak oznak korozji
biologicznej; stan techniczny: dobry

Uwarstwienie stropu:

—podloga z desek sosnowych

—belki stropowe sosnowe

Wigzba dachowa — drewniana krokwiowo-jetkowa; brak oznak korozji biologicznej; stan
techniczny: dobry

Ogolny stan techniczny elementoéw konstrukcyjnych budynku jest dobry.

Whioski i zalecenia:
W oparciu o przeglad elementow konstrukcyjnych stwierdzam:
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Po przeprowadzeniu analizy technicznej na podstawie dostgpnych materiatéw archiwalnych,
stwierdza si¢, ze proponowany zakres prac budowlanych zwigzanych z wybudowaniem
nowego komina i remontem pieca jest mozliwy do wykonania. Prace te nie wptyna na
oslabienie istniejacych elementow konstrukeyjnych budynku. Przed przystgpieniem do prac
nalezy wykona¢ niezalezny fundament pod komin oddylatowany od konstrukcji budynku, a
nastgpnie wykonaé przejscia w istniejacym stropie oraz w polaci dachu.

Planowane roboty nie wplyna negatywnie na konstrukcje i funkcje obiektu.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin elementéw budynkow oraz badan stwierdzam, ze
poszczegllne elementy budynku nie budza obaw oraz zastrzezen.

Glowne elementy techniczne zachowane sg dobrze, nie posiadaja uszkodzen i odksztalcen.
Ponadto:

- konstrukcja catego budynku jest w dobrym stanie technicznej sprawnosci

- obiekty sa uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem

Stan techniczny budynku nie zagraza bezpieczenstwu ludzi i mienia.

Obiekt wymaga biezacych remontow.

Budynek nie ma niekorzystnego wptywu na $rodowisko.

9. Opis planowanych robot budowlanych:

9.1 budowa komina

Nowoprojektowany komin jest kominem wolnostojacym, murowanym. Zastosowano przewod
dymowy o wym. 14 x 26 cm oraz wentylacyjny 14 x 14 cm.

Fundament pod komin zelbetowy, z betonu B20 zbrojony pretami fi 12 AIIl w rozstawie co
15 cm w obu kierunkach. Posadowienie fundamentu w poziomie posadowienia istniejgcych
faw na gruncie rodzimym nosnym. Wymiary fundamentu 50 x 96 cm wysokos¢ fundamentu:
30 cm. Goére fundamentu wyréwna¢ z poziomem posadzki. Fundament oddylatowaé od
istniejgcej lawy fundamentowe;j.

Trzon komina murowany z cegly pelnej, ponad dachem z cegly pelnej klinkierowej, gtadkiej,
mrozoodpornej; czesc komina z cegly pelnej murowaé na na zaprawie cem-wapiennej,
natomiast do murowania cz¢sci komina z cegly klinkierowej stosowaé zaprawy do klinkieru,
ktoére zminimalizujg ryzyko powstawania wykwitow na $cianie komina.

Trzon komina zaprojektowano o przekroju zewng¢trznym 38 x 76cm, stanowi on samono$ny
element konstrukcyjny w budynku, usytuowany poprzecznie do osi kalenicy. Na styku dachu
komin uszczelniony odpowiednig obrobka blacharskg z blachy ocynkowane;j.

Komin dodatkowo ,,zazbroi¢” poziomo co trzecig warstwe cegiel na calej wysokosci
murowania: miedzy kanatami po jednym precie fi 6mm, na zewnatrz kanaléw (wokot
komina) po dwa prety fi 6 mm. Na wykonczenie komina zastosowac czape z cegly
klinkierowej, wysuni¢tej dekoracyjnie poza obrys komina o 6 cm z kazdej strony. Od spodu
uformowac kapinos zapobiegajacy $ciekaniu wody po licu cegiet.

Drzwiczki rewizyjne — w kanale dymowym zamontowac drzwiczki rewizyjne m.in. dla
zapewnienia mozliwos$ci prawidtowego wykonania przegladu kominowego oraz mozliwosci
usuni¢cia z dna komina grubszych nieczystosci.

Kominy wyprowadzi¢ ponad pola¢ dachu na wysoko$¢ min. 60 cm ponad kalenice.

Izolacja $cian drewnianych i stropu drewnianego
Zaprojektowano zabezpieczenie Sciany drewnianej przy kominie materialem izolacyjnym-
plytami gr. 2 x 18 mm o odpomosci ogniowej min. EI60.
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Natomiast w miejscu przejscia komina przez strop drewniany strop nalezy zabezpieczy¢
pasem szer. 40 cm materialem izolacyjnym- ptytami gr. 2 x 18 mm o odpornosci ogniowej
min. EI60.

9.1. remont pieca

Zakres robot zwigzanych z remontem istniejgcego pieca kamiennego obejmuje:

- wykucie komory na palenisko i popielnik w istniejacej bryle pieca

- wymurowanie paleniska cegla szamotowa gr. 6,4-11,4 cm na gotowej zaprawie szamotowej
(wewnatrz komory)

- obmurowka frontu pieca z kamienia na zaprawie cementowej w nawigzaniu do istniejgce;j
obudowy kamienne;j

- wykucie w istniejacej bryle pieca kanatu kierujacego spaliny w celu podiaczenia do
przewodu dymowego

- podiaczenie kanatu dymowego do przewodu dymowego w kominie (rura stalowa
zaroodporna min. fi 15mm) z uszczelnieniem

- zamontowanie rusztu nad popielnikiem oraz blachy zeliwnej nad otworem paleniskowym
- zamontowanie Zeliwnych drzwiczek rewizyjnych gérnych i dolnych w piecu z
uszczelnieniem sznurem szklanym, zwanym ,,szczeliwem szklanym™ do pieca.

UWAGA: Budynek nie jest wyposazony w instalacje - zapotrzebowanie na media nie
ulega zmianie.

10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie:

o budynek nie jest podtaczony do sieci wodociggowej ani studni; nie posiada tez
przytacza kanalizacji sanitarnej.

o projektowane zamierzenie nie emituje zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow,
zanieczyszczen pylowych i ptynnych

o Ze wzgledu na obowiazek selektywnej gospodarki odpadami z uwzglednieniem ich
segregacji powyzsza nieruchomo$¢ jest wyposazona w pojemnik stuzacy do gromadzenia
odpadow oraz systematycznego ich wywozu przez wyspecjalizowane stuzby.

) projektowane zamierzenie nie emituje hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania
pola elektrycznego i innych zakldcen
° projektowane zamierzenie nie wptywa na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi i

glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Projektowane rozwiazanie projektowe nie wptywaja na srodowisko przyrodnicze oraz
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Klasyfikacje budynku pod wzgledem pozarowym oraz wymagania odpornosci ogniowej
elementow budynku wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
7kwietnia 2004 roku zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dane techniczne budynku:

1) iloé¢ kondygnacji: 1

2) ilos¢ klatek schodowych: 0

3) wysokosé budynku: 5,00 m?

4) powierzchnia zabudowy: 25,21 m?
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5) kubatura budynku: 121,01 m*

Klasyfikacja budynku pod wzgledem pozarowym:

1) Kategoria zagrozenia ludzi: ZL III (muzeum)

2) Grupa wysokosci budynku: N (budynek niski)

3) Wymagana klasa odpornosci ogniowej: C

Wymagania odpornosci ogniowej elementow budynku:

Wszystkie elementy budynkéw powinny spelnia¢ wymagania materiatu
nierozprzestrzeniajacego ognia (niepalne i niezapalne). Elementy drewniane konstrukeji i
elewacji impregnowac NRO.

Projekt budowlany remontu wymiany pokrycia dachowego budynku Chaty Kumomej przy
Muzeum Beskidzkim w Wisle nie wymaga uzgodnienia p-poz.

13. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu budowlanego:

W celu okreslenia obszaru oddziatywania obiektu budowlanego przeprowadzono analize:
- oddziatywania projektowanego obiektu
- innych uwarunkowan formalno - prawnych, obejmujacych przepisy techniczno - budowlane
oraz pozostale przepisy, ktérych unormowania mogg mie¢ wptyw na okreslenie obszaru
oddziatywania obiektu.
Obszar oddzialywania obiektéw obejmuje nastepujace dziatki:

- 171/4-teren inwestycji

14. Uwagi koncowe

14.1. Materialy budowlane winny odpowiada¢ atestom technicznym oraz posiadanym
aprobatom technicznym. Nie wolno stosowa¢ materiatéw budowlanych nieznanego
pochodzenia nie posiadajac atestow, aprobat i deklaracji.

14.2. Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z niniejsza dokumentacja projektows
zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami BHP i ppoz.

14.3. Planowany remont nie spowoduje zwigkszenia zapotrzebowania wody, ani energii
elektrycznej, z zwigzku z powyzszym nie ma potrzeb wystepowania o zwiekszenie
ilosci dostarczonych do budynku mediow.

14.4.Wszystkie materialy pochodzace z rozbidrki wywiezione zostang na koncesjono
sktadowisko odpadow.
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1.2 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obicktu PRZEBUDOWY BUDYNKU CHATY
oA KUMORNEJ PRZY MUZEUM
BESKIDZKIM W WISLE
POLEGAJACEJ NA BUDOWIE
KOMINA WRAZ Z REMONTEM
PIECA, ZLOKALIZOWANEJ PRZY
UL. P.STELLERA 1 WISLA -
DZIALKA NR 171/4.

Inwestor: i
Muzeum Slgska Cieszynskiego
ul. T. Regera 6
43 — 400 Cieszyn
in?. bud, M(H‘Lk f‘l/lpczak
Informacje¢ sporzadzil: inz. Marek Filipczak i e oo ek tow uniy

m.l Vi 1
|'1

huz aLrani
specialnosei konstruh o-budowiangj
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CZESC OPISOWA
do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegélnych etapow.
Przedmiotowa chata kumorna - typ chaty kurlawej (bez komina) to obiekt wolnostojacy,
niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, z jedng izbg. Budynek wykonany w technologii
drewnianej z belek drewnianych gr. 17 cm ocieplanych powrozem, z drewnianym stropem i
dachem krytym gontem. Budynek posiada wejscie od strony poinocno - wschodniej. Funkcja
budynku muzealna — w izbie znajduje si¢ ekspozycja zbiorow regionalnych.

Zakres planowanych robot:
e roboty konstrukcyjno — budowlane:
- budowa komina murowanego z cegly peinej
- remont pieca

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na dzialce nr 171/4, zlokalizowany jest przedmiotowy budynek Chaty Kumornej przy
Muzeum Beskidzkiego w Wisle.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Projektowane zagospodarowanie terenu nie zawiera elementow, ktore mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robdot budowlanych okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wyst¢powania.

Na podstawie art. 21a ust. 2 Ustawy prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. oraz paragr. 6
ust. 1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia z dnia
23.06.2003 r. ustalono, ze robotami budowlanymi, ktorych charakter, organizacja lub
miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, sa:
a) roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0
m. Skala wystepowania rzeczowego zagrozenia —$rednia.

Ponadto, podczas trwania robot nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zagrozenia wynikajace z
charakteru, organizacji lub miejsca ich prowadzenia stwarzajacych ryzyko powstania
zagrozenia dla zdrowia ludzi a w szczeg6lnoscei:

- upadku z wysokosci,

- niskich temperatur (ponizej - 10 °C)

- zagrozenie zwigzane z elementami wirujacymi maszyn ( brak oston )

- przy robotach ciesielskich, betoniarskich, dekarsko - blacharskich, wykonczeniowych,

- zagrozenie zwigzane z elementami ostrymi i wystajacymi,

- zagrozenie zwigzane z transportem materialow budowlanych,

- zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu i ludzi,
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- zagrozenie zwigzane z wlasciwo$ciami fizycznymi materiatu ( ostre krawedzie, $liskie i
chropowate powierzchnie itp.),

- zagrozenie porazenia pradem elektrycznym

- nieodpowiednia instalacja elektryczna,

- zagrozenie oparzeniem ( gorace odpryski metalu itp.),

- zagrozenie pozarowe i wybuchowe - przy robotach ciesielskich, dekarsko - blacharskich i
wykonczeniowych.

- nieprawidlowe o$wietlenie,

- hatas i wibracja,

- pyk,
- zwigzki chemiczne stosowane w budownictwie.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP i ppoz.

Przed przystapieniem do prowadzenia robdt kierownik budowy powinien:

- przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i ochronng oraz
sprzet ochrony osobistej zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i zapoznaé
pracownika z jego zastosowaniem,

- chroni¢ zdrowie i zycie pracownikow poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych
warunkow pracy,

- zaznajomi¢ pracownikow z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach,

- zapewni¢ przestrzeganie przepiséw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy

- zapewni¢ prawidlowe zabezpieczenie uzytkowanych maszyn i urzadzen

- informowa¢ pracownikéw o ryzyku zawodowym, ktore wigze si¢ z wykonywang praca oraz
o zasadach ochrony przed zagrozeniami,

- zapewni¢ przeprowadzenie badan profilaktycznych pracownikow i stosowacé si¢ do orzeczen
lekarskich w zakresie zdolnosci do pracy pracownika na okreslonym stanowisku,

- zapewni¢ szkolenie pracownikéw w zakresie bhp zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
wydawa¢ szczegdltowe instrukcje i wskazdwki dotyczace bezpieczenstwa na stanowiskach
pracy,

- zapewni¢ pracownikom odpowiednie urzadzenia higieniczno - sanitarne oraz dostarczy¢
niezbedne Srodki do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku,

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- organizowa¢, przygotowac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

- egzekwowac przestrzeganie przez pracownikow przepisOw i zasad bezpieczenstwa i higieny

pracy.

6. Wskazanie $Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng, sprawng komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wskazanie elementow zapobiegawczych:
a) srodki techniczne:
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- urzadzenia i sprzet budowlany atestowany lub z aktualnym dopuszczeniem do
eksploatacji, z aktualng instrukcja obstugi — okresowo kontrolowaé stan sprzetu przez
osoby przeszkolone;

- wyposazy¢ pracownikéw w sprzet ochronny i zabezpieczajacy;

- stosowac¢ materialy atestowane;

- skladowanie materiatdéw zgodny z wymogami atestu lub normy;

- zapewni¢ pracownikom minimum socjalne — szatnie, we, dostep do biezacej wody;
b) $rodki organizacyjne:

- wygrodzi¢ i oznakowac strefy niebezpieczne;

- tablica informacyjna w miejscu dobrze widocznym;

- zatrudni¢ osoby wykwalifikowane;

- prowadzi¢ roboty zgodnie z wymogami technologicznymi;

- przeprowadzi¢ biezace szkolenie pracownikow w zakresie BHP na budowie;

- nadzér nad budowa powierzy¢ osobie uprawnione;j;

- rusztowania sprawdzi¢ po ustawieniu i okresowo w czasie uzytkowania przez osobe
uprawniong; rusztowania ostoni¢ siatka zabezpieczajacag;

- roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie ze sztuka budowlana;

¢) Srodki sprawnej komunikacji na wypadek:

- pozaru: szybki kontakt telefoniczny ze straza pozarna;

- awarii: wlasny transport osobowy lub szybki kontakt telefoniczny z instytucjami
ratownictwa ogoélnego;

Ponadto nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow, w tym techniczno - budowlanych,
BHP, obowigzujgcych norm i zasad wiedzy technicznej. Prace wykonywa¢ w sposob nie
zagrazajacy bezpieczenstwu ludzi i mienia.

Drogi pozarowe utrzymywac drozne i przejezdne. Stosowac rusztowania zgodne
obowigzujacymi przepisami. Wszelkie urzadzenia techniczne powinny posiadaé /magane
dopuszczenia, atesty i badania techniczne.
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