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Spis zawartosci opracowania:

Czes¢ opisowa :

Lp. Spis tresci Nr
strony

o Wymagane dokumenty wraz z uzgodnieniami:

[.1 |Karta tytulowa 1

1.2 | Spis zawartosci opracowania 2

1.3 | O$wiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujagcymi 3
normami i przepisami

1.4 |Kopia uprawnien Projektanta oraz kopia wpisu do Slaskiej Okregowej Izby 4-5
Inzynieré6w Budownictwa

1.5 |Opis Techniczny do Projektu Budowlanego 6-14

Czesc¢ rysunkowa :

Nr rys. Opis rysunku skala

Inwentaryzacja budynku:

1. Kopia mapy zasadniczej Skala 1: 500

. Rzut dachu — stan istniejacy Zdjecie

3i. Elewacja poinocno-wschodnia — stan istniejgcy Zdjecie

4i. Elewacja poinocno-zachodnia — stan istniejacy Zdjgcie

Si. Elewacja potudniowo-wschodnia — stan istniejgcy Zdjecie

6i. Elewacja potudniowo-zachodnia— stan istniejacy Zdjecie
Zakres objety projektem:

1. Zagospodarowanie terenu — stan istniejacy Skala 1: 500

£ Rzut dachu — stan projektowany Zdjecie

3 Elewacja potnocno-wschodnia — stan projektowany Zdjecie

4. Elewacja polnocno-zachodnia — stan projektowany Zdjecie

5. Elewacja poludniowo-wschodnia — stan projektowany Zdjecie

6. Elewacja potudniowo-zachodnia— stan projektowany Zdjecie
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Pogwizdéw, 28.10.2019 1.

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam niniejszym, ze PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU
CHATY KUMORNEJ PRZY MUZEUM BESKIDZKIM W WISLE POLEGAJACEGO NA
WYMIANIE POKRYCIA DACHOWEGO ZLOKALIZOWANEGO
PRZY UL. P.STELLERA 1 WISLA — DZIALKA NR 171/4,
/ Inwestor: Muzeum Slaska Cieszynskiego, ul. T. Regera 6, 43 — 400 Cieszyn/ zostal
wykonany zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.
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Zaswiadczenie
© numerze weryfikeoyjmym:

SLK-2MU-51A-5TQ *

Pan Marek Filipczak o numerze ewidencyjnym SLK/BO/5314/08

adres zamieszkania ul. Krakowska 11, 43-418 Pogwizdow

jest cztonkiem S'lasl:iej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowe; izby Inzyniercw Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustswy 2 dnis 18 _" 2004 r. 0 podpish iczym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w postaci
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I1.1. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
REMONTU BUDYNKU CHATY KUMORNEJ PRZY
MUZEUM BESKIDZKIM W WISLE POLEGAJACEGO
NA WYMIANIE POKRYCIA DACHOWEGO
ZLOKALIZOWANEGO
PRZY UL. P.STELLERA 1 WISLA
— DZIALKA NR 171/4.

INWESTOR: Muzeum Slaska Cieszynskiego
ul. Regera 6
43 — 400 Cieszyn

ADRES BUDOWY: dziatka nr 171/4,
Obreb Wista
Gmina Wisia

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany remontu wymiany pokrycia
dachowego z gontéw drewnianych okladanych podwdjnie w budynku Chaty Kumornej przy
Muzeum Beskidzkim w Wisle.

2. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- ogledziny obiektu oraz ustalenia z Inwestorem
- wtornik mapy zasadniczej w skali 1 : 500

- aktualne przepisy i normy budowlane.

3. Lokalizacja

Opracowywany obiekt znajduje si¢ na dzialce 171/4, przy ul. Pawla Stellera 1 w
Wisle.

4. Opis zagospodarowania terenu

4.1, stan istniejacy

Przedmiotowy budynek znajduje si¢ na dzialce nr 171/4 przy ul. P. Stellera 1 w Wisle jako
jeden z budynkow Enklawy Budownictwa Beskidzkiego przy Muzeum w Wisle.

W sasiedztwie dzialki — zabudowa budynkami wolnostojgcymi muzealnymi.

Teren przedmiotowej dzialki czgsciowo jest utwardzony. Wejscie gtdwne do budynku istnieje
od strony poétnocno - wschodniej.

4.2.Planowane zmiany w zagospodarowaniu terenu:




Strona |7

Niniejszy projekt nie ingeruje w istniejace zagospodarowanie terenu.

5. Istniejacy uklad funkcjonalny

Przedmiotowa chata kumorna - typ chaty kurlawej (bez komina) to obiekt wolnostojgcy,
niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, z jedng izba. Budynek wykonany w technologii
drewnianej z belek drewnianych gr. 21 cm ocieplanych powrozem, z drewnianym stropem 1
dachem krytym gontem. Budynek posiada wejscie od strony péinocno - wschodniej. Funkcja
budynku muzealna — w izbie znajduje si¢ ekspozycja zbiorow regionalnych.

6. Dane techniczne budynku

e Powierzchnia zabudowy: 25,21 m®
e powierzchnia uzytkowa: 21,85 m*
e Kubatura: 121,01 m*

7. Inwentaryzacja stanu istniejacego

Przedmiotowy budynek: chata kumorna -typ chaty kurlawej (bez komina) to obiekt
wolnostojacy, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, z jedng izba. Budynek wykonany w
2008r. jako jeden z budynkdéw Enklawy Budownictwa Beskidzkiego przy Muzeum w Wisle.
Charakterystyka techniczna:

Budynek parterowy, wybudowany na fundamentach betonowych, w gornej czesci
kamiennych i $cianami zewnetrznymi w technologii drewnianej z belek drewnianych gr. 21
cm ocieplanych powrozem, z drewnianym stropem i dachem krokwiowym krytym gontem.

Budynek nie posiada zadnych instalacji wewnetrznych.

8. Ocena stanu technicznego konstrukcji budynku pod katem planowanej wymiany
pokrycia dachowego

Celem niniejszego opracowania jest ocena stanu technicznego konstrukcji budynku i jej
elementoéw pod katem planowanych prac remontowych, tj. remontu - wymiany pokrycia
dachowego.

Wyniki prac przedstawiono w formie wnioskow i zalecen.

Ogolny stan techniczny elementdéw konstrukcyjnych budynku jest dobry.

W szczegolnosei:

- stan zachowania pokrycia dachu z gontéw drewnianych okladanych podwéjnie
Powierzchnia drewna gontow pokrycia dachu jest postarzata i podlega stopniowemu
utlenianiu oraz rozkladowi celulozy i ligniny pod wptywem czynnikéw atmosferycznych i
promieniowania UV.

Drewno jest wyplowiate i szare w wyniku destrukcji powierzchniowej. W pokryciu wystepujg
uszkodzone mechanicznie pojedyncze gonty z rozwarstwieniami wywotanymi naprezeniami
w drewnie i spgkane. Z niektérych gontéw odpadajg podluzne szczypty.

Obecnie gont jest zniszczony przez korozj¢ biologiczng. Drewno w gontach jest przegnite
catkowicie 1 w wielu miejscach utracito swoje wlasciwosci, zapada sig, jest kruche i rozsypuje
sie.

Zaleca si¢ wykonanie wymiany pokrycia dachu na nowe pod warunkiem zastosowania
analogicznego pokrycia z uwzglednieniem odpowiedniego rygoru technologicznego (gont
tupany, jodta lub Swierk, stosownie zaimpregnowany, zapewniajacy trwalo$¢ i szczelno$é
pokrycia wraz z odpowiednim przygotowaniem podbudowy i podioza).
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Whioski i zalecenia:

W oparciu o przeglad elementéw konstrukcyjnych stwierdzam:

1. pokrycie dachu z gontow drewnianych oktadanych podwojnie - zaleca sie wykonanie
wymiany pokrycia dachu na nowe pod warunkiem zastosowania analogicznego pokrycia z
uwzglednieniem odpowiedniego rygoru technologicznego (gont tupany, jodia lub §wierk,
stosownie zaimpregnowany, zapewniajacy trwatosé i szczelno$¢ pokrycia wraz z
odpowiednim przygotowaniem podbudowy i podtoza).

Stwierdzam, ze ogdlny stan techniczny konstrukcji budynku nie budzi zastrzezen.
Istnieje jednak konieczno$¢ przeprowadzenia w/w prac remontowych.
Planowane roboty remontowe nie wplyna negatywnie na konstrukcje i funkcje obiektu.
Na podstawie przeprowadzonych ogledzin elementéw budynkéw oraz badan stwierdzam, ze
poszczegodlne elementy budynku nie budzg obaw oraz zastrzezen.
Gtowne elementy techniczne zachowane sg dobrze, nie posiadaja uszkodzen i odksztalcen.
Ponadto:
- konstrukcja catego budynku jest w dobrym stanie technicznej sprawnosci
- obiekty sg uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem
Stan techniczny budynku nie zagraza bezpieczenstwu ludzi i mienia.
Obiekt wymaga biezacych remontow.
Budynek nie ma niekorzystnego wptywu na $rodowisko.

9. Opis planowanych robét remontowych:

9.1. wymiana pokrycia dachu z gontéw drewnianych okladanych podwdéjnie

Zakres robot zwigzanych z wymiang pokrycia dachowego obejmuje:

- rozebranie pokrycia z gontéw drewnianych wraz z tatami i kontrlatami i odeskowaniem
- montaz nowego odeskowania

- pokrycie deskowania papa termozgrzewalng jednowarstwowo

- montaz lat i kontrlat

- montaz gontdw drewnianych ukladanych podwdéjnie

- impregnacj¢ wszystkich potaci i powierzchni drewnianych $rodkiem zapewniajacym
wielofunkcyjng ochrong drewna konstrukcyjnego przed ogniem, grzybami i owadami.

Wymagania jakosciowe dotyczace materialow:

Gonty drewniane:

Drewno $wierkowe lub jodlowe, gonty wykonane w technologii posredniej pomiedzy
tupanymi /sypane/ a rznigtymi. Technologia posrednia polega na tym, ze obrébka drewna
nast¢puje mechanicznie pitami, jednak w kierunku utozenia stojow jak dla obrobki recznej
tupanej. Gonty wykonane z odcinkéw migdzy konarowych pnia drzewa.

Gonty impregnowane metoda zanurzeniowa srodkiem zapewniajgcym wielofunkcyjng
ochrong drewna konstrukcyjnego przed ogniem, grzybami i owadami. Wszystkie przyciecia
gontdbw wykonywane w czasie montazu / kliny/ podlegaja biezacemu zaimpregnowaniu
$rodkiem j.w. metodg powlekania.

Analogicznej impregnacji podlegaja deski i faty.

Gwozdzie stalowe uzywane do przybicia lat, desek i gontéw powinny posiada¢ powtoke
galwaniczng z miedzi.

UWAGA: Budynek nie jest wyposazony w instalacje - zapotrzebowanie na media nie
ulega zmianie.
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10. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie:

® budynek nie jest podiagczony do sieci wodociggowej ani studni; nie posiada tez
przylacza kanalizacji sanitarne;j.

e projektowane zamierzenie nie emituje zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow,
zanieczyszczen pylowych i ptynnych

® Ze wzgledu na obowigzek selektywnej gospodarki odpadami z uwzglednieniem ich
segregacji powyzsza nieruchomos¢ jest wyposazona w pojemnik stuzacy do gromadzenia
odpadéw oraz systematycznego ich wywozu przez wyspecjalizowane stuzby.

° projektowane zamierzenie nie emituje hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania
pola elektrycznego i innych zaklécen
° projektowane zamierzenie nie wptywa na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi i

glebg, wody powierzchniowe i podziemne.
Projektowane rozwigzanie projektowe nie wpltywaja na srodowisko przyrodnicze oraz
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

11. Zagadnienia bhp

Projektowany obiekt spetnia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikéw i personelu.
Ponadto bezpieczenstwo i higiena pracy zapewniona jest wlasciwa wysokoscig pomieszczen,
zapewnieniem wlasciwej wentylacji i o$wietlenia.

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Klasyfikacje budynku pod wzgledem pozarowym oraz wymagania odpornosci ogniowej
elementow budynku wykonano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
Tkwietnia 2004 roku zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Dane techniczne budynku:

1} ilo$¢ kondygnacji: 1

2) ilo$¢ klatek schodowych: 0

3) wysokos¢ budynku: 5,00 m>

4) powierzchnia zabudowy: 25,21 m*

5) kubatura budynku: 121,01 m?

Klasyfikacja budynku pod wzgledem pozarowym:

1) Kategoria zagrozenia ludzi: ZL III (muzeum)

2) Grupa wysokos$ci budynku: N (budynek niski)

3) Wymagana klasa odpornosci ogniowej: C

Wymagania odpornosci ogniowej elementéw budynku:

Wszystkie elementy budynkéw powinny spetnia¢ wymagania materiatu
nierozprzestrzeniajacego ognia (niepalne i niezapalne). Elementy drewniane konstrukeji i
elewacji impregnowa¢ NRO.

Projekt budowlany remontu wymiany pokrycia dachowego budynku Chaty Kumornej przy
Muzeum Beskidzkim w Wisle nie wymaga uzgodnienia P.Poz.

13. Informacija o obszarze oddzialywania obiektu budowlanego:

W celu okreslenia obszaru oddziatywania obiektu budowlanego przeprowadzono analize:
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- oddzialywania projektowanego obiektu
- innych uwarunkowan formalno - prawnych, obejmujacych przepisy techniczno - budowlane
oraz pozostale przepisy, ktdrych unormowania mogg mie¢ wpltyw na okreslenie obszaru
oddzialywania obiektu.
Obszar oddzialywania obiektow obejmuje nastepujace dzialki:

- 171/4-teren inwestycji

14. Uwagi konicowe

14.1. Materialy budowlane winny odpowiada¢ atestom technicznym oraz posiadanym
aprobatom technicznym. Nie wolno stosowa¢ materialéw budowlanych nieznanego
pochodzenia nie posiadajac atestow, aprobat i deklaracji.

14.2. Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z niniejsza dokumentacjg projektows
zasadami sztuki budowlanej oraz obowiazujacymi przepisami BHP i ppoz..

14.3. Planowany remont nie spowoduje zwigkszenia zapotrzebowania wody, ani energii
elektrycznej, z zwiazku z powyzszym nie ma potrzeb wystepowania o zwigkszenie
ilosci dostarczonych do budynku mediow.

14.4.Wszystkie materialy pochodzace z rozbiorki wywiezione zostang na koncesjonowane
sktadowisko odpadow.
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.2 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu REMONT BUDYNKU CHATY
budowlanego: KUMORNEJ PRZY MUZEUM
BESKIDZKIM W WISLE
POLEGAJACEGO NA WYMIANIE
POKRYCIA DACHOWEGO
ZLOKALIZOWANEGO
PRZY UL. P.STELLERA 1 WISLA
— DZIALKI NR 171/4.

Inwestor: i
Muzeum Slgska Cieszynskiego
ul. T. Regera 6
43 — 400 Cieszyn
inf. bud. Mare f’f/!p( ak
Informacje sporzadzil: inz. Marek Filipezak 'y hudonling 'e itk

vino-budowlang|
(D(? 7l \\()l\ 07
1o 08

PAZDZIERNIK 2019
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CZESC OPISOWA
do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych etapow.
Przedmiotowa chata kumorna - typ chaty kurlawej (bez komina) to obiekt wolnostojacy,
niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, z jedna izba. Budynek wykonany w technologii
drewnianej z belek drewnianych gr. 21 cm ocieplanych powrozem, z drewnianym stropem i
dachem krytym gontem. Budynek posiada wejscie od strony péinocno - wschodniej. Funkcja
budynku muzealna — w izbie znajduje si¢ ekspozycja zbioréw regionalnych.

Zakres planowanych roboét:
e roboty konstrukcyjno — budowlane:
- wymiana pokrycia dachu z gontéw drewnianych oktadanych podwdjnie

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na dzialce nr 171/4, zlokalizowany jest przedmiotowy budynek Chaty Kumornej przy
Muzeum Beskidzkiego w Wisle.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Projektowane zagospodarowanie terenu nie zawiera elementéw, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wyst¢powania.

Na podstawie art. 21a ust. 2 Ustawy prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. oraz paragr. 6
ust. 1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z dnia
23.06.2003 r. ustalono, ze robotami budowlanymi, ktorych charakter, organizacja lub
miejsce prowadzenia stwarza szczegblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, sa:
a) roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0
m. Skala wystepowania rzeczowego zagrozenia —$rednia.

Ponadto, podczas trwania robot nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zagrozenia wynikajace z
charakteru, organizacji lub miejsca ich prowadzenia stwarzajacych ryzyko powstania
zagrozenia dla zdrowia ludzi a w szczegolnoscei:

- upadku z wysokosci,

- niskich temperatur (ponizej - 10 °C)

- zagrozenie zwigzane z elementami wirujacymi maszyn ( brak oston )

- przy robotach ciesielskich, betoniarskich, dekarsko - blacharskich, wykonczeniowych,
- zagrozenie zwigzane z elementami ostrymi i wystajgcymi,

- zagrozenie zwigzane z transportem materialéw budowlanych,

- zagrozenie Zzwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu i ludzi,

- zagrozenie zwigzane z wlasciwosciami fizycznymi materiatu ( ostre krawedzie, sliskie i
chropowate powierzchnie itp.),
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- zagrozenie porazenia pradem elektrycznym

- nieodpowiednia instalacja elektryczna,

- zagrozenie oparzeniem ( gorace odpryski metalu itp.),

- zagrozenie pozarowe i wybuchowe - przy robotach ciesielskich, dekarsko - blacharskich i
wykonczeniowych.

- nieprawidlowe o$wietlenie,

- hatas i wibracja,

- pyk,
- zwigzki chemiczne stosowane w budownictwie.

S. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowiagzujacymi przepisami BHP i ppoz.

Przed przystapieniem do prowadzenia robdt kierownik budowy powinien:

- przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i ochronng oraz
sprzet ochrony osobistej zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i zapoznaé
pracownika z jego zastosowaniem,

- chroni¢ zdrowie i zycie pracownikéw poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych
warunkow pracy,

- zaznajomi¢ pracownikéw z zakresem ich obowiazkow, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach,

- zapewni¢ przestrzeganie przepisOw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy

- zapewni¢ prawidlowe zabezpieczenie uzytkowanych maszyn i urzadzen

- informowa¢ pracownikdw o ryzyku zawodowym, ktore wigze sie z wykonywang praca oraz
o zasadach ochrony przed zagrozeniami,

- zapewni¢ przeprowadzenie badan profilaktycznych pracownikéw i stosowacé sie do orzeczen
lekarskich w zakresie zdolnosci do pracy pracownika na okreslonym stanowisku,

- zapewni¢ szkolenie pracownikdw w zakresie bhp zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
wydawac szczegotowe instrukcje i wskazdwki dotyczgce bezpieczenstwa na stanowiskach
pracy,

- zapewni¢ pracownikom odpowiednie urzadzenia higieniczno - sanitarne oraz dostarczy¢
niezbe¢dne $rodki do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku,

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- organizowaé, przygotowac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami Srodowiska pracy,

- egzekwowac przestrzeganie przez pracownikow przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny

pracy.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna, sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wskazanie elementéw zapobiegawczych:

a) $rodki techniczne:

- urzadzenia i sprz¢t budowlany atestowany lub z aktualnym dopuszczeniem do
cksploatacji, z aktualng instrukcjg obstugi — okresowo kontrolowa¢é stan sprzetu przez
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osoby przeszkolone;

- wyposazy¢ pracownikoéw w sprzet ochronny i zabezpieczajacy;

- stosowa¢ materiaty atestowane;

- sktadowanie materialow zgodny z wymogami atestu lub normy;

- zapewni¢ pracownikom minimum socjalne — szatnie, wc, dostep do biezacej wody;
b) srodki organizacyjne:

- wygrodzi¢ i oznakowa¢ strefy niebezpieczne;

- tablica informacyjna w miejscu dobrze widocznym;

- zatrudni¢ osoby wykwalifikowane;

- prowadzi¢ roboty zgodnie z wymogami technologicznymi;

- przeprowadzié biezace szkolenie pracownikow w zakresie BHP na budowie;

- nadz6r nad budowa powierzy¢ osobie uprawnione;j;

- rusztowania sprawdzi¢ po ustawieniu i okresowo w czasie uzytkowania przez osobg
uprawniong; rusztowania ostoni¢ siatkg zabezpieczajgca;

- roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie ze sztuka budowlana;

c) $rodki sprawnej komunikacji na wypadek:

- pozaru: szybki kontakt telefoniczny ze strazg pozarna;

- awarii: wlasny transport osobowy lub szybki kontakt telefoniczny z instytucjami
ratownictwa ogolnego;

Ponadto nalezy przestrzega¢ obowiazujacych przepiséw, w tym techniczno - budowlanych,
BHP, obowigzujacych norm i zasad wiedzy technicznej. Prace wykonywaé w sposob nie
zagrazajacy bezpieczenstwu ludzi 1 mienia.

Drogi pozarowe utrzymywac drozne i przejezdne. Stosowac rusztowania zgodne z
obowigzujacymi przepisami. Wszelkie urzadzenia techniczne powinny posiadac wy §gane
dopuszczenia, atesty i badania techniczne.
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