Szczegolowy opis robot
dotyczacych remontu (odtworzenia) posadzki kamiennej przy Muzeum Beskidzkim w
Wisle zlokalizowanej przy ul. P. Stellera 1 w Wisle

1. Charakterystyka posadzek kamiennych — stan istniejacy

Ze wzgledu na wicloletnie uzytkowanie posadzki kamiennej zewnetrznej, na terenie Enklawy
Budownictwa Drewnianego w Wisle, zauwazalne jest jej czeSciowe zuzycie. W zwigzku z
tym oraz majgc na wzgledzie estetyke obiektu konieczny jest jej gruntowny remont.

Niestety ulegta ona duzemu zniszczeniu w dlugim okresie eksploatacji. Kamien czg¢sciowo si¢
wykruszyt, ponadto wida¢ miejsca, ktore byly doraznie naprawiane. Powierzchnie kamienne
sa spekane, wyszczerbione 1 wytarte, wystepuja liczne ubytki i uzupetnienia betonem.

2. dane techniczne:

Catkowita powierzchnia posadzek kamiennych: ok. 400m2
Cze$¢ przeznaczona do remontu: 140 m2 (ok. 35%)

3. Planowane roboty remontowe:

- skucie posadzki kamiennej z kamienia famanego,

- rozbiorka elementéw betonowych,

-wywiezienie i utylizacja gruzu,

- wykonanie podktadéw na podtozu gruntowym z betonu zwyktego z kruszywa naturalnego,
-wykonanie (odtworzenie) posadzki o gr. do 3 cm z elementow (ptyt) kamiennych.

Zaktaczniki:
1. dokumentacja zdjeciowa — stan istniejacy
2. mapa sytuacyjna



Zalagcznik nr 1
Dokumentacja zdjeciowa
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