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Rodos 7.0.17 [13402]

Budynek mieszkalny
Nr Podstawa NrST

1

10 |

11

12

13|

KNR
4-01
0519/06

4-01
0519/07

KNR
4-01
0535/08

KNR
4-01
0535/04

KNR
4-01
0535/08

KNR
022
0528/01

KNR
0-22
0528/02

KNR
2-02
0506/01

KNR
2-02
0506/02

2-02u2
0517/04

KNR
0-22
0528/02

KNR
2-02
0617/12

Tabela przedmiaru robét
Opis robot

Rozbidrka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachow betonowych - okap

(20,96*0,50)

razem

|Rozbiérka pokrycia kazdej nastepnej poza pierwsza warstwy papy z dachéw betonowych - okap

(20,96*0,50)

razem

Kalkulacja indywidualna. Utylizacja zerwane pokrycia papowego

(10,48%0,03)

razem

Rozbitrka muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - pas
nadrynnowy

(20,96*0,25)

razem

Rozbitrka rynny z blachy nie nadajacej sig do uzytku

(20,96)

razem

'Rozbiérka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku - opierzenie

gzymsu

(20,96*0,25)
{20,96%0,38)

razem

Przygotowanie podtoza pod renowacje starych dachow krytych papa termozgrzewalng DKD - gruntowanic podioza

(20,96*0,50)

razem |
Krycie starych dachow papg termozgrzewalnej DKD - okap papa podkladowa
(20,96*0,50)

razem |
Obrobki z blachy ocynkowanej grubosei 0,50mm, przy szeroko$ci w rozwinigciu do 25cm pas nadrynnowy
(20,96*0,25)

razem |

'Obrobki z blachy ocynkowanej grubodei 0,50mm, przy szerokosci w rozwinigein ponad 25¢m  opierzenie gzymsu

(20,96%0,25)
(20,96*0,38)

razem

'Montaz prefabrykowanych rynien dachowych pétokragltych o érednicy 15cm z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm

(20,96) L
razem |
Krycie starych dachow papa termozgrzewalnej DKD okap papa wierzchniego krycia
(20,96*1,00)
razem

'Izolaéje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem -Analogia - uszezelnienie opierzen

blacharskich przy kominach i ogniomurach

kominy (0,80+0,38)*2
(1,80+0,38)*2

1(0.96+0.38)*2

DI

283

+ Strona2/8
m  Tlose
m2 10,48
m2| 1048
m2 10,48
m2 | 10,48
m3 0,524
m3 0,524
m2| 524
m2 | 5,24
m 20,96
m 20,96
m2 524
_ m2 7,965
m2 13,205_
m2 10,48
m2 10,48_
m2 10,48
m2| 10,48
m2 5,24
m2 524
m2 5,24
m2 7,965_
‘m2 13,205

20,96
20,96

20,96
20,96

2,36
4,36
2,68
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Tabela przedmiaru rob6t
Budynek mieszkalny

Nr | Podstawa Nr ST Opis robot | Jm  Tlos¢
(0,22+1,93+1,70+1,93) m 5,78
(0,22+1,22+1,58+1,22) m 4,24
(1,80+0,38)*2 m 4,36
(1,79+0,38)*2 m 4,34
nadbudowa (0,62+1,80+0,38+0,83+0,22+0,97) m 4,82
wylaz dachowy  (0,80+0,80)*2 m 32
ogniomury  (12,30+20,68+12,30) m 45,28

_____ - razem m 81,42

14 | KNR Przygotowanie podioza pod renowacje starych dachéw krytych papa termozgrzewalna DKD - analogia

0-22 konserwacja pokrycia dachowego
0528/01
(20,68*12,30) m2 | 254,364
- (0,80%0,38) m2  -0,304
-(1,80%0,38) m2 0,684
-(0,96*0,38) m2 | -0,365
-(1,70*1,93) m2  -3281
-(0,80*0,80) m2 -0,64
-(1,80%0,62) m2| -1,116
-(1,80*0,38) m2  -0,684
-(1,79%0,38) m2 -0,68
razem m2 246,61
15| KNR Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odleglo$¢ do 1km
4-01
0108/13
0,50) m3 0,5
| | fazem | m3 0,5
16 | KNR Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbicranej konstrukcji samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny
4-01 1km ponad 1km
0108/16 S$=10
(0,50) m3 0,5
razem | m3 | 0,5
sPECT A
S d/e REMIONTOW
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Rodos 7.0.17 [13402]

Budynek mieszkalny
Nr Podstawa _Opis

1

8

KNR Rozbidrka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachdw betonowych - okap

4-01
0519/06

KNR
4-01
0519/07

KNR
4-01
0535/08

KNR
4-01
0535/04

(20,96*0,50)=10,48

10,48 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I

betonowych - okap

(20,96*0,50)= 10,48

10,48 m2
Robocizna
Robotnicy gr.]

Kosztorys

'Rozbiérka pokrycia kazdej nast¢pnej poza pierwsza warstwy papy z dachow '

Kalkulacja indywidualna. Utylizacja zerwane pokrycia papowego

(10,48*0,05) = 0,524
0,524 m3

Rozbidrka muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy

nie nadajace;j si¢ do uzytku - pas nadrynnowy

(20,96*0,25) = 5,24

524 m2
Robocizna
Robotnicy gr.I

'Rozbitrka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do nzytku

(20,96) = 20,96
20,96 m
Robocizna

Robotnicy gr.1

KNR
4-01
0535/08

KNR
0-22
0528/01

KNR
0-22
0528/02

Rozbidrka muréw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy

nie nadajacej si¢ do uzytku - opierzenie gzymsu

(20,96*0,25)=5,24
(20,96*0,38) = 7,965
13,205 m2
Robocizna
Robotnicy gr.l

Przygotowanie podtoza pod renowacje starych dachow krytych papa

termozgrzewalnag DKD - gruntowanie podioza

(20,96%0,50) = 10,48
10,48 m2
Robocizna
Dekarze gr.II
Robotnicy gr.1
Materialy
Izolbet
Sprzet
Zuraw okienny

podktadowa

(20,96%0,50) = 10,48
10,48 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il
Robotnicy gr.l
Materialy
Papa termozgrzewalna dkd podktadowa
Gaz propan, butan

Razem pozycj a

'Krycie starych dachéw papa termozgrzewalnej DKD - okap papa

kg_

Jm  Norma

r-g 0,31
-g 0,05
-g 03
r-g 0,15
r-g 03
I-g 0,09
r-g | 0,0225
kg 1,6
m-g 0,0003
r-g 04105
g 0,1227
m2 1,18

0,3135

Tlosé

3,249

0,524

1,572

3,144

3,962

0,943
0,236

16,768

0,003

4,302
1,286

12,366

3,285
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Kosztorys

Budynek mieszkalny
Nr | Podstawa Opis

10 |

STH

12|

KNR
2-02
0506/01

KNR
2-02
0506/02

KNR
2-02u2
0517/04

KNR
0-22
0528/02

Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

Obrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w
rozwinigciu do 25cm pas nadrynnowy

(20,96*0,25)=5,24
5,24 m2
Robocizna
Blacharze gr.Il
Robotnicy gr.I
Materialy
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm
Spoiwo cynowo-olowiane LC 60
Materialy pomocnicze
Sprzet
Srodek transportowy

\Obrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w
rozwinigciu ponad 25cm opierzenie gzymsu

(20,96*0,25)=5,24
(20,96*0,38) = 7,965
13,205 m2
Robocizna
Blacharze gr.Il
Robotnicy gr.l
Materialy
Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm
Spoiwo cynowo-olowiane LC 60
Materialy pomocnicze
Sprzet
Srodek transportowy

Montaz prefabrykowanych rynien dachowych pélokraglych o $rednicy

15¢m z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm
|

(20,96) =20,96
20,96 m
Robocizna
Blacharze gr.Il
Robotnicy gr.I
Materialy
Rynny prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,50mm
Spoiwo cynowo-olowiane LC 60
Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane
Materiaty pomocnicze
Sprzet
Srodek transportowy
Wyciag

Krycie starych dachow papa termozgrzewalnej DKD okap papa
wierzchniego krycia

(20,96*1,00) = 20,96
20,96 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il
Robotnicy gr.l
Materialy
Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia
Gaz propan, butan
Sprzet
Wyciag
Srodek transportowy

Jm

m-g
m-g

g

kg
kg
%

m-g

I-g

kg
kg
%

g
g

mb
kg
szt
%

m-g

m-g

r-g
g

Norma

0,003
0,005

1,3529
1,5243

5,01
0,028
1.5

0,0069

0,9843
0,9594

5,03
0,029
1.5

0,0069

0,4752
0,0127

1,15
0,021
2

1.5

0,0035

0,0019

0,4105
0,1227

1,18
0,3135

0,003
0,005

Tlos¢

0,031
0,052

7,089
7,987

26,252
0,147

0,036

12,998
12,669

66,421
0,383

0,091

9,96
0,266

24,104

0,44
41,92

0,073

0,04

8,604
2,572

24,733
6,571

0,063
0,105
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Kosztorys

+

Budynek mieszkalny
Nr _Podstawa_Opi_s ) - Jm | Norma | Ilo§¢ = Cena Robocizna Materialy Sprzet
13 KNR Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem

2-02 |-Analogia - uszczelnienie opierzen blacharskich przy kominach i
0617/12 ogniomurach

kominy (0,80+0,38)*2 =236

(1,80+0,38)*2 =4,36

(0,96+0,38)*2 =268

(0,22+1,93+1,70+1,93) = 5,78

(0,22+1,22+1,58+1,22) = 4,24

(1,80+0,38)*2 = 4,36

(1,79+0,38)*2 =434

nadbudowa (0,62+1,80+0,38+0,83+0,22+0,97) = 4,82
wylaz dachowy (0,80+0,80)*2 =3,2

ogniomury (12,30+20,68+12,30) = 45,28

81,42m
Robocizna
Dekarze gr.1l r-g | 02595 21,128
Robotnicy gr.I r-g | 0,0244 1,987
Materialy
Izolobet K kg 1,13| 92,005
Materiaty pomocnicze % 1.5
Sprzet
Wyciag m-g| 0,0038 0,309
Srodek transportowy m-g| 0,0033 0269

14  KNR -Przygotowanie podloza pod renowacjg starych dachéw krytych papa
0-22  termozgrzewalna DKD - analogia konserwacja pokrycia dachowego

0528/01
(20,68*12,30) = 254,364
- (0,80%0,38) =-0,304
-(1,80*0,38)=-0,684
-(0,96%0,38) = -0,365
-(1,70*1,93) = -3,281
-(0,80*0,80) = -0,64
-(1,80%0,62)=-1,116
-(1,80*0,38) = -0,684
-(1,79*0,38) = -0,68
246,61 m2
Robocizna
Dekarze gr.Il g 0,09 22,195
Robotnicy gr.1 r-g 00225 5,549
Materialy
Izolbet DR kg 1,6 394,576
Sprzet
Zuraw okienny m-g 0,0003 0,074
15 | KNR |Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami skrzyniowymi na odlegloé¢ do
4-01 | ikm
0108/13
©0,50)=0,5
0,5 m3
Robocizna
Robotnicy gr.I g 1,81 0,905
Sprzet
Samochdd skrzyniowy 5t m-g 093 0,465

16 KNR Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji
401  samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/16

(0,50)=0,5
0,5 m3
Sprzet S=10
Samochod skrzyniowy 5t m-g 0,4 0,2

ECJALISTA
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Krzysze m\ﬂ |



» * Rodos 7.0.17 [13402]

Budynek mieszkalny
Lp Nazwa
1 Blacharze grll
2 Dekarze gr.Il

3 Robotnicy gr.l

Zestawienie robocizny

Strona 7/8

Jm

| =
g

Tlosé¢

30,047
57,172
45,908

Razem 133,127
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Zestawienie materialéw

Budynek mieszkalny

Lp

O 0~ A W R

—
<

Nazwa

Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm
Gaz propan, butan

Izolbet

Izolbet DR

Izolobet K

.Papa termozgrzewalna dkd podkladowa

Papa termozgrzewalna dkd wierzchniego krycia

Rynny prefabrykowane z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,50mm

Spoiwo cynowo-otowiane LC 60

-Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane

+ Strona 8/8

Jm

kg'

kg
kg
kg

18EG

mb

kg
szt

Tlosé
92,673
9,856
16,768
394,576
92,005
12,366
24,733
24,104
0,97
41,92



