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Gdansk, 29 kwietnia 2015

Szanowni Panstwo,

Energa-Operator SA uruchomita w roku 2014 proces prekwalifikacji technicznej
materiatow i urzadzen stosowanych na sieci elektroenergetycznej spotki.

Proces ten polega na weryfikacji, czy oferowane na rynku materiaty i urzadzenia
spetniajg wymagania okreslone w Standardach Technicznych obowigzujacych w Spoétce.
Oproécz weryfikacji wymaganych dokumentow takich jak: certyfikaty zgodnosci z normami,
protokoty z badania typu, karty katalogowe i in., Energa-Operator moze tez w toku
prekwalifikacji zazada¢ prébek, wykona¢ samodzielnie testy jakosciowe w niezaleznym
laboratorium lub przeprowadzi¢ wizytacje fabryki, w celu weryfikacji jakoéciowe]j procesu
produkcyjnego.

Prekwalifikacja ogtaszana jest odrebnie dla poszczegélnych kategorii materiatowych.
Raz ogtoszona prekwalifikacja dla danej kategorii jest procesem ciggtym, co oznacza, ze kazdy
potencjalny producent, przedstawiciel handlowy, czy dystrybutor urzadzert w ramach danej
kategorii moie w dowolnym momencie zglosi¢ oferowane produkty do procesu
prekwalifikacji, przesytajagc odpowiednie zgtoszenie wraz z kompletem dokumentéw.
Prekwalifikacja techniczna realizowana jest przez pracownikéw Departamentu Rozwoju
Majatku, odpowiedzialnych za standaryzacje techniczng, przy wsparciu Biura Zakupow
Strategicznych. W przypadku pozytywnego wyniku prekwalifikacji, produkty dotgczane sg do
Wykazu materiatéw prekwalifikowanych, publikowanego na naszej stronie internetowe;j.

Procedura Prekwalifikacji, obowigzujgce Standardy techniczne, ogloszenia
o wszczgciu  prekwalifikacji dla poszczegdinych kategorii, jak i wyniki prekwalifikacji,
zamieszczane s3 na stronie:

http://www.energa-operator.pl/centrum_informacji/standardy techniczne.xml.
Obecnie pod powyzszym adresem znajdujg sie wyniki prekwalifikacji dla:

e ogranicznikéw przepie¢ SN
e osprzgtu kablowego SN w zakresie: muf, glowic wnetrzowych i napowietrznych
suchych

e stupow i prefabrykatéw z betonu do linii SN i nN

W trakcie oceny znajduja sie kategorie :
e ogranicznikéw przepie¢ nN
e osprzetu kablowego nN
e konstrukcji wsporczych linii napowietrznych SN i nN oraz stacji stupowych SN/nN

W dalszej kolejnosci planowana jest prekwalifikacja dla kategorii:
e osprzetu do linii napowietrznych SN i nN

e stacji transformatorowych wnetrzowych SN i rozdzielnic SN

W zakresie kategorii prekwalifikowanych, projektanci i wszyscy wykonawcy robét
budowlanych, przy realizacji zadan na rzecz Energa-Operator zobowigzani bedg do
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stosowania wytgcznie materiatdw i urzadzen, ktore przeszty pozytywnie proces
prekwalifikacji.

Wymog stosowania materiatow prekwalifikowanych przez Wykonawcow zostanie
wprowadzony w dokumentach przetargowych na roboty budowlane i ustugi projektowe
z dniem 15.05.2015 roku.

Obowigzujgce bedg dokumenty Standardéw technicznych i wyniki prekwalifikacji
publikowane na dzien zawarcia umowy z Wykonawca.

Stosowanie materiatéw zgodnych ze Standardami technicznymi i aktualnym zakresem
prekwalifikacji bedzie weryfikowane i egzekwowane przez odpowiednie stuzby Energa-
Operator, na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej, jak réwniez na etapie odbioru
robot budowlanych.

Materiaty wybranych producentéw, ktére przejda pozytywnie proces prekwalifikacji
technicznej bedg dostgpne w korzystnych cenach w ofercie spotki Energa Operator-
Logistyka. Katalog wraz z cennikiem dostepny bedzie z dniem 15.05.2015 roku na stronie:
http://www.eop-logistyka.pl/dla-klienta/wykonawcy-prekwalifikowani. W najblizszym czasie
Wykonawcy z Rejestru Kwalifikowanych Wykonawcéw otrzymajg poczta elektroniczng login
i hasto umozliwiajgce dostep do oferty i sktadanie zamowien.

Dugektor -
Pion Zgkupow i Ad ministrée




