Remont komorek - Konstytucji 3-go Maja 53 (POP) OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 15184

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem
Komérki drewniane i murowane
1 Remont komérek - rozbiorka konstrukcji i pokrycia
1/KNR 4-01  |Rozebranie kominow wolnostojgcych m3
d.1|0350-01
0.52*0.42*1.0 m3 0.218
RAZEM 0.218
2|KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakiad m2
d.1/0509-02 Krotnoéé = 2
23.15*3.90 m2 90.285
RAZEM 90.285
3|KNR 4-04  |Rozebranie konstrukcji wigzb dachowych - deskowanie dachu na styk m?2
d.1|0403-02
90.285 m2 90.285
RAZEM 90.285
4/KNR 4-04  |Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m2
d.1/0403-04
90.285 m?2 90.285
RAZEM 90.285
5|KNR 4-01  |Rozebranie elementow stropéw drewnianych - podsufitek z desek otynko- |m2
d.1|0429-04 wanych
3.50%2.50 m2 8.750
RAZEM 8.750
6 Utylizacja papy t
d.1|kalk. wlasna
0.360 t 0.360
RAZEM 0.360
7)KNR 4-04 | Transport elementéw pochodzacych z rozbiérki przy recznym zatadowaniu|m3
d.1/1101-02 i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na odlegto$é do 1 km
2.8+2.31 m3 5.110
RAZEM 5.110
8|KNR 4-04  |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wyladowa- |m3
d.1/1101-05 niu samochodem cigzarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotnosé = 4
5.11 m3 5.110
RAZEM 5.110
2 Konstrukcja dachu i pokrycie
9|KNR 2-02  [Murlaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.2|0406-01 drew.
. 23.15*2*0.12*0.14 m3 0.778
drew.
RAZEM 0.778
10|KNR 2-02  |Krokwie zwykie, diugosé do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 m3
d.2|0408-03 cm2 z tarcicy nasyconej
4.10*25%0.075%0.15 m3 1.153
RAZEM 1.153
11|KNR 2-02  |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.2|0410-01
23.15*4.10 m2 94.915
RAZEM 94.915
12|KNR-W 2-  |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.2|02 0504-02
23.15"4.10 m?2 94.915
RAZEM 94.915
13|KNR 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej - |m2
d.2|0506-01 okap, pas przymurowy, ogniomur
23.15%0.25 © [m2 5.788
RAZEM 5.788
14|KNR 2-02  |Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowa- |m2
d.2(0506-02 nej - Ogniomur + pas przy murowy
(23.15+3.50"2)*0.45+(23.15+3.50*2)*0.40 m2 25.628
RAZEM 25.628
3 Roboty budowlane
15|KNR 4-01  |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordéw w $cianach na zaprawie ce- |m3
d.3/0304-02 mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
1.09%1.30"0.24 m3 0.340
RAZEM 0.340
16|KNR 4-01  |Uzupeinienie $cian lub zamurowanie otwordéw w $cianach na zaprawie ce- |m3
d.3|0304-01 mentowo-wapiennej cegtami
2.70*3.50*0.25 m3 2.363
RAZEM 2.363
P
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNR 4-01  |Uzupetnienie rolek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o szerokos-|m
d.3(0311-03 ci 1 ceg. poziomo
3.50 m 3.500
RAZEM 3.500
18]KNR 4-01  |Wykonanie przesklepien zbrojonych bednarka otworéw w $cianach z ce- |m3
d.3/0313-01 giet
1.20"0.24%0.24*10 m3 0.691
RAZEM 0.691
19(KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych zwykiych kat. Ill o podiozach z cegly, |m2
d.3|0726-02 pustakow ceramicznych, gazo-i pianobetonow ( do 2 m2 w 1 miejscu )
23.15%2.30+3.50*2.70 m2 62.695
RAZEM 62.695
20|KNR 4-01  [Uzupetnienie gtadzi cementowej na rolkach z cegiet o szerokosci 1 ceg. m
d.3|0312-01 poziomych
23.15+3.50*2 m 30.150
RAZEM 30.150
21|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.3/0354-04
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
22|KNR 2-02  |Drzwi piwniczne deskowe dwukrotnie malowane na budowie m2
d.3|1015-09
0.90*1.90*10 m?2 17.100
RAZEM 17.100
23|KNR 4-01  |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do |m3
d.3|0212-01 15 cm
23.15*1.0*0.10 m3 2.315
RAZEM 2.315
24|KNR 2-01  |Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm |m2
d.3/0125-04 z darnig z przewozem taczkami
80.0 m2 80.000
3 RAZEM 80.000
25|KNR 4-01  |Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm i wierz- |m2
d.3|0213-01 chnigj warstwie gr. 2 cm na podfozu gruntowym przy budynku
23.15*0.60 . m2 13.890
RAZEM 13.890
26/KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- |m?3
d.3|0108-09 fos¢ do 1 km
2.315 m3 2.315
RAZEM 2.315
27|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3
d.3|0108-10 dy nastepny 1 km
2.315 m3 2.315
RAZEM 2.315
28|KNR 4-01  |\Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglosé do 1 km grunt.kat. |m3
d.3{0108-03 IV
12.0 m3 12.000
RAZEM 12.000
29)KNR 4-01  \Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.3(0108-04 Krotnosé = 4
12.0 m3 12.000
RAZEM 12.000
30 Rozbiorka budynku komérek lokatorskich wraz z uporzadkowaniem terenu. kpl.
d.3|kalk. wasna |23,15*3,50*2,60
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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