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TDOWNICTS A

1. CZESC OPISOWA

1.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Rozbiorka czesci budynku gospodarczego.
PODSTAWA OPRACOWANIA
e Uzgodnienia z inwestorem:;
e Wizja lokalna;
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332
Z poZn. Zm.};

1.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatka oznaczona numerem ewidencyjnym gruntéw 444 zlokalizowana jest
w miejscowosci Tomaszow Mazowiecki, obrebie 0008 Miasto Tomaszow
Mazowiecki, gminie miejskiej Tomaszow Mazowiecki. Przedmiotowa dziatka stanowi
uzytek opisany jako teren budowlany. W obszarze opracowania znajdujg sie:

e budynek mieszkalny wielorodzinny,

e inne budynki gospodarcze,

o utwardzenia: ciggi piesze z chodnikowych piyt betonowych, cigg jezdny

z destruktu asfaltowego,

e trzepak,

e reczna pompy wody,

o ro$linnos¢: drzewa (iglaste i lisciaste), krzewy i trawa samosiewna.
Dziatka ogrodzona jest od strony:

e potnocnej — ogrodzenie z prefabrykowanych plyt betonowych,

e potudniowej — ogrodzenie z paneli siatkowych z bramg przesuwna,
e zachodniej — ogrodzenie z prefabrykowanych ptyt betonowych,

wschodniej — ogrodzenie z prefabrykowanych plyt betonowych (czes$é
pétnocna), paneli siatkowych (cze$¢ potudniowa), brak ogrodzenia (cze$é
Srodkowa).

1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Na zlecenie Inwestora zaprojektowano rozbidrke czesci istniejgcego budynku
gospodarczego. W wyniku rozbiorki powiekszeniu ulegnie powierzchnia terenéw
zielonych poniewaz teren od budynkiem przeznaczonym do rozbiérki przeznacza sie
na trawnik. Pozostate elementy zagospodarowania nie ulegajg zmianie.
Rozbierany budynek zlokalizowany jest w srodkowej czeSci dziatki 444 (przylega
jedna ze écian szczytowych do jej wschodniej granicy) w odlegto$ci:

— 18,00 m od zachodniej granicy dziatki;

— 0,00 m od wschodniej granicy dziafki;

— 76,00 m od potudniowej granicy dziatki;

— 75,00 m od pdinocnej granicy dziatki;
Dziatka posiada naturalny spadek, ktéry zostanie zachowany.
Wody opadowe odprowadzane sg na nieutwardzony teren wiasnej dziatki.

1.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
— powierzchnia dziatki objetej opracowaniem 2511 m2;
— powierzchnia czesci budynku gospodarczego przeznaczona do rozbiorki 77,7 m2:
— powierzchnia zabudowy dziatki (aktualna) 455,8 m2;
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— powierzchnia zabudowy dziatki (po wykonaniu rozbiérki) 378,1 m2;
— powierzchnia utwardzen (drég wewnetrznych, ciggéw pieszych) i powierzchnia

biologiczna czynna (aktualna) 2055,2 m2;

— powierzchnia utwardzen (drég wewnetrznych, ciggéw pieszych) i powierzchnia

biologiczna czynna (po wykonaniu rozbiorki) 1977,5 m2;

1.5. OCHRONA KONSERWATORSKA

Dziatka, na ktorej projektuje sie rozbiorke obiektu nie jest wpisana do rejestru
zabytkow. W przypadku odkrycia przedmiotu, co do ktérego istnieje przypuszczenie
iz jest on zabytkiem nalezy wstrzymac wszelkie prace moggce uszkodzi¢ odkryty
przedmiot, zabezpieczy¢ odkryty przedmiot i miejsce odkrycia przy zastosowaniu
dostepnych srodkow i niezwtocznie powiadomi¢ o tym Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.

1.6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Obszar na ktorym planowana jest rozbiérka nie znajduje sie w obszarze eksploatacji
gorniczej.

1.7. OCHRONA SRODOWISKA ORAZ BIOZ

Projektowana rozbiorka nie jest wymieniona w Rozporzadzeniu Rady Ministréw
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywad
na srodowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 71) a wiec nie nalezy do inwestycji
mogacych pogorszy¢ stan $rodowiska. Rozbiérka nie wplywa negatywnie na
istniejgcy drzewostan, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne. Rozbidrka nie
wywiera ujemnego wplywu na Srodowisko naturalne. Odpady state powstajace
w trakcie realizacji rozbiorki (gruz, $mieci) bedg sktadowane w kontenerach i bedg
wywozone do punktu zbierania odpadéw. Charakter robét rozbidrkowych powoduije,
ze ucigzliwosci zwigzane z drganiami oraz hatasem wynikajgce z pracy maszyn
i narzedzi budowlanych w trakcie trwania rozbiorki ogranicza sie jedynie do terenu
dziatki na ktérej projektuje sig rozbiérke. Istniejaca szate roslinng stanowig trawniki,
krzewy, drzewa.

Bezpieczenstwo o0s6b i mienia zostanie zapewnione poprzez tymczasowe
ogrodzenie terenu rozbiorki ptotem. Na teren robét nie bedg mialy wstepu osoby
trzecie — zostanie zamontowana tablica ostrzegajaca o zagrozeniu.

Roboty rozbiérkowe przy planowanej inwestycji nie nalezg do wymienionych
w art. 21a Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1332 z p6zn. zm.) w zwigzku, z czym kierownik budowy nie ma obowiazku
sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na podstawie informacji
zawartej

W niniejszym opracowaniu.

1.8. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Projektowana rozbiérka nie powoduje ograniczen w stosunku do zabudowy
sgsiedniej dziatki. W wyniku realizacji rozbidrki moze wystgpié chwilowe
oddziatywanie na dziatke sgsiednig tj. 445 w granicy ktérej stoi $ciana szczytowa
rozbieranego budynku. Nie nastepuje przestanianie doptywu $wiatta dziennego do

okien pomieszczen w budynkach sgsiednich.  Marek Iskierka
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. 1647, dnia 1] gudnia 2013,
¥.odzka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5455/1724/13
sygn akt KK/D/7131-2/2205/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw,
inZzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 7., Nr 5, poz. 42 z pozn. zmjiart, 12ust. 1pkt 1,2,3,415,

art. I3ust. 1pkt 112 iust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1i 3 Ustawy z dnda 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z péin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zfozenin egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
16dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Marek Sebastian Iskierka

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 20 stycznia 1982 r. w Tomaszowie Mazowieckim
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2209/PWOK/13
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ei konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catodci Zzadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od npinigjszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
.6dzkiej Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajgcego OKK LOIL

B s F
mgr inz. Zbigniew Cichofski /&W@
-

BN
I

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB ( 7 LS
mgr inz. Jan Galgzka Fl

§FEy

L =

Czonek Skladu Orzekajacego OKX LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

1z2
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-IRG-HYW-17R *

Pan Marek Sebastian ISKIERKA o numerze ewidencyjnym +OD/B0O/0066/14

adres zamieszkania Krélowa - Wola 123, 97-215 Krdlowa - Wola

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-04-01 do 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-04-02 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

i H=70 specjainose
Ino-tudowlang, ! :

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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3.3. OSWIADCZENIE

OSWIADCZNIE

Oswiadczam, ze projekt rozbiorki
Rozbiérki czesci budynku gospodarczego
przewidziany do realizacji w lokalizacji:
— numer ewidencyjny dziatki: 444
— obreb geodezyjny: 0008 Miasto Tomaszéw Mazowiecki
— miejscowos¢: Tomaszow Mazowiecki
— jednostka geodezyjna: Gmina Miejska Tomaszéw Mazowiecki

zostat wykonany zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pdzn. zm.), zasadami wiedzy technicznej

I obowigzujgcymi przepisami.

mg Talek Iskierka
URR \' -' NIARUDOWI AN
nrjewid. DIZRCAPAY -

do prgiektgulanta i MefabMI oz mi

ynV bez byrap ke L v specjalnosci
konstrukeynokoud O*\.l—aﬂ&j

wrzesien 2019 r.
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PROJEKT ROZBIORKI
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1. CZESC OPISOWA

1.1 PRZEZNACZENIE OBIEKTU | PARAMETRY TECHNICZNE

Obiekt jest przeznaczony na cele gospodarcze jako zabudowa uzupetniajaca
zabudoweg mieszkaniowa wielorodzinna.
Charakterystyczne parametry techniczne:

— kubatura: 198 m3

— powierzchnia zabudowy: 77,7 m2;

— wysoko$¢ budynku: 2,95 m;

— szerokosc¢ elewacji frontowej: 22 m;

1.2 FORMA ARCHITEKTONICZNA
Nie dotyczy.

1.3 DANE KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE

1.3.1 UKLAD KONSTRUKCYJNY

Fundamenty — monolityczne.
Sciany zewnetrzne — konstrukcja tradycyjna murowana.
Dach — konstrukcja drewniana.

1.3.2 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Fundamenty
tawy betonowe.

Sciany

e zewnetrzne — konstrukcja tradycyjna murowana z drobnowymiarowych
elementow tj. bloczkéw z betonu komérkowego. Wypetnienie miedzy
krokwiami i ogniomury z cegty ceramicznej,

e wewnetrzne — konstrukcja drewniana z desek oraz tradycyjna
murowana z drobnowymiarowych elementow tj. bloczkéw z betonu
komadrkowego.

Strop
Nie wystepuje.
Wienice
Nie wystepujg.
Nadproza
Prefabrykowane, betonowe.
Wiezbha dachowa
Konstrukcja drewniana. Krokwie wsparte na murtatach.
Klatka schodowa
Nie wystepuje.
Stolarka
e stolarka okienna: nie wystepuje.
o drzwi zewnetrzne: drewniane z desek;
Slusarka
Nie wystepuje.

Izolacje
Pokrycie dachowe z papy na deskowaniu petnym.
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1.3.3 OPINIA GEOTECHNICZNA ARCHITERTURY | PUBOWNICT™!
Nie dotyczy.

1.3.4 ROBOTY WYKONCZENIOWE

Tynki

Budynek czesciowo otynkowany tynkiem cementowo-wapiennym
Malowanie

Sciany malowane farbg w kolorze biatym.
Oktadziny s$cian

Nie wystepuja.

Parapety

Nie wystepuja.

Posadzki

Wylewka betonowa.

Obrébki blacharskie i pokrycie dachowe

— pokrycie dachowe: papa na deskowaniu petnym;

— rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej;
— obrdbki blacharskie — nie wystepuja.

1.4 PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DLA POTRZEB O0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

Nie dotyczy.

1.5 INSTALACJE
Budynek nie wyposazony w instalacje.

1.6 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Planowana rozbiérka nie nalezy do wymienionych w rozporzadzeniu Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.07.2009 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 119,
poz. 998 z 2009 r.) w zwigzku, z czym projekt nie wymaga uzgodnienia pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

1.7 EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OBIEKTU
ISTNIEJACEGO

Stwierdza sie, iz budynek znajduje sie w ztym stanie technicznym. Liczne ubytki
w scianach, tynkach, odwodnieniu dachowym. Konstrukcja drewniana dachu
spruchniata, pokrycie dachowe nieszczelne. Budynek nie spetnia swoich funkgji
ze wzgledu na bardzo zty stan techniczny.

1.8 TECHNOLOGIA ROZBIORKI

Projektowana do rozbidrki cze$¢ budynku gospodarczego stanowi integralng
czgsC z pozostaty czescig budynku gospodarczego nie przeznaczong do
rozbidrki. Sciane wspdélna (aktualnie wewnetrzna prostopadta do granicy dziatki
z dziatkg nr 445) nalezy pozostawic przy czesci nierozbieranej — $ciana ta begdzne
stanowi¢ $ciane zewnetrzna. Sciany prostopadte, dochodzace do w/w sciany
nalezy odspoi¢ od niej poprzez naciecie z obu stron np. szlifierkg katowa.
Rozbiorke do poziomu fundamentu wykonaé recznie. Rozbiorke rozpoczaé od
demontazu drewnianych drzwi zewnetrznych (stosowaé mioty, tapki, fomy). Dalej
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rozebra¢ pokrycie dachowe z papy na deskowaniu pe%nym ‘wraz
z pozostatosciami obrébek blacharskich oraz odwodnienia dachowego (stosowaé
mtoty, tapki, tomy). Dalej zdemontowac wiezbe dachowg w postaci krokiew oraz
murtat (stosowac mioty, tapki, fomy, bosaki). Dalej rozebra¢ drewniane $ciany
wewnetrzne (stosowac mioty, tapki, fomy). Dalej rozebra¢ $ciany zewnetrzne
murowane z bloczkow z betonu komérkowego oraz cegty ceramicznej (stosowaé
mioty, fomy, bosaki). Dalej przy pomocy koparki wykona¢ rozbi6rke fundamentéw.
Po zakonczeniu rozbiorki wykop po fundamentach zasypaé zwirem, piaskiem.
Wierzchnia warstwg wykona¢ z ziemi czarnej urodzajnej a nastepnie wykonaé
zasiew trawy. Fundamenty przy pozostatej czesci budynku nie przeznaczonej do
rozbiorki pozostawi¢ na odcinku minimum 0,5 m.

UWAGA!

Roboty rozbiérkowe mozna rozpocza¢ jedynie na podstawie ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na rozbiorke.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ wedtug niniejszego projektu, zgodnie
z przepisami bhp pod nadzorem uprawnionej osoby, zgodnie ze sztuka
budowlana.

2. CZESC RYSUNKOWA

Y LB2 paranicadn w specjainodci
m siruk L,\m oudowlang]
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STAROGSTWO POWIATOWE
R jaszowic Maz,

ntoniego -1

VWY DZIAL

T BURONINOTWA

INFORMACJA BIOZ

Przedmiot inwestycji: Rozbidrka czesci budynku gospodarczego

Lokalizacja:
Miejscowosé: Tomaszow Mazowiecki
Numer ewidencyjny dziatki: 444
Obreb geodezyjny: 0008 Miasto Tomaszow Mazowiecki
Jednostka geodezyjna: Miasto Tomaszéw Mazowiecki
Adres: ul. Konstytucji 3 Maja 53
97-200 Tomaszow Mazowiecki
Inwestor:
Nazwa: Miasto Tomaszow Mazowiecki
Adres: ul. P.O.W. 10/16
97-200 Tomaszow Mazowiecki
Branza Projektant:
mgr inz. Marek Iskierka
PRAYWIIE NIA BUDOWLANE
Konstrukcje: L 3;) vz
budovdarym byldfsdel Wacjainosd
konstrukcyjfo- ucowlang

Kategoria obiektu budowlanego: lll — budynki gospodarcze

Marek Iskierka
Krélowa Wola 156
97-215 Krolowa Wola

wrzesien 2019 r.
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1. ZAKRES ROBOT  ORAZ KOLEJNOSC™ REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW
Projekt obejmuje rozbiérke budynku gospodarczego tj.:
e prace wstepne zwigzane z zabezpieczeniem terenu;
demontaz drzwi drewnianych;
demontaz pozostato$ci odwodnienia dachowego, obrébek blacharskich:
zdjecie pokrycia dachowego wraz z deskowaniem;
demontaz elementow wiezby dachowej;
rozbiérke wewnetrznych $cian drewnianych;
rozbiorke zewnetrznych i wewnetrznych $cian murowanych;
rozbiérke fundamentéw;
wywoz gruzu budowlanego;
uprzgtnigcie terenu, niwelacja, zasiew trawy.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Dziatka oznaczona nr ewidencyjnymi gruntow 444 zlokalizowana jest w miejscowosci
Tomaszow Maz., obrebie 0008 Tomaszéow Maz., gminie miejskiej Tomaszéw Maz.
W obszarze opracowania znajdujg sie budynek mieszkalny jednorodzinny, inne
budynki gospodarcze, utwardzone doj$cia i dojazdy, trzepak, reczna pompa wody,
drzewa iglaste i lisciaste, krzewy ozdobne i trawniki. Dziatka ogrodzona (przerwa
w ogrodzeniu o dtugosci okoto 20 m w $rodkowej czesci wschodniej granicy dziatki).

3. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
| ZDROWIA LUDZI

Nie dotyczy.

4, WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
ROZBIORKOWYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE

ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

W trakcie rozbiorki wykonywane bedg roboty o podwyzszonym poziomie ryzyka
stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) zwigzane z mozliwoscig wystgpienia ztych warunkéw atmosferycznych

Nalezy przewidzie¢ zagrozenie zwigzane z naglym pogorszeniem sie warunkéw
atmosferycznych — wystgpienie opadéw deszczu, $niegu, wytadowan
atmosferycznych, wiatréw o predkos$ci powyzej 10 m/s zaréwno w trakcie
wykonywania robét jak i przewidzianych przerw w pracy.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracodawca powinien okre$li¢ szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,
a zwtaszcza zapewnic:

e bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu os6b,

e odpowiednie $rodki zabezpieczajgce

o instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczegdlnosci:

- imienny podziat pracy

18



JDOWNICTWA

ARCHITETURY

- kolejnos¢ wykonywania zadan
- wymagania bezpieczenstwa i higieny przy poszczegdlnych czynnosciach

6. WSKAZANIE SRODKOW TECH. | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA
I SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZL[WIAJACA SZYBKA

EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARIlI | INNYCH
ZAGROZEN

e zwigzane z wilasciwym zabezpieczeniem placu na ktérym projektuje sie
rozbiorke

Oznaczyc strefy niebezpieczne, zagrozone spadaniem przedmiotéw, ustawiajac
bariery ochronne, osfony, tasmy ostrzegawcze w przepisowych odlegtosciach od
budynku oraz rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze. Zapewni¢ bezpieczng i sprawna
komunikacje umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii poprzez:
- okreslenia miejsca i sposobu oznaczenia drég komunikacyjnych
i ewakuacyjnych
- zgromadzenie na placu robiorki podstawowego sprzetu p.poz.
- posiadac apteczke ze $rodkami pierwszej pomocy.

e warunki atmosferyczne
W przypadku pogorszenia sie¢ warunkéw atmosferycznych — wystgpienia opadow
deszczu $niegu, wytadowaniami atmosferycznymi, silnego wiatru powyzej 10 m/s —
roboty rozbiérkowe nalezy przerwad.
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