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DOKUMENTY | DANE ZRODLOWE ORAZ WYTYCZNE | UWAGI INWESTORA

Dokumentacja kosztowa i projektowa
Dokumentacja fotograficzna, dokumentacja rozliczeniowa z zaktadem energetycznym Tauron i

Fortum

Osoby udzielajace informacji

Wactaw Hanzel — wtasciciel firmy Mega-Press Wactaw Hanzel

Wytyczne, sugestie, ograniczenia i uwagi inwestora (zleceniodawcy)
Zmniejszenie kosztow energii elektrycznej w obiekcie
Wykazanie produkcji energii elektrycznej ze Zrédet odnawialnych oraz redukcji emisji gazow

cieplarnianych.

Data wizji lokalnej

15.06.2020r.
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ANALIZA ENERGETYCZNA — OPTYMALIZACIJA INSTALACII PV

OPIS ULEPSZENIA DLA BUDYNKU GASTRONOMICZNO - APARTAMENTOWEGO W WISLE PRZY UL. 1 MAJA 66c.
RAZEM NA OBYDWU LICZNIKACH ZAINSTALOWANA MOC UMOWNA 30 KW

Zabudowa na dachu instalacji fotowoltaicznej o optymalnej mocy.

Produkcja energii elektrycznej przez dobrang instalacje fotowoltaiczng na terenie Wisty 1 kWp. Zrédto:
program obliczeniowy do optymalizacji instalacji fotowoltaicznej PVSOL

styczen| luty |marzec|kwiecien| maj |czerwiec| lipiec [sierpien |wrzesien | pazdzie. |listopad |grudzien

18,86 [29,06| 55,26 | 91,79 |105,33| 110,09 [112,59( 91,57 66,72 46,15 19,17 13,86 |760,47

Prognoza produkcji energii elektrycznej dla instalacji ( Inst —2 ) [kWh /m-c ]

415 | 640 | 1216 2020 2318 | 2423 2478 | 2015 1469 1016 422 305 |16738

Prognoza produkcji energii elektrycznej dla instalacji ( Inst —3 ) [kWh /m-c ]

482 | 743 | 1412 2346 | 2692 | 2814 | 2878 | 2341 1705 1180 490 354 |19438

Prognoza produkcji energii elektrycznej dla instalacji ( Inst — 4 ) [kWh /m-c ]

Zuzycie energii elektrycznej dla budynku GASTRONOMICZNO - APARTAMENTOWEGO (stan 0) — SREDNIA Z
DWOCH LICZNIKOW Z DWOCH OSTATNICH LAT

styczen | luty [marzec|kwiecien| maj |czerwiec| lipiec |sierpien |wrzesien |pazdzier. |listopad | grudzien

Pokrycie zapotrzebowania na e.e. W danym miesigcu z instalacji PV [%]
15 33 46 103 103 86 106 57 50 38 22 13

5000 sumaryczne zapotrzebowanie na energie

4500 elektryczng
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Kolejne miesigce roku

PVINST - 2 PVINST - 3 — PV INST - 4 (OPTYMALNA) — ZUZYCIE E.E. SREDNIE Z DWOCH OSTATNICH LAT
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A) Optymalizacji podlegac bedzie parametr ,, Moc elektryczna instalacji ”

B) Kryterium oceny parametru " Moc elektryczna instalacji" bedzie : optymalny prosty czas zwrotu SPBT oraz
maksymalna wielkos¢ instalacji fotowoltaicznej ze wzgledu na brak miejsca na dachu budynku na kolejne panele PV.

Parametry instalacji: Inst-1 Inst -2 Inst-3 Inst—4 jednostka
llos¢ modutéw fotowoltaicznych 52 62 72 82 [szt]
Moc elektryczna instalacji 18,46 22,01 25,56 [kWp]
Powierzchnia — wielkosci instalacji 99,86 119,06 138,27 157,47 [m?]
Przemiennik pradu statego — (optymalizator) 26 31 36 41 [szt]
Moc elektryczna panela (modutu) 355 355 355 355 [Wpl]
Srednioroczna produkcja energii elektrycznej 760,47 760,47 760,47 760,47 | [(kWh/kWp)/a]
t gczna sprawnosc instalacji (inwerter, panele,
straty na przewodach, straty zwigzane z 83,70 83,70 83,70 83,70 [%]
zacienieniami paneli PV)
Nachylenie generatora (paneli PV) 38i38 38i38 38i38 38i38 [°]
Powierzchnia czynna produkcji energii elektrycznej | 98,86 117,87 136,89 149,60 [m?]
Produkcja energii elektrycznej przez system PV 14052,05 ] 16754,37 | 19456,68 -ﬂ [kWh
50,59 60,32 70,04 79,77 [GJ]
ybrodokowanel anergh clokimeanel Loo | 100 | 100 | 0% -
Produkcja energii elektrycznej bezposrednio na 14052,05 | 16754,37 | 19456,68 -ﬂ [kWh]
potrzeby wtasne, przy zatozonym rocznym stopniu
wykorzystania | uwzglednieniu sprawnosci 50,59 60,32 70,04 78,44 [GJ]
instalacji
Cena jednostkowa energii elektrycznej kupowanej | 0,6656 0,6656 0,6656 -ﬂ [zt/kWh]
Roczne oszczednosci w zakupie energii elektrycznej| 9353,04 | 11151,71 | 12950,37 | 14503,58 [zt/a]
?aabklzclwa‘;"ie:;‘z’fﬁx;igizggifggizanryfn"zetto 94 146,00 107 849,00 |120 132,00 {130 995,00  [2f] netto
Potencjalna nadwyzka energii elektrycznej
energerycanel luh odbyowadzons do sekiad 000 | 000 | 000 | 36876 | - [cwh
energetycznego | sprzedana
Orientacja instalacji PV (wschéd, zachdéd) 88i268 | 88i268 88268 88268 [°]
Naktad inwestycyjny z oprzyrzagdowaniem,
zabudowag i rozruchem technologicznym —minus |61 194,90| 70 101,85 | 78 085,80 | 85 146,75 [z1] netto
umorzenie pozyczki z WFOSIGW w wysokosci 35%
Roczne oszczednosci 9353,04 | 11 151,71 | 12 950,37 | 14 503,58 [z1] netto
it\:/maryczne roczne wykorzystanie e.e z instalacji 14052,05 | 1675437 | 19456,68 -I [kWh]
SPBT (prosty czas zwrotu) 10,07 9,67 9,28 9,03 [a]
SPBT z umozeniem pozyczki w wysokosci 35% 6,54 6,29 6,03 5,87 [a]
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ZAtACZNIK 1 - DOKUMENTACIA ZDJECIOWA

Widoki potaci wschodniej dachu na ktérej bedzie instalacja fotowoltaiczna
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ZAtACZNIK 2

Muzeum Nareiarstwa
0srodeks
.

PI{TK: Polskie
i Towarzystwo

Hotel Pod Gotebiem

e

ZDJECIE SATELTARNE



ZAtACZNIK 3

EFEKT EKOLOGICZNY
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BUDYNEK GASTRONOMICZNO-HANDLOWY MEGA-PRESS WACLAW HANZEL

Efekt ekologiczny dla energii elektrycznej

Efekt
P | SRS LI J.m. modf::i:acja modePr‘:\izacji ek(:tl::rg\::jziny Freld el{‘;'}°giczny
zredukowana)

1 |Dwutlenek wegla CO, kg/a 31028 14 075 16 953 54,64%
2 | Dwutlenek siarki SO, kg/a 29,07 13,19 15,89 54,64%
3 | Tlenki azotu NO, kg/a 29,55 13,41 16,15 54,64%
4 |Tlenek wegla CO kg/a 10,57 4,79 5,77 54,64%
5 | Pyt catkowity TSP kg/a 1,75 0,80 0,96 54,64%
6 |Benzo-a-piren kg/a 0,00 0,00 0,000 0,00%
Efekt ekologiczny 16,95 Mg/rok
Efekt ekologiczny po przeliczeniu emisji NO, na ekwiwalent CO, (GWP=310) 21,96 Mg/rok

Emisja CO2
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Przed
. . . Po instalacji .
L.p. Dane z audytu fotowoltaicznego J.m. instalacja ° ml.:,va a Zmiana [%]
PV

Srednie roczne zuzycie energii

1 |elektrycznej przez budynek za okres MWh/a 39,88 39,88 0,00%
dwdch ostatnich lat
Udziat instalacji fotowoltaicznej w

2 | energii koicowe] na potrzeby energii - 0,00 1,00 100,00%
elektrycznej
Energia koncowa uzyskana z instalacji PV

3 |bezposrednio na potrzeby wiasne MWh/a 0,00 21,79 100,00%
budynku
Pobranie energii elektrycznej przez

4 . ) MWh/a 39,88 18,09 54,64%
budynek z sieci energetyczne;j

Substancje szkodliwe wprowadzane do atmosfery dla energii elektrycznej odbiorcow korncowych KOBIZE

Przed modernizacja Po modernizacji
Roczna
L.p.| Substancja szkodliwa Wskazniki Emisja Wskazniki Emisja wartos¢ emisji
zredukowanej
Jom. |Wartos¢|J.m. |Wartos¢| J.m. |Wartosé|J.m.|Wartos¢
1 |Dwutlenek wegla CO,* | kg/MWh | 778,00|kg/a| 31028|kg/MWh| 778,00|kg/a| 14075 16 953
2 | Dwutlenek siarki SO, |kg/MWh | 0,7290(kg/a 29,07 [ kg/MWh | 0,72900 | kg/a 13,19 15,89
3 | Tlenki azotu NOy kg/MWh | 0,7410]|kg/a 29,55 [kg/MWh | 0,74100 | kg/a 13,41 16,15
4 |[Tlenek wegla CO kg/MWh | 0,2650|kg/a 10,57 | kg/MWh | 0,26500 | kg/a 4,79 5,77
5 |Pyly kg/MWh | 0,0440 | kg/a 1,75 | kg/MWh | 0,04400 | kg/a 0,80 0,96
6 |Benzo-alfa-piren kg/MWh | 0,0000 | kg/a 0,00 | kg/MWh | 0,00000 | kg/a 0,00 0,00

10
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Instalacja PV

3D, Podtaczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)

Dane klimatyczne Wisla, POL (1986 - 2005)

Moc generatora PV 29,11 kWp

Powierzchnia generatora PV 149,6 m?

Liczba modutéw PV 82

Liczba falownikéw 2

Zysk

Zysk

Energia wyprodukowana przez system PV (sie¢ AC) 22 159 kWh
Energia oddana do sieci 22 159 kWh
Regulacja w punkcie zasilania 0 kWh

Udziat konsumpcja wtasna energii 0,0 %

Udziat energii stonecznej w pokryciu zapotrzebowania 0,0 %

Spec. uzysk roczny 760,47 kWh/kWp

Stosunek wydajnosci (PR) 83,7 %

Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia 1,5 %/Rok

Emisja CO,, ktdrej dato sie uniknac: 17 223 kg / rok

Wyniki zostaty ustalone w oparciu o matematyczny model obliczeniowy firmy Valentin Software GmbH (algorytm PV*SOL ). Uzysk
rzeczywisty instalacji solarnej moze by¢ inny ze wzgledu na wahania pogodowe, wspdtczynniki sprawnosci modutéw oraz

falownika jak réwniez inne czynniki.

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2020

Strona 3 od 7
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Struktura instalacji
Przeglad

Dane instalacji

Rodzaj instalacji
Witaczenie do eksploatacji

Dane klimatyczne

3D, Podtgczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)
2020

Lokalizacja

Rozdzielczo$¢ danych

Zastosowane modele symulacji:
- Promieniowanie rozproszone na powierzchni poziomej
- Nastonecznienie powierzchni nachylonej

Konfiguracje falownika

Konfiguracja 1

Wisla, POL (1986 - 2005)
1h

Hofmann
Hay & Davies

Powierzchnie modutow

Falownik 1
Model
Producent
Liczba
Wspétczynnik wymiarowania
Konfiguracja

Optymalizator mocy 1
Model
Producent
Liczba

Konfiguracja 2

Budynek 01-Powierzchnia dachu Wschéd + Budynek 01-
Powierzchnia dachu Zachéd

Przyktadowy falownik mocy 16 kW
1

91 %

MPP 1:

1x 191 x1]+1x20%1 x 2]

Przyktadowy podwdjny optymalizator

20

Powierzchnie modutu
Falownik 1
Model
Producent
Liczba
Wspodtczynnik wymiarowania
Konfiguracja

Optymalizator mocy 1

Budynek 01-Powierzchnia dachu Wschdd
Przyktadowy falownik mocy 16 kW

1

91%

MPP 1:

1x 191 x1]+1x20%1 x 2]

Model Przyktadowy podwdjny optymalizator
Producent
Liczba 21
PVp Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2020 Strona 4 od 7
Valentin Software GmbH
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Sie¢ AC

Sie¢ AC

Liczba faz 3
Napiecie sieciowe (jednofazowe) 230 V
Wspodtczynnik mocy (cos phi) +/-1
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PV Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2020
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Wyniki symulacji
Wyniki Cata instalacja

Instalacja PV

Moc generatora PV 29,1 kWp
Spec. uzysk roczny 760,47 kWh/kWp
Stosunek wydajnosci (PR) 83,7 %
Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia 1,5 %/Rok
Energia oddana do sieci 22 159 kWh/Rok
Energia oddana do sieci w pierwszym roku (tgcznie z degradacja 22 159 kWh/Rok
modutu)

Pobdr w trybie czuwania (Falownik) 22 kWh/Rok
Emisja CO,, ktdrej dato sie uniknac: 17 223 kg / rok

Schemat przeptywu energii
Projekt: Projekt koncepcyjny instalacji PV

D7=N

Pobor w trybie czuwania (Falownik): 22
Regulacja w falowniku: 0

w KWh

Wszystkie wart

llustracja: Schemat przeptywu energii

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2020 Strona 6 od 7
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Zrzuty ekranu, Projektowanie 3D
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llustracja: Zrzut ekranu02
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