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Uwagi:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowa¢ z projektantem.

3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnosci elementy stolarki i Slusarki
okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw,
odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy zamawia¢ i wykonywaé/montowaé na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. W wykonaniu otworéw okiennych w $cianach nie dopuszcza sig wymiaréw mniejszych niz
okreslone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowa¢
zgodnos$¢ szerokosci otworu z szerokoscig okna dla uniknigcia niezgodnosci.

5. Przy wykonaniu otworéw drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z zestawieniem stolarki oraz z
faktycznym zamawianym asortymentem dla unikniecia niescistosci.

6. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowa¢ ich rozmiary z
projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych partii $cian realizowa¢ po
weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji).

7. Dopuszcza sie zastosowamie materiatdbw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie
gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody
projektanta.

8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wg pozycji opisanych na schematach
lokalizacyjnych w dokumentacji - cze$¢ konstrukcyjna - projekt budowlan.

9. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac¢ i rozpoznawa¢ w dokumanetacji w kontekscie
wszystkich rysunkoéw, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich informaciji
opisowych i zasad sztuki budowlanej.

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z
projektantem i za jego zgoda.

11. Nalezy uwzgledni¢ przejscia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujgc i opierajac sig o
rysunki branzowe oraz koordynacyjne.

12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sig z projektantem.
13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane kierownik budowy ma
obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlana.

PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO P B
Z DWOMA LOKALAMI MIESZKALNYMI s

Inwestor: BGR DEWELOPER Spotka z 0.0. , Sp. komandytowa EL
Jelonek, ul.Obornicka 8a, 62-002 Suchy Las '

adres inwestycji] Bogdanowo gm. Oborniki dz.nr ewid. 58/10 03.2020
NSTALACJE ELEKTRYCZNE - SCHEMAT TABLICY ELEKTRYCZNEJ || 1:100
projekf:[mgr inz. Wtodzimierz Dabrowski _upr.nr #7/16/Pw f

opracowat:/mgr inz. Stawomir Padka uN'E'm
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TABLICA ELEKTRYCZNA TABLICA ELEKTRYCZNA

do ztacza ZK1-1P(2P) w rurze DVR 75
do ztacza ZK1-1P(2P) w rurze DVR 7

KABFl YKY 4x10mm?
KABFl YKY 4x10mm?

150

Dzwonek 230V instalowany nad drzwiami wejsciowymi

Wypust owietlenia z sufitu o dt. 0,7m. zakofczony
>e kostka - przewdd YDYzo 3x1,5 - zataczanie

poprzez tacznik j y/zmienny

Wypust owietlenia z sufitu o dt. 0,7m. zakofczony

kostka - przewdd YDYzo 4x15 - zataczanie

poprzez tacznik $wiecznikowy

Wypust odwietlenia nad lustrem w tazience ze

FE E Sciany o dt. 0,7m. na wys. 1.8m zakofczony kostka -
przewdd YDYzo 3x1,5 - zataczanie poprzez tacznik

jednobiegunowy

Gniazdo w kuchni pojedyficze o IP20 instalowane na
wys. h=0,3m od posadzki

Gniazdo w kuchni pojedyficze o IP20 instalowane na
“H‘ KD1 wys. h=1,2m od posadzki

Gniazdo w kuchni dla wyciagu pojedyficze o IP20
instalowane na wys. h=2,3m od posadzki

Gniazdo w tazience dla pralki pojedyficze o IP44
instalowane na wys. h=1,4m od posadzki

Gniazdo w tazience obok lustra o IP44 instalowane

H‘H ‘ _[CF na wys. h=14m od posadzki (w ramce podwéjnej z

wtacznikiem oSwietlenia nad lustrem)

Gniazdo w pokojach pojedyficze o IP20 instalowane
[G na wys. h=0,3m od posadzki
Gniazdo w pokojach pojedyficze o IP20 instalowane
na wys. h=0,3m od posadzki

Gniazdo w pokojach pojedyficze o IP20 instalowane
I [na wys. he03m o8 pocadaki

Gniazdo zewngtrzne pojedyficze o IP44 instalowane
[ M na wys. h=0,3m od posadzki

Gniazdo w kuchni dla zasilania zmywarki pojedyncze
—'CE o IP44 instalowane na wys. h=0,3m od posadzki

Puszka 3f. dla kuchenki elektrycznej o IP20
—,C K |instalowana na wys. h=0,3m od posadzki,
“ wyposazona w kostke taczeniowa

tacznik $wiecznikowy o IP20 instalowany na wys
h=1,2m od posadzki

tacznik jednobiegunowy o IP20 instalowany na wys.
h=1,2m od posadzki

tacznik schodowy o IP20 instalowany na wys.
h=1,4m od posadzki

tacznik krzyzowy o IP20 instalowany na wys.
h=1,4m od posadzki

oooB| ]

tacznik jednobiegunowy o IP44 instalowany w
tazience na wys. h=14m od posadzki ( w ramce
podwdjnej z wtacznikiem o$wietlenia nad lustrem)
Gniazdo telefoniczne 2xRJ45 instalowane na wys.
h=0,3m od posadzki w ramce pieciokrotnej

_EGniazdu RTV instalowane na wys. h=0,3m od
E

@l

posadzki w ramce pigciokrofnej

Miejscowe potaczenia wyréwnawcze we wszystkich
pomieszczeniach “mokrych” wykonat przewodem LgY
CE 750V z/z Lmm2 koloru z6tto zielonego przy pomocy
opasek uziemniajacych lub zaciskdw uziemniajacych

Uwagi:
1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢é geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowac¢ z projektantem.

3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy stolarki i
Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i
pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy zamawiac¢ i wykonywaé/montowac na
podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. W wykonaniu otworéw okiennych w $cianach nie dopuszcza sie wymiaréw mniejszych niz
okreslone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo
weryfikowaé zgodnos$¢ szerokosci otworu z szerokos$cig okna dla uniknigcia niezgodnosci.

5. Przy wykonaniu otworéw drzwiowych skonfrontowaé wymiary z zestawieniem stolarki oraz
z faktycznym zamawianym asortymentem dla unikniecia niescistosci.

6. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowac¢ ich rozmiary z
projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych partii $cian
realizowa¢ po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji).

7. Dopuszcza sie zastosowamie materiatdbw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one
cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem
uzyskania zgody projektanta.

8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wg pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentaciji - cze$¢ konstrukcyjna - projekt budowlan.

9. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumanetacji w
kontekscie wszystkich rysunkéw, ktore do tego sktadnika si¢ odnosza z uwzglednieniem
wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlane;.

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia
wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.

11. Nalezy uwzgledni¢ przejécia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac
sie o rysunki branzowe oraz koordynacyjne.

12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentaciji nalezy konsultowac sie z
projektantem.

13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane kierownik budowy ma
obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlana.

PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO

Z DWOMA LOKALAMI MIESZKALNYMI PB
Inwestor: BGR DEWELOPER Spotka z o.0. , Sp. komandyftowa EL
Jelonek, ul.Obornicka 8a, 62-002 Suchy Las '
adres inwestycji: Bogdanowo gm. Oborniki dz.nr ewid. 58/10 03.2020
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - RZUT PARTERU 1:100

projekt:|mgr inz. Wtodzimierz Dabrowski upr.nr 77/16/Pw

opracowat: mgr inz. Stawomir Paska “
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Dzwonek 230V instalowany nad drzwiami wejsciowymi

Wypust owietlenia z sufitu o dt. 0,7m. zakofczony
kostka - przewdd YDYzo 3x1,5 - zataczanie
poprzez tacznik j i y/zmienny

Wypust owietlenia z sufitu o dt. 0,7m. zakofczony
kostka - przewdd YDYzo 4x15 - zataczanie
poprzez tacznik $wiecznikowy

Wypust odwietlenia nad lustrem w tazience ze
Sciany o dt. 0,7m. na wys. 1.8m zakofczony kostka -
przewdd YDYzo 3x1,5 - zataczanie poprzez tacznik
jednobiegunowy

Gniazdo w kuchni pojedyficze o IP20 instalowane na
wys. h=0,3m od posadzki

[©e] -1

Gniazdo w kuchni pojedyficze o IP20 instalowane na
wys. h=1,2m od posadzki

Gniazdo w kuchni dla wyciagu pojedyficze o IP20
instalowane na wys. h=2,3m od posadzki

Gniazdo w tazience dla pralki pojedyficze o IP44
instalowane na wys. h=1,4m od posadzki

] &

Gniazdo w tazience obok lustra o IP44 instalowane
na wys. h=1,tm od posadzki (w ramce podwdjnej z
wtacznikiem oSwietlenia nad lustrem)

-G

Gniazdo w pokojach pojedyficze o IP20 instalowane
na wys. h=0,3m od posadzki
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Gniazdo w pokojach pojedyficze o IP20 instalowane
na wys. h=0,3m od posadzki

Gniazdo w pokojach pojedyficze o IP20 instalowane
I [na wys. he03m o8 pocadaki

Gniazdo zewngtrzne pojedyficze o IP44 instalowane
[ M na wys. h=0,3m od posadzki

Gniazdo w kuchni dla zasilania zmywarki pojedyncze
—'CE o IP44 instalowane na wys. h=0,3m od posadzki

Puszka 3f. dla kuchenki elektrycznej o IP20

—,C K |instalowana na wys. h=0,3m od posadzki,
“ wyposazona w kostke taczeniowa

tacznik $wiecznikowy o IP20 instalowany na wys
h=1,2m od posadzki

tacznik jednobiegunowy o IP20 instalowany na wys.
h=1,2m od posadzki

tacznik schodowy o IP20 instalowany na wys.
h=1,4m od posadzki

tacznik krzyzowy o IP20 instalowany na wys.
h=1,4m od posadzki

oooB| ]

tacznik jednobiegunowy o IP44 instalowany w
‘ tazience na wys. h=14m od posadzki ( w ramce
podwdjnej z wtacznikiem o$wietlenia nad lustrem)
_EGnlazdu telefoniczne 2xRJ45 instalowane na wys.
h=0,3m od posadzki w ramce pieciokrotnej
_EGniazdu RTV instalowane na wys. h=0,3m od
E

posadzki w ramce pigciokrofnej
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Miejscowe potaczenia wyréwnawcze we wszystkich
pomieszczeniach “mokrych” wykonat przewodem LgY
CE 750V z/z Lmm2 koloru z6tto zielonego przy pomocy
opasek uziemniajacych lub zaciskdw uziemniajacych

Uwagi:
1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢é geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsultowac¢ z projektantem.

3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy stolarki i
Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i
pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy zamawiac¢ i wykonywaé/montowac na
podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. W wykonaniu otworéw okiennych w $cianach nie dopuszcza sie wymiaréw mniejszych niz
okreslone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo
weryfikowaé zgodnos$¢ szerokosci otworu z szerokos$cig okna dla uniknigcia niezgodnosci.

5. Przy wykonaniu otworéw drzwiowych skonfrontowaé wymiary z zestawieniem stolarki oraz
z faktycznym zamawianym asortymentem dla unikniecia niescistosci.

6. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowac¢ ich rozmiary z
projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych partii $cian
realizowa¢ po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji).

7. Dopuszcza sie zastosowamie materiatdbw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one
cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem
uzyskania zgody projektanta.

8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wg pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentaciji - cze$¢ konstrukcyjna - projekt budowlan.

9. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumanetacji w
kontekscie wszystkich rysunkéw, ktore do tego sktadnika si¢ odnosza z uwzglednieniem
wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlane;.

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia
wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.

11. Nalezy uwzgledni¢ przejécia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac
sie o rysunki branzowe oraz koordynacyjne.

12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentaciji nalezy konsultowac sie z
projektantem.

13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane kierownik budowy ma
obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlana.

PROJEKT BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO P B
Z DWOMA LOKALAMI MIESZKALNYMI Bl
Inwestor: BGR DEWELOPER Spotka z o.0. , Sp. komandyftowa EL
Jelonek, ul.Obornicka 8a, 62-002 Suchy Las '
adres inwestycji: Bogdanowo gm. Oborniki dz.nr ewid. 58/10 03.2020
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - RZUT PIETRA 1:100

projekt:|mgr inz. Wtodzimierz Dabrowski upr.nr 77/16/Pw

opracowat: mgr inz. Stawomir Paska “




