Podstawa opracowania

zlecenie inwestora;

aktualne plany geodezyjne;
uzgodnienia branzowe;
obowigzujgce przepisy i normy.

Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji
elektrycznych i niskopragdowych w budynku mieszkalnym jednorodzinnym z dwoma

lokalami mieszkalnymi w Bogdanowie, gmina Oborniki, dz. nr 58/10

W zakres opracowania wchodza:

- instalacja zasilajaca

- instalacje elektryczne oswietlenia

- instalacje elektryczne gniazd wtykowych;
- instalacje przeciwprzepieciowe;

- instalacje potaczen wyréwnawczych;

- uziom fundamentowy;

- instalacja telefoniczna;

- instalacja domofonowa;

- instalacja RTV;

3. Opis techniczny

3.1.

3.2.

3.3.

Zasilanie w energie elektryczna

Zasilanie kazdego lokalu w budynku odbywac sie bedzie z zaprojektowanego ztacza
ZK1-1P lub ZK1-2P (przytacze w gestii ENEA Operator Sp. z 0.0.) umieszczonego w granicy
dziatki od strony ulicy.
Moc przytgczeniowa dla kazdego lokalu wynosi¢ bedzie 13kW przy zabezpieczeniu
przedlicznikowym 25A.
- zasilanie kazdego lokalu w budynku w energie elektryczng odbywa sie kablem YKY
4x10mm? w systemie TN-C, Rozdziat przewodu ochronno-neutralnego ,PEN” na przewdd
ochronny ,,PE” oraz neutralny ,N”. nastepuje w rozdzielni gtéwnej.

Pomiar energii elektrycznej
Pomiar energii zlokalizowany bedzie w szafce kablowo pomiarowe;j.
Tablica rozdzielcza TE

Dla kazdego lokalu przewidziano oddzielng Tablice rozdzielcza firmy FAEL typu
XL160 4x24 nascienng z drzwiczkami biatymi lub innym odpowiednikiem.
W polu zasilajgcym zainstalowany jest 1 roztacznik 40A. Z tablicy rozdzielczej zasilane sg
obwody oswietlenia i gniazd wtykowych w catym budynku. Tablica zaopatrzona jest w
ochrone przepieciowa klasy C. Wysokos$¢ montazu Hs = 110 cm.
Uwagi do tablicy rozdzielczej:
1. Opis informacyjny na wewnetrznej stronie drzwi. Opisy muszg by¢ zgodne z nazwami
podanymi na odptywach schematu strukturalnego.



3.4.

2. Na maskownicy wyfacznikdw instalacyjnych wpisac¢ kolejne obwody wg numeracji
obwoddéw podanych na schemacie strukturalnym.

Instalacja elektryczna wewnetrzna

Dla kazdego lokalu przewiduje sie:
Instalacje elektryczne dla oswietlenia i gniazd wtykowych nalezy wykona¢ przewodami na
napiecie izolacji 750V. Zyly przewoddéw stosowaé miedziane.

Uwagi:
1. Instalacje przewoddéw uktada¢ w tynku. W pomieszczeniach, gdzie sg ptytki ceramiczne
przewody prowadzi¢ w rurkach izolacyjnych RL. Puszki, wytgczniki i gniazda wtykowe w
tazience stosowac ze stopniem ochrony IP 44.
2. Odlegtosc osprzetu elektrycznego od podtogi [od ziemi]:
0,3 m - gniazdka wtykowe w pokojach;
1,1 m - gniazdka wtykowe w kuchni, 0,6m od kranu;
1,4 m - gniazdko wtykowe w tazience przy lustrze, 0,6m od kranu;
0,9 m - Wytaczniki instalacyjne we wszystkich pomieszczeniach;
1,2 m - Wytaczniki instalacyjne w tazienkach przy lustrach.
3.W pomieszczeniach stosowac gniazdka wtykowe podwdjne. Nie stosowaé wytacznikéw z
zaciskami sprezynowymi.
4. Wypusty:
- oswietlenia pokoi wykona¢ w czesci srodkowej sufitu, wypust zakonczy¢ kostka
zaciskowa 3-, lub 4-zaciskowa.
- wypusty dla kinkietéw wyprowadzi¢ na wysokosci 2,3 m od podtogi. Kazdy wypust
zakonczyc¢ kostkg 3 - zaciskowa.
5. Kazdy zacisk potaczenia wyréwnawczego CC musi byé widoczny.
6. Przewody tgczy¢ w gtebokich puszkach instalacyjnych poprzez zaciski — przewoddw nie
wolno taczy¢ przez osprzet!
7. Przewody i kable:
YDYpzo 750V 3/4 x 1,5 mm? - oprawy o$wietleniowe we wszystkich
pomieszczeniach,
YDYpzo 750V 3 x 2,5 mm? - wszystkie gniazdka wtykowe jednofazowe.
YDYpzo 750V 5 x 2,5 mm? - tréjfazowa puszka dla kuchenki elektrycznej,
DY z/z 750V 1 x 4 mm?- potaczenia wyréwnawcze CC pomiedzy wodkan
w kuchni i w tazience
8. Rozmieszczenie gniazd wtykowych i punktéw oswietleniowych zostanie indywidualnie
ustalone na etapie wykonywania instalacji.
9. Zasilanie urzadzen technologicznych np. odkurzacz centralny, piec gazowy, rekuperator —
zostanie indywidualnie ustalone na etapie wykonywania instalacji.
Pofaczenia wyrdwnawcze
Gtéwna szyne wyrdwnawczg GSW nalezy zainstalowac w garazu obok rozdzielni elektrycznej.
Z szyng uziemniajgcg nalezy potgczyé przewdd uziemniajacy (bednarka FeZn 30x4) uziomu
budynku.
Pofaczenia wyrdwnawcze z GSW nalezy wykonad z:
- zaciskiem PE tablicy ,TE”
- metalowymi rurami wody, kanalizacji, c.o
- metalowymi elementami konstrukcji budynku
- brodziki, wanny itp.
- metalowe konstrukcje urzadzen co



3.5.

3.6.

Potgczenia wyréwnawcze we wszystkich pomieszczeniach (CC) wykona¢ przewodem LgY 750V
z/z 6mm? koloru z6tto zielonego przy pomocy opasek uziemniajgcych lub zaciskéw
uziemniajgcych.

Pofaczenia te powinny by¢ widoczne.

Uziom:

Projektuje sie wykonanie w wewnetrznym konturze tawy fundamentowej uziomu
fundamentowego. Uziom fundamentowy nalezy wykonaé ze stali w postaci bednarki FeZn
30x4 tak, aby beton tworzyt jego otuline o grubosci nie mniejszej niz 5cm oraz, aby uziom
tworzyt zamkniety kontur.

Z uziomu tego nalezy wyprowadzi¢ przewdd uziemniajgcy w postaci bednarki FeZn 30x4
taczac go z gtdéwng szyng wyrdwnawczg GSW. Wszystkie prety oraz przewody uziemniajgce
nalezy taczy¢ przez spawanie. Wartos$¢ rezystancji uziemnienia GSW winna by¢ nie wieksza niz
5Q. W przypadku braku wymaganej wartosci uziemnienia nalezy wbija¢ piony rurowe
potaczone przewodami uziemniajgcymi z GSW az do osiggniecia wymaganej rezystancji.

Instalacja elektryczna zewnetrzna

Projektowane linie kablowe n.n.-1kV beda ukfadane na gtebokosci 70cm. Kabel
zasilajgcy kazdego lokalu - YKY 4x10mm? nalezy doprowadzi¢ do projektowanego budynku do
tablicy TE ( oddzielnie dla kazdego lokalu) .

Kable oswietlenia beda prowadzone w miejsca wskazane przez Inwestora. Przejscia kabli pod
drogami oraz przy zblizeniach prowadzone bedg w rurach ochronnych AROT DVK 110. Wejscia
do budynku kabli wykona¢ w rurach ochronnych AROT DVK 75.

Kabel uktada¢ w warstwie piasku 20cm po 10cm nad i pod kablem. Trase kabli oznaczy¢
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Instalacja oswietlenia zewnetrznego
Instalacje nalezy wykonaé kablem YKYzo 3x2,5. Zatgczanie o$wietlenia zewnetrznego odbywa
sie z tablicy TE wytgcznikiem zmierzchowym.

Instalacja telefoniczna

Rozprowadzenie instalacji wnetrzowej dla telefonu nalezy wykona¢ zgodnie z
ustaleniami z Inwestorem.



3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

Catosc¢ instalacji wykonaé¢ kablem kat 5e w rurkach RL — 18 karbowanych ukfadanych pod
tynkiem. Gniazda typu RJ-45 zainstalowac na wys. 30 cm nad posadzka.

Kabli na trasie nie wolno faczy¢.

Instalacje nalezy zakonczy¢ w szafce teletechnicznej. Do szafki tej nalezy doprowadzi¢ kabel
przyfacza telefonicznego. Wejscia do budynku kabli wykonaé w rurach ochronnych AROT DVK
100.

Instalacja domofonowa

Na potrzeby instalacji videodomofonowej zaprojektowano okablowanie
Rozprowadzenie instalacji wnetrzowej dla domofonu nalezy wykonaé zgodnie z ustaleniami z
Inwestorem.

Kabli na trasie nie wolno taczy¢.

Kable doprowadzi¢ zgodnie z planem z szafki teletechnicznej do stupka zewnetrznego kabel
typu XzTKMXpw 5x2x0,5 oraz RG6 (zelowany-doziemny) w rurze ostonowej RHDPE 32

Modut wywotania nalezy pofaczyé z elektrozaczepem przewodem typu XzTKMXpw 2x2x0,5
prowadzonym w rurce fil8 Z szafki teletechnicznej do unifonéw prowadzi¢ kabel UTP kat.5e.

Instalacja RTV

Odbidr telewizji przewidziano za pomocg anten kierunkowych i dookdlnej dla radia
oraz dla telewizji satelitarnej antene paraboliczng .Okablowanie wspdlne dla RTV i TV-SAT.
Zakonczenie instalacji przewidziano w szafce teletechnicznej w pomieszczeniu technicznym.
Dla RTV i SAT przewidziano wzmacniacz. Catos¢ instalacji wykona¢ kablami koncentryczny o
opornosci 75 om o symbolu RG6 w rurkach RL — 18 karbowanych uktadanych pod tynkiem.
Gniazda typu RTV TV-SAT zainstalowac¢ na wys. 30 cm nad posadzka.

Anteny i osprzet aktywny winien zamontowac i ustawié wykwalifikowany instalator

Jako wyjscie na dach nalezy przewidziano orurowanie AROT50.Rure nalezy zakonczy¢ przy
kominie i obustronnie uszczelnic.

Rozprowadzenie instalacji wnetrzowej dla TV i T-SATV nalezy wykonac zgodnie z ustaleniami z
Inwestorem.

Instalacja odgromowa

Obiekt nie wymaga instalacji odgromowej.

Ochrona od porazen elektrycznych

Po stronie n.n.-1kV stosowaé samoczynne wytgczanie w systemie TN-C, szyna
neutralna N jest mostkowana z szyng ochronng PE.
Ochrone przeciwporazeniowg podstawowq zrealizowano poprzez zastosowanie izolacji
roboczej czesci czynnych przewoddw, osprzetu i urzadzen elektrycznych.
Jako ochrone dodatkowg zastosowano samoczynne dostatecznie szybkie wytgczenie zasilania
stosujagc w obwodach odbiorczych wyfaczniki instalacyjne nadmiarowopradowe S301, S303
oraz wytgczniki réznicowo-pragdowe o pradzie réznicowym 30maA.
Przewidziany jest system ochrony TN-C-S (Do Tablicy TE system TN-C). W rozdzielni przewdd
ochronno-neutralny PEN nalezy rozdzieli¢ na przewdd neutralny N (koloru niebieskiego) oraz
przewdd ochronny PE (koloru zétto-zielonego). Przewdd ochronny PE nalezy prowadzi¢ we
wszystkich obwodach i taczyé go z bolcami gniazd wtykowych, metalowymi obudowami, i



zaciskami ochronnymi stosowanych urzadzen elektrycznych. Przewodu ochronnego nie wolno
przerywac ani zabezpieczac zwarciowo.

4. Uwagi koncowe

Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP, przy zachowaniu
obowigzujgcych norm i przepisdw PBUIE. Przy skrzyzowaniu i przy prowadzeniu rownolegtym z
innymi instalacjami nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci. Po skoriczeniu robdt nalezy
wykonaé¢ normatywne pomiary elektryczne a dla instalacji teletechnicznych pomiary
specjalistyczne.

5. Spis rysunkow

IE.PZT - Plan Zagospodarowania terenu
IE.O1 - Instalacje elektryczne - Schemat tablicy elektrycznej
IE.02 - Instalacje elektryczne - Rzut parteru
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