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\ s Wo-4.86 \ 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
Wo= B8 — budowlano - montazowych opracowanymi przez

Hp=110 Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

I I 7 2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu

P?ﬁ\ \ N 7 K 7 nalezy konsultowac¢ z projektantem.

Sla \ A\l / \ N/ 3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, szklen,
o N / \ | fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad,
h ~— S—4 35 / \ P-4 35'— - - poreczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy zamawiac¢ i wykonywaé/montowac na podstawie
>~ \ / ST / HH\HHH zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
\ A\ /AN I O 4. W wykonaniu otworéw okiennych w $cianach nie dopuszcza sie wymiaréw mniejszych niz okreslone w dokumentacii, a
| ; / \| / \l : = | tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm.

Kazdorazowo weryfikowa¢ zgodno$¢ szerokosci otworu z szerokoscig okna dla unikniecia niezgodnosci.
5. Przy wykonaniu otworéw drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym zamawianym

olo = asortymentem dla uniknigcia niescistosci.
PARTER- 47,83 m Y| DOM|(Z PODCIENIEM SIS PARTER- 47,83 m2 6. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub
wh4.02.2020 wyposazeniem. Murowanie okreslonych partii $cian

realizowac¢ po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji).

7. Dopuszcza sig zastosowamie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i
technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod

warunkiem uzyskania zgody projektanta.

8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji -
cze$¢ konstrukcyjna - projekt budowlan.

9. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumanetaciji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do
tego sktadnika sie odnosza z uwzglednieniem

wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych
rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia

wykonawcy z koniecznos$ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem
i za jego zgoda.

11. Nalezy uwzgledni¢ przejscia przez stropy otworéw instalacyjnych rozpatrujgc i opierajgc sie o rysunki branzowe oraz
koordynacyjne.

12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z projektantem.

13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane kierownik budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlana.

do ztacza ZK1-1P(2P) w rurze DVR 7
do ztacza ZK1-1P(2P) w rurze DVR 75

KABFL YKY 4x10mm?
KABFL YKY 4x10mm?
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