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1. ELEMENTY OBJETE PROGRAMEM PRAC

Prace konserwatorskie sa uzupelnieniem dla prac budowlanych opisanych w odrgbnym

projekcie ,,Przebudowa wiezy prudnickiej” autorstwa F. Czerwinskiego.

Programem obje¢to:

- watek ceglany wewnatrz wiezy,

- watek kamienny wewnatrz wiezy,
- tynki wewnatrz wiezy,

- stalowe $ciagi — koncoéwki wewnetrzne.

2. OPIS STANU ZACHOWANIA ZABYTKU

Wieza Prudnicka w Bialej to obiekt potozony na dzialce 1089/2. Z zewnatrz ceglana elewacja
z kamiennym cokotem. W czgéci szczytowej tynkowane ptyciny. Wybudowana na planie
kwadratu.

Wewnatrz w czgsci parterowej Sciana kamienna i kamienno ceglana, w wigkszo$ci tynkowana.
Watki odstonigte fragmentami w przyziemiu. Pigtra 1 i 2 takze tynkowane, z czgsciowo tylko
odstonietym watkiem ceglanym. Powyzej 2 pietra eksponowane watki ceglane, oryginalne i
wtorne, bez tynkow.

Watek kamienny pokryty brudem i nawarstwieniami, z kilkoma ubytkami w watku. Spoina
pierwotna zniszczona, zachowana szczatkowo, bez oryginalnej powierzchni. Kamienie uzyte
do budowy to glazy nieporowate, bez §ladow obrébki kamieniarskiej. W watku osadzone w
niektorych miejscach cegly.

Watek ceglany zr6znicowany, w stanie $rednim. Na 3 pietrze dos¢ dobrze zachowana wapienna
spoina i pierwotny watek z kilkoma uzupehieniami. W wyzszych partiach stan cegiel nieco
gorszy, ilo§¢ ubytkow lica znacznie wicksza. Cato$¢ pokryta zabrudzeniami i nawarstwieniami.
Na wapiennej spoinie czarne nawarstwienia, prawdopodobnie gipsowe. Cze$¢ spoin wtornie
wymieniona na cementowe.

Tynki wewnatrz wiezy poddano dokladnym ogl¢dzinom, ze szczegdlnym uwzglednieniem
naturalnych odkrywek. Stwierdzono, ze do tynkowania uzyto zaprawy cementowej lub
cementowo-wapiennej. Powierzchni¢ zatarto na gltadko i pomalowano bialg farbg. Wykonane
tynki nie starajg si¢ imitowac tynkow historycznych, ale sa w do$¢ dobrym stanie technicznym.
Na powierzchni wewngtrznej muru widoczne stalowe $ciggi. Pokryte produktami korozji oraz

zabrudzone farbami i zaprawami.



Stan obecny wnetrza wiezy udokumentowano na dotaczonych zdjeciach (rozdziat 5).

3. WSKAZANIE OCZEKIWANYCH EFEKTOW PRAC

Celem prac jest oczyszczenie 1 wzmocnienie istniejacego lica §cian wewngtrznych (tynki, watki
ceglane, watki kamienne) w celu udostepnienia wnetrza zwiedzajacym i ekspozycji elementow
historycznych.

Nie planuje si¢ zadnych zabiegéw majacych na celu zmiang istniejacego ukladu watkow i
pozostawienie nawarstwien historycznych w postaci remontéw, napraw i przebudéw. Oprocz
zabiegdw poprawiajacych stan technczny zaklada si¢ jedynie kolorystyczne scalenie cegiet
nowych ze starymi oraz calkowite usuni¢cie zapraw cementowych z watkow.

Efektem prac bedzie przystosowanie wnetrza wiezy do celéw ekspozycyjnych i do zwiedzania.
Wieza stanowi¢ ma punkt widokowy na potrzeby ruchu turystycznego i wydarzen kulturalnych.
Bedzie atrakcja dla mieszkancoOw gminy oraz turystow przyjezdzajacych odpoczywaé w

pobliskie gory.

4. OPIS PRAC - WSKAZANIE PRZEWIDZIANYCH DO
WYKONANIA CZYNNOSCI, Z PODANIEM METOD,
MATERIALOW I TECHNIK

4.1. PROGRAM PRAC DLA WATKU CEGLANEGO
4.1.1. WSKAZOWKI OGOLNE

1. Zaklada si¢ pozostawienie wtdrnych przemurowan watku. W miejscach tych nelezy
wykona¢ scalenie kolorystyczne oraz spoinowanie zaprawg identyczna ze spoing w
watkach oryginalnych.

2. W zamurowanym oknie 2 pietra (fot. 9 1 10) nalezy na podtuczu zlikwidowaé
zachodzaca z lica muru zaprawe tynkarska. Na podtuczu pozostawié starsze zaprawy.
Podtucze poddac pracom konserwatorskim jak dla pozostatych watkéw. Zamurowanie
wyspoinowac jak inne miejsca z nowej cegly.

3. Wszystkie techniczne otwory w murze (gniazda po stropach, otwory maczulcowe)
pozostawiaé. Dopuszcza si¢ drobne uzupelnienia tylko w miejscach, gdzie pierwotny

ksztatt otworu jest czytelny i mozliwy do prawidtowego odtworzenia.



4. Jezeli projekt przewiduje osadzenie w murze krat — otwory montazowe nalezy wykonaé
dopasowane do preta, z jak najmniejszg utratg substancji zabytkowej muru. Do montazu

nie uzywac szarego cementu ani innych saubstancji zwigkszajacych zasolenie muru.

4.1.2. OPIS ZABIEGOW KONSERWATORSKICH

1. Wstepne odkazenie metodg natrysku. Wykorzysta¢ preparaty z grupy stosowanych do
obiektow zabytkowych: Biotin R, BFA, Lichenicida lub inny, o sprawdzonej
skutecznosci.

2. Oczyszczenie z luznych nawarstwien para wodng pod ci$nieniem. Podczas
oczyszczania nalezy bezwzglednie zachowad spiek cegly usuwajac tylko
powierzchniowe nawarstwienia i brud. Mozna doczyszcza¢ miejscowo oktadami z 4-
5% roztworu kwasu fluorowodorowego lub kwasnego fluorku amonu. Roztwér nanosié¢
w oktadzie, doczyszczaé parg wodng. Po zabiegu delikatnie sptuka¢ wodg usuwajac jej
nadmiar ligning. Podczas wykonywania prac w porze jesiennej lub wiosennej nie
dopuszcza¢ do nadmiernego zawilgocenia, osuszac.

3. Usunigcie wtornych zapraw (cementowych spoin, uzupetnien, zacierek). Nalezy pozby¢
si¢ catkowicie wspolczesnych zapraw cementowych. Przy usuwaniu spoin nie nalezy
uszkadza¢ cegiet. Caty zabieg wykona¢ z zachowaniem nalezytej ostroznosci, recznie,
bez uzycia maszyn.

4. W razie potrzeby miejscowe wzmocnienie oslabionych, oryginalnych cegiet i spoin
preparatami na bazie czteroetoksysilanu. Ze wzgledu na wystepowanie oryginalnych
spoin wapiennych — w przypadku ich ostabienia wzmocni¢ takze pierwotne zaprawy.

5. Uzupetnienie ubytkéw w cegtach zaprawami mineralnymi barwionymi w masie.

6. W razie potrzeby demontaz luznych cegiet i ponowne wmurowanie w pierwotnym
miejscu. Do murowania uzy¢ zapraw z wapna trasowego.

7. Spoinowanie i uzupehienie ubytkéw w spoinach zaprawa z wapna trasowego. Kolor i
fakture dobra¢ na podstawie prob do oryginatu i zaakceptowaé komisyjnie. Uzywaé
zapraw o jednolitej barwie w catej masie. Wstgpnie zaklada si¢ spoing w kolorze
piaskowym (z odcieniem szaro-ugrowym), ptaska, lekko ponizej lica ceglanego (2-3
mm). Uziarnienie dobiera¢ do spoiny oryginalne;j.

8. Ewentualne, miejscowe scalenie kolorystyczne metodg laserunkowg cegiet w miejscach

wtornych przemurowan. Scali¢ cegly nowe z oryginalnymi. Nie wolno malowac cegiet

kryjaco.



4.2. PROGRAM PRAC DLA WATKU KAMIENNEGO
4.1.1. WSKAZOWKI OGOLNE

1. Miejsca w watku kamiennym wypelnione ceglami pozostawi¢. Cegly poddaé

konserwacji wg zapisow rozdziatu 4.1.

4.1.2. OPIS ZABIEGOW KONSERWATORSKICH

1. Wstepne odkazenie metodg natrysku. Wykorzysta¢ preparaty z grupy stosowanych do
obiektow zabytkowych: Biotin R, BFA, Lichenicida lub inny, o sprawdzonej
skutecznosci.

2. Oczyszczenie z luznych nawarstwien parag wodng pod ci$nieniem. Mozna doczyszczaé
miejscowo oktadami z 4-5% roztworu kwasu fluorowodorowego lub kwasnego fluorku
amonu. Roztwor nanosi¢ w oktadzie, doczyszcza¢ parag wodng. Po zabiegu delikatnie
spluka¢ woda usuwajac jej nadmiar ligning. Podczas wykonywania prac w porze
jesiennej lub wiosennej nie dopuszcza¢é do nadmiernego zawilgocenia, osuszac.
Dopuszcza sie¢ uzycie metody strumieniowo-$ciernej do czyszczenia glazéw pod
warunkiem wykonania zabiegu pod kontrolg dyplomowanego konserwatora zabytkow.

3. Usunigcie wtornych zapraw (cementowych spoin, uzupetnien, zacierek). Nalezy pozby¢
si¢ catkowicie wspolczesnych zapraw cementowych. Przy usuwaniu spoin nie nalezy
uszkadza¢ kamieni. Caly zabieg wykona¢ z zachowaniem nalezytej ostroznosci,
recznie, bez uzycia maszyn.

4. W razie potrzeby demontaz luznych kamieni i ponowne wmurowanie w pierwotnym
miejscu. Do murowania uzy¢ zapraw z wapna trasowego.

5. Spoinowanie i uzupehienie ubytkéw w spoinach zaprawa z wapna trasowego. Kolor i
fakture dobra¢ na podstawie prob do oryginatu i zaakceptowaé komisyjnie. Uzywaé
zapraw o jednolitej barwie w catej masie. Wstgpnie zaklada si¢ spoing w kolorze
piaskowym (z odcieniem szaro-ugrowym), ptaska, ponizej lica kamieni. Zaklada¢ na
glebokosci pozwalajacej uzyska¢ w miar¢ mozliwos$ci zblizong szerokos$¢ spoiny na

catym watku. Uziarnienie zaprawy dobiera¢ do spoiny oryginalne;.



4.3. TYNKI WEWNETRZNE

Proponuje si¢ pozostawienie istniejacych zapraw i ich naprawe oraz malowanie. Powierzchnig
oczy$ci¢ z brudu, zachlapan zaprawami. Wykona¢ dezynfekcje¢ preparatem Biotin R, BFA,
Lichenicida lub innym, o sprawdzonej skutecznosci.

Do naprawy nalezy wykorzysta¢ zaprawy bez szarego cementu, np. z wapna z dodatkiem
bialego cementu lub z wapna trasowego. Powierzchni¢ w miejscach naprawianych scalaé
fakturalnie z tynkiem istniejacym.

Malowa¢ w kolorze starej bieli farbami mineralnymi (krzemianowymi lub wapiennymi. Przed
ostatecznym malowaniem wykona¢ proby koloru i zaakceptowaé komisyjnie, przy udziale
OWKZ lub jego przedstawiciela.

Podczas prac naprawczych nie nalezy tynkiem pokrywac miejsc poza obszarem ich obecnego

wystepowania.

4.4. STALOWE SCIAGI

Elementy stalowe oczy$ci¢ z produktow korozji metoda mechaniczng (bez uszkadzania
metalowej powierzchni). Powierzchnie zabezpieczyé roztworem taniny oraz farbg
antykorozyjna Zinga. Malowa¢ na kolor czarny matowy lub grafitowy. Przed ostatecznym
malowaniem wykona¢ proby koloru i zaakceptowaé komisyjnie, przy udziale OWKZ lub jego

przedstawiciela.

5. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1. Ogolny widok wiezy



Fot. 2. Watek kamienny z ceglanymi wstawkami - parter

Fot. 3. Watek kamienny z ceglanymi wstawkami - parter



Fot. 4. Watek kamienny z ceglanymi wstawkami, w gornej czesci tynki - parter
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Fot. 5. Watek kamienny z ceglanymi wstawkami, w gornej czesci tynki - parter



Fot. 6. Watek kamienny z ceglanymi wstawkami, w gornej czesci tynki - parter

Fot. 7. Wtérne tynki - 1 pietro




Fot. 8. Wtérne tynki - 1 pietro

Fot. 9. Wtorne tynki i zamurowane okno - 2 pietro



Fot. 10. Zamurowane okno - 2 pietro

Fot. 11. Watki ceglane - 3 pietro




Fot. 13. Watki ceglane - 4 pietro




Fot. 14. Watki ceglane - 4 pietro

Fot. 15. Watki ceglane - 4 pietro




Fot. 16. Stalowe $ciagi



