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OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1) Nazwa dokumentacji/opracowania w oparciu, o ktorg nalezy realizowa¢ przedmiot zamowienia:

Warunki przytaczenia do sieci / Warunki przebudowy sieci / Warunki budowy sieci / Wytyczne programowe
2) Nazwa i adres obiektu (zamowienia):

Teodorowo, Wierzbinek gmina wiejska, nr dzial.: 70, 71,

3) Przedmiot i zakres zamowienia:

Zadanie: 1 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zasilania dz. 70,71 w m. Teodorowo .
OBI/47/1802493

ZASADY WYKONYWANIA DOKUMENTACJII PROJEKTOWE]

1) Forma i zawartoé¢ dokumentacji projektowej winna by¢ zachowana wg obowigzujacych przepisow, wytycznych oraz
standardéw technicznych obowigzujacych u Zamawiajgcego a w szczegblnosci zgodnie zapisami specyfikacji
technicznej, ,Informacja dla projektantow dotyczaca uzgadniania dokumentacji projektowej na rzecz ENERGA
OPERATOR SA”, oraz zasadami przygotowania dokumentadji tj:

1. Projekt nalezy opracowac na kopii aktualnej mapy zasadniczej. w skali 1:500 (odstepstwa od w/w skali sg
dopuszczane tylko za zgodg prowadzacego zadanie). Na mapach musza by¢ naniesione granice wiadania oraz
numery dziatek (Dz. U. Nr 25 z 95 r. poz. 133).

2. Do projektu, nalezy dotaczy¢ kompletny wykaz wiascicieli nieruchomoséci uzyskany na podstawie danych
odpowiednich organéw oraz dokumentéw. W oparciu o te dokumenty Projektant sporzadza wykaz dziatek, na
ktorych jest przewidziana budowa projektowanych urzadzen.

3. Tytuly prawne do nieruchomosci ny pozyskiwa¢ zgodnie z zasadami i na wzorach dokumentow okreslonych, w
chwili ich pozyskiwania, w Wytycznych dla Wykonawcow opracowanych na podstawie ,Procedury nabywania
praw do nieruchomosci dla istniejacych i projektowanych urzadzen elektroenergetycznych” dostepnych w
siedzibie Zamawiajgcego.

4, Wszystkie uzgodnienia nalezy dokonywac w formie nie budzacej watpliwosci, co do uzgodnionej lokalizacji sieci.

5, Projektowane urzadzenia i sieci na mapach musza zawiera¢ wspotrzedne (istniejace, projektowane oraz
posadowienia urzadzen), jesli okreslenie takich wspotrzednych jest mozliwe, a takze domiary tzn.: odlegtosci od
charakterystycznych obiektéw w terenie. W celu uczytelnienia mapy dopuszcza sig sporzadzenie wykazu
wspotrzednych punktow charakterystycznych dla projektowanej siedi, stanowigcego zatacznik do projektu
zagospodarowania terenu lub dofaczenia do dokumentacji pliku w formacie Autodesk Auto CAD (.dwg) lub (.dxf)
zawierajacego mape/trase z projektowanymi urzadzeniami prawidtowo osadzonymi w uktadzie wspotrzednych
2000.

6. W obszarze objetym projektowaniem istniejace urzadzenia elektroenergetyczne oraz pozostafe sieci uzbrojenia
terenu podlegaja inwentaryzacji /naniesieniu na mapg.

7. Projekt powinien uwzglednia¢ aspekty srodowiskowe zawarte w obowiazujacych przepisach prawa, w tym
miejscowego, oraz wytycznych wewngtrznych.

8. Dla linii napowietrznych SN i nN sporzadza¢ obowiazkowo profile linii w skali pionowej 1:200 i poziomej 1:2000
w przypadku skrzyzowan i zblizen z istniejacg infrastrukturg naziemng (w tym drogi, budynki) wraz z
zaznaczonymi na tych profilach normatywnymi i rzeczywistymi odlegtosciami poziomymi i pionowymi. Dla linii
kablowych SN i nN profile s3 wymagane kazdorazowo przy skrzyzowaniach z istniejaca infrastrukturg i
uzbrojeniem terenu, drogami, zbiornikami, ciekami wodnymi oraz torami kolejowymi, tam gdzie zastosowano
technologie przewiertu lub przepychu. (odstepstwa od w/w skali sg dopuszczane tylko za zgoda prowadzacego
zadanie).

9, Szata graficzna projektu powinna by¢ czytelna, przejrzysta i estetyczna. Dokumentacje oprawi¢ w okfadke
przystosowang do formatu A4, w sposdb uniemozliwiajacy dekompletacje projektu, strony ponumerowac
zgodnie ze spisem tresci.

10.  Opis techniczny winien by¢ opracowany w sposob przejrzysty i zwiezty, nie zawierajacy cytowanych fragmentow
treéci norm i przepiséw a jedynie odwotania oraz powinien zawierac:

a) dane ogdlne inwestycji oraz podstawe opracowania projektu,

b) stan istniejacy sieci,

c) zakres rzeczowy projektowanych sieci i urzadzen,

d) charakterystyke terenu, na ktérym przewiduje sig budowe urzadzen elektroenergetycznych obejmujacy :
d1. istniejace zagospodarowanie terenu podziemne i nadziemne, w tym sieci uzbrojenia terenu i inne obiekty
budowlane, zawierajace opis miejsc kolizji, skrzyzowan oraz zblizen do projektowanych urzadzen,
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f) Wszelkie dokumenty dotyczace tytutdw prawnych do nieruchomosci, w szczegolnosci:

- potwierdzajace pozyskane prawa, w tym decyzje administracyjne, porozumienia/inne umowy, o$wiadczenia
woli i akty notarialne,

- zwigzane z realizacja procesu pozyskiwania praw, w tym oryginaty protokotdw rokowan, notatki z przebiegu
negacjacji itp,

- wypisy z Rejestru Gruntéw, protokoty z badania ksiag wieczystych (dopuszcza sig rowniez aktualne wydruki z
elektronicznej ksiegi wieczystej) lub informacja o braku ksiegi (uzyskana z Sadu Rejonowego wiasciwego dla
miejsca pofozenia nieruchomoéci) dla wszystkich nieruchomosci na trasie projektowanych urzadzen.

g) uzgodniong koncepcje zasilania/rozwigzania technicznego wraz z mapg z wkreslong projektowang
infrastruktura elektroenergetyczna.

Tom 1I nalezy zatytutowaé , Tytuly prawne do nieruchomosci — oryginaty” oraz wykonac 2 kopie pt. , Tytuty
prawne do nieruchomoséci — kopia 1" i , Tytuly prawne do nieruchomosci — kopia II".

Tom II pn. , Tytuly prawne do nieruchomosci” jest integralng czeécig catej dokumentacji projektowej
wykonywanej w ramach zlecenia oraz podlega zatwierdzeniu w Wydziale Nieruchomosci Energetycznych.
Whiosek o uzgodnienie zgromadzonych tytutdw prawnych do nieruchomosci winien by¢ kazdorazowo
poprzedzony uzyskaniem przez Wykonawce zatwierdzenia koncepcji zasilania/rozwigzania technicznego. W
zakresie dokumentacji projektowe]j dotyczacej wytacznie linii nn, w uzgodnieniu z Zamawiajacym, zatwierdzenie
tytutéw prawnych moze by¢ dokonywane przez Dziat Dokumentacji Energetyczne.

12.  Kosztorys inwestorski nalezy sporzadzi¢ w jednym egzemplarzu, jako oddzielny tom dokumentacji projektowej
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami w oparciu o $rednie stawki SECOCENBUD opublikowane na
dzien ztozenia dokumentacji do uzgodnienia w EOP. Do dokumentacji dotaczy¢ przedmiar robot. Kosztorys
inwestorski jak réwniez przedmiar winny by¢ podpisane przez sporzadzajacego.

13. Dokumentacje w wersji elektronicznej nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu na plycie CD/DVD opisanej numerem
umowy i/lub OBI/OBM. Opracowanie ma by¢ wierng kopia, Tomu I i Tomu II papierowego egzemplarza projektu
(zawierajacego oryginaly uzgodnien, decyzji zgloszen, itp.). Projekt w wersji elektronicznej nalezy zapisaé w
nastepujgcych plikach:

a) Plik zapisany w formacie Adobe Acrobat (.pdf) o nazwie ,Projekt” zawierajacy zeskanowany projekt. Skany
wykona¢ w kolorze, w rozdzielczosci minimum 300x300. Wielkos¢ pliku ,Projekt” nie powinna przekracza¢ 50
MB. W przypadku przekroczenia wielkosci 50 MB plik nalezy podzielic na czesci,

b) Plik o nazwie ,Mapa”, zawierajacy mape z wrysowanymi projektowanymi urzadzeniami — w formacie
Autodesk AutoCAD (.dwg) lub (.dxf). Jesli w zasobach geodezyjnych znajduje si¢ mapa cyfrowa — nalezy jg
umiesci¢ w omawianym pliku. Otrzymanych warstw nie nalezy modyfikowac w zadnym zakresie. W przypadku,
gdy oérodek geodezyjny nie posiada mapy cyfrowej — wowczas dopuszcza sig skanowanie podktadu graficznego.
Elementy projektowe majg zosta¢ wrysowane cyfrowo w uktadzie wspbtrzednych PUWG 2000 na warstwie/-ach
o0 nazwie — ,numer OBI/OBM-opis”. W przypadku gdy osrodki geodezyjne nie posiadajg mapy cyfrowej w ww.
uktadzie dopuszcza sie dostarczenie mapy w uktadzie WGS 1965, z informacjg o numerze strefy tego uktadu.
Nalezy dostarczy¢ jeden plik, niezaleznie od ilosci etapow, zawierajacy wszystkie elementy projektowanej
infrastruktury. Nazwy symboli poszczegdinych elementow nalezy jednoznacznie okreslac poprzez wskazanie
rodzaju projektowanej infrastruktury (np. ProjStacja, ProjSN, itp.),

c) Plik zapisany w formacie Adobe Acrobat (.pdf) o nazwie ,Tytuty prawne do nieruchomosci” zawierajacy
zeskanowane dokumenty (wraz z zatgcznikami) potwierdzajace pozyskane prawa, w tym decyzje
administracyjne, porozumienia/inne umowy, oswiadczenia woli i akty notarialne oraz zwigzane z realizacjg
procesu pozyskiwania praw, w tym oryginaty protokotéw rokowan, notatki z przebiegu negocjacji itp. Skan
wykonaé w kolorze, w rozdzielczosci minimum 300x300dpi),

d) Tabele z wykazem praw wiasnosciowych pozyskanych zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawcow opracowanymi
na podstawie ,Procedury nabywania praw do nieruchomoéci dla istniejacych i projektowanych urzadzen
elektroenergetycznych (w wersji edytowalnej z rozszerzeniem XLS, wg szablonu Zamawiajgcego), z podziatem
na:

- zgody zwiazane z przytaczeniem nowych odbiorcow,

- zgody zwigzane z budowg badz rozbudowa infrastruktury elektroenergetycznej ale nie zwigzanej bezposrednio
z przytaczeniem nowych odbiorcéw.

e) Kosztorys inwestorski oraz przedmiar robot w wersji elektronicznej w formacie Adobe Acrobat (.pdf) oraz
ATH.

14.  Wszystkie egzemplarze dokumentacji maja by¢ wierng kopig Tomu I i Tomu II papierowego egzemplarza
projektu (zawierajacego oryginaty uzgodnien, decyzji, zgloszen, itp.). W przypadku opracowan
wielkoformatowych Zamawiajacy dopuszcza umieszczenie jedynie w egzemplarzach bedacych kopia samych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych: Opracowat: Waldemar Graczyk, tel: +48 62 500 2613



J ENERGA-OPERATOR SA z Oddziatem w
&’/ Energa Kaliszu z siedzibg w Kaliszu przy al. NUMER IDENTYFIKACYINY ZADANIA
' operator Wolnosci 8, 62-800 Kalisz,
Rejon Dystrybucji w Kole, Dziat Zarz. Inwestycjami — -
( 47MZ1) OBI/47/1802493
ROZWIAZAN

1) Rozwigzania projektowe musza znajdowac sie na liscie materiatéw prekwalifikowanych dostepnej na stronie
internetowej Zamawiajacego lub by¢ zgodne ze standardami technicznymi obowigzujacymi dla urzadzen SN i nN
eksploatowanych przez Zamawiajacego, dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego. Materiat nie objety ww.
uregulowaniami Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.

2) W zakresie wentylacji w obiektach energetycznych powinny spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku (Dz. U. nr 109, poz. 719).

3) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wptywania na zastosowane w dokumentacji projektowej rozwiazania
techniczne.

D) ODBIOR DOKUMENTACJII PROJEKTOWE]

1) Zamawiajacy moze dokonac odbioru dokumentacji projektowej wg nastepujacych schematow:

i [ odbiér koncowy dokumentadji tj.:

- czterech egzemplarzy Tomu I w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza Tomu I w wersji elektronicznej
wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe (jesli byta wymagana) lub zgtoszeniem oraz kosztorysem inwestorskim i
przedmiarem robot,

- trzech egzemplarzy Tomu II w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza Tomu II w wersji elektronicznej.

2. odbidr etapowy:

a) Etap 1 - przekazanie przez Wykonawce dwdch egzemplarzy Tomu I w wersji papierowej oraz jednego
egzemplarza Tomu II w wersji papierowej dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o
pozwoleniu na budowe oraz kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robot,

b) Etap 2 — odbidr koncowy dokumentacji, tj:

- pozostatych dwdch egzemplarzy Tomu I w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza Tomu I w wersji
elektronicznej wraz z prawomocng decyzjg o pozwoleniu na budowe,

- dwoch egzemplarzy Tomu II w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza Tomu II w wersji elektronicznej.

2) Zamawiajacy poinformuje wykonawce w trakcie trwania umowy o sposobie odbioru dokumentacji.

3) Potwierdzeniem odbioru dokumentacji i podstawa do wystawienia faktury VAT jest podpisany przez Strony protokot
odbioru koncowego dokumentacji (wg szablonu Zamawiajacego).

E) DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) Przy realizacji prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych pm.in, w:

I, Standardach technicznych dostepnych na stronie Zamawiajgcego.

2, Aktualnych Wytycznych dla Wykonawcéw opracowanych na podstawie ,Procedury nabywania praw do
nieruchomosci dla istniejacych i projektowanych urzadzen elektroenergetycznych” dostepnych w siedzibie
Zamawiajacego.

3 Informacjach dla Projektantow dotyczace uzgadniania dokumentacji projektowej na rzecz ENERGA-OPERATOR
SA dostepnych na stronie internetowej Zamawiajgcego.

4. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Jedn. tekst Dz.U. 207/2003, poz. 2016 z p6zn.zm.) oraz
normach branzowych.

5. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1133 z pdzn.zm.)

2) Strona internetowa Zamawiajacego http://www.energa-operator.pl/centrum_informacji/instrukcje_i_standardy.xml
oraz http://www.bip.energa-operator.pl. S

S S P R CZNIK e e e e D

—

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Waldemar Graczyk, tel: +48 62 500 2613



