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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu

Przytaczany obiekt:
Nazwa:deszczownia
Adres (Nr dziatki).Zamety
gm. Mycielin , dzialka numer 275/1

Grupa przytaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 20.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Stawiszyn [01009]
Linia 15 kV Linia 90800 Stawiszyn-Dzierzbin-Gadow [SN1-01009/08]
Stacja SN/nn Zamety [16457]
Obwod nn Linia - OSP [NN1-16457/01]
Obiekt Obwod [nN] Linia - OSP [NN1-16457/01]

Miejsce dostarczania energii elektryczne;:

zaciski pradowe na ostatnie] listwie zaciskowej w szafce w kierunku instalacji odbiorcy;

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspéipracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

- nie dotyczy

Stacja transformatorowa:

- nie dotyczy

Urzadzenia nn:

a) W zakresie przylacza:

- wykonag przytacze kablowe kablem typu NA2XY ( YAKXS) o przekroju minimum 4x35mm2

b) W zakresie rozbudowy sieci elekiroenergetycznej nN:

- Istniejaca linig elektroenergetyczng nN dostosowat do zwigkszonego poboru mocy

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdipracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przylaczane:

- nie dotyczy

Zabezpieczenie sieci przed zakldceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

- Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzac zakidcen do sieci rozdzielczej. Obcigzenie winno by¢ roziozone
rownomiernie na poszczegoine fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzié zaklocenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowa¢ odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zakiocen.

Dostosowanie przytgczanych urzadzen, instalacii lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

- nie dotyczy

Demontaze:

- nie dotyczy

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

- odbiorca zobowigzany sa wyprowadzic z nowoprojektowanej szafki pomiarowej przewdd WLZ w kierunku instalacji odbiorczej
Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

szafka pomiarowa przy linii ogrodzenia posesji od strony drogi dojazdowej;

Rodzaj i prgd znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gléwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 40 A, zainstalowane w
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szafce pomiarowej

Sposéb pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzongj energii: Energia elektryczna czynna pobrana

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Nie wymagane

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegbinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukiadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 KA
Rzeczywista wartosc¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wyltgczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f) Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - S
w stacji110/15 kV GPZ Stawiszyn
Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzgdzenia/instalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

- Dokumentacjg techniczng sieci elektroenergetycznej/przylacza nalezy uzgodnic na etapie projektowania w Rejonie Dystrybugii
w Kaliszu.

- Przy opracowaniu Dokumentacji Technicznej nalezy w maksymalny sposob uwzglednic realizacje zadania w technologii PPN
(Prace Pod Napieciem)

Dotyczy wspdlpracy ruchowej:

- nie dotyczy

Dotyczy umowy o przylaczenie:

- nie dotyczy

Inne wymagania:

W zwigzku z wystepujacym skrzyzowaniem w/w dziatki z istniejaca linig niskiego napiecia 0,4 kV przed przystgpieniem do prac
budowlanych Inwestor lub upowazniony przez niego przedstawiciel jest zobowiazany wystapi¢ pisemnie do Dziatu Dokumentagji
Energetycznej ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu RD Kalisz.( adres: Al. Wojska Polskiego 35) o uzgodnienie sposobu
zagospodarowania nieruchomosci, zalgczajac do pisma plan sytuacyjny jednoznacznie okreélajacy rozmieszczenie
projektowanej zabudowy w odniesieniu do trasy linii nn-0,4 kV. Plan sytuacyjny nalezy wykona¢ w skali 1:200, 1:500, 1:1000 lub
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1:2000. W przypadku wystapienia ewentualnej kolizji projektowanego obiektu z istniejaca siecig elektroenergetyczna
Whioskodawca winien wystapi¢ w formie pisemnej do ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Kaliszu
0 okreslenie warunkéw usunigcia kolizji. Naklady zwigzane z potencjalng przebudowa infrastruktury elektroenergetyczne;
Przedsigbiorstwa energetycznego ponosi Podmiot wchodzacy w kolizje

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speinia¢ wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrédia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatgcznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresie obowigzywania umowy o przytgczenie.

Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przytaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o swiadczenie ustug dystrybuciji lub umowy kompleksowe;.

Niniejsze o$wiadczenie. jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budofylane.

Zdobych Piotr/ / \ Art

ur BN
OPRACOWAL Z.E(T\VIERDZIL
tel. 625002437

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Kaliszu
ul. Wojska Polskiego 35, 62-800 Kalisz
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