
OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA 

DANE OGÓLNE
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie ul. Grunwaldzka 114, 82-300 Elbląg.

II.
ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem i celem opracowania jest: 
Remont instalacji elektrycznej w budynkach magazynowych Rejonu w Elblągu
Wykonawca przed złożeniem oferty na wykonanie przedmiotu robót zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w miejscu prowadzenia robót. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji robót ma obowiązek dokonać pomiarów  w obecności przedstawiciela GDDKiA.
III. STAN PROJEKTOWANY 

 Planowany zakres prac obejmuje:

· Demontaż istniejących w magazynach instalacji elektrycznych, przewodów, gniazd, skrzynek, opraw
· Montaż nowej instalacji elektrycznej przewodów, gniazd, skrzynek, opraw zgodnie z opz i kosztorysie,
DO WYKONANIA W TRAKCIE REMONTU:
Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest do zabezpieczenia mienia Zamawiającego które w trakcie remontu może ulec uszkodzeniu.

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana instalacji odbiorczej w magazynach Rejonu GDDKiA w Elblągu polegająca na:

- Demontaż skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 50-150 kg

- Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem - budowle o wys. do 12 m,
- Demontaż gniazd, łączników, przewodów oświetlenia i gniazd wtykowych,

- Montaż rozdzielni elektrycznej z wyposażeniem z przygotowaniem i obrobieniem podłoża,

- wykonanie Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wielożyłowych o przekroju żył 35-70 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - przedłużenie kabli dla potrzeb nowych rozdzielnic,

- Wykonanie Gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 wraz z okablowaniem,

- Wykonanie Gniazd instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 32 A i przekroju przewodów do 10 mm2,

- Wykonanie Opraw świetlówkowych do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 1x20 W wraz z okablowaniem,

- Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego jednobiegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie,

- Pomiar jednego obwodu instalacji elektrycznej 3-fazowej,

- Pomiar jednego obwodu instalacji elektrycznej 1-fazowej

2. Wymagania dotyczące wykonania robót:

- wszystkie roboty muszą zostać zrealizowane w  terminie wynikającym z umowy

- wszystkie użyte materiały powinny być nowe, bez śladów użytkowania,

- klasa szczelności  użytych gniazd i łączników minimum IP 44,

- klasa szczelności opraw minimum IP 54,

- roboty powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych elektryków z aktualnym świadectwem kwalifikacyjnym E dla grupy 1 minimum do 1kV,

3. Wymagania dotyczące pomiarów elektrycznych:

- zakres pomiarów obejmuje pomiary:

- impedancji pętli zwarcia instalacji łącznie z kablem zasilającym rozdzielnicę główną obiektu,

- rezystancji izolacji wszystkich przewodów i gniazd i rozdzielnicy głównej,

- sprawdzenie ciągłości połączeń wyrównawczych i ochronnych,

- sprawdzenie prawidłowego kierunku wirowania w obwodach trójfazowych,

4. Odbiór robót, gwarancja i płatność:

Szczegóły realizacji, gwarancji i płatności opisane zostały w umowie która stanowi integralną część wraz z OPZ.
Zakres robót wymienionych w kosztorysie jest przybliżony i może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji robót ma obowiązek dokonać pomiarów kontrolnych podanych ilości. 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

Koszty dojazdu i transportu,

Koszty zakupu nowych materiałów,

Koszty osobowe,
Koszty uprzątnięcia i przekazania do utylizacji odpadów –wszelki materiał z rozbiórki należy do wykonawcy i powinien zostać zutylizowany
Koszty ubezpieczenia,

Pozostałe koszty Wykonawcy nie ujęte powyżej.

Wszystkie zastosowane materiały budowlane muszą posiadać ważą aprobatę techniczną ITB i zastosowane zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją producenta

Elementy wyposażenia powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności i zastosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Wszystkie materiały w 1 gatunku o maksymalnych paramentach wytrzymałościowych. I estetycznych.  Zwrócić szczególną uwagę na wykonanie robót zgodnie z technologią, zaleceniami producenta 

W przypadku potrzeby wprowadzenia zmian w rozwiązaniach projektowych należy uzyskać akceptację Zamawiającego
Wszystkie prace budowlane muszą być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.
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