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STAROSTA NIDZICKI
13-100 Nidziea
ul. Traugutta 23

Znak: BOS.6740.94.2016

(nr rejestru organu wydajacego decyzje)

Nidzica, dnia 01 czerwca 2016 r.

DECYZJA NR 83/2016

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe " z dnia 28.04.2016 .
(data wptywu 04.05.2016 1.),

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowe !
dla:
Spéldzielnia Mieszkaniowa ,,Odbudowa’’, ul. Kosciuszki 2, 13 - 100 Nidzica

.......................................................................................................................................................

(imig i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres)
obejmujgce:

docieplenie $cian zewnetrznych, docieplenie dachu wraz z wymiang pokrycia dachowego,
docieplenie stropu nad piwnica oraz kolorystyke elewacji w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. 1-go Maja 23, na dzialce nr 273/2 w obrebie 4 miasta Nidzica.

Autorem projektu budowlanego jest mgr inz. arch. Jacek Szczesny posiadajacy uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosei architektonicznej, nr ewid.
uprawnienn 4812/Gd/91 oraz wpisany na liste czlonkéw Pomorskiej Okregowej Izby
Architektéw RP pod numerem ewidencyjnym PO-0504.

.......................................................................................................................................................

(nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego, rodzaj(-e) obiektu(-6w) albo rob6t budowlanych,
imig i nazwisko autora projektu oraz specjalno$é, zakres i numer jego uprawnient budowlanych oraz informacja o
wpisie na listg czlonkow wiasciwe] izby samorzadu zawodowego)

z zachowaniem nastepujgcych warunkéw, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 42 ust. 21 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane:
1. Szezegolne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych #);
- teren, na ktorym bgda prowadzone roboty budowlane odpowiednio oznakowadé i
zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b postronnych,
- roboty budowlane wykonywaé zgodnie z pozwoleniem na budowe, projektem
budowlanym wraz z zatgcznikami.
2.Czasuryvtkowaniatymezasowyeh obiekts
3. Terminy rozbiorki;
2) tymezasewych-obiektow budowWlanyeR ..........ooiovieee e 2)
4. Szczegblowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie:. .........ovoevieeeee
ustanowi¢ kierownika budowy oraz kierownikow robot,

Obszar oddziatywania obiektu(-6w), o ktérym mowa w art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. - Prawo budowlane, ob¢jmuje nieruchomosci:

1) dziatka nr 273/2 w obrebie 4 miasta Nidzica przy ul. 1-go Maja 23.

............................................................................................................

(adres, nr dziatki ewidencyjnej i obrebu ewidencyjnego dotyczgcego zamierzenia budowlanego)



UZASADNIENIE

Whnioskiem z dnia 28.04.2016 r., (data wptywu: 04.05.2016 r.), Spotdzielnia
Mieszkaniowa ,,Odbudowa’ wystapita o wydanie pozwolenia na docieplenie scian
zewnetrznych, docieplenie dachu wraz z wymiang pokrycia dachowego, docieplenie stropu nad
piwnicg oraz kolorystyke elewacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy
ul. 1-go Maja 23, na dziatce nr 273/2 w obrebie 4 miasta Nidzica.

Starosta Nidzicki pismem z dnia 06 maja 2016 1., znak: BOS.6740.94.2016 zawiadomit
strony postepowania, iz wplyngt wniosek o wydanie pozwolenia na ww. budowg 1 o
przystugujacym prawie zapoznania sig z aktami sprawy oraz zglaszania uwag 1 zastrzezen w
wyznaczonym terminie. Strony postepowania nie zglosily uwag ani zastrzezen.

Decyzje wydano na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Nidzica zatwierdzonego uchwata Rady Miejskiej w Nidzicy Nr X1/148/2015 z dnia
13.08.2015 . (Dz. Urz. Wojewodztwa Warmifisko-Mazurskiego z dnia 9 pazdziernika 2015 r.
poz. 3553).

Od decyzji przystuguje odwolanie do Wojewody Warminsko-Mazurskiego
w Olsztynie za moim pogrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Lezepkowska
Kievownig Wydziclu
Budownistwa t Odhrony Sredowiska

Informacja o niniejszej decyzji oraz o mozliwosci zapoznania sie z dokumentacjg sprawy, w tym i
uzgodnieniem regionalnego dyrektora ochrony srodowiska i opinia inspektora sanitarnego, podlega
podaniu do publicznej wiadomosci zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0

udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na érodowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z péin. zm.).y

Informacja o ninigjszej decyzji i o mozliwosciach zapoznania si¢ z jej treécia oraz z dokumentacja
sprawy podlega podaniu do publicznej wiadomosei zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie érodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowiske (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z pozn.
zm.).Y

Pouczenie 2:

1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robot
budowlanych wiasciwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujacego nadzor
nad zgodnoscia realizacji budowy z projektem, dolgczajac na pismie:

1) o$wiadczenie kierownika budowy (robot) stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjgcie obowiazku kierowania budowg
(robotami budowlanymi), a takze zaswiadezenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

2) w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego — oswiadczenie inspektora nadzoru
inwestorskiego stwierdzajace przyjecie obowigzku pelnienia nadzoru inwestorskiego
nad danymi robotami budowlanymi, a takze zaswiadczenie, 0 ktorym mowa w art. 12
ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

3) informacje zawierajaca dane zamieszczone w ogloszeniu, o ktorym mowa w art. 42 ust.
2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. — Prawo budowlane.
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2. Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowe ktérego wymagane jest pozwolenie na
budowe, mozna przystapié¢ po zawiadomieniu wiasciwego organu nadzoru budowlanego o
zakonczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy'z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane). Jednakze w przypadkach, o ktérych mowa w art. 55 ust. 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, inwestor jest obowiazany uzyskaé
pozwolenie na uzytkowanie.

3. Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robét
budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wydanego przez
wlasciwy organ nadzoru budowlanego.

4. Przed wydaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu wiasciwy organ nadzoru
budowlanego przeprowadzi obowiazkowa kontrole budowy zgodnie z art. 59a ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. Wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie
stanowi wezwanie wlasciwego organu do przeprowadzenia obowiazkowej kontroli.

1} Nalezy wpisa¢ ,,budowe” lub ,rozbiorke”,

2) Niepotrzebne skreslic.

3) Dotyczy decyzji wydanych w toku postepowania, w ramach ktérego przeprowadzono ponowng ocene
oddzialywania na §rodowisko.

4) Dotyczy przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.

Zataczniki:
1. Projekt budowlany.

Otrzymuja:

1. Spétdzielnia Mieszkaniowa ,,Odbudowa’ (wraz z 2 egz. projektu budowlanego)
ul. Kosciuszki 2
13-100 Nidzica

2.a/a(L.P)

Do wiadomosci:

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Nidzicy (wraz z 1 egz. projektu budowlanego)
ul. Murarska 4
13-100 Nidzica

Decyzja nie podlega oplacie skarbowej.,

Podstawa prawna — art. 2 ust. I pkt. 2 ustawy o opfacie skarbowe;j (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z poin. zm.).



PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTY, NADZOR AUTORSKI i INWESTORSKI

email: archicad@.wp.pl

Archi-CAD Jacek SZCZQS ny 80-172 Gdansk, ul.Morenowa 22/1 tel./fax (58) 340-35-77 kom. 501 175 244 \

PROJEKT BUDOWLANY

DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH
DOCIEPLENIA DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA
DACHOWEGO, DOCIEPLENIE STROPU NAD PIWNICA

WRAZ Z KOLORYSTYKA ELEWACJI
budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. 1 Maja 23 w Nidzicy
Obreb 4, dziatka nr 273

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO :XIII

Inwestycja: Docieplenie Scian zewnetrznych, docieplenie dachu wraz z wymiang
pokrycia dachowego, docieplenie stropu nad nieogrzewang piwnicg
oraz kolorystyka elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul. 1 Maja 23 w Nidzicy.

Inwestor: Spotdzielnia Mieszkaniowa " ODBUDOWA"
ul. Kosciuszki 2, 13-100 Nidzica

Jednostka projektowa: ,Archi-CAD” Pracownia Projektowa J.Szczesnego
80 -172 Gdansk, ul. Morenowa 22/1

Projektant: mgr inz. arch. Jacek Szczesny— upr. bud- wyk. nr 4812/Gd/91
Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Jacek Lewinski— upr. bud- wyk. nr 6170/Gd/94

listopad, 2018r.




DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE
- Os$wiadczenie o kompletnosci dokumentacji
- Uprawnienia budowlane

- Zaswiadczenia o przynaleznos$ci do Izby Architektow

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze ,, Projekt Budowlany docieplenia $cian zewnetrznych, docieplenia dachu
wraz z wymiang pokrycia dachowego, docieplenie stropu nad piwnicg wraz z kolorystyka
elewacji budynku wielorodzinnego ul. 1 Maja 23 w Nidzicy, dziatka nr 273, obrgb 4” zostat
wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i
stanowi opracowanie kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, w rozumieniu
ustawy z dnia 7.07.1994r. ,,Prawo Budowlane (Dz.U.Nr106 poz. 1126 z 2000r. wraz z

pdzniejszymi zmianami)”.

Projektant:
mgr inz. arch. Jacek Szczesny
upr. nr 4812/Gd/91, PO-0504
Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Jacek Lewinski

upr. nr 6170/Gd/94 PO-0278
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jacek Romuald Szczesny
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 4812/Gd/91,

jest wpisany na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0504.

Czionek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-08-2018 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0504-AD35-YE9D-E2F9-CCDC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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1/ sporzadzahia projektéw w zakresie rozwigzan :

-a/ architektonicznych wszelkich ebiektdw budoulanych
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jacek Bartlomiej Lewinski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 6170/Gd/94,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0278.

Czionek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-07-2018 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0278-5CF9-6B22-BBY3-CYFB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



PROJEKT BUDOWLANY

docieplenia Scian zewnetrznych, docieplenia dachu wraz z wymiana
pokrycia dachowego, docieplenie stropu nad nieogrzewang piwnica
wraz z kolorystyka elewacji,
budynku wielorodzinnego

ul. 1 Maja 23 w Nidzicy

Obreb 4, dzialka nr 273

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO :XIII

Inwestor: SPOLDZIELNIA MIESZKANIOWA ,,ODBUDOWA” w NIDZICY

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

L. Opis techniczny

II1. Charakterystyka energetyczna budynku

I11. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

IV. Cze$¢ rysunkowa:
Al. Sytuacja 1:500
A2. Kolorystyka elewacji potnocno-wschodniej 1:100;
A3. Kolorystyka elewacji potudniowo-zachodniej 1:100;
A4. Kolorystyka elewacji potnocno-zachodniej 1:100;
AS. Kolorystyka elewacji potudniowo-wschodniej 1:100;
A6. Projekt elewacji potnocno-wschodniej 1:100;
A7. Projekt elewacji potudniowo-zachodniej 1:100;
A8. Projekt elewacji potnocno-zachodniej 1:100;
A9. Projekt elewacji potudniowo-wschodniej 1:100;
A10. Detal ,,A” wykonanie strefy cokotowej 1:2,5;
All. Detal ,,B” schemat wykonania systemu 1:2,5;
A12. Detal ,,C” zbrojenie otworoéw budynku 1:2,5;
A13. Detal ,,D” wykonanie o$cieza ocieplonego 1:2,5;
Al4. Detal ,,E” wykonanie nadprozy i parapetow 1:2,5;
A15. Detal ,,F” wykonczenia naroznikow $cian
A16. Detal ,,H” wykonczenia loggii 1:5;
A17. Detal ,,I” ochrona odgromowa 1:2,5;
A18. Liternictwo 1:25;

Projekt Budowlany docieplenia $cian zewnetrznych wraz z kolorystyka elewacii
Nidzica, ul. 1 Maja 23, listopad 2018r.



OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa opracowania

1.1. Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r Dz.U.03.207.2016 ze zmianami.

1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156)

1.3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2012r. (Dz.U. Nr 120 poz.
1133) ze zmianami w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego;

1.3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne — ze zmianami

1.4. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony
zdrowia ( Dz. U. 1 20,poz. 1126).

1.5. Instrukcja ITB Nr 334/02 ,,Bezspoinowy system docieplania budynkow” dotyczaca
docieplania $cian zewngtrznych budynkow metoda lekka .

1.6. Obowiazujace Polskie Normy

1.7. Zlecenie pisemne Inwestora z dnia 23.10.2018.

1.8. Dokumentacja projektowa— projekt archiwalny: Docieplenie §cian zewnetrznych,
docieplenia dachu wraz z wymiang pokrycia dachowego, docieplenie stropu nad piwnica
wraz z kolorystyka elewacji kwiecien 2016, autor: Archi-CAD Jacek Szczesny , Gdansk,
ul. Morenowa 22/1.

1.9. Wizja lokalna w terenie

1.10. Dokumentacja fotograficzna

1.11. Wytyczne inwestora

1.12. Audyt energetyczny wykonany przez Audytora Agnieszk¢ Kaminska wrzesien 2018r.

2.0. Nazwa inwestycji

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 23 w Nidzicy
3.0. Nazwa i adres inwestora

Spoétdzielnia Mieszkaniowa " Odbudowa", ul. Kosciuszki 2, 13-100 Nidzica

4.0. Przedmiot inwestycji
4.1. Lokalizacja i opis dzialki

Obiekt potozony przy ul. 1 Maja 23 w Nidzicy, dziatka nr 273 obreb 4
4.2. Opis techniczny budynku
4.2.1. Dane liczbowe:

Obiekt wzniesionych na planie prostokata — stanowigcych segment dwu klatkowy.

Budynek mieszkalny, wielorodzinny, podpiwniczenie 100%,
Liczba kondygnacji nadziemnych — 4

klatki schodowe -4
kubatura budynku — 8872,00m?
powierzchnia uzytkowa mieszk. — 1890,40 m?
powierzchnia zabudowy - 1200 m?
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1los¢ mieszkan -32
wysoko$¢ budynku ~ 15,38 m

4.2.2. Konstrukcja

- Konstrukcja - budynek wykonany w technologii wielkoptytowej WK-70.

Uktad konstrukcyjny poprzeczny o szerokosci traktu 6,00m; 4,80m i 2,40m.

- Fundamenty - zelbetowe, z betonu B15 zbrojonego.

- Sciany piwniczne - z plyt prefabrykowanych typowych.

- Sciany kondygnacji nadziemnych - z pyt typowych WK-70

- Sciany przedsionkéw i odcinki $cian poddasza - z gazobetonu

- Schody - typowe z elementow systemu WK-70

- Stropy - z typowych ptyt stropowych WK-70

Strop nad klatka zelbetowy, ptyta gr.8cm oparta na $cianach klatki schodowe;.

Przykrycie przedsionkdéw daszki dwuspadowe oparte na ptycie zelbetowe;.

- Dach - wysoki, o konstrukcji drewnianej kleszczowo-platwiowej. Krokwie o wym. 5x16cm
o rozstawie 1m oparte na ptatwiach o wym. 10x10cm. Stupki o wym. 10x10cm w rozstawie
do 3,80m opieraja si¢ na podwalinach. Konstrukcja wigzby stezona kleszczami 2x5x14cm 1
mieczami 8x8cm. Podwaliny i murtaty 10x10cm.

Dach nad poddaszem mieszkalnym drewniany, krokwiowy o wym. Krokwi 5x18cm opartych
na krokwiach zasadniczych. Pozostale elementy jak w dachu wysokim.

4.3. Stan techniczny budynku — opis ogolny i wskazania

Budynek mieszkalny przy ul. 1 Maja 23 w Nidzicy zostal czgsciowo ocieplony - docieplenie
gr. ok. 5 cm na wszystkich elewacjach budynku, z wykonczeniem wyprawg tynkowg - do
demontazu i utylizacji;

- Sciany zewnetrzne budynku — docieplone wsp6t. wynosi obecnie ok.U=0,41 [W/m2*K], nie
spetnia obecnych wymagan - nalezy przeprowadzi¢ ich termomodernizacj¢, zapewniajac opor
cieplny obowigzujacy wg WT od 1 stycznia 2021 5,0< R, stan techniczny istn. ocieplenia —
zty, wskazany - do demontazu.

- Dach — pokrycie onduling , docieplony warstwa 6 cm wetny mineralnej, o wspotczynniku U
0ok.=0,51 [W/m2*K]

— nalezy przeprowadzi¢ ich termomodernizacje, zapewniajac opor cieplny obowigzujacy wg
WT od 1 stycznia 2021 6,67<R,
po dokonaniu odkrywek stwierdzono zawilgocenia izolacji termicznej i jej zty stan techniczny

— do demontazu .

Uwaga: ze wzgledu na zty stan techniczny pokrycia dachu nalezy wykona¢ wymiang pokrycia
dachu na blachodachéwke na pelnym deskowaniu pokrytym papa tacznie z jego izolacja
cieplng — do wymiany;

- Strop nad nieogrzewang piwnicg - nie spelnia obecnych wymagan, U=0,72 [W/m2*K] —
nalezy ociepli¢ zapewniajagc wymagany opor cieplny 4,0< R obowigzujacy wg WT od 1
stycznia 2021;

- Cokot — do docieplenia do giebokosci ok. 0,3 m i wykonania od nowa wykonczenia;

- Balkony — stan $redni — widoczne ubytki w ptycie balkonowej i posadzce - do naprawy;

- Posadzki balkonoéw — stan $redni, dobry, posadzki wylozone ptytkami ceramicznymi lub
sama wylewka betonowa — warstwy posadzki do demontazu — wykonanie nowych warstw
posadzkowych;

- Balustrady — azurowe metalowe z wypehieniem, w $rednim stanie — balustrady do
czyszczenia, zabezpieczenia antykorozyjnego i malowania, nalezy podnies¢ balustrady do
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wysokosci 110cm nad poziomem remontowanych posadzek, wypetienie do wymiany na
plyte cementowo-widrows;

- Stolarka okien — okna mieszkan oraz klatek schodowych - dobry stan techniczny;
okna piwnic drewniane, w stanie ztym - do wymiany;

- Stolarka drzwiowa — drzwi wejsciowe do klatek schodowych - dobry stan techniczny;
- Parapety — $redni stan techniczny — ze wzgledu na grubo$¢ docieplenia do wymiany;

- Cokot — do docieplenia i wykonania od nowa;

- Obrobki blacharskie — $redni stan techniczny — do wymiany;

- Przedsionki wejsciowe do klatek schodowych — §redni stan techniczny, nieestetyczny,
$ciany do remontu ;

- Daszki przedsionkéw — dwuspadowe pokryte gontami papowymi — do wymiany na
blachodachowke;

- Schody wejsciowe — pokryte lastriko — stan techniczny zty;

- Opaska wokot budynku — kostka betonowa , stan techniczny dobry; ze wzgledu na
ocieplenie cokotu w gruncie do przetozenia;

- Dach — pokrycie stan zty — ondulina do demontazu 1 wymiany na blachodachowke na
pelnym deskowaniu pokrytym papa;

- Rynny, rury spustowe i obrobka blacharska — stan techniczny $redni, do wymiany;

5.0. Zakres prac modernizacji elewacji

5.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE:

1. Demontaz elementow na elewacji umieszczonych na $cianach zewnetrznych, np. takich
jak nieczynne kable i instalacje energetyczne, instalacje alarmowe, instalacje odgromowe
o$wietlenie, anteny satelitarne, kraty okienne, numery budynkoéw, paneli domofony itp..

2. Likwidacja starego docieplenia gr. Scm z tynkiem na wszystkich elewacjach budynku,
utylizacja docieplenia.

. Oczyszczenie elewacji ze skazenia mikrobiologicznego i brudu.
. Zabezpieczenie preparatem przeciw glonom i grzybom.
. Demontaz obrobek z blachy oraz parapetow.

. Demontaz instalacji odgromowych.
. Demontaz daszkoéw, przeston nad balkonami kondygnacji poddasza uzytkowego.
. Demontaz balustrad balkonow oraz wszystkich warstw posadzkowych balkonow.
10. Demontaz pokrycia dachu (onduliny) wraz z deskowaniem, utylizacja pokrycia.
11. Demontaz pokrycia daszkéw nad przedsionkami wraz z deskowaniem, utylizacja
pokrycia.
12. Rozebranie opaski wokot budynku .

3
4
6
7. Demontaz rur spustowych i rynien, obrobek blacharskich pasu rynnowego.
8
9
9

5.2. PRACE TERMOMODERNIZACYJNE SCIAN ZEWNETRZNYCH

1. Dociepli¢ $ciany zewnetrzne budynku (szczytowe i ostonowe) w systemie BSO —
styropianem grafitowym EPS 80-031 FASADA, 4= 0,031 (W/mK) - gr. 12cm .

2. Cokot dociepli¢ z uskokiem w stosunku do $ciany, zastosowac styropian grafitowym
EPS100-038 7= 0,038 (W/mK) - gr. 8cm, wykonczy¢ tynkiem mozaikowym. Docieplenie
cokotu wykona¢ do wysokosci gorenj krawedzi okien piwnicznych zg. rys. kolorystyki
oraz nalezy wpusci¢ 0k.0,30 m w grunt.

3. Dociepli¢ ptyty balkonéw od spodu, wierzchu i frontu - styropianem EPS100-031 2= 0,031
(W/mK) - gr. 3 em mocowanym dodatkowo na koftki.
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4. Dociepli¢ o$cieza okienne - styropianem EPS100-031 2= 0,031 (W/mK) min. gr.2-3cm /
w miar¢ mozliwosci/; Pierwsza kondygnacje przezbroi¢ siatka 2x lub siatkg pancerng ;

5. Zaleca si¢ stosowanie pasOw z welny lamelowej mineralnej na przedniej i dolnej
ptaszczyznie nadprozy, pas powinien by¢ dtuzszy o 30 cm od szerokos$ci otworu;

6. Zastosowac listwy systemowe aluminiowe w naroznikach wklestych i wypuktych.

5.3. PRACE TERMOMODERNIZACYJNE STROPU NAD PIWNICA

1. Dociepli¢ strop nad piwnica nieogrzewang budynku metoda natryskowg pianka
poliuretanowa 4= 0,027 (W/mK)- gr.8cm.

5.4. PRACE TERMOMODERNIZACYJNE DACHU BUDYNKU

1. Wykona¢ nowe docieplenie z welny mineralnej typu Stroprock #=0,041 [W/(mK)]
grubosci 25cm.

2. Wykona¢ petne deskowanie pokryte papa wraz z nowym pokryciem blachodachowka w
kolorze grafitowym zgodnym z kolorystyka.

5.5. PRACE TOWARZYSZACE

5.5.1. NAPRAWA PLYT I POSADZEK BALKONOW
1. Rozebranie blach obrabiajacych ptyty balkonowe.

2. Sku¢ wszystkie warstwy posadzki balkonow.

3. Naprawic ptyty betonowe wg zalaczonej technologii naprawy - systemowe rozwigzanie
technologii naprawiania elementow betonowych i zelbetowych. Uformowac¢ spadek 1,5%.

4. Wykona¢ warstwe¢ spadkowa w przypadku braku lub niewystarczajacego spadku plyty
balkonowe;.

5. Polozy¢ izolacje termiczng- styropian gr. 3cm.

6. Potozy¢ foli¢ PE.

7. Wykona¢ posadzke jastrychowa zbrojong gr. S0mm — wg technologii naprawy - opis
ponize;j.

8. Wykona¢ warstwe przeciwwilgociowa.

9. Zamontowac obrobki blacharskie na czotach ptyt balkonowych (wg . detalu ,,H” rysunek
nr 16).

10. Wykonczy¢ posadzki ptytkami antyposlizgowymi, mrozoodpornymi.

5.5.2. REMONT BALUSTRAD BALKONOW

1. Demontaz balustrad balkonéw.

2. Oczyszczenie mechaniczne balustrad.

- luszczace sig resztki poprzedniej farby, rdz¢ oraz inne zabrudzenia usuna¢ mechanicznie.

Odthusci¢ benzyng ekstrakcyjng lub rozpuszczalnikiem, sptuka¢ woda 1 pozostawia do

wyschnigcia.

3. Dostosowanie wysokosci balustrad do wartosci normowych - 110cm ,poprzez dospawanie
elementu od dotu balustrady.

4. Malowanie balustrad zg z kolorystyka.

- powtoki naktada si¢ w kolejnosci: najpierw antykorozyjng farbe gruntujaca, potem

podktadowa, a na koncu nawierzchniowg. Do malowania mozna réwniez uzy¢ uniwersalnego

preparatu, ktory peni te trzy funkcje jednoczes$nie. Aby poprawi¢ przyczepnosé

poszczegolnych powtok, warto przed natozeniem kolejnej warstwy poprzednig (koniecznie

wysuszong) zmatowi¢ papierem $ciernym.
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5. Wykonanie nowego wypehnienia z ptyt widrowo-cementowych malowanych zgodnie z
kolorystyka, montowanie wg zalecen producenta.

5.5.3. WYKONCZENIE COKOLOW

1. Wykonanie tynku mozaikowego, zg z kolorystyka.

2. Przetozenie opaski wokdt budynku z kostki betonowej, rozebranej podczas docieplania
czesci cokotu zaglebionego w gruncie.

5.5.4. RYNNY I RURY SPUSTOWE

1. Wymieni¢ na nowe z blachy ocynkowanej malowanej zgodnie z kolorystyka o wymiarach
jak istniejace.

2. Zamontowa¢ na elewacjach po dociepleniu $cian.

5.5.5. INSTALACJA ODGROMOWA

1. Montaz nowych przewodéw w otulinie w warstwie ocieplajacej ze styropianu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami ( norma PN-IEC-61024-1 Ochrona
odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne ).

5.5.6. WEISCIA DO BUDYNKU

1. Schody wejsciowe - do skucia, wykonanie nowych schodow z kostki betonowej gr.8x8cm
wykonczonych kraweznikiem. Wykonanie murkow z bloczkéw betonowych (glgbokos¢
posadowienia 1,0m; wys.20cm ponad schody, murek wysunigty 35c¢m przed ostatni schodek).
Murek pokry¢ tynkiem, pomalowac zgodnie z kolorystyka elewacji, wykonczy¢ czapka
betonowa. Wykona¢ balustrade stalowg zgodnie z rysunkami elewacji, pomalowac na kolor
zgodny z kolorystyka elewacji.

2. Po zdemontowaniu pokrycia daszkow - zamontowanie nowego z blachodachdéwki na
pelnym deskowaniu pokrytym papa.

5.5.7. PARAPETY:
1. Wymieni¢ parapety na nowe z blachy ocynkowanej, powlekane PCV- kolor biaty;

5.5.8. OBROBKI BLACHARSKIE:
1. Wymieni¢ obrobki na nowe z blachy ocynkowanej, /malowanej wg kolorystyki/;

5.5.9. OKNA PIWNICZNE

1. Wymieni¢ na nowe zespolone, uchylne z PCV w kolorze biatym, o wspotczynniku
przenikania cieplnego U=1.4 W/m? K, stolarka szczelna (0,5<a<1) o wym. 0ok.47x87 cm -
lo$¢ 38 szt.

UWAGA: wymiary sprawdzi¢ na budowie.

6.0. Termomodernizacja Scian zewnetrznych

6.1. Warunki konstrukcyjne scian i posadowienia

Nie ma istotnego znaczenia wptyw dodatkowych obcigzen na $ciany i fundamenty budynku,
powodowany zastosowaniem ww. powlok docieplajacych. Wynika to z ustalonego
obliczeniami, nieznacznego wzrostu tych obcigzen w $cianach /1-4%/,

- przy rownoczesnym uwzglednieniu zachodzacych przez lata procesow konsolidacji
gruntdw, obcigzonych fundamentami budynku i uzyskiwanej stad rezerwy obcigzeniowe;.

6.2. Efekty termoizolacyjne
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jakie przynosi ocieplenie $cian zewngtrznych warstwa styropianu grubosci 12cm , wykazuje
dla $cian wspotczynnik "U" =0,19 W/m? K, ktory spelnia wymagania termiczne instrukcji
ITB, aktualnej normy cieplnej oraz obowigzujace WT. Dla powyzszych warunkow
zaprojektowano w ociepleniu , jako nieodzowne dla likwidacji mostkow termicznych w
$cianie : wylozenie styropianu na o$cieza okienne.

Ponadto ociepleniem projektuje si¢ objaé strop nad piwnica nieogrzewang- pianka
poliuretanowa gr. 8cm (U przegrody=25 W/m? K) oraz dach budynku po ociepleniu wetang
mineralng gr.25c¢m (U przegrody= 15 W/m? K).

Takie dziatania termoizolacyjne spowoduja zmniejszenie zapotrzebowania na energi¢ dla
budynku o ok. 15%.

7.0. Technologia wykonania docieplenia $cian zewnetrznych wraz z instrukcja

7.1. Potrzeby i korzysci stosowania systemoéw dociepleniowych
- oszczedno$¢ energii grzewczej
redukcja emisji substancji szkodliwych
wklad w poprawe samopoczucia mieszkancow dzigki lepszemu klimatowi
pomieszczen
zapobieganie szkodom budowlanym wynikajacym zawilgocen
podniesienie warto$ci nieruchomosci
poprawa estetyki osiedli 1 miast dzigki barwnemu ksztattowaniu otoczenia
krotki okres remontu elewacji

7.2. Elementy systemu dociepleniowego )
- ETICS / BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLEN
z plyta termoizolacyjna styropianowa i tynkiem mineralnym

Wymagania formalne wobec systemu:

Aprobata Techniczna ITB

Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji
Uwagi:
1. Zastosowany materiaty dociepleniowe musza stanowi¢ system dociepleniowy, nie mozna
stosowa¢ materialow z roznych systemow.
2. Wszystkie materiaty i wyroby zastosowane do prac dociepleniowych muszg by¢ zgodne z
aprobatg techniczng, posiada¢ wymagane certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z
polska norma.

7.2.1. PLYTY STYROPIANOWE FASADA GRAFITOWY EPS 80-031:
EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb2-P5-BS80-TR80

— zastosowane na $cianach zewnetrznych

Opis materialu:

- samogasnace plyty styropianowe odmiany EPS 031, zgodne z normg PN-EN 13163:2013
o wym. ptyty - 1000x500x120 mm,

- dopuszczone do stosowania w systemie BSO ocieplenia §cian zewnetrznych,
- wielko$¢ ptyty 100cm x 50 cm ,

- krawedzie frezowane, laczone pidro-wpust

- odmiana samogasngca klasa E,

- struktura styropianu zwarta,

- klasa mat. budowlanych B1,

- trudno zapalna ,

-grupa przewodnosci cieplnej 031,

- styropian sezonowany w okresie co najmniej 2 miesigce od wyprodukowania
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- zuzycie Im?/m?

Parametry plyty termoizolacyjne ze styropianu nie powinny by¢ gorsze niz podane ponizej w

tabeli.
parametr oznaczenie | jednostka wymaganie
wspotczynnik przewodzenia ciepta | AD W/m*K <0,031
grubo$¢ T1 mm +/- 1
dhugos¢ L2 mm +/- 2
szerokos$¢ W2 mm +/-2
prostokatnos¢(klasa tolerancji wymiarow) | Sb2 mm/1000 mm +/-2
ptaskos¢ P5 mm +/- 5
wytrzymato$¢ na zginanie BS80 kPa >80
wytrzymato$¢ na rozcigganie —
$ciany zewnetrzne TR80 kPa >80

Deklaracja wiasciwosci uzytkowych zg Normg EN 13163:2012.

PLYTY STYROPIANOWE EPS 040:
EPS-EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(10)-BS115 -DS(N)2-DS(70,-)2-TR 100

- zastosowane na cokotach

7.2.2. ZAPRAWA KLEJACA POD STYROPIAN:

Atest higieniczny

- zaprawa klejaca do przyklejania plyt styropianowych

- sucha zaprawa mineralna

- do stosowania na podtoza mineralne i organiczne,

- do przygotowania i aplikacji recznej oraz maszynowe;j,
- odporna na wystepowanie rys skurczowych
- przyczepnos¢ zaprawy (MPa):

suszenia

do betonu do styropianu
w stanie powietrzno-suchym >1,5 > 0,09
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia | > 1,0 >0,06
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach >1,5 >0,12

7.2.3. LACZNIKI MECHANICZNE - KOEKI I SPOSOB KOLKOWANIA :

- oznakowane znakiem ,,CE”, dopuszczone do stosowania na podstawie aprobaty techniczne;j
oraz deklaracji wlasciwos$ci uzytkowych wydanej przez producenta,

- laczniki mocowane w warstwie fakturowej, wbijane,
- z termodyblem ( zapobiega mostkom cieplnym) montowanym powierzchniowo;

- §rednica tgcznika 80 mm;

- mocowane w wyfrezowanych zaglebieniach ;

- 1lo$¢, rodzaj 1 rozmieszczenie tacznikow - okreslone w projekcie technicznym ocieplenia

obiektu,

- sposdb mocowania 1 dlugos¢ strefy rozparcia tacznika: krotka strefa zakotwienia 25 mm

- no$nos¢ charakterystyczna - 0.9 KN;

- wiercone udarowo;

7.2.4. Zaprawa do wykonania warstwy zbrojone;j

- sucha zaprawa mineralna,
- zbrojona wldknami,

- do aplikacji r¢cznej 1 maszynowe;,
- odporna na wystgpowanie rys skurczowych
- przyczepnos¢ zaprawy (MPa):
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- dobetonu |- do styropianu
- w stanie powietrzno-suchym - >0,70 - >0,11
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h - 20,40 - 20,06
suszenia
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach - >1,30 - >0,12
suszenia

7.2.5. SIATKA ZBROJENIOWA:
- tkanina z wtdkna szklanego
- splot gazejski,
- odporna na deformacje ksztaltu,
- w pelni rGwnomiernie przenoszaca napr¢zenia,
- szeroko$¢ > 100cm,dtugos¢ > 50mb,
- impregnowana przeciwalkalicznie,
- wielkos¢ oczek 4,0 x 4,5 mm,
- gramatura > 150 g/m2 ,
- sity zrywajace [N/mm] wzdtuz osnowy i watku | - >39
dla probek przechowywanych 28 dni:
w warunkach laboratoryjnych
- wroztworze alkalicznym (1g NaOH +4 g KOH | - >24
+0,5g Ca(OH)2 / 1 dm3)

7.2.6.TYNK NAWIERZCHNIOWY I WARSTWA GRUNTUJACA :
Posrednia warstwa gruntujaca:
- zgodna z aprobatg techniczng systemu
- poprawiajgca przyczepnos¢ i wyréwnujgca chtonno$¢ mineralnej warstwy zbrojacej,

TYNK MINERALNY::

- zaprawa tynkarska zgodna z aprobatg techniczng systemu
- gramatura gr.2,0 mm

- gotowa do aplikacji po dodaniu wody,

- bazowe spoiwo - bialy cement,

- zbrojona wtoknami

- do aplikacji recznej i maszynowe;j,

- do aplikacji w temperaturze otoczenia i podtoza > +5°C

- o strukturach baranka

- odporna na wystepowanie rys skurczowych

7.2.7. FARBA ELEWACYJNA SILIKONOWA:

- wzmocniona/uszlachetniona zywica silikonowa

- odpowiednia do malowania mineralnej zaprawy tynkarskiej,

- akceptowana przez producenta systemu dociepleniowego,

- wspoélczynnik dyfuzji pary wodnej dla powtoki malarskiej p < 350

- nasigkliwo$¢ powierzchniowa (kapilarne podcigganie wody) < 0,06 kg/(m2 h1/2)
- grzybo- i glonobojcza

7.2.8. PROFILE WYKONCZENIOWE:
Materiaty i elementy do wykanczania i zabezpieczania miejsc szczegdlnych elewacji

- np. listwy cokotowe, okapniki, profile krawedziowe/narozne, profile dylatacyjne, listwy
przyokienne, tasmy uszczelniajace, itp. zgodnie z wytycznymi wykonawczymi wybranego
systemodawcy, oraz projektem technicznym ocieplenia obiektu.
- profile naroznikowe aluminiowe — na narozach parteru i cokotu,
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- profile naroznikowe z tworzywa ze zintegrowang siatka zbrojaca — powyzej parteru,

- listwy uszczelniajace,

- aluminiowe listwy do wykonywania zakonczenia cokotu ze zintegrowanym kapinosem -
mocowane do cokotu, nad daszkami przy wejsciach do budynku, na stykach z $cian ze
$ciana mi loggii.

Wymagane parametry techniczny uktadu dociepleniowego zdefiniowanego w aprobacie
technicznej
wodochtonno$¢ po 1 h [g/m2]:

- warstwa zbrojona <50

- warstwa wierzchnia <50
wodochtonno$¢ po 24 h g/m2:

- warstwa zbrojona <200

- uktady z tynkami mineralnymi i farba <200

- uktady z tynkami akrylowymi <150
mrozoodpornos¢ warstwy wierzchniej brak zniszczen
przyczepno$¢ warstwy wierzchniej do styropianu

[MPa]

- w warunkach laboratoryjnych >0,10

- po starzeniu

- po cyklach mrozoodpornosci
odpornos$¢ na uderzenie po starzeniu [kategoria] 11
op6r dyfuzyjny wzgledny [m]

- uktady z tynkami mineralnymi i farbg silikonowg

<0,3
Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia Uktad NRO
przez $ciany przy dziataniu ognia od strony (nierozprzestrzeniajacy ognia)
elewacji przy grubosci phyt

termoizolacyjnych do 30 cm

7.2.9. COKOLY
— tynk cienkowarstwowy mozaikowy, granulat 2,0 mm wg technologii producenta.

8.0. Opis technologii robot

Uwaga: Wszelkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie
technicznym ocieplenia, instrukcji ITB nr 334/2002, Kartach Technicznych poszczegdlnych
elementow systemu i innych informacjach zawartych w materiatach technicznych firmy
producenta.

Projekt techniczny powinien by¢ indywidualnie opracowany dla danego obiektu i
uwzglednia¢ wszelkie wymagania aktualnych przepisow prawnych 1 norm, zwlaszcza w
zakresie: izolacyjnosci przegrod budowlanych, bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa
przeciwpozarowego oraz wymagan energetycznych. Prace dociepleniowe nalezy prowadzi¢ w
sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Temperatura podtoza i otoczenia, zardwno w
trakcie prac, jak i w okresie wysychania poszczegdlnych materiatéw, powinna wynosi¢ od
+5°C do +25°C. Elewacja powinna zosta¢ ostoni¢ta i zabezpieczona przed wptywem opadow
atmosferycznych, bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem silnego wiatru.

8.1. Podloze
Podtoze powinno spelnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni
1 krawedzi.
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Podtoze, na ktorym bedzie mocowany system dociepleniowy musi by¢ uprzednio
oczyszczone z brudu, kurzu, porostéw, luzno zwigzanych fragmentow lub innych czynnikow
mogacych powodowac ostabienie przyczepnosci kleju.

Luzne lub stabo przylegajace fragmenty nalezy sku¢, a ubytki uzupetni¢ materiatami
zalecanymi do tego typu prac. Resztki stabo przylegajacych powtok malarskich powinno si¢
usung¢ mechanicznie (zmy¢ pod cisnieniem badz zeskrobac). W przypadku podtoza stabego,
pylacego, badz tez o duzej chtonnosci nalezy przeprowadzi¢ gruntowanie.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajacego zalecane
jest stosowanie listew cokotowych, mocowanych za pomocg stalowych kotkéw rozporowych
do podtoza.

UWAGA: Nie wolno wykonywa¢ wyrdwnania podloza poprzez stosowanie lokalnych
,podklejek” z ptyt termoizolacyjnych.

8.2. Mocowanie ptyt styropianowych

Wykonanie ocieplenia nalezy rozpocza¢ od zamocowania na $cianie listwy cokotowej, ktéra
utatwia zachowanie rownomiernego poziomu przy uktadaniu pierwszej 1 kolejnych warstw
plyt styropianowych, a takze stanowi wzmocnienie dolnej krawedzi systemu. Listwa
mocowana 10cm od poziomu podtoza. Zamiast listew cokotowych dopuszcza si¢ stosowanie
pasow siatki pancernej badZz dwoch warstw siatki z wtokna szklanego.

Po zamocowaniu listwy cokolowej mozna przystapi¢ do przyklejania izolacji termiczne;.
Pierwszy rzad plyt powinien by¢ opierany na listwie startowej, a kolejne uktadane

z przewigzaniem w tzw. cegietke. Takie przesunigcie nalezy wykonaé zarowno na
powierzchni $ciany, jak i na narozach budynku.

Glownym elementem mocujacym styropian do podtoza jest zaprawa klejaca. Nakltada si¢ ja
na powierzchni¢ ptyty metoda ,,pasmowo-punktows”. Szeroko$¢ pryzmy obwodowe;j
utozonej wzdhuz krawedzi ptyty powinna wynosi¢ co najmniej 3- 5 cm. Na pozostata
powierzchni¢ nalezy natozy¢ rownomiernie 3- 6 plackow o srednicy zgodnej z zaleceniem
systemodawcy. Naniesiona na ptyt¢ zaprawa powinna obejmowac co najmniej 40% jej
powierzchni. Po nalozeniu zaprawy, ptyte nalezy bezzwlocznie przytozy¢ do podioza 1
docisngc.

UWAGA: Zaprawg klejaca nanosi si¢ jedynie na powierzchni¢ ptyt izolacyjnych, nigdy na
podioze.

W celu zwigkszenia odpornosci warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na
wszystkich narozach pionowych budynku oraz na narozach osciezy drzwi i okien, nalezy
wklei¢ aluminiowe listwy narozne. W dalszej kolejnosci nalezy réwniez wzmocni¢
powierzchnie $cian w sgsiedztwie styku pionowych i poziomych narozy otwordéw okiennych

1 drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie paskow siatki o wymiarach ok. 20x30 cm.
Paski te powinny by¢ ustawione pod katem 45° do linii wyznaczonych przez krawedzie
osciezy.

Szczelin pomigdzy sasiadujagcymi plytami styropianowymi wynikajace z dopuszczalnych
tolerancji plyt termoizolacyjnych wieksze niz 2 mm nalezy wypetni¢ cienkimi skrawkami
styropianu, a ewentualne nieréwno$ci powierzchni styropianu muszg by¢ przeszlifowane
papierem S$ciernym. W przypadku szczelin mniejszych niz 4 mm — w systemach z
zastosowaniem ptyt styropianowych - do ich wypeliania mozna uzy¢ zalecanych przez
producenta systemu mas uszczelniajgcych. W celu uniknigcia powstania otwartej spoiny
pionowej nalezy po przyci$nieciu ptyty, a przed przyklejeniem kolejnej ptyty, usuna¢ nadmiar
wyplywajacego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy roéwniez wykona¢ na naroznikach
zewngtrznych budynku.

UWAGA: klej nie moze znalez¢ si¢ na bocznych krawedziach ptyt.
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Kazdorazowo nalezy uzywac¢ pelnych ptyt i ich potdéwek zachowujac ich przewiazanie (nie
dotyczy krawedzi osciezy). Nie nalezy uzywac ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy
potamanych. Przycinanie ptyt wystajacych poza naroza $cian mozliwe jest dopiero po
zwigzaniu kleju. Nalezy zachowac¢ przesunigcie stykow ptyt wzgledem krawedzi osciezy na
szeroko$¢ min. 10 cm.

UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie si¢ krawedzi plyt termoizolacyjnych z
krawedziami narozy otworow w elewacjach.

Plyte termoizolacyjng nalezy pozostawi¢ lekko wysunigta poza naroznik, w celu
pézniejszego, przycigcia jej wzdluz prowadnicy. Naroznikowe krawedzie plyt
termoizolacyjnych, zaleca si¢ przeszlifowac ptasko, wzdtuz prowadnicy.

8.3. Zaprawa klejaca
Gléwnym elementem mocujacym styropian do podloza jest zaprawa klejaca. Nalezy
stosowac zaprawe¢ odpowiednig do ptyt styropianowych zg z zaleceniem producenta.

8.4. Warstwa zbrojona

Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po trzech dniach od
przyklejenia ptyt. Prace rozpoczynamy od przeszlifowania ewentualnych nieréwnosci
plaszczyzny ptyt styropianowych.

Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy klejacej rOwnomiernie po
catej powierzchni termoizolacji 1 wtopieniu w nig kolejnych pasow siatki. Wygodnie jest
najpierw wcisng¢ siatke w zaprawe jedynie w kilku punktach, a pdzniej doktadnie zatopi¢
caly pas pacg zebata. Prawidtowo zatopiona siatka powinna by¢ catkowicie niewidoczna spod
powierzchni kleju i nie powinna bezposrednio styka¢ si¢ z powierzchnig ptyt. Warstwa
zbrojona musi by¢ warstwg ciagla, tzn. ze kolejne pasy siatki musza by¢ uktadane z zaktadem
min. 10 cm, za§ na narozach powinien on wynosi¢ min. 15 cm. Zaktady siatki nie moga
pokrywac si¢ ze spoinami mi¢dzy ptytami styropianowymi. W uzasadnionych przypadkach,
w czeSci parterowej budynku, a takze na cokolach nalezy stosowa¢ dwie warstwy siatki.
Ostatnig czynnoscia jest wygtadzenie warstwy zbrojonej pacg metalowa.

8.5. Warstwa wykonczeniowa — tynk nawierzchniowy

Warstwe wykonczeniowg systemu dociepleniowego jest tynk mineralny malowany farbg
silikonowa.

Do wykonania warstwy wykonczeniowej mozna przystapi¢ po okoto trzech dniach od
natozenia warstwy zbrojonej. Bez wzgledu na rodzaj zastosowanego na ociepleniu tynku
cienkowarstwowego, na warstwie zbrojonej nalezy wykona¢ podktad z masy. Zastosowanie
podktadu zapobiega przedostawaniu si¢ do warstwy tynku szlachetnego zanieczyszczen z
zapraw klejacych, chroni i wzmacnia podtoze, a przede wszystkim zwigksza przyczepnos¢
tynku do podtoza. Ponadto podktady moga stanowi¢ tymczasowa warstwe ochronng warstwy
zbrojonej (zanim zostanie natozony tynk) przez okres do szeSciu miesigcy od jej wykonania.
Tynk nanosi¢ rownomiernie na grubo$¢ ziarna paca ze stali nierdzewnej. Strukturowanie
wykona¢ przy pomocy pacy z utwardzonego tworzywa lub pacg styropianowa. Tynk mozna
nanosi¢ rowniez mechanicznie przy pomocy pistoletu lub innych dostepnych urzadzen do
natrysku tynkoéw drobnoziarnistych.

Uwaga:

~Bonie” wykonywaé metoda naklejania ta§my, przed natryskiem warstwy nawierzchniowe;.
Po zerwaniu taSmy pasy malowa¢ zgodnie z kolorystyka.

8.6. Wykonczenie nad cokotem
Zatozenie szyny cokotu.
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Profil cokotu nalezy przymocowa¢ jako wykonczenie dolne. Szeroko$¢ listwy cokotowej 125
mm dla izolacji grubosci 120 mm. Kotki nalezy umiesci¢ po jednej stronie w otworze
wzdluznym, nastgpnie dokladnie wypoziomowaé profil 1 przymocowaé poprzez wbicie
kotkow rozpreznych - po 3 na kazdy metr biezacy. Profil cokotu trzeba zakotkowaé w
ostatnim otworze na obu koncach szyny.

8.7. Wyprowadzenie naroznikdw szyng cokotowg

Na naroznikach nacinamy katownik cokotu wzdtuz perforowanego skosu i odtamujemy go.
Na podtozu o nieréwnosciach wigkszych niz. 20 mm nalezy uprzednio wykonaé tynk
WYrownawczy.

Naktadanie kleju mozna wykonywa¢ dwoma metodami w zaleznosci od stanu podtoza.
Metoda punktowo - pasowa:

W przypadku duzych nierownos$ci podioza (< 20 mm) zaprawe klejaca naktada si¢ jako pas
klejacy o szerokosci ok. 3 - 4 cm wzdhuz krawedzi ptyty . Dodatkowo wykonujemy nig 6
punktow klejacych o $rednicy ok. 10 cm na wewngetrznej powierzchni ptyty.

Metoda toza grzebieniowego

W przypadku rownego podloza zaprawe klejaca wprasowac szpachla cienka warstwa w cala
powierzchnie ptyty termoizolacyjnej i na zakonczenie przeciaggnaé catopowierzchniowo przy
pomocy packi zebatej 12 x 10 mm.

Plyte termoizolacyjna z styropianu pokryta w opisany sposob zaprawa klejaca dociska sie do
sciany 1 lekko przesuwa w celu zerwania ewentualnie juz st¢zatej btony na powierzchni
zaprawy. Plyty ze styropianu uklada si¢ na powierzchniach i naroznikach budynkow na
przemian (mijankowo) od dotu do géry. Najnizszy pas nalezy wesprze¢ na umocowanej
poziomo listwie cokotowe;.

8.8. Przycinanie ptyt termoizolacyjnych

Plyty termoizolacyjne z styropianu przycina si¢ uniwersalna pila o drobnych zgbkach. Przy
obrobce wigkszych powierzchni o duzej liczbie przycigé zaleca si¢ stosowanie urzadzen do
cigcia firmy Scaritec AG (Haldenweg 101, CH-4333 Munchwillen, Szwajcaria)
umozliwiajacych precyzyjne cigcie plyt termoizolacyjnych .

8.9. Kotkowanie ptyt termoizolacyjnych.

Podczas wprowadzanie kotkow nalezy zawsze uwazac¢ na to , by kotek nie wystawat ponad
powierzchnie ptyty. nalezy unika¢ zbyt gitebokiego osadzania kotkow, aby przy zbrojeniu nie
pojawila si¢ w tym miejscu warstwa kleju o istotnie innej grubos$ci niz na pozostatej czesci
fasady.

Wymagana dlugos¢ kotka

W przedmiotowym budynku ze wzgledu na mata grubo$¢ warstwy, w ktorej wskazane jest
zakotwienie kotkow przyjmuje si¢ kotki rozporowe, wbijane, o koniecznej gtebokosci
kotwienia min. 25 mm.

Sposéb mocowania tacznika z podtozem - ksztalttowy.

Konieczna dtugos¢ kotka oblicza si¢ przez zsumowanie nastgpujacych czynnikow;

min.25 mm koniecznej glebokosci osadzenia

120/80 mm plyty z elementami systemu

10mm-+ 20 mm kleju i tynku

Razem min 175/135 mm wymaganej dtugosci kotka

Przyjeto kolek wbijany o dlugosci 175 mm dla docieplenia grubosci docieplenia 12cm
oraz 135 mm dla grubosci docieplenia 8cm .

Wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie kotkow
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W zwigzku z nierbwnomiernym obcigzeniem naciskiem wiatru w strefach
przynaroznikowych budynkow, zaleznie od rzutu 1 wysokosci budynku konieczna jest
wigksza 1lo§¢ kotkdw, niz na pozostatych plaszczyznach. Szeroko$¢ strefy przynaroznikowej
R uzalezniona jest od szerokosci budynku a (a = we¢zsza strona budynku).

Obliczenie strefy przynaroznikowej dokonywane jest wg wzoru :

I m<a/8<2m

Zgodnie z powyzszym szerokos¢ strefy przynaroznikowej wynosi 1,5 m.

Mocowanie kotkami wbijanymi.

Rozmieszczenie kotkow:
dla budynkow do 5-kondygnacji:
na ptaszczyznach ok. 4 kotkow / m?
w strefach przynaroznikowych ok.6 kotkéw/m?,
odlegtos¢ zewnetrznego kotka od krawedzi budynku min 10 cm.

Schemat ukladu kotkéw na plaszczyznach - 4 sztuki /m2 (budynki do 5-kondygnacii)

6T6
gl

1.0 mb

Schemat ukladu kotkéw w strefie przynaroznikowej -6 sztuk /m2 (budynki do 5-kondygnacii)

7 ? 7 —-——
o l ® @
go ® ‘e I:
b

1,0 mb

8.10. Szczeliny i potaczenia
Ponizej zostaty scharakteryzowane poszczegdlne profile.

Polaczenia tynku zewnetrznego z oScieznicami okien i drzwi

Profil laczacy do o$cieznic

Po oczyszczeniu otworu drzwi lub okna usuwamy folie ochronng samoprzylepnej uszczelki
piankowej 1 przyklejamy te ostatnig na plaszczyzne drzwi lub okna. Listwa przykrywajaca
bedzie chroni¢ ram¢ okna lub drzwi przed zanieczyszczeniem podczas tynkowania , jesli folia
ochronna z listwa przykrywajaca zostanie zakleszczona w profilu faczagcym do oscieznic
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Ochrona naroznikow i krawedzi przy zbrojeniu cienkowarstwowym

Katownik ze stali szlachetnej

jesli naktadany z zaprawa klejacag na istniejgce narozniki zewnetrzne celem wzmocnienia
zlicowanych naroznikéw 1 zwienczen. Nastgpnie naktada sie¢ na naroznik tkaning zbrojaca i
zatapia ja. Katownik naroznikowy ze stali szlachetnej z tkaning posiada rami¢ z wtokna
szklanego. Zaprawe klejaca naktada sie paca zgbatg w strefie przynaroznikowej , a nast¢pnie
zatapia w niej katownik.

Katownik naroznikowy ze wzmacnianej tkaniny

jest wstepnie uksztaltowana tkaning z wtdkna szklanego do formowania naroznikow .
Przebieg prac jest taki sam, jak przy katowniku naroznikowym ze stali szlachetnej V2A z
siatkq.

Ukladanie siatki zbrojacej

Zbrojenie przy naroznikach okien i otworow

Powyzej 1 ponizej krawedzi otwordw np. okien 1 drzwi , wklejamy najpierw w zbrojenie
kawatek tkaniny z wtdkna szklanego o wym. 30 x 30 cm.

8.11. Obrobki blacharskie

Zaleca si¢ stosowanie parapetow systemowych wraz z profilami zamykajacymi boczne
krawedzie parapetow. W przypadku krgpowania parapetow z blachy nalezy stosowa¢ pod
parapetem pomig¢dzy parapetem a dociepleniem uszczelnienia. Boczne krawedzie parapetow
musza by¢ wygiete w ksztatcie litery C, tak aby woda spltywajaca przez parapet nie miata
moznosci wnikania pod docieplenie. Brzegi boczne parapetu nalezy zdylatowa¢ tasma od
docieplenia. Wszelkie potagczenia na styku dwdch materiatow o réznych wspdtczynnikach
rozszerzalnos$ci cieplnej muszg by¢ uszczelnione .

8.12. Wymagane odbiory techniczne robot

Odbidr 1 ocena stanu przygotowania podtoza pod przyklejenia i zamocowanie izolacji
termiczne;j.

Odbior przyklejonej i zamocowanej warstwy termoizolacji

Odbidr wykonania docieplenia w miejscach szczegdlnych elewacji

Odbidr wykonania prawidtowos$ci warstwy zbrojonej siatkg z wtokien szklanych
Odbidr wykonania cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej

Odbior poprawnosci zamontowania rynien, rur spustowych i obrobek blacharskich.

8.12.1. Odbior robot budowlanych

Do najwazniejszych kryteriow odbioru robot dociepleniowych nalezy ocena rownosci 1
jednorodnosci powierzchni utozonych wypraw tynkarskich.

Przy wykonywaniu robdt dociepleniowych nalezy stosowac:

odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, polegajace na koncowej ocenie ilosci i
jako$ci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji obiektu ulegaja zakryciu lub
zanikaja;

odbiory czgsciowe polegajace na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czesci robot, ustalonych
w szczegotowych warunkach umowy, w ktorych okresla si¢ rowniez terminy odbiorow
czesciowych;

odbiory ostateczne polegajace na ocenie ilosci 1 jakosci catosci wykonanych robot oraz
ustalenia koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru koncowego
moze by¢ tylko catkowicie zrealizowana umowa.

Czynnosci odbiorowych dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego. Z
przeprowadzonych czynnos$ci odbiorowych sporzadza si¢ protokoty. Protokot odbioru
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koncowego podpisywany jest przez zamawiajacego dopiero po usuni¢ciu przez wykonawce
wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie odbioru robot.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6

daly wyniki pozytywne.

- PN-EN ISO 6946 - ,,Opor cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.”
- PN-EN-ISO 6946:1999 — , Komponenty budowlane i elementy budynku”.

- PN-ISO-6241:1994 — , Normy wtasnosci uzytkowych w budownictwie i zasady opracowania
oraz czynniki, jakie powinny by¢ uwzgledniane”.

- Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie $cian zewnetrznych budynkow metoda lekka.

- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego
systemu ocieplenia.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych” Tom 1
,Budownictwo ogolne”

- Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem $cian
zewnetrznych metoda ,,lekka” (dla doswiadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r.
$wiadectwo ITB nr 530/85.

Sporzadzita:

9.0. TECHNOLOGIA DOCIEPLENIA STROPU PIWNIC METODA NATRYSKOWA

Zgodnie z wytycznymi audytu energetycznego strop piwnicy nad nieogrzewanymi
pomieszczeniami nalezy dociepli¢ metoda natryskowa pianka poliuretanowa gr. 8cm.
Technologia wykonania docieplenia za pomocg sztywnej pianki poliuretanowej o strukturze
zamknigtych komorek, aplikowane metoda™ na miejscu budowy” natryskiem jako izolacje
termiczne oraz hydroizolacje.

Komponenty systeméw zawierajg autoryzowane ekologiczne $rodki spieniajace (HFCs),

ktore nie niszczg warstwy ozonowej ziemi, jednoczesnie zapewniajac doskonate wtasciwosci
termoizolacji.

9.1. Zalety systemu

- Idealna bezmostkowa izolacja;

- Bardzo dobra przyczepnos$¢ do powierzchni nie wymagajaca dodatkowego montazu
klejami lub facznikami;

- Termo 1 hydroizolacja podczas jednego procesu aplikacji uzyskiwana dzigki strukturze
zamknigtych komorek pianki oraz bezspoinowej warstwie;

- Szybkos¢ aplikacji niewymagajgca przechowywania materiatow zajmujacych duze
przestrzenie magazynowe tak jak w przypadku welny mineralnej lub styropianu.

Jakos¢ pianki uzalezniona jest od ponizszych czynnikow:

- Warunki atmosferyczne: temperatura i wilgotno$¢ otoczenia i powierzchni do natrysku;

- Ustawienia maszyny dozujacej, wlasciwa proporcja dozowania;

- Typ aplikacji: wertykalny, horyzontalny, dachy;

- Grubo$¢ warstwy.

9.2. Technologia wykonania

Powierzchnia do natrysku powinna by¢ czysta i sucha, o temperaturze min.10°C, temperatura
powietrza podczas natrysku min. 15°C 1 wilgotno$¢ 40 -60%. Grubos$¢ warstwy natryskowe;j
powinna miesci¢ si¢ w przedziale 15-30 mm.

Powierzchnia, na ktérg bedzie aplikowany system poliuretanowy musi by¢ powierzchniowo
wolna od kurzu i1 pylu w celu zapewnienia odpowiedniej przyczepnosci do podtoza. W
przypadku powierzchni metalowych powinny one by¢ wolne od tlenkoéw metalu oraz rdzy.
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Przed pracg nalezy sprawdzi¢ parametry systemu przez wykonanie wtrysku pianki na ptyte
(np OSB),pomiar czaséw 1 gestosci pozornej pianki. Nalezy pamigtaé, ze temperatura
sktadnikéw ma duzy wptyw na czasy reakcji.

Grubos¢ warstwy natryskowej jest kontrolowana optymalnie poprzez dobor odpowiedniej
dyszy oraz szybkosci aplikacji i powinna miesci¢ si¢ w przedziale pomigdzy 15 — 30 mm dla
wewnetrznego.

Nalezy pamietaé, ze jako$¢ pianki jest lepsza jezeli kolejne warstwy aplikowane sg w
porownywalnej grubo$ci natomiast nigdy nie powinna jedna warstwa przekracza¢ grubosci 30
mm z uwagi na problemy wydzielania ciepta podczas reakcji spieniania.

Na zimnej powierzchni pierwsza warstwa reaguje dluzej 1 wzrost piany zwykle nie osigga
100% grubosci w zwigzku z powyzszym pierwsza warstwa podgrzewa powierzchni¢ tak aby
nastepna warstwa wzrastata juz w odpowiedni sposob.

Rekomendowana temperatura materialu w wezach to zakres od 30°C do 55°C w zalezno$ci od
czynnikdéw atmosferycznych. Minimalna temperatura powierzchni podczas natrysku to 10°C.
Temperatura otoczenia powinna wynosi¢ minimum 15°C.

Nalezy zwroci¢ uwage rowniez na wilgotnos¢ wzgledng powietrza (40-60%) szczegdlnie przy
aplikacji w pomieszczeniach zamknigtych. Zbyt wysokie zawilgocenie moze wptywac
negatywnie na jako$¢ piany oraz przyczepnos$¢ do podioza. Zachowanie statosci stosunku
mieszania w trakcie pracy jest bardzo istotne dla stabilnos$ci otrzymanej pianki. Stosunek
mieszania nalezy sprawdza¢ codziennie przed rozpocze¢ciem pracy i w trakcie pracy jesli
obserwuje si¢ odstepstwa od wilasciwych wskazan pracy maszyny np. zbyt duze wahania
ci$nienia sktadnikéw podczas natrysku.

Nadmiar sktadnika poliolowego (A) powoduje, Ze pianka jest bardziej migkka i elastyczna, ze
sktonnoscia do skurczu.

Nadmiar sktadnika izocyjanianowego (B) powoduje, ze pianka jest bardziej krucha i twarda,
co moze powodowac stabsze przyklejanie oktadzin, krucho$¢ powierzchni odstonietej pianki
(brzegow, rogow) oraz gorsza adhezj¢ do natryskiwanych $cianek czy dachu.

Brak nadci$nienia w zbiorniku poliolowym moze spowodowaé spienienie sktadnika
poliolowego 1 ucieczke niskowrzacego czynnika spieniajacego. Pianka otrzymana ze
sktadnika poliolowego w zbyt matej ilo$ci tego czynnika moze wykazywaé gorszg stabilno$¢
wymiarowa.

9.3. Deklarowane wla$ciwosci uzytkowe

Deklarowane wlasciwosci uzytkowe
Istotne cechy Wiasno$¢ uzytkowa Zharmonizowana
specyfikacja techniczna
Reakcja na ogien E EN 14315-1:2013
(PN EN 13501 -1+A1:2010,
PN EN ISO 11925 -2: 2010)
nasigkliwo$¢ wody ponizej 0.10kg/m2 EN 14315-1:2013
/krétkotrwata  nasigkliwos¢ (PN EN 1609: 2013)
woda przez czesciowe metoda B
zanurzenie
Przewodno$¢ cieplna (0.020 — 0.022) W/(m'K) EN 14315-1:2013
wspotczynnik oporu (0.021-0.022) W/(m'K) (PN -EN 12667:2002)
dyfuzyjnego,u
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie CS(10/Y)150 EN 14315-1:2013
przy 10 % odksztalceniu (PN EN 826:2013
wzglednym
Emisja substancji Spetnia wymagania w EN 14315-1:2013
niebezpiecznych zakresie krajowych przepisow PN-EN ISO 16000-9:2009
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- moze by¢ stosowane w ISO 16000-6:2011

pomieszczeniach kategorii A1 | PB LS-002/5/12-2011 (ITB)
B przeznaczonych na pobyt PB LS-012/2/09-2004 (ITB)
ludzi.

Uwaga: proces otrzymywania pianki przebiega z wydzieleniem ciepta, w zwigzku z czym jest on
uzalezniony od warunkow zewnetrznych tzn. im nizsza temp. surowcow, podtoza czy otoczenia
tym nizszy jest stopien ekspansji (spieniania). Petnych wtasnosci pianka nabiera po 24 godzinach.

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe zastosowanej grubo$¢ warstwy pianki

Grubos¢ pianki Deklarowany starzeniowy wspotczynnik | opor cieplny uwzgledniajacy
[mm] przewodzenia ciepta AD[W/mK] starzenie RD[m2K/W]
80 mm 0,027 30

10.0. TECHNOLOGIA NAPRAWY PLYT BALKONOWYCH ORAZ WYMIANY
WARSTW.

UWAGA: Po usuni¢ciu wszystkich warstw wierzchnich balkonu do ptyty zelbetowej ,a przed
przystapieniem do prac wykonywania nowych warstw balkonow, nalezy dokonaé¢ oceny
stanu technicznego ptyty balkonowej 1 ewentualnie jednoznacznie okresli¢ przyczyny
uszkodzenia.

W razie koniecznosci (zlego stanu konstrukcji ptyty balkonu, elementow konstrukcyjnych)
nalezy zastosowa¢ odpowiedni system naprawczy renomowanej firmy, nie nalezy stosowac
materiatow z roznych systemow .Wszystkie materialy i wyroby zastosowane do prac
naprawczych musza by¢ zgodne z aprobatg techniczna.

Opisana technologia naprawy balkonoéw zaktada naprawe uszkodzen majacych charakter
powierzchniowy. W przypadku powazniejszych usterek, noszacych znamiona np. utraty
no$nosci, nalezy stosowac inne metody napraw, odpowiednie do rodzaju uszkodzenia.

10.1.System naprawczy:

1. Przygotowanie podtoza betonowego.

Podtoze betonowe powinno by¢ stabilne, rowne oraz no$ne, tzn. odpowiednio mocne
(wytrzymato$¢ na odrywanie co najmniej 1,5 MPa) i oczyszczone z warstw mogacych ostabié¢
przyczepno$¢ zaprawy. Z naprawianej powierzchni nalezy usung¢ wszystkie luzne i
odspajajace si¢ warstwy betonu oraz oczysci¢ ja z kurzu, brudu, wapna, olejow, thuszczow,
wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Podloza betonowe bedace w sposob znaczny
zniszczone, zabrudzone badz skorodowane chemicznie i biologicznie nalezy podda¢
specjalnym zabiegom, takim jak §rutowanie, frezowanie, odgrzybianie itp.

2. Przygotowanie stali zbrojeniowe;j.

Jesli odkryte zbrojenie jest skorodowane, beton nalezy odku¢ wzdtuz preta, az do ukazania si¢
“zdrowych” jego fragmentow. Odkryte powierzchnie zbrojenia nalezy oczys$ci¢ metoda
piaskowania z rdzy i wszelkich innych zabrudzen, do stopnia czystosci SA 2. Ponadto, w
przypadku pretéw, ktorych powierzchnia jest catkowicie lub w wigkszej czgsci obwodu
odkryta, konieczne jest odkucie betonu wokot nich na odlegtos¢ pozwalajacg wykona¢ nowa
otuling z zaprawy, o duzej wytrzymatosci mechanicznej i elastycznosci, o grubosci min. 1,5
cm.

Parametry zaprawy naprawczej:
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- grubo$¢ warstwy: 10 - 50 mm

- bardzo wysoka wytrzymato$¢ na $ciskanie: min 43 N/mm?

Pozwala na skorygowanie nieréwnosci podioza - zaréwno przy miejscowych uzupetnieniach,
jak 1 przy naprawach calej powierzchni

Po zakonczeniu robot zwigzanych z kuciem i czyszczeniem naprawiany element nalezy
doktadnie odkurzy¢, najlepiej przedmucha¢ lub zmy¢ woda pod cisnieniem. Oczyszczone
prety nalezy jak najszybciej pokry¢ zaprawa kontaktowa (patrz pkt.9.3.) nie powodujaca
korozji zbrojenia, o bardzo niskim skurcz liniowym , zapewniajaca odpowiednig
przyczepno$¢ do podtoza kolejnej naktadanej warstwie systemu.

Przed uzyciem zaprawy zbrojenie mozna pokry¢ powlokami malarskimi, dodatkowo
zabezpieczajacymi przed korozja.

10.2.Wykonanie nowych warstw balkonu:

1. Warstwa spadkowa (o grubosci 3-50,0 mm)

Warstwa spadkowa wykonana na warstwie konstrukcyjnej o 1,5% spadku.
Warstwe spadkowa na plycie konstrukcyjnej trzeba wykonaé ze specjalnej zaprawy
cementowej .

Parametry warstwy:

- grubos¢ warstw od 3 do 50 mm

- do wewnatrz i na zewnatrz

- obrobka pacg lub pacg z filcem

- do stosowania w miejscach stale obciazonych woda

- wysoka wytrzymato$¢ mechaniczna

- grubos¢ warstwy: 3 - 50 mm

- bardzo wysoka wytrzymato$¢ na $ciskanie: min 2,5 N/mm?2

2. Warstwa termoizolacji (o grubosci 30 mm)

Styropian Dach/Podloga LAMBDA GRAFIT EPS 031

Dodatkowo zastosowano termoizolacje od spodu loggii oraz obwodowo.
Parametry warstwy:

- grubo$¢ warstwy 30 mm

- Ui=0,031 W/(m-K)

- Naprezenia Sciskajace: 100 kPa

3. Folia PE

Folia przeznaczona jest do wykonania warstwy przeciwwilgociowej pod podtogi, posadzki

lub wylewki. Zapewnia idealng ochrong przed zawilgoceniem izolacji termicznej i

akustycznej w konstrukcji podtog..

Parametry warstwy:

- wysoka paroszczelnoscia,

- wytrzymatoscig ;

- odporno$cig na pekniecia;

- blokowanie pary wodnej napierajacej na izolacje termiczng z wnetrza budynku nie
dopuszczajac do jej zawilgocenia;

4. Warstwa dociskowa (0 grubo$ci min. 50 mm)
— jastrych cementowy zbrojony siatkg stalowg lub zbrojeniem rozproszonym;

5. Izolacja przeciwwilgociowa (0 grubo$ci 2 mm)
- mineralna powtoka izolacyjna dwusktadnikowa;
Parametry warstwy:
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- elastyczna,

- paroprzepuszczalna

- dwusktadnikowa,

- wigzacg hydraulicznie,

- mostkujaca rysy izolacja mineralng

- odporny na negatywne parcie wody

- wzmocniony wtoknami polimerowymi

5. Klej do ptytek (o grubosci 2-20 mm)

Parametry warstwy:

- zaprawa elastyczna,

- umozliwia klejenie bez pustek powietrznych,

- maksymalna grubo$¢ warstwy 20 mm,

- mozliwo$¢ chodzenia 1 spoinowania w krotkim czasie po utozeniu.

6. Fugi elastyczne

Parametry warstwy:

- szerokos¢ spoin od 3 do 4 mm,

- elastyczna, szybkowiazaca,

- bardzo tatwa w zmywaniu,

- mozliwo$¢ chodzenia 1 obcigzania w kréotkim czasie,
- wysoka przyczepno$¢ boczna.

X

. Ptytki gresowe (mrozoodporne antyposlizgowe)
plytki ceramiczne o matej nasigkliwos$ci (E mniejsze 3%)
anty poslizgowos$¢ powyzej R9;
klasa $cieralnosci III;

12.0. TECHNOLOGIA DOCIEPLENIA DACHU WRAZ Z WYMIANA POKRYCIA
DACHOWEGO

1. Zdemontowac¢ pokrycie dachowe z onduliny, zdemontowac¢ tacenie dachu, zdemontowac
zawilgocona warstwe termoizolacji.

2. Do krokwi przybi¢ kontrlaty, miedzy nimi umiesci¢ ocieplenie grubosci 25c¢cm z welny
mineralnej 0,041 [W/(mK)] , utozy¢ pozostate warstwy dachu.

3.Ustawi¢ rusztowanie wokot kominow, rozebra¢ czapki kominowe.

Podwyzszy¢ kominy wentylacyjne, o grubo§¢ nowo projektowanych warstw potaci dachowej
z cegly budowlane;.

Zamontowac¢ czapki kominoéw po ich podwyzszeniu.

Spoinowanie $cian komindw z zaprawy elastycznej, mrozoodpornej do spoinowania lub
zaprawy klinkierowe;.

Wykona¢ nowe tynki kominow, pomalowa¢ farbg zgodnie z kolorystyka elewacji.
4.Wykona¢ izolacje dachu z folii o przepuszczalno$ci dyfuzyjnej powyzej 2000 g/m2/24h
przymocowanej do krokwi za pomoca kontrtat z drewna nasyconego. Laty z drewna
nasyconego o przekroju 38x50 mm. Pokrycie dachu z blachy powlekanej dachowkowe;j gr.
0,50 mm (pokryta poliestrem 25 um, grafitowa, wys. profilu min. 30 mm ).

Zamontowac deski okapowe i wiatrowe oraz wykona¢ nowe obrobki blacharskie z blachy
powlekanej (poliester 25 um, gr. 0,50 mm).

5. Zamontowac rynny z blachy ocynkowanej malowanej zgodnie z kolorystyka elewacji, z
zachowaniem spadkow w rynnach 0,5 %. Rury spustowe j.w. o przekroju okragtym,
mocowane co 150 cm.
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6.Wykona¢ podbitke elementéw wystajacych dachu z paneli drewnianych na ruszcie
drewnianym w kolorze zgodnym z kolorystyka elewacji.

12.1. Deklarowane wlasciwos$ci uzytkowe warstwy termoizoacyjnej

Produkt Plyty z skalnej welny mineralnej do izolacji termicznej
Zastosowanie Niepalne ocieplenie

Kod wyrobu MW-EN 13162-T6-CS(10)50-PL(5)400-WS-CP4-MU1
Polska Norma PN-EN 13162:2009

Certyfikat CE Powinien posiada¢

EC Deklaracja zgodnosci Powinien posiadaé

Wspotczynnik przewodzenia ciepta: AD = 0,041 W/mK

Obciagzenie charakterystyczne ci¢zarem wiasnym | ok.1,56kN/m?

Klasa reakcji na ogien Al

13.0. Faktura i kolorystyka elewacji budynku

Elewacje warstwa wierzchnia — tynk mineralny o fakturze ,,baranek” — o granulacji 2,0 mm,
malowany farbg silikonowa.

Kolorystyka wg palety barw NCS 1 RGB (matematyczny zapis koloru).
1. Tynki:

NCS S 1040-Y50R (R=251, G=168, B=117)
NCS S 0505-Y(R=246, G=240, B=218)

NCS S 2500-N (R=189, G=187, B=185)

NCS S 6500-N(R=103, G=101, B=101)

2. Elementy dachu:
- obrobki blacharskie dachu, blachodachowka:
NCS S 4502-b (R=135, G=140, B=144)

3. Elementy drewniane:
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NCS S 7010-Y50R(R=102, G=79, B=65)

4. Elementy metalowe:
-drzwi, balustrady, obrobki blacharskie:
NCS S 4005-R80B (R=110, G=110, B=110)

-rynny i rury spustowe:

Blacha stalowa ocynkowana, malowana ma kolor
NCS S 4005-R80B (R=110, G=110, B=110)

5. Cokoty: tynk mozaikowy kolorystyka wg NCS

kolor zblizony do NCS S 5502-Y (R=125, G=121, B=114)

6. Ptyty wtoknisto-cementowe
NCS S 0505-Y(R=246, G=240, B=218)

NCS S 1040-Y50R (R=251, G=168, B=117)

UWAGI: MATERIALY UZYTE W PROJEKCIE POWINY BYC DOBRANE JAKO SYSTEM I POSIADAC
APROBATE TECHNICZNA DLA DANEGO SYSTEMU LUB DOPUSZCZENIE DO STOSOWANIA W
BUDOWNICTWIE (ZNAK TOWAROWY)TECHNOLOGIE ROBOT WYKONCZENIOWYCH ZGODNIE Z
KARTAMI INFORMACYJNYMI POSZCZEGOLNYCH PRODUKTOW.

KAZDORAZOWO PRZED MONTAZEM STOLAREK NALEZY WZIAC WYMIARY Z NATURY!!!.

PO WYBRANIU PRODUCENTA SYSTEMU DOCIEPLENIOWEGO NALEZY UZGODNIC Z
PROJEKTANTEM KOLORY FARB.

14.0 Charakterystyka wplywu termomodernizacji na ekologi¢

Termomodernizacja budynku mieszkaniowego /§cian szczytowych/ ma posredni wptyw na
srodowisko przyrodnicze:

oszczedno$¢ energii grzewczej na m? $ciany — obliczana na podstawie wspotczynnika Us.
redukcja zanieczyszczen emitowanych w okresie grzewczym podczas spalania nosnika
energii w tym pylow, SOz, CO, CO2, NO

15.0. Warunki bezpieczenstwa pozarowego

Docieplany budynek jest obiektem o wys. 15,38m, 3 kondygnacji z poddaszem uzytkowym
wlacznie - (SW), nalezy do klasy odporno$ci pozarowej — C, ZL —IV.

16.0. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Projektowana termomodernizacja nie zmienia zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci,
jakosci 1 sposobu odprowadzania $ciekow, rodzaju 1 ilo$ci wytwarzanych odpadow,
wlasciwos$ci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego 1 innych zaktocen.
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Nie powoduje wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i1 podziemne.

16.1. Zasigg obszaru oddziatywania obiektu budowlanego na srodowisko 1 jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z
p6zn. zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktory
obiekt oddzialuje wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru
oddziatywania obiektu na podstawie zapisow art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane -Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6Zzn. zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pozn.
Zzmianami)

Obszar oddziatlywania projektowanej inwestycji miesci si¢ w catosci na dzialce, na ktorej
zostal zaprojektowany.

17.0. Ochrona konserwatorska

Przedmiotowy obiekt nie jest obiektem objetym ochrona konserwatorska , ponadto nie
znajduje si¢ na obszarze objetym ochrona konserwatorska.

18.0. Ochrona przed wplywami szkod gorniczych
- Nie dotyczy

UWAGA 1:

WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEZY WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,
WARUNKAMI TECHNICZNYMI, PRAWEM BUDOWLANYM | PRZEPISAMI BHP.

STOSOWAC MATERIALY ZGODNE Z NORMAMI, POSIADAJACE ATESTY, CERTYFIKATY |
APROBATY TECHNICZNE.

19.0. Analiza dot. racjonalnego zastosowania alternatywnych systemow zaopatrzenia w
energie i cieplo.

Ustalono, ze brak jest uzasadnionych ekonomicznie mozliwosci zastosowania
alternatywnych systemOw zaopatrzenia w energi¢ 1 cieplo do ktorych zalicza si¢
zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze zrodel odnawialnych,
kogeneracjg¢, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegolnosci gdy opiera si¢
catkowicie lub czg$ciowo na energii ze Zrodel odnawialnych w rozumieniu przepisOw Prawa
energetycznego, oraz pompy ciepla. W zwiazku z tym, Ze na etapie sporzadzania
dokumentacji nie zachodzi dostepnos¢ technicznych, $rodowiskowych i1 ekonomicznych
mozliwosci odstgpiono od analizy racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych
systemOw alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ 1 ciepto. Wykorzystanie energii
geotermalnej — pod wzgledem technicznym mozliwa do wykonania pod wzgledem
srodowiskowym jest zroédtem proekologicznym, czystym $rodowiskowo, pod wzgledem
ekonomicznym na biezacym etapie nieuzasadnione ekonomicznie. Energia wiatru — pod
wzgledem technicznym nie jest mozliwe do wykonania ze wzgledu na brak badan
dotyczacych sity wiatru, ze wzgledu na przeszkody zewngtrzne, nieekonomiczne ze wzgledu
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na wysokie koszty. Pod wzgledem $rodowiskowym jest zrodtem proekologicznym czystym
srodowiskowo.

Nie zachodzi dostgpnos¢ technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci,
wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepto, do ktorych
zalicza si¢ zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze zrodet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chlodzenie lokalne Iub blokowe, w
szczegolnosci, gdy opiera si¢ catkowicie lub cze$ciowo na energii ze zrodet odnawialnych, w
rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jedn.:
Dz. U. 22012 r. poz. 1059 z p6zn. zm.).

Zostal wykonany audyt termomodernizacyjny w celu wybrania i zoptymalizowania
ulepszen termomodernizacyjnych zmierzajace do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto w
wyniku zmniejszenia strat przenikania ciepta przez przegrody budowlane .

Budynek przy ul. 1 Maja 17A zostanie ocieplony: §ciany zewngtrzne - styropianem EPS -031,
o gr. 12 cm, $ciany zewngtrzne - piwnic w zakresie cokotu styropianem EPS -040 o gr. 8 cm,
docieplenie dachu welng mineralng o wspotczynniku przenikania 0.041 o gr. 25cm,
docieplenie stropu nad piwnicg pianka poliuretanowa gr. 8cm o U=0.40, balkony od spodu
styropianem EPS - 0.031 gr. 3 cm ,o§cieza okienne styropianem EPS -0.031 min. gr.2-3cm /
w miar¢ mozliwos$ci/, ponadto wskazana zostala regulacja ogrzewania w budynku.

Zakres projektowanych robot(biorac pod uwage poprawienie izolacyjnosci istniejacych
przegrdd, poprzez docieplenie warstwa styropianu, docieplenie stropu nad piwnicg, wymiang
stolarki , regulacj¢ ogrzewania ) nie uzasadnia racjonalnego zastosowania nowych,
kosztownych technologii na obecnym etapie remontu obiektu.

Opracowal : mgr inz. arch. Jacek Szczesny
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II. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
budynku mieszkalnego w Nidzicy przy — ul. 1 Maja 23

Przyjeto usprawnienia termomodernizacyjne dla budynku na podstawie Audytu
Energetycznego wykonanego dla budynku przy ul. 1 Maja 23 w Nidzicy przez audytorke mgr
inz. Agnieszke Kaminska (audytor nr 821) pazdziernik 2018 r. zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
audytu energetycznego z pdzniejszymi zmianami, z Prawem budowlanym —Ustawa z dna 7
lipca 1994r. ze wszystkimi zmianami na listopad 2018r.,Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdéw technicznych , jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 201poz. 1238) ze wszystkimi zmianami na
listopad 2018 (WT2018) zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych,
ze wszystkimi obowigzujacymi Polskimi i Europejskimi Normami Budowlanymi.

e U przegrdd zg z wymogami WT obowiazujacych na 1.01.2012r.
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. |

2:4: D ogiciing temmsm;&ch mmuithuzg:;hacji
241 Konstrukciatechnologia budynku W-Th W-T0
252 Liczba kondygnaci 4 4
21.3. |Kubatura czesci ogreewanej [m ] 544005 5440 05
214 |Powierzchnia netto budynku [m] 2540 06 25458 06
2715 Pow. ogrzewana czesci mieszkalnej [m] 1590 40 1590 40
216. mﬂmﬂ:‘ﬁ&ﬂmﬁ”m niych 0,00 0,00
21.7.  |Liczba lokali mieszkalnych 30,00 30,00
218 Liczha osob uzytkujacych budynek IR 60,00
213 |Sposob przyooiowania ciepie] wody uzythowe] Migjscowe Migjscowe
2.1.10. |Rodzaj systemu grzewczego budynku Centraine Centralne
2111, | Wspotczynnik AN [1/m] 057 057
2112, |Inne dane charakieryzujace budynek
2.2. Wspotczynniki przenikania ciepla przez przegrody Stan przed Stan po
budowiane Wilm 2K) termomodernizacig | termomodermizacji
224, |Sciany zewnetrzne 0,41; 041 0,19 0,19
2237 Eﬁ:ﬁrﬁ:ﬁﬁ:ﬂp pod nieogrzewanymi poddaszami 0,51 0.15:
223, | Strop nad piwnica 072 023
224 Podloga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 2 66 2 &6
225 Ckna, drzwi balkonowe 2,00 2,00
226, |Drzwi zevnetrzne/bramy 3,00 3,00
227 | Stropy wewnetrzne 0.62; 0.62;
228 |Sciany na gruncie 078 075
229 |Sciany wewnelrzne 021 021
2.3, Sprawnosci skladowe systemu grzewczego | wspolczynniki Stan przed Stan po
uwzgledniajgce przenwy w ogrzewaniu termomodernizaciy | termomodemizacii
231 Sprawnost wyhwarzania 0,910 0,910
232 | Sprawnosc przssyiu 0,800 1,000
233 | Sprawnosé regulac i wykorzystania 0,770 0,960
234 |Sprawnosc akumulach 1,000 1,000
235 Uwzglednienie przenw na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,000 1,000
236 Uwzglednienie przenv na ogrzewanie w ciagu doby 0,950 0,950
2.4. Sprawnosci skiadowe systemu przygotowania cieple] wody Stan przed Stan po
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uzythowsj termomodernizacig | termomodemizaciji
241 | Sprawnosc wytwarzania 0,850 0,850
242 | Sprawnosc przesyhu 1,000 1,000
243 | Sprawnosc regulaci i wykorzystania 1,000 1,000
244 Sprawnost akumulac 1,000 1,000
telacii Stan preed Stan po
25 Chankicryatyka systein ol termomodernizacjg | termomodemizacii
: 2 Wentylacia Wentylacja
251.1:: | Rodzdhwentiary arawitacyina grawitacvina
X T 2 : stolarkakanaty stolarkalkanaly
2.5.1.2 | Spesob doprowadzenia | odprowadzenia powielrza grewiisicying arawiECyE
2513 | Strumien powietrza zewmetrznege [m/h] 143585 1455,85
2.5.1.4. | KrotmosC wymian powietrza [1/h] 027 027
" Kt i i Stan przed Stan po
s it RO Dy termomodernizacjy | termomodemizaci
26.1. | Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kKW] 8917 &0, 72
262 Obliczeniowa moc cieplna na prygotowanie cwu [kKW] 13,20 13,20
Roczne zapoirzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku
263 |(bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i 57747 358,83
przeny w ogrzewaniu) [Glirok]
Roczne obliczeniowe zuzycie energil do ogrzewania
264 budynku (z uwzglednieniem sprawnosc sysiemu 975,66 3580 21
graewczego i przeny w ogrzewaniu) [GJlirok]
Roczne obliczeniowe zuZycie energi do przygotowania
265 - ] 3 : 220,40 220,40
cieptej wody wrytkowej [Glirok)
Zmierzone Zuzycie ciepta na ogrzewanie pizeliczone na
266 warunki zezonu standardowego (shuzace wenyfikacii . .
T | preyjetych skiadowrych danych obficzeniowych bilansu
ciepta) [G.rok]
Zmierzone zuZycie ciepia na przygoetowanie ciepbej wody
26.7. uzytkowej (shzgce wenyfikaci przyjetych skiadowych - -
danych obliczeniowych bilansu ciepda) [GMrok]
Vskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepho do
26.6. pgrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnoesci 7637 47 46
systemu grzewczeqo | przenw w oarzewaniu) [KWhAm okl
VWakaznik rocznego zapoetrzebowania na ciepto do
269 ogrzewania budynku (z vwzglednieniem sprawnosc 129,43 51,61
systemu grzewczego i przeny w ogrzewaniu) [RARAmErok)]
2.6.10* | Udziat odnawiainych zrodet enengii [36] 31,62 100,00

Projektowany budynek spetnia obecnie obowigzujace wymagania dotyczace oszczednosci
energii 1 izolacyjnosci cieplnej zgodnie: z Prawem budowlanym —Ustawa z dna 7 lipca 1994r.
ze wszystkimi zmianami na listopad 2018r. ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 w sprawie warunkoéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 201poz. 1238) ze wszystkimi zmianami na listopad 2018
(WT2018) zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, ze wszystkimi
obowigzujacymi Polskimi i Europejskimi Normami Budowlanymi.
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III. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

INWESTYCJA: docieplenie scian zewngtrznych, docieplenie dachu wraz z
wymiana pokrycia dachowego, docieplenie stropu nad piwnica
budynku mieszkalnego, wielorodzinnego,

ADRES INWESTYCIJI: Nidzica, ul. 1 Maja 23

INWESTOR: Spotdzielnia Mieszkaniowa " ODBUDOWA"
Nidzica ul. Ko$ciuszki 2
OPRACOWAL.: mgr inz. arch. Jacek Szczesny upr. Nr 4812/Gd/91,

cztonek POIA pod nr PO-0504

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji:
- ocieplenie $cian zewnetrznych, cokotu $cian w gruncie, dachu wraz z wymiana pokrycia
dachowego, ocieplenie stropu nad piwnicg, naprawa balkonéw i prace dodatkowe.

2. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- nie dotyczy

3. Wskazania dotyczace zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych:

1/robo6t budowlanych, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegollnie wysokie ryzyko powstawania zagrozen zycia lub zdrowia ludzi, a w
szczegOlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokos$ci

a/wykonanie wykopow o §cianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci do 1.0m
2/roboty, przy ktoérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m

4. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystagpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

e Kierownik budowy przed przystagpieniem do robot budowlanych powinien przeszkoli¢
pracownikow w zakresie BHP oraz w zakresie rob6t stwarzajacych szczegolne zagrozenie dla
zdrowia i zycia.

e Brygady robocze wykonujace docieplenie §cian zewngtrznych oraz stropu nad piwnica,
dachu powinny by¢ przeszkolone pod wzgledem technicznym w zakresie technologii
wykonywania robdt i wymagan szczegolnych zabezpieczajacych skutecznos¢ i trwatosé
zespolenia powtoki docieplajacej z podlozem $ciany/stropu, w zakresie zasad eksploatacji
urzadzen transportu pionowego , elektronarzedzi 1 innego sprzetu w zakresie przestrzegania
ogolnych zasad i przepisow BHP oraz ppoz.

5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sgsiedztwie, tym zapewniajacych bezpieczng i sprang komunikacje,

umozliwiajacg szybka ewakuacj¢ na przypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

e Podczas prowadzenia rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ odziez ochronng oraz

wymagane przepisami szczegdlnymi zabezpieczenia indywidualne.

e Przed rozpoczeciem robdt na $cianach budynku nalezy wydzieli¢ stref¢ niebezpieczng w
obrebie zagrozenia przez wykonane roboty na wysokos$ci, odpowiednio oznaczy¢ tablicami
ostrzegawczymi oraz wygrodzic.
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e Przed rozpoczeciem robdt wykonanie wykopow - wygrodzenie wykopu; przykrycie
wykopu. Wokot wykopdéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawienie balustrady
zaopatrzonej w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego .

e Montaz rusztowan powinien by¢ wykonywany przez pracownikow przeszkolonych w tym
zakresie 1 by¢ przeprowadzony zgodnie z dokumentacja danego rodzaju rusztowania i pod
nadzorem o0s6b upowaznionych do kierowania robotami budowlano- montazowymi.
Rusztowania powinny by¢ dopuszczone do uzytku dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze
przez nadzor techniczny.

e Zastosowac siatki zabezpieczajace na rusztowaniu. Wykona¢ zadaszenie ochronne nad

przejsciem dla ludzi ( wejscie do budynku, do bramy).

e Rusztowania robocze muszg by¢ umocowane za pomocg przedtuzonych kotkéw lub tulei

mocujacych. Przedtuzenie to uwarunkowane jest gruboscia ptyt termoizolacyjnych i

otynkowania.

e Kazde rusztowanie przys$cienne powinno mie¢ miejsce dla komunikacji pionowe;j

pracownikow pracujacych na rusztowaniu. Konstrukcja wysiggnikdéw transportowych

powinna zapewni¢ przeniesienie obcigzenia pionowego pigciokrotnie wiekszego niz
obcigzenie dopuszczalne 1 obcigzenie poziome do naciagu liny.

¢ Do transportu materialdw o masie wigkszej niz 150 kg powinna by¢ wykonana wieza

wyciggowa jako konstrukcja samodzielna przylegajaca do konstrukcji rusztowania.

¢ Nie dopuszcza si¢ wykonywania docieplenia z rusztowan wiszacych, badz ruchomych
pomostow roboczych.

e Niezaleznie od stanu technicznego urzadzen sprawdza¢ codziennie przez nadzor
techniczny, niedozwolone sg roboty montazowe przy szybkosci wiatru >10m/s, podczas
mgly i1 przy ztej widocznosci oraz gdy natezenie $wiatta na stanowisku roboczym jest < 50
luksow.

e Pracownicy zatrudnieni na rusztowaniach powinni spetnia¢ wymagania przy pracy na
wysokosci oraz bezwzglednie przestrzega¢ trzezwosci.

e Niedopuszczalne jest wykonywanie robot w czasie opadow atmosferycznych oraz silnego
wiatru.

Opracowat : mgr inz. arch. Jacek Szczesny
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LEGENDA :

KOLORYSTYKA TYNKU

wg. palety NCS
NCS S 1040-Y50R
(R=251,G=168,8=117)
NCS S 0505-Y
(R=246,G=240,B=218)
NCS S 2500-N
(R=189,G=187,B=185)

4 NCS S 6500-N
(R=103,G=101,B=101)

COKOL - TYNK MOZAIKOWY
Kolorystyka wg palety NCS

zblizony kolor do

- NCS S 5502-Y
(R=125,G=121,B=114)

ELEMENTY DACHU
Kolorystyka wg palety NCS
- obrobki blacharskie dachu,
blachodachéwka:

6 - NCS S 4502-b
(R=135,G=140,B=144)

ELEMENTY DREWNIANE
Kolorystyka wg palety NCS

7 - NCS S 7010-Y50R
(R=102,G=79,B=65)

ELEMENTY METALOWE
Kolorystyka wg palety NCS
-drzwi i balustrady,rynny,

rury spustowe, obrobki blacharskie:

8 - NCS S 4005-R80B
(R=110,G=110,B=110)

KOLORYSTYKA PLYT
WEOKNISTO-CEMENTOWYCH
wg palety palety NCS

9 NCS S 0505-Y
(R=246,G=240,B=218)
10 NCS S 1040-Y50R

(R=251,G=168,B=117)

Nidzica, ul. 1 Maja 23
skala 1:100

Elewacja pétnocno-wschodnia

UWAG:
1. ROZKLAD KOLORYSTYKI NA RYS. A.6

2. KAZDA ZMIANA W KOLORYSTYCE WYMAGA KONSULTACJI Z
AUTOREM PROJEKTU

PROJEKT DOCIEPLENIA $CIAN ZEWNETRZNYCH
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

i-CAD

80-172 Gdansk,ul. Morenowa 2211

Nidzica ul. 1 Maja 23
Obreb 4, dzialka nr 273

imesi_Spoidzielnia "ODBUDOWA" ul. Kosciuszki 2, 13-100 Nidzica

s ARCHITEKTURA (... PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY
Upr4812/GA91

Projeklowal; | mgr inz. arch. Jacek Szczesny

Opracowala: | mgr inz. arch. Jacek Lewiniski  upr.6170/Ga/9d.
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Elewacja potudniowo-zachodnia

LEGEN DA . KOLORYSTYKA TYNKU ELEMENTY DACHU KOLORYSTYKA PLYT
wg. palety NCS Kolorystyka wg palety NCS WEOKNISTO-CEMENTOWYCH
- obrobki blacharskie dachu, wg palety palety NCS .

1 NCS S 1040-Y50R blachodachoéwka: :).W/;%'ZKLAD KOLORYSTYKI NA RYS. A.7
(R=251,G=168,B=117) NCS S 4502-b 9 NCS S 0505-Y 2. KAZDA ZMIANA W KOLORYSTYCE WYMAGA KONSULTACU Z

2 NCS S 0505-Y 6 - - " _ (R=246,G=240,8=218) AUTOREM PROJEKTU
(R=246,G=240,8=218) (Ro139.62140.8144) css P ———

3 NCS S 2500-N ELEMENTY DREWNIANE 10 :\‘R=251,1<(3):?E3;§§: - BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ohi
(R=189,G=187,B=185) Kolorystyka wg palety NCS Nidzica l. 1 Maja 23

Obreb 4, dzialka nr 273

4 - NCS S 6500-N 7 - NCS S 7010-Y50R r H
(R=103,G=101,8=101) (R=102,G=79,B=65) e S0z “ODBUDOWA' u. Kofcusz 2. 13-100 Nizca

COKOL - TYNK MOZAIKOWY ELEMENTY METALOWE e ARCHITEKTURA ree PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
Kolorystyka wg palety NCS Kolorystyka wg palety NCS Projetowal. | mor inZ. arch. Jacek Szczgsny _ upr 4812/Ga/91
5 - E‘gni %é%; . rS:;v:p ILI t:ll;\:vsgafby&%imacharskie: Gpracowata: | marinz. arch. Jacek Lowitsi _ upro170/Gd94
(R=125,G=121,8=114) s NCS S 4005-R80B [ — KOLORYSTYKA ELEWACJI PD-ZACH.
- (R=110,G=110,8=110) [ 112018 s 1100 A3




LEGENDA :

wg. palety NCS

KOLORYSTYKA TYNKU

Elewacja potnocno-zachodnia

ELEMENTY DACHU
Kolorystyka wg palety NCS
- obrébki blacharskie dachu,

O (S IR e ecnowke
5 NCS S 0505-Y 6 - NCS S 4502-b
a0 Coai B-218) (R=135,G=140,B=144)
3 NCS S 2500-N ELEMENTY DREWNIANE
- (R=189,G=187,B=185) Kolorystyka wg palety NCS
4 - NCS S 6500-N 7 - NCS S 7010-Y50R
(R=103,G=101,B=101) (R=102,G=79,B=65)

COKOL - TYNK MOZAIKOWY
Kolorystyka wg palety NCS

zblizony kolor do
NCS S 5502-Y
(R=125,G=121,B=114)

a

ELEMENTY METALOWE
Kolorystyka wg palety NCS

-drzwi i balustrady,rynny,

rury spustowe, obrobki blacharskie:

8 - NCS S 4005-R80B

(R=110,G=110,B=110)

KOLORYSTYKA PLYT
WEOKNISTO-CEMENTOWYCH
wg palety palety NCS

9 NCS S 0505-Y
(R=246,G=240,B=218)

10 - NCS S 1040-Y50R
(R=251,G=168,B=117)

Nidzica, ul. 1 Maja 23
skala 1:100

UWAGI:

1. ROZKLAD KOLORYSTYKI NA RYS. A8

2. KAZDA ZMIANA W KOLORYSTYCE WYMAGA KONSULTACJI Z
AUTOREM PROJEKTU

PROJEKT DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Nidzica ul. 1 Maja 23
Obreb 4, dziatka nr 273

chi-CAD

Jacok Srezesny

80-172 Gdanisk, ul. Morenowa 22/1

Inwestor: ielnia Mi I "ODBUDOWA" ul.

i 2, 13-100 Nidzica

sanza. ARCHITEKTURA ... PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY

Projektowat: | mgrinZz. arch. Jacek Szczesny upr.4812/Gd/91

Opracowata: | mgr inz. arch. Jacek Lewinski upr.6170/Gd/94

\ KOLORYSTYKA ELEWACJI PN-ZACH.

\ﬁ 11.2018 s 1:100 Nrrys.: A4




Nidzica, ul. 1 Maja 23
skala 1:100

Elewacja potudniowo-wschodnia

LEG E N DA . KOLORYSTYKA TYNKU ELEMENTY DACHU KOLORYSTYKA PLYT
wg. palety NCS Kolorystyka wg palety NCS WEOKNISTO-CEMENTOWYCH
- obrébki blacharskie dachu, wg palety palety NCS )
1 - NC_S s 10:10-Y50_R blachodachéwka: WU.W/;%'ZKLAD KOLORYSTYKI NA RYS. A.9
(R=251,G=168,B=117) NCS S 4502-b 9 NCS S 0505-Y 2. KAZDA ZMIANA W KOLORYSTYCE WYMAGA KONSULTACJI Z
2 NCS S 0505-Y 6 - (R=135.G=140,8144) (R=246,G=240,B=218) AUTOREM PROJEKTU
(R=246,G=240,8=218) 10 NCS S 1040-Y50R PROJEKT DOCIEPLENIA $CIAN ZEWNETRZNYCH
, NCS & 2500-N ELEMENTY DREWNIANE L RS oton oty | B0 mESzEGo WeLoRoBEMEGS hi-CAD
- (R=189,G=187,B=185) Kolorystyka wg palety NCS ' ' Nidzica ul. 1 Maja 23 G !:c.,ks ,,,,,,
4 NCS S 6500-N NCS S 7010-Y50R Obreb 4, dzatka nr 273 80-172 Gdanisk, ul. Morenowa 22/1
- (R=103,G=101,B=101) ! - (R=102,G=79,B=65) — ielnia Mi jowa "ODBUDOWA" ul. Kosciuszki 2, 13-100 Nidzica
COKOL - TYNK MOZAIKOWY ELEMENTY METALOWE eranza. ARCHITEKTURA ¢, PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
K0|OI’yStyka wg palety NCS KOlOryStyka wg palety NCS Projektowat: | mgrinz. arch. Jacek Szczesny ~ upr.4812/Gd/91
zblizony kolor do -drzwi i balustrady,rynny, Soracomma oo e Joa Lo
5 - NRC-S1 2855(?9?2\1( - rury spustowe, obrébki blacharskie: i S oo
(R=125,G6=121,B=114) 8 - NCS S 4005-R80B \ KOLORYSTYKA ELEWACJI PD-WSCH. |
(R=110,G=110,B=110)

\ﬁ 11.2018 saa 1:100 ws: AD ‘
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Elewacja pétnocno-wschodnia
UWAGI:
. 1. DETALE WG RYSUNKOW: A.10-A.18
Detal bonii "G" 2. KOLORYSTYKA WG NUMERACJI W LEGENDZIE NA RYSUNKU A.2
3. MONTAZ PEYT WEOKNISTO—CEMENTOWYCH ZGODDNIE
skala 1:25 Z ZALECENIAMI PRODUCENTA
F Zestawienie powierzchni PROJEKT DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH
D Powierzchnie | Powierzchnie | Powierzchnia BUDYNKU MIESZRALNEGO WIELORODZINNEGO,
ocieplert cokoléw wiatrotapow Nidzica ul. 1 Maja 23
- . . - Obreb 4, dzialka nr 273
poinounomernodnia| 4725 472,56m 42,16m
s Spoidzieinia Mieszkaniowa "ODBUDOWAY l Kosciuszki 2, 13-100 Nidzica
B e 349,60m* 349,60m* o =
polu ";Wﬂc odna sz ARCHITEKTURA rus PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
W
0! | oo eenodnia 174,35m 17337m 0 ProjeKtowal: | mgr inz.arch. Jacel Szczgsny _ upr4B12IGART ‘
El
C poludniowoomeshodna| | 18840m 182,42m 0 Opracowale: | mgr int. arch. Jacek LewinsKi _ Upr 6170164104 ‘
RAZEM 118031m* 177,95m* 42.16m* —— PROJEKT ELEWACJI PN-WSCH.
[ 11.2018 o 1:100, Det1:25 ... A6
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Elewacja potudniowo-zachodnia
. :J.WgGE‘:FALE WG RYSUNKOW: A.10-A.18
Detal bonil "Gt T e ™ A2
skala 1:25 Z ZALECENIAMI PRODUCENTA
F E2 Zestawienie powierzchni PROJEKT DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH
EI E1 D e B @&chi-CAD
. o e | /
{ 0 O s Tl N WO i = rwereereees
- 1] T sl O 0| oo i | 33|z o e
A A B2 LAL JA_[ c ot iia| | 10202m | 28 0 | Lo o0 |
RAZEM 177.95m* 208.20m* 42,16m* [ PROJEKT ELEWACJI PD-ZACH.
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Elewacja potnocno-zachodnia
UWAGI:
D | bonii "G" 1. DETALE WG RYSUNKOW: A.10—A.18
etal bonii 2. KOLORYSTYKA WG NUMERACJI W LEGENDZIE NA RYS. A4
3. MONTAZ PYYT WEOKNISTO—CEMENTOWYCH ZGODNIE
skala 1:25 E2 7 ZALECENIAMI PRODUCENTA
’ F P —
I I Zestawienie powierzchni PROJEKT DOCIEPLENIA $CIAN ZEWNETRZNYCH
D Powierzchnie | Powierzchnie | Powierzchnia BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Chi-CAD
! ! ! ocieplen cokotow wiatrotapéw Nidzica ul. 1 Maja 23 Sacon Szozeeny
o Elewacja 472.56m? 60.94m* 42 16m? Obreb 4, dzialka nr 273 80-172 Gdansk, ul. Morenowa 22/1
pétnocno-wschodnia ! ! !
i Inwestor: Spétdzielnia Mieszkaniowa "ODBUDOWA" ul. Kosciuszki 2, 13-100 Nidzica
ﬁ |:| oludn:il\?v‘;v-azceiihodnia 349.60m* i 0
— P - sanza. ARCHITEKTURA ¢,... PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWGCZY
A |:| Elewacja , .
N pétnocno-zachodnia 173,37m 27,17m 0 Projektowat: | mgrinz. arch. Jacek Szczgsny upr.4812/Gd/91
A Elewacja
A C potudniowo-wéchodnia 182,42m? 28,36m* 0 Opracowata: | mgr inz. arch. Jacek Lewiriski upr.6170/Gd/94
RAZEM prnsemt | 20920 sate PROJEKT ELEWACJI PN-ZACH. \

[ 4.2016 see 1:100, Det.1:25 ... A8 |
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Elewacja potudniowo-wschodnia

UWAGI:
. 1. DETALE WG RYSUNKOW: A.10-A.18
Detal bonii "G" 2. KOLORYSTYKA WG NUMERACJI W LEGENDZIE NA RYS. A5
3. MONTAZ PLYT WLOKNISTO—CEMENTOWYCH ZGODNIE
skala 1:25 7 ZALECENIAMI PRODUCENTA
F . . . Zestawienie powierzchni PROJEKT DOCIEPLENIA $CIAN ZEWNETRZNYCH
D Powierzchnie | Powierzchnie | Powierzchnia BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Chi-CAD
I T T ocieplen cokotow wiatrotapow Nidzica ul. 1 Maja 23 Sacek Srezeany
0 Elewacja 472.56m? 60.94m* 42 16m? Obreb 4, dzialka nr 273 80-172 Gdansk, ul. Morenowa 22/1
pétnocno-wschodnia ! ! !
5 Inwestor: SPOtdzielnia Mieszkaniowa "ODBUDOWA" ul. Kosciuszki 2, 13-100 Nidzica
ﬁ |:| oludn:il\?v‘;v-azcejlihodnia 349.60m* Gl 0
P _ sanza. ARCHITEKTURA ..o PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
A |:| Elewacja 2 .
w pétnocno-zachodnia 173,37m 27,17m 0 Projektowat: | mgrinZz. arch. Jacek Szczesny upr.4812/Gd/91
Elewacja
A C lowo- s hed 182,42m* 28,36m* 0 Opracowata: | mgr inz. arch. Jacek Lewinski upr.6170/Gd/94
RAZEM 1177,95m* 209,20m* 42,16m? [ PROJEKT ELEWACJI PD-WSCH. ‘
[ 11.2018 s 1:100, Det.1:25 vpe. A9 |




DETAL "A" skala 1:2,5
WYKONANIE STREFY COKOLOWEJ

Styropian 0,031[W/mK] gr.12cm

I
I
I
I
|
I
\/\| Zaprawa zbrojaca

| Siatka zbrojgca z widkna szklanego
/\/| Tynk mineralny

I

I

I

I

Zaprawa klejgca

Farba silikonowa

I Kotek
£ Profil cokotowy

Tasma uszczelniajqca
ﬁg{‘ﬁji Odciecie kielnig

; Uszczelnienie

Klejenie, masa zbrojqca wodooporna
Styropian 0,031[W/mK] gr.8cm
Masa zbrojqca

Siatka zbrojqca z widkna szklanego

; Tynk mozaikowy
)

I

Ij:

Klejenie, masa zbrojqca wodooporna
Styropian 0,031[W/mK] gr.8cm
Zaprawa zbrojgca

Siatka zbrojqca z widkna szklanego
Tynk mozaikowy

—— Opaska z istniejqcej
kostki betonowej
2%

NN NN\
NN NN\

Podktadowa powfoka izolacyjna
———— Folia izolacyjna tloczona

PROJEKT DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Nidzica ul. 1 Maja 23
Obreb 4, dziatka nr 273

N\
N\—
y min 30cm

N\

Inwestor: Spotdzielnia Mieszkaniowa "ODBUDOWA" ul. Kosciuszki 2, 13-100 Nidzica

sanz. ARCHITEKTURA Faza: PROJEKT BUDOWLANY
UWAGI: Projektowat: | mgrinz. arch. Jacek Szczesny upr.4812/Gd/91

1. STOSOWAC ROZWIAZANIA SYSTEMOWE
PRODUCENTOW, NIEZBEDNE DO PRAWIDLOWEGO
WYKONANIA ELEMENTU.

2. PARAMETRY ZASTOSOWANYCH MATERIALOW romstomnee DETAL "A" - WYKONANIE STREFY COKOLOWE. |

OKRESLONO W OPISIE TECHNICZNYM. I% 11.2018 s 1:2,5 wne: AL10 |

Opracowata: | mgr inz. arch. Jacek Lewinski upr.6170/Gd/94




DETAL "B" skala 1:2,5
SCHEMAT WYKONANIA SYSTEMU

Konstrukacja nosna

Kolek rozporowy

Zaslepka systemowa
z polistyrenu

Zaprawa klejaca

Styropian 0,031[W/mK]
gr.12cm

Zaprawa zbrojqca

Siatka zbrojgca
z wldkna szklanego

Tynk mineralny
Farba silikonowa

PROJEKT DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Nidzica ul. 1 Maja 23

Obreb 4, dziatka nr 273 .
80-172 Gdansk, ul. Morenowa 22/1

Inwestor: Spotdzielnia Mieszkaniowa "ODBUDOWA" ul. Kosciuszki 2, 13-100 Nidzica

sanz. ARCHITEKTURA Faza: PROJEKT BUDOWLANY
Projektowat: | mgrinz. arch. Jacek Szczesny upr.4812/Gd/91

UWAGI:

1. STOSOWAC ROZWIAZANIA SYSTEMOWE
PRODUCENTOW, NIEZBEDNE DO PRAWIDLOWEGO
WYKONANIA ELEMENTU.

2. PARAMETRY ZASTOSOWANYCH MATERIALOW romstmnee. DETAL "B" - SCHEMAT WYKONANIA SYSTEMU |

OKRESLONO W OPISIE TECHNICZNYM. I% 11.2018 e 1:2,5 . AT |

Opracowata: | mgr inz. arch. Jacek Lewinski upr.6170/Gd/94




DETAL "C" skala 1:2,5
ZBROJENIE OTWOROW BUDOWLANYCH

I

[ KIE [ ]

<X,
0000 0\\\
SRR,
R
XXX
2K
oSo%

I 1 N T T T 11

]
[LEEKKXKET 11
i

o

1 Zbrojenie z wtdkna szklanego

2 Zbrojenie diagonalne
z widkna szklanego
Paski siatki
(min. 20x40cm)

\\
00’:\‘\
<)

>

SRKELELES

00000,
LXK
el
KXY SERK

LR

S

SRR
SRRRHRRRRRK
o
&

&R

Q
<

0:9:9:9:9.9,

Naroznik wewnetrzny musi by¢
zazbrojony jak naroznik zewnetrzny

Uwaga:
przy systemach grubowarstwowych %
zbrojenie diagonalne ukfadac¢ T

w gornej strefie

Ptyty termoizolacyjne w narozach tworzqg obramowanie.

PROJEKT DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Nidzica ul. 1 Maja 23

Obreb 4, dziatka nr 273 .
80-172 Gdansk, ul. Morenowa 22/1

Inwestor: Spotdzielnia Mieszkaniowa "ODBUDOWA" ul. Kosciuszki 2, 13-100 Nidzica

Branza: ARCH |TEKTURA

Projektowat:

Faza. PROJEKT BUDOWLANY
upr.4812/Gd/91

mgr inz. arch. Jacek Szczgsny

UWAGI:
1. STOSOWAC ROZWIAZANIA SYSTEMOWE

PRODUCENTOW, NIEZBEDNE DO PRAWIDLOWEGO
WYKONANIA ELEMENTU.

Opracowata: | mgr inz. arch. Jacek Lewinski upr.6170/Gd/94

2. PARAMETRY ZASTOSOWANYCH MATERIALOW
OKRESLONO W OPISIE TECHNICZNYM.

Temat rysunku:

DETAL "C" - ZBROJENIE OTWOROW BUD.

[ 11.2018

A.12

Skala: Nrrys.:




DETAL "D" skala 1:2,5
WYKONANIE OSCIEZA OCIEPLONEGO

Tasma uszczelniajgca

jesli to mozliwe oscieze

ociepli¢ styropianem 0,031[W/mK]
min. 2cm

Farba silikonowa

Tynk mineralny

Siatka zbrojgca

Zaprawa zbrojgca

Plyta ocieplajaca oscieza
Zaprawa klejaca

Styropian 0,031[W/mK]
gr.12cm

Koftek rozporowy

Profil naroznikowy

z siatkq z wldkna szklanego
Zaslepka systemowa

z polistyrenu

—— Parapet systemowy

PROJEKT DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Nidzica ul. 1 Maja 23

Obreb 4, dziatka nr 273 .
80-172 Gdansk, ul. Morenowa 22/1

Inwestor: Spotdzielnia Mieszkaniowa "ODBUDOWA" ul. Kosciuszki 2, 13-100 Nidzica

sanz. ARCHITEKTURA Faza. PROJEKT BUDOWLANY

Projektowat: | mgrinz. arch. Jacek Szczesn upr.4812/Gd/91
UWAGI: ! ¢ e e

1. STOSOWAC ROZWIAZANIA SYSTEMOWE

PRODUCENTOW, NIEZBEDNE DO PRAWIDLOWEGO
WYKONANIA ELEMENTU.

2. PARAMETRY ZASTOSOWANYCH MATERIALOW romstmune: DETAL "D" - WYKONANIE OSCIEZA OCIEPLONEGO)|
OKRESLONO W OPISIE TECHNICZNYM. [ 11.2018 sae 1:2,5 oo A13 ]

Opracowata: | mgr inz. arch. Jacek Lewinski upr.6170/Gd/94




DETAL "E"
WYKONCZENIE NADPROZY | PARAPETOW

DETAL "E2"

Zaprawa klejqca
Styropian 0,031[W/mK]
gr.12cm

Zaprawa zbrojaca

Siatka zbrojgca
z wtdokna szklanego

Tynk mineralny

Farba silikonowa

Tasma uszczelniajqca
jesli to mozliwe oscieze
ociepli¢. min. 2cm mat. izol.

DETAL "E1"

§1=lg
L

Tasma uszczelniajqca
z elastycznej pianki

& Parapet systemowy
[ m
U

.
ji Wysuniecie > 30mm
Odciecie kielnig

Tasma uszczelniajgca
z elastycznej pianki

Zaprawa klejqca

Styropian 0,031[W/mK]
gr.12cm

i Zaprawa zbrojaca

i Siatka zbrojqca
z wtdokna szklanego
Tynk mineralny
Farba silikonowa

UWAGI:
1. STOSOWAC ROZWIAZANIA SYSTEMOWE

PRODUCENTOW, NIEZBEDNE DO PRAWIDLOWEGO
WYKONANIA ELEMENTU.

2. PARAMETRY ZASTOSOWANYCH MATERIALOW
OKRESLONO W OPISIE TECHNICZNYM.

PROJEKT DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Nidzica ul. 1 Maja 23

Obreb 4, dziatka nr 273 .
80-172 Gdansk, ul. Morenowa 22/1

Inwestor: Spotdzielnia Mieszkaniowa "ODBUDOWA" ul. Kosciuszki 2, 13-100 Nidzica

sanz. ARCHITEKTURA Faza. PROJEKT BUDOWLANY

Projektowat: | mgrinz. arch. Jacek Szczesny upr.4812/Gd/91

Opracowata: | mgr inz. arch. Jacek Lewinski upr.6170/Gd/94

rematnsne DETAL "E" - WYK. NADPROZY | PARAPETOW

lose 11.2018 sam 1:2,5 wps: A4




DETAL "F"
WYKONCZENIE NAROZNIKOW SCIAN

Naroznik wypukty

d + 10 cm

d + 10 cm

Naroznik wklesty

£
O
O
<
£

min.10cm

PROJEKT DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

LEGENDA
1 profil narozny aluminiowy
d — grubos¢ pfyt izolacyjnych

Nidzica ul. 1 Maja 23

Obreb 4, dziatka nr 273 .
80-172 Gdansk, ul. Morenowa 22/1

Inwestor: Spotdzielnia Mieszkaniowa "ODBUDOWA" ul. Kosciuszki 2, 13-100 Nidzica

Branza: ARCH |TEKTURA

Projektowat:

Faza. PROJEKT BUDOWLANY
upr.4812/Gd/91

mgr inz. arch. Jacek Szczgsny

UWAGI:
1. STOSOWAC ROZWIAZANIA SYSTEMOWE

PRODUCENTOW, NIEZBEDNE DO PRAWIDLOWEGO
WYKONANIA ELEMENTU.

2. PARAMETRY ZASTOSOWANYCH MATERIALOW

Opracowata: | mgr inz. arch. Jacek Lewinski upr.6170/Gd/94

Temat rysunku:

DETAL "F" - WYKONCZENIE NAROZNIKOW SCIAN |

OKRESLONO W OPISIE TECHNICZNYM.

lose 11.2018 Ska

v A5




DETAL "H" skala 1:5
WYKONCZENIE LOGGI

I - : : =,
} Antyposlizgowe, mrozoodporne ptytki Sciona zewnetrzna balkonu _/!
| Wypetnienie spoin— fuga elastyczna Zaprawa klejaca |
| Klej do plytek 2+20 mm Styropian 0,031[W/mK] gr.12cm
\ Izolacja przeciwilgociowa Zaprawa k\e’jowo . |
| [Horpig Sociskouo- Tosineh zbroionSitko 2 wiokno szaneo i
| rozproszonym min 50mm Srodek gruntujqcy .
| Folia PE Tynk mineralny |
| Styropian 0,031[W/mK] gr. 3cm Farba silikonowa |
! Warstwa spadkowa 1,5% \ |
|
} Ptyta balkonowa | I |
Stupek balustrady ‘ Styropian 0,031[W/mK] gr. 3cm Silikon _ | |
‘ Zaprawa klejowa Sznur polietylenowy ‘
‘ Siatka z wldékna szklanego Tasma uszczelniajqca - |
| Srodek gruntujqcy & | |
\ Tynk mineralny (@ |
{ Farba silikonowa £ | |
| | '
Tasma uszczelniajqgca | ‘ ‘ 1,5 % Xf ' |
Silikon \ | |
Obrébka blacharska 1 \)I |
— ;
_— e = = — ——— 7/
LSS ST S S S S S S S S S S S S S S S S S SSSSSSSSSSSS
L/L//////////////////////////////////////////._

N N N N N N T T N N N N U U N N N

Kotwy wklejane
4xM12,h=70mm

Profil systemowy z
kapinosem (wiopiony w
warstwe tynku
cienkowarstwowego)

PROJEKT DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO H

Nidzica ul. 1 Maja 23 Chl.-rQAQ
UWAGI: Obreb 4, dziatka nr 273
1. WYMIARY DOMIERZYC NA BUDOWIE.

2. STOSOWAC ROZWIAZANIA SYSTEMOWE
PRODUCENTOW, NIEZBEDNE DO PRAWIDLOWEGO
WYKONANIA ELEMENTU.

3. PARAMETRY ZASTOSOWANYCH MATERIALOW
OKRESLONO W OPISIE TECHNICZNYM.

80-172 Gdanisk, ul. Morenowa 22/1

Inwestor: SPOtdzielnia Mieszkaniowa "ODBUDOWA" ul. Ko$ciuszki 2, 13-100 Nidzica

senza. ARCHITEKTURA Faza. PROJEKT BUDOWLANY
Projektowat: | mgrinZ. arch. Jacek Szczesny upr.4812/Gd/91

Opracowata: | mgr inz. arch. Jacek Lewinski upr.6170/Gd/94
4. SYSTEM NAPRAWCZY PLYTY WEDLUG TECHNOLOGII
| ZALECEN PRODUCENTA. - .
5. PLYTY BALKONOWE NALEZY WZMOCNIC KOTWAMI, ot DETAL WYKONCZENIA BALKONOW

ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM. [0 11.2018 sas 1:5 v A6




DETAL "I" skala 1:2,5
OCHRONA ODGROMOWA

Instalacja odgromowa

Styropian 0,031[W/mK] gr.12cm

Zaprawa zbrojaca

Siatka zbrojqca z widkna szklanego

Tynk mineralny

Farba silikonowa

Instalacja odgromowa powinna byc poprowadzona w 1/3 grubosci
ptyty izolacyjnej, tak aby nozliwe bylo jej skuteczne zamaskowanie.

UWAGI:

1. STOSOWAC ROZWIAZANIA SYSTEMOWE
PRODUCENTOW, NIEZBEDNE DO PRAWIDLOWEGO
WYKONANIA ELEMENTU.

2. PARAMETRY ZASTOSOWANYCH MATERIALOW
OKRESLONO W OPISIE TECHNICZNYM.

PROJEKT DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Nidzica ul. 1 Maja 23

Obreb 4, dziatka nr 273 .
80-172 Gdansk, ul. Morenowa 22/1

Inwestor: Spotdzielnia Mieszkaniowa "ODBUDOWA" ul. Kosciuszki 2, 13-100 Nidzica

sanz. ARCHITEKTURA Faza. PROJEKT BUDOWLANY

Projektowat: | mgrinz. arch. Jacek Szczesny upr.4812/Gd/91

Opracowata: | mgr inz. arch. Jacek Lewinski upr.6170/Gd/94

Tomat rysunkus DETAL "K" - OCHRONA ODGROMOWA

lose 11.2018 sam 1:2,5 wps: AT




Elewacja potnocno-zachodnia

Elewacja potudniowo-wschodnia

LITERNICTWO
skala 1:25

Czcionka: Swis721 Hv BT
Wysokosc¢ liter: 52cm i 39,5cm
Kolor czcionki

- NCS S 6500-N 7
(R=103,G=101,B=101)

PROJEKT DOCIEPLENIA SCIAN ZEWNETRZNYCH
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Chl CAD

Nidzica ul. 1 Maja 23 Sacek Srozesny

Obreb 4, dziatka nr 273 .
80-172 Gdarisk, ul. Morenowa 22/1

Inwestor:

saza. ARCHITEKTURA Faza. PROJEKT BUDOWLANY
Projektowat: | mgrinZz. arch. Jacek Szczesny upr.4812/Gd/91

Opracowata: | mgr inz. arch. Jacek Lewinski upr.6170/Gd/94

\ LITERNICTWO |
L. 11.2018 e 1:25 wor: A18 ]




