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OPIS TECHNICZNY

1.0. Podstawa opracowania

1.1.  Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r Dz.U.03.207.2016 ze zmianami. 

ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156)  
stra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2012r. (Dz.U. Nr 120 poz. 

1.3.  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne � ze zmianami
ruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

zdrowia ( Dz. U. 1 20,poz. 1126). 

do

1.7.  Zlecenie pisemne Inwestora z dnia 23.10.2018r. 
1.8.  Dokumentacja projektowa� 

-
ul. Morenowa 22/1. 

1.9. Wizja lokalna w terenie 
1.10. Dokumentacja fotograficzna 
1.11. Wytyczne inwestora  
1.12. Audyt en

2.0. Nazwa inwestycji 

Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. 1 Maja 23 w Nidzicy

3.0. Nazwa i adres inwestora 

Odbudowa", ul. -100 Nidzica 

4.0. Przedmiot inwestycji  

4.1.

ul. 1 Maja 23 w Nidzicy 273 4

4.2. Opis techniczny budynku

4.2.1. Dane liczbowe:

a � ent dwu klatkowy. 

Budynek mieszkalny, wielorodzinny, podpiwniczenie 100%, 
Liczba kondygnacji nadziemnych   �  4  
klatki schodowe                               �  4 
kubatura budynku                            � 8872,00m3 

 � 1890,40 m2              
powierzchnia zabudowy                  � 1200 m2
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� 32 
~ 15,38 m 

4.2.2. Konstrukcja  

- Konstrukcja - budynek wykonany w technologii wie -70. 

- Fundamenty - z betonu B15 zbrojonego. 
- iwniczne - 
-  kondygnacji nadziemnych - -70    
-  poddasza - z gazobetonu  
- Schody - typowe z elementów systemu WK-70 
- Stropy - -70  
Strop nad klatk
Przykrycie przedsionków 
- Dach - wysoki, o konstrukcji drewnianej kleszczowo-

Dach nad poddaszem mieszkalnym drewniany, krokwiowy o wym. Krokwi 5x18cm opartych 

4.3. Stan techniczny budynku � opis ogólny i wskazania

Budynek mieszkalny  przy ul. 1 Maja 23 w Nidzicy ciowo ocieplony - docieplenie 
gr. ok. 5 cm na wszystkich elewacjach budynku, - do 

;
- �

- 
�

y, wskazany - 
- Dach � , ,
ok.=0,51 [W/m2*K] 
�

po dokonaniu odkrywek stwierdzono zawilgocenia izolacji termicznej i jej 
 � 

 � do wymiany;
 -  - �

stycznia 2021; 
-  � do docieplenia 0,3 m i wykonania od nowa ; 
- Balkony �  � widoczne ubytki w - do naprawy; 
- Posadzki balkonów � 
sama wylewka betonowa � wa � wykonanie nowych warstw 
posadzkowych;
- Balustrady � , w � balustrady do 
czyszczenia, zabezpieczenia antykorozyjnego i malowania y do 
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110cm nad poziomem remontowanych posa
-

- Stolarka okien � okna  - dobry stan techniczny; 
okna piwnic drewniane, - do wymiany; 
- Stolarka drzwiowa � o klatek schodowych  - dobry stan techniczny; 
- Parapety � � do wymiany;
-  � do docieplenia i wykonania od nowa; 
- Obróbki blacharskie � � do wymiany;
- Przedsionki iowe do klatek schodowych � stan techniczny, nieestetyczny, 

- Daszki przedsionków � dwuspadowe pokryte gontami papowymi � do wymiany na 

-   � pokryte lastriko � stan ; 
-  budynku � kostka betonowa , stan techniczny dobry; 

- Dach � �
 deskowaniu pokrytym pap ;

- Rynny, rury spustowe  i obróbka blacharska � wymiany;

5.0. Zakres prac modernizacji elewacji

5.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE:
1. np. takich 

jak nieczynne kable i  instalacje energetyczne, instalacje alarmowe, instalacje odgromowe
budynków, paneli domofony  itp.. 

2. Likwidacja starego docieplenia gr. 5cm z tynkiem na wszystkich elewacjach budynku,
utylizacja docieplenia.  

3. Oczyszczenie el
4. Zabezpieczenie preparatem przeciw glonom i grzybom.
6.

7. , obróbek blacharskich pasu rynnowego.  
8. ch. 
9. daszków, prze
9.

10.

11. ycia daszków nad przedsionkami wraz z deskowaniem, utylizacja 
pokrycia. 

12.

1. ) w systemie BSO �
styropianem grafitowym EPS 80- - gr. 12cm .

2.

EPS100- - gr. 8cm

0,30 m w grunt. 
3. - styropianem EPS100-

(W/mK) - gr. 3 cm
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4. - styropianem EPS100- -3cm /

5.

6.

5.3.  PRACE TERMOMODERNIZACYJNE 
1.

- gr.8cm. 

5.4. PRACE TERMOMODERNIZACYJNE DACHU BUDYNKU
1. nowe docieplenie z 0,041 [W/(mK)] 

. 
pap wraz z nowym pokryciem blachodachówk

5.5
5.5
1.

2. wszystkie warstwy posadzki balkonów. 
3. awy - 

. 
4.

balkonowej. 
5. - styropian gr. 3cm.
6.

7.  gr. 50mm � wg technologii naprawy - opis 

8.

9. (wg . detalu �H� rysunek 
nr 16) . 

10. .

5.5.2. REMONT BALUSTRAD BALKONÓW 
1.  balkonów. 
2. Oczyszczenie mechaniczne balustrad. 
- 

3. normowych - 110cm ,poprzez dospawanie 

4. Malowanie balustrad . 
- 

. 
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5. Wykonanie nowego wype -cementowych malowanych zgodnie z 
kolorystyk

5.5
1. Wykonanie  tynku mozaikowego .  
2. rozebranej podczas docieplania 

5.5.4. RYNNY I RURY SPUSTOWE
1. Wymieni owe z blachy ocynkowanej malowanej zgodnie z kolorystyk o wymiarach  

. 
2. .

5.5.5. INSTALACJA ODGROMOWA
1.

zgodnie z ob -IEC-61024-1 Ochrona 
odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne ).  

5.5.6. WEJ CIA DO BUDYNKU
1. - do skucia, wykonanie nowych schodów z kostki betonowej gr.8x8cm 

ykonanie murków z bloczków betonowych 

tynkiem zgodnie z kolorystyka elewacji
betonow
zgodny z kolorystyk elewacji.
2. Po zdemontowaniu pokrycia daszków - zamontowanie nowego z blachodachówki na 

.

5.5.7. PARAPETY:
1. wanej, powlekane PCV- 

5.5.8. OBRÓBKI BLACHARSKIE:
1. /malowanej wg kolorystyki/; 

5.5.9. OKNA PIWNICZNE
1. nowe zespolone, uchylne z PCV w 
przenikania cieplnego U=1.4 W/m² K, stolarka szczelna (0,5<a<1) o wym. ok.47x87 cm -  

 38 szt.  

6.1.

-4%/,
- ów konsolidacji 

6.2. Efekty termoizolacyjne  
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, wykazuje 
Uk" =0,19 W/m² K

zaprojektowano w ociepleniu , jako nieodzowne dla likwidacji mostków termicznych w 
ienne.  

- 
W/m² K) 

W/m² K).

budynku o ok. 15%. 

7.1.

·
· redukcja emisji substancji szkodliwych 
·

·
·
· enia
· krótki okres remontu elewacji 

7.2. Elementy systemu dociepleniowego  
- 

Wymagania formalne wobec systemu:
· Aprobata Techniczna ITB
· roli Produkcji  

Uwagi:

7.2.1. -031:

EPS-EN 13163-T1-L2-W2-Sb2-P5-BS80-TR80
�

 

- -EN 13163:2013  
- 1000x500x120 mm, 

- 
- 
- -wpust 
- odmiana 
- struktura styropianu zwarta, 
- klasa mat. budowlanych B1, 
- trudno zapalna ,  
-
- 
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- 2/m2

tabeli.
parametr oznaczenie jednostka wymaganie

W/m*K
T1 mm +/- 1
L2 mm +/- 2
W2 mm +/- 2

(klasa tolerancji wymiarów) Sb2 mm/1000 mm +/- 2
P5 mm +/- 5
BS80 kPa

�
TR80 kPa

OPIANOWE EPS 040:  

EPS-EN 13163 T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(10)-BS115 -DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 
� zastosowane na  

7.2.2. ZAPRAWA KLEJACA POD STYROPIAN:
- 
- sucha zaprawa mineralna
- a mineralne i organiczne,
-
-
-

do betonu do styropianu
w stanie powietrzno-suchym
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h suszenia
po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach 
suszenia

E - 
- oznakowane znakiem �CE�, dopuszczone do stosowania na podstawie aprobaty technicznej 

-  mocowane w warstwie fakturowej, wbijane,  
- z termodyblem ( zapobiega mostkom cieplnym) montowanym powierzchniowo; 
-
- ; 
- - 

obiektu, 
- strefa zakotwienia 25 mm
- - 0.9 KN; 
- wiercone udarowo;

7.2.4. Zaprawa do wykonania warstwy zbrojonej 
- sucha zaprawa mineralna,
-
-
-
-
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- do betonu - do styropianu
- w stanie powietrzno-suchym - -
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 2 h 
suszenia

- -

- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i po 7 dniach 
suszenia

- -

7.2.5. SIATKA ZBROJENIOWA:  
-
- splot gazejski,
-
- ia,
-
- impregnowana przeciwalkalicznie,
-
-
-

dla próbek przechowywanych 28 dni:  
w warunkach laboratoryjnych 

-

- w roztworze alkalicznym (1g NaOH + 4 g KOH 
+ 0,5g Ca(OH)2 / 1 dm3)

-

-
-

TYNK MINERALNY: 
-
- gramatura gr.2,0 mm 
- gotowa do aplikacji po dodaniu wody, 
- bazowe spoiwo - 
-
-
-
- o strukturach baranka  
-

7.2.7. FARBA ELEWACYJNA SILIKONOWA:
-
- odpowiednia do malowania mineralnej zaprawy tynkarskiej, 
- akceptowana przez producenta systemu dociepleniowego, 
-
-
- grzybo- i glonobójcza

: 
ia miejsc szczególnych elewacji

-

systemodawcy, oraz projektem technicznym ocieplenia obiektu. 
- �
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- �
-

- osem - 

loggii. 

dociepleniowego zdefiniowanego w aprobacie 
technicznej

- warstwa zbrojona 
- warstwa wierzchnia

< 50
< 50

- warstwa zbrojona 
- 
-

< 200 
< 200 
< 150

pianu 
[MPa]
- w warunkach laboratoryjnych
- po starzeniu 
-

II
[m]

- 
< 0,3

Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia 

elewacji
termoizolacyjnych do 30 cm

� tynk cienkowarstwowy mozaikowy, granulat 2,0 mm wg technologii producenta. 

8.0. Opis technologii robót  

Uwaga: 

technicznym ocieplenia, instrukcji ITB nr 334/2002, Kartach Technicznych poszczególnych 
elementów systemu i innych informacjach zawarty
producenta.  

dociepleniowe 

trakcie prac, jak i w okresie wysychania posz
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rozporowych 

która 

- yzmy obwodowej 
- 

- 
0% jej 

kodzenia mechaniczne, na 

 otworów okiennych  
i drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie pasków siatki o wymiarach ok. 20x30 cm. 

wyni

� w systemach z 
- 
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 8.4. Warstwa zbrojona 

 � tynk nawierzchniowy 
dociepleniowego jest tynk mineralny malowany farb

Do w

zbrojonej (

natrysku tynków drobnoziarnistych. 
Uwaga:
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- 

wyrównawczy.  

Metoda punktowo - pasowa:
W przypad

- 

iowego

-4333 Munchwillen, Szwajcaria) 

fasady.

kotwienia min. 25 mm.  
- 

10mm+ 20 mm kleju i tynku 
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1 m < a/8 < 2m

dla budynków do 5-kondygnacji: 
·   2

· 2.
· odleg

- 4 sztuki /m2 (budynki do 5-kondygnacji)

-6 sztuk /m2 (budynki do 5-kondygnacji)

czenia 

piankowej i przyk
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Ochr

niny 

P

8.11. Obróbki blacharskie 

8.12. Wymagane odbiory  techniczne robót 
O
termicznej.
Odbiór przyklejonej i zamocowanej warstwy termoizolacji
Odbiór wykonania docieplenia w miejscach szczególnych elewacji

Odbiór wykonania cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej 

8.12.1. Odbiór robót budowlanych 
dociepleniowych

Przy wykonywaniu robót dociepleniowych 

ych;
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wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie odbioru robót. 
R

- PN-EN ISO 6946 - 
- PN-EN-ISO 6946:1999 � �Komponenty budowlane i elementy budynku�. 
- PN-ISO-6241:1994 � 

- Instrukcja ITB 334/96 ocie
- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego 
systemu ocieplenia.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - 
�Budownictwo ogólne� 
- Wyty

Zgodnie z wytycznymi audytu energetycznego strop piwnicy nad nieogrzewanymi 
. 

sztywnej pianki poliuretanowej o strukturze 
zamkni tych komórek, aplikowane metod  na miejscu budowy� natryskiem jako izolacje 
termiczne oraz hydroizolacje.
Komponenty systemów zawieraj  autoryzowane ekologiczne rodki spieniaj ce (HFCs),
które nie niszcz  warstwy ozonowej ziemi, jednocze nie zapewniaj c doskona e w a ciwo ci
termoizolacji.

9.1. Zalety systemu
- Idealna bezmostkowa izolacja;
- Bardzo dobra przyczepno  do powierzchni nie wymagaj ca dodatkowego monta u 

klejami lub cznikami;
- Termo i hydroizolacja podczas jednego procesu aplikacji uzyskiwana dzi ki strukturze 

zamkni tych komórek pianki oraz bezspoinowej warstwie; 
- Szybko aplikacji niewymagaj cych du e 

przestrzenie magazynowe tak jak w przypadku we ny mineralnej lub styropianu. 
Jako  pianki uzale niona jest od poni szych czynników:
- Warunki atmosferyczne: temperatura i wilgotno  otoczenia i powierzchni do natrysku; 
- Ustawienia maszyny dozuj cej, w a ciwa proporcja dozowania; 
- Typ aplikacji: wertykalny, horyzontalny, dachy; 
- Grubo warstwy.
  
9.2. Technologia wykonania

-
-30 mm.  

dzie aplikowany system poliuretanowy musi by  powierzchniowo 
wolna od kurzu i py u w celu zapewnienia odpowiedniej przyczepno ci do pod o a. W 
przypadku powierzchni metalowych powinny one by  wolne od tlenków metalu oraz rdzy. 
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Przed prac nale y sprawdzi parametry systemu przez wykonanie wtrysku pianki na p yt
(np OSB),pomiar czasów i g sto ci pozornej pianki. Nale y pami ta , e temperatura 

y wp yw na czasy reakcji. 
Grubo warstwy natryskowej jest kontrolowana optymalnie poprzez dobór odpowiedniej 
dyszy oraz szybko ci aplikacji i powinna mie ci si w przedziale pomi dzy 15 � 30 mm dla 
wewn trznego.  
Nale y pami ta , e jako  pianki jest lepsza je eli kolejne warstwy aplikowane s w
porównywalnej grubo ci natomiast nigdy nie powinna jedna warstwa przekracza  grubo ci 30 
mm z uwagi na problemy wydzielania ciep a podczas reakcji spieniania.
Na zimnej powierzchni pierwsza warstwa reaguje d u ej i wzrost piany zwykle nie osi ga 
100% grubo ci w zwi zku z powy szym pierwsza warstwa podgrzewa powierzchni tak aby 
nast pna warstwa wzrasta a ju  w odpowiedni sposób.  
Rekomendowana temperatura materia u w w ach to zakres od 30oC do 55oC w zale no ci od 
czynników atmosferycznych. Minimalna temperatura powierzchni podczas natrysku to 10oC. 
Temperatura otoczenia powinna wynosi minimum 15oC.  
Nale wzgl dn powietrza (40-60%) szczególnie przy 
aplikacji w pomieszczeniach zamkni tych. Zbyt wysokie zawilgocenie mo e wp ywa
negatywnie na jako piany oraz przyczepno do pod o a. Zachowanie sta o ci stosunku 
mieszania w trakcie pracy jest bardzo istotne dla stabilno ci otrzymanej pianki. Stosunek 
mieszania nale y sprawdza codziennie przed rozpocz ciem pracy i w trakcie pracy je li
obserwuje si  odst pstwa od w a ciwych wskaza pracy maszyny np. zbyt du e wahania 
ci
Nadmiar sk adnika poliolowego (A) powoduje, e pianka jest bardziej mi kka i elastyczna, ze 
sk onno ci  do skurczu.  
Nadmiar sk adnika izocyjanianowego (B) powoduje, e pianka jest bardziej krucha i twarda, 
co mo e powodowa  s absze przyklejanie ok adzin, krucho powierzchni ods oni tej pianki 
(brzegów, rogów) oraz gorsz adhezj  do natryskiwanych cianek czy dachu.
Brak nadci nienia w zbiorniku poliolowym mo e spowodowa  spienienie sk adnika 
poliolowego i ucieczk  niskowrz cego czynnika spieniaj cego. Pianka otrzymana ze 
sk adnika poliolowego w zbyt ma ej ilo ci tego czynnika mo e wykazywa gorsz stabilno
wymiarow . 

9.3.

Istotne cechy Zharmonizowana 
specyfikacja techniczna

E EN 14315-1:2013 
(PN EN 13501 -1+A1:2010, 
PN EN ISO 11925 -2: 2010)

zanurzenie

po EN 14315-1:2013 
(PN EN 1609: 2013)  
metoda B

(0.020 � EN 14315-1:2013 

(0.021- (PN -EN 12667:2002)

u
CS(10/Y)150 EN 14315-1:2013 

(PN EN 826:2013

Emisja substancji 
niebezpiecznych zakresie krajowych przepisów 

EN 14315-1:2013 

PN-EN ISO 16000-9:2009  
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-
pomieszczeniach kategorii A i 
B przeznaczonych na pobyt 
ludzi. 

ISO 16000-6:2011 
PB LS-002/5/12-2011 (ITB) 
PB LS-012/2/09-2004 (ITB)

Uwaga:
zy otoczenia 

 po 24 godzinach. 

D

[mm] przewodzenia cie  starzenie RD[m2K/W] 
80 mm 0,027  30

10 ORAZ WYMIANY 

WARSTW.

UWAGA: wszystkich warstw wierzchnich balkonu ,a przed 
wykonywania nowych warstw balkonów,  

stanu technicznego i ewentualnie 
uszkodzenia.  

balkonu, elementów konstrukcyjnych) 
n

 .

10.1.System naprawczy: 

1

2. Przygotowanie stali zbrojeniowej.

cm. 
Parametry zaprawy naprawczej: 
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- - 50 mm 
- bardzo wysoka 2

- 

10.2.Wykonanie nowych warstw balkonu: 

1. Warstwa spadkowa  3-50,0 mm) 
Warstwa spadkowa wykonana na warstwie konstrukcyjnej o 1,5% spadku. 
Warstw ze specjalnej zaprawy 
cementowej  . 
Parametry warstwy:
- gr
- 
- 
- do stosowania w mi
- 
-  - 50 mm 
-  bardzo wysoka wytrzyma 2,5 N/mm2

2. Warstwa termoizolacji  30 mm) 
S 031 

od spodu loggii oraz obwodowo. 
Parametry warstwy:
- y  30 mm
- Uk=0,031

- 100 kPa

3. Folia PE
posadzki 

.. 
Parametry warstwy:
-

- ; 
-

- blokowanie 
d

4. Warstwa dociskowa 0 mm)
� ; 

·
5. Izolacja przeciwwilgociowa mm)
- mineralna pow ;   
Parametry warstwy:
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- elastyczna, 
- paroprzepuszczalna 
-

-

-

- odporny na negatywne parcie wody 
-

5. 2-20 mm) 
Parametry warstwy:
- zaprawa elastyczna, 
-

-

-

6. Fugi elastyczne
Parametry warstwy:
-  4 mm,
-

-  zmywaniu,  
-

-

7. P gresowe (mrozoodporne 
- ceramiczne (E mniejsze 3%)
- R9; 
- ; 

12.0. TECHNOLOGIA DOCIEPLENIA DACHU WRAZ Z WYMIAN POKRYCIA 

DACHOWEGO

1.

2.

3.

ci dachowej 

zaprawy klinkierowej.  
acji.

4.

nasyconego o przekroju 38x50 mm. Pokrycie dachu z blachy powlekanej dachówkowej gr. 
0,50 mm (pokryta poliestrem 25 µm, grafitowa, wys. profilu min. 30 mm ). 

powlekanej (poliester 25 µm, gr. 0,50 mm).  
5.

mocowane co 150 cm.  
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6.

. 

12.1.

Produkt

Zastosowanie Niepalne ocieplenie

Kod wyrobu MW-EN 13162-T6-CS(10)50-PL(5)400-WS-CP4-MU1

Polska Norma PN-EN 13162:2009

Certyfikat CE

D = 0,041 W/mK

ok.1,56kN/m³

A1

13.0. Faktura i kolorystyka elewacji budynku 

Elewacje warstwa wierzchnia � tynk mineralny o fakturze �baranek� � o granulacji 2,0 mm, 

Kolorystyka  wg palety barw NCS  i RGB (matematyczny zapis koloru).
1.Tynki: 

NCS S 1040-Y50R (R=251, G=168, B=117) 

  NCS S 0505-Y(R=246, G=240, B=218) 

  NCS S 2500-N (R=189, G=187, B=185) 

  NCS S 6500-N(R=103, G=101, B=101) 

2. Elementy dachu: 

- obróbki blacharskie dachu, blachodachówka: 

NCS S 4502-b (R=135, G=140, B=144) 

3. Elementy drewniane:  
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NCS S 7010-Y50R(R=102, G=79, B=65) 
   
4. Elementy metalowe:

-drzwi, balustrady, obróbki blacharskie: 

NCS S 4005-R80B (R=110, G=110, B=110) 

-rynny i rury spustowe:  

    Blacha stalowa ocynkowana, malowana ma kolor  
    NCS S 4005-R80B (R=110, G=110, B=110) 

5. y  kolorystyka wg NCS 

   do NCS S 5502-Y (R=125, G=121, B=114) 

6. -cementowe 

NCS S 0505-Y(R=246, G=240, B=218) 

NCS S 1040-Y50R (R=251, G=168, B=117) 

UWAGI:

KARTAMI INFORMACYJNYMI POSZCZEGÓLNYCH PRODUKTÓW.                                          

PROJEKTANTEM KOLORY FARB.  

14.0 C

2 � k.

2, CO, CO2, NO

15

Docieplany budynek jest obiektem o wys. 15,38m, 3 kondygnacji 
- (SW � C, ZL �IV. 

u

Projektowana termomodernizacja nie zmienia zapotrzebowania i

j
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w  podziemne.

16 budowlanego na sko i jego 
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i 

z

1994 r. Prawo 
budowlane -
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -
zmianami) 

z

17.0. Ochrona konserwatorska 

 - Nie dotyczy

UWAGA 1:

WARUNKAMI TECHNICZNYMI, PRAWEM BUDOWLANYM I  PRZEPISAMI BHP.

APROBATY TECHNICZNE.

19.0. Analiza dot. racjonalnego zastosowania alternatywnych systemów zaopatrzenia  w 

. 

zdecentralizowane sy

energetyczneg

systemów alternatywnych zaopatr
geotermalnej �

znie. Energia wiatru � pod 
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logicznym czystym 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jedn.: 

wyniku zmniejszenia stra
- styropianem EPS -031, 

- -040 o gr. 8 cm, 

styropianem EPS - -0.031  min. gr.2-3cm / 

ania ) nie uzasadnia racjonalnego zastosowania nowych, 
kosztownych technologii na obecnym etapie remontu obiektu. 
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II. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA 

budynku mieszkalnego w Nidzicy przy  �  ul. 1 Maja 23

Pr

�Ustawa z dna 7 
istra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych , jakim powinny 

hnicznych, 
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energii i izola �Ustawa z dna 7 lipca 1994r. 

ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 201poz. 1238) ze wszystkimi zmianami na listopad 2018 
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III

I OCHRONY ZDROWIA

INWESTYCJA:         , docieplenie dachu wraz z 
wymiana pokrycia dachowego, docieplenie 
budynku mieszkalnego, wielorodzinnego,  

ADRES INWESTYCJI:  Nidzica, ul. 1 Maja 23
INWESTOR:                ODBUDOWA"   

    
nr PO-0504 

1. alizacji: 
- 

2. e

- nie dotyczy 

3.

1/robót budowlanych, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza 
szczególnie wysokie ryzyko powstawania 

4.

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

pracowników w zakresie BHP oraz w zakresie robót 

ogólnych zasad i przepisów BHP 

5.

wymagane przepisami szczególnymi zabezpieczenia indywidualne.
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- wygrodzenie wykopu; przykrycie 
wykopu. Wok

- 

przez nadzór techniczny. 

otynkowania.  

w

pomostów roboczych. 

luksów. 
y na 

Niedopuszczalne jest wykonywanie robót w czasie opadów atmosferycznych oraz silnego 
wiatru.
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PROJEKT ELEWACJI PN-WSCH.
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skala 1:100
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Detal bonii *G*
skala 1:25
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Nr rys.: A.7

Bran"a: Faza:ARCHITEKTURA

Temat rysunku:

Inwestor:

upr.4812/Gd/91mgr in". arch.  Jacek Szcz#snyProjektowa$:

Data: Skala:4.2016

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY

1:100, Det.1:25

Jacek Szcz#sny

rchi-CADa
 80-172 Gda%sk, ul. Morenowa 22/1

Opracowa$a: mgr in". arch. Jacek Lewi%ski           upr.6170/Gd/94

BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

PROJEKT DOCIEPLENIA &CIAN ZEWN'TRZNYCH 

D

PROJEKT ELEWACJI PD-ZACH.

Nidzica ul. 1 Maja 2
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Nidzica, ul. 1 Maja 23
skala 1:100
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Detal bonii *G*
skala 1:25
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Nr rys.: A.8

PROJEKT ELEWACJI PN-ZACH.

Bran"a: Faza:ARCHITEKTURA

Temat rysunku:

Inwestor:

upr.4812/Gd/91mgr in". arch.  Jacek Szcz#snyProjektowa$:

Data: Skala:4.2016

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY

1:100, Det.1:25

Jacek Szcz#sny

rchi-CADa
 80-172 Gda%sk, ul. Morenowa 22/1

Opracowa$a: mgr in". arch. Jacek Lewi%ski           upr.6170/Gd/94

BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

PROJEKT DOCIEPLENIA &CIAN ZEWN'TRZNYCH 

C D
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Elewacja pó$nocno-zachodnia

Nidzica, ul. 1 Maja 23
skala 1:100
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Detal bonii *G*
skala 1:25
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Nr rys.: A.9

PROJEKT ELEWACJI PD-WSCH.

Bran"a: Faza:ARCHITEKTURA

Temat rysunku:

Inwestor:

upr.4812/Gd/91mgr in". arch.  Jacek Szcz#snyProjektowa$:

Data: Skala:11.2018

PROJEKT BUDOWLANY i WYKONAWCZY

1:100, Det.1:25

Jacek Szcz#sny

rchi-CADa
 80-172 Gda%sk, ul. Morenowa 22/1

Opracowa$a: mgr in". arch. Jacek Lewi%ski           upr.6170/Gd/94

BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

PROJEKT DOCIEPLENIA &CIAN ZEWN'TRZNYCH 

F

Nidzica ul. 1 Maja 23

Spó$dzielnia Mieszkaniowa *ODBUDOWA* ul. Ko+ciuszki 2, 13-100 Nidzica

Elewacja po$udniowo-wschodnia 

Nidzica, ul. 1 Maja 23
skala 1:100
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Obr#b 4, dzia$ka  nr 273

Detal bonii *G*
skala 1:25



Nr rys.: A.10

DETAL *A* - WYKONANIE STREFY COKO!OWEJ

Bran"a: Faza:ARCHITEKTURA

Temat rysunku:

Inwestor:

upr.4812/Gd/91mgr in". arch.  Jacek Szcz#snyProjektowa$:

Data: Skala:

PROJEKT BUDOWLANY

1:2,5

Jacek Szcz#sny

rchi-CADa
 80-172 Gda%sk, ul. Morenowa 22/1

Opracowa$a: mgr in". arch. Jacek Lewi%ski           upr.6170/Gd/94

BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

PROJEKT DOCIEPLENIA &CIAN ZEWN'TRZNYCH 

DETAL *A* skala 1:2,5 
WYKONANIE STREFY COKO!OWEJ 

11.2018

Spó$dzielnia Mieszkaniowa *ODBUDOWA* ul. Ko+ciuszki 2, 13-100 Nidzica

m
in

 3
0
cm

Nidzica ul. 1 Maja 23
Obr#b 4, dzia$ka  nr 273



Nr rys.: A.11

DETAL "B" - SCHEMAT WYKONANIA SYSTEMU

Bran!a: Faza:ARCHITEKTURA

Temat rysunku:

Inwestor:

upr.4812/Gd/91mgr in!. arch.  Jacek Szcz#snyProjektowa$:

Data: Skala:

PROJEKT BUDOWLANY

1:2,5

Jacek Szcz#sny

rchi-CADa
 80-172 Gda%sk, ul. Morenowa 22/1

Opracowa$a: mgr in!. arch. Jacek Lewi%ski           upr.6170/Gd/94

BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

PROJEKT DOCIEPLENIA &CIAN ZEWN'TRZNYCH 

DETAL "B" skala 1:2,5 
SCHEMAT WYKONANIA SYSTEMU

11.2018

Spó$dzielnia Mieszkaniowa "ODBUDOWA" ul. Ko(ciuszki 2, 13-100 Nidzica

Nidzica ul. 1 Maja 23
Obr#b 4, dzia$ka  nr 273



Nr rys.: A.12

DETAL "C" - ZBROJENIE OTWORÓW BUD.

Bran!a: Faza:ARCHITEKTURA

Temat rysunku:

Inwestor:

upr.4812/Gd/91mgr in!. arch.  Jacek Szcz#snyProjektowa$:

Data: Skala:

PROJEKT BUDOWLANY

-

Jacek Szcz#sny

rchi-CADa
 80-172 Gda%sk, ul. Morenowa 22/1

Opracowa$a: mgr in!. arch. Jacek Lewi%ski           upr.6170/Gd/94

BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

PROJEKT DOCIEPLENIA &CIAN ZEWN'TRZNYCH 

DETAL "C" skala 1:2,5 
ZBROJENIE OTWORÓW BUDOWLANYCH

11.2018

Spó$dzielnia Mieszkaniowa "ODBUDOWA" ul. Ko(ciuszki 2, 13-100 Nidzica

Nidzica ul. 1 Maja 23
Obr#b 4, dzia$ka  nr 273



DETAL "D" skala 1:2,5 
WYKONANIE O&CIE)A OCIEPLONEGO

Nr rys.: A.13

DETAL "D" - WYKONANIE O&CIE)A OCIEPLONEGO

Bran!a: Faza:ARCHITEKTURA

Temat rysunku:

Inwestor:

upr.4812/Gd/91mgr in!. arch.  Jacek Szcz#snyProjektowa$:

Data: Skala:

PROJEKT BUDOWLANY

1:2,5

Jacek Szcz#sny

rchi-CADa
 80-172 Gda%sk, ul. Morenowa 22/1

Opracowa$a: mgr in!. arch. Jacek Lewi%ski           upr.6170/Gd/94

BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

PROJEKT DOCIEPLENIA &CIAN ZEWN'TRZNYCH 

11.2018

Spó$dzielnia Mieszkaniowa "ODBUDOWA" ul. Ko(ciuszki 2, 13-100 Nidzica

Nidzica ul. 1 Maja 23
Obr#b 4, dzia$ka  nr 273



DETAL "E" 
WYKO*CZENIE NADPRO)Y I PARAPETÓW

Nr rys.: A.14

DETAL "E" - WYK. NADPRO)Y I PARAPETÓW

Bran!a: Faza:ARCHITEKTURA

Temat rysunku:

Inwestor:

upr.4812/Gd/91mgr in!. arch.  Jacek Szcz#snyProjektowa$:

Data: Skala:

PROJEKT BUDOWLANY

1:2,5

Jacek Szcz#sny

rchi-CADa
 80-172 Gda%sk, ul. Morenowa 22/1

Opracowa$a: mgr in!. arch. Jacek Lewi%ski           upr.6170/Gd/94

BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

PROJEKT DOCIEPLENIA &CIAN ZEWN'TRZNYCH 

DETAL "E1" 

DETAL "E2" 

11.2018

Spó$dzielnia Mieszkaniowa "ODBUDOWA" ul. Ko(ciuszki 2, 13-100 Nidzica

Obr#b 4, dzia$ka  nr 273
Nidzica ul. 1 Maja 23



Nr rys.: A.15

DETAL "F" - WYKO*CZENIE NARO)NIKÓW &CIAN

Bran!a: Faza:ARCHITEKTURA

Temat rysunku:

Inwestor:

upr.4812/Gd/91mgr in!. arch.  Jacek Szcz#snyProjektowa$:

Data: Skala:

PROJEKT BUDOWLANY

-

Jacek Szcz#sny

rchi-CADa
 80-172 Gda%sk, ul. Morenowa 22/1

Opracowa$a: mgr in!. arch. Jacek Lewi%ski           upr.6170/Gd/94

BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

PROJEKT DOCIEPLENIA &CIAN ZEWN'TRZNYCH 

DETAL "F"
WYKO*CZENIE NARO)NIKÓW &CIAN

11.2018

Spó$dzielnia Mieszkaniowa "ODBUDOWA" ul. Ko(ciuszki 2, 13-100 Nidzica

Nidzica ul. 1 Maja 23
Obr#b 4, dzia$ka  nr 273



Nr rys.: A.16

Bran!a: Faza:ARCHITEKTURA

Temat rysunku:

Inwestor:

upr.4812/Gd/91mgr in!. arch.  Jacek Szcz#snyProjektowa$:

Data: Skala:

PROJEKT BUDOWLANY 

1:5

Jacek Szcz#sny

rchi-CADa
 80-172 Gda%sk, ul. Morenowa 22/1

Opracowa$a:

BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

PROJEKT DOCIEPLENIA &CIAN ZEWN'TRZNYCH 

11.2018

DETAL WYKO*CZENIA BALKONÓW

Spó$dzielnia Mieszkaniowa "ODBUDOWA" ul. Ko(ciuszki 2, 13-100 Nidzica

mgr in!. arch. Jacek Lewi%ski           upr.6170/Gd/94

Nidzica ul. 1 Maja 23
Obr#b 4, dzia$ka  nr 273

1,5 +

÷

DETAL "H" skala 1:5
WYKO*CZENIE LOGGI



2
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1
/3

DETAL "I" skala 1:2,5 
OCHRONA ODGROMOWA 

Nr rys.: A.1

DETAL "K" - OCHRONA ODGROMOWA

Bran!a: Faza:ARCHITEKTURA

Temat rysunku:

Inwestor:

upr.4812/Gd/91mgr in!. arch.  Jacek Szcz#snyProjektowa$:

Data: Skala:

PROJEKT BUDOWLANY

1:2,5

Jacek Szcz#sny

rchi-CADa
80-172 Gda%sk, ul. Morenowa 22/1

Opracowa$a: mgr in!. arch. Jacek Lewi%ski           upr.6170/Gd/94

BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

PROJEKT DOCIEPLENIA &CIAN ZEWN'TRZNYCH 

11.2018

Spó$dzielnia Mieszkaniowa "ODBUDOWA" ul. Ko(ciuszki 2, 13-100 Nidzica

Nidzica ul. 1 Maja 23
Obr#b 4, dzia$ka  nr 273



1 Maja 23

1 Maja 23

;R=189,G=187,B=185<

NCS S 6500-N
;R=103,G=101,B=101<

Nr rys.: A.18

LITERNICTWO

Bran!a: Faza:ARCHITEKTURA

Temat rysunku:

Inwestor:

upr.4812/Gd/91mgr in!. arch.  Jacek Szcz#snyProjektowa$:

Data: Skala:11.2018

PROJEKT BUDOWLANY

1:25

Jacek Szcz#sny

rchi-CADa
 80-172 Gda%sk, ul. Morenowa 22/1

Opracowa$a: mgr in!. arch. Jacek Lewi%ski           upr.6170/Gd/94

BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

PROJEKT DOCIEPLENIA &CIAN ZEWN'TRZNYCH 

Nidzica ul. 1 Maja 23

LITERNICTWO
skala 1:25

Czcionka: Swis721 Hv BT
Wysoko(> liter: 52cm i 39,5cm
Kolor czcionki

Elewacja pó$nocno-zachodnia

Elewacja po$udniowo-wschodnia
Obr#b 4, dzia$ka  nr 273


