Zatacznik nr 7.3 do SIWZ Termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1- Maja 23 w Nidzicy

PRZEDMIAR ROBOT / KOSZTORYS OFERTOWY

Nr
Podstawa Opis robét Jm llos¢ Cena Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
Termomodernizacja budynku 1-Maja 23
1. Modernizacja przegrody Dach
1 |KNR 4-01w Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 128.08
0545/04 okap dachu (8,74*4+12,35*2+5,07*4+19,85*2+2,11*4) =128,08 '
2 |KNR 4-01w Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku m 110.04
0545/06 2,58*8+10,49*4+10,63*4+1,23*4=110,04 '
3 |KNR 4-01w Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdéw, kotnierzy, gzymsow,
0545/08 parapetdw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - okap, attyka, parapety
obr dachowe 0,3*(5,34*8+2,59*12+16,34*4+3,58*4)=46,044
okap m2 92,53
0,3*%(2,95*2*4+8,74*2*2+12,35*2+5,08+4,95+5,22+5,07+19,35*2+2,11*6)
=46,482
4 |KNR 4-01 0519/04|Rozbidrka pokrycia bitumicznego (ptyty faliste dachowe onduline)
dach
(12,75*6,0)*2=76,5*2=153
((8,5*8,0)*2)=136,0%2=272 m2 834,6
((5,0%8,0)*2)*2=80,0*2=160
(19,20*6,5)*2=124,8*2=249,6
dach razem =834,6m2
5 |[KNR 4-01 0430/02|Rozbiorki deskowania dachu z desek na styk
(12,75*1,0)*2 (dach ptaski)
((8,5*8,0)*2)*2=136,0*2=272 m2 495,9
((5,0*8,0)*2)*2=80,0*2=160
(19,20*1,0)*2 (dach ptaski)
6 |KNR 4-01 0212/04|Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2 1972
((1,77*0,6)*2+(1,77*0,8)*2+(1,9*0,6)+(1,9*0,8)*2+(0,9*0,8))*2=9,86*2 '
7 |KNR-W 4-01 0609{Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczkg lub trocinami albo trocin
01 analogia zmieszanych z wapnem grubosci do 10 cm ( rozebranie izolacji z wetny
mineralnej w potaci dachowej )
(12,75*5,5)*2=70,13*2=140,26
((8,5*(3,5+2,25))*2)=97,75*2=195,5 m2 661,96
((5,0%(3,5+2,25))*2)*2=57,5*2=115
((19,20*5,5)*2)=105,6*2=211,2
razem 661,96m2
8 |[KNR 9-12 0301/07|Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej
ukfadanymi w potaci dachu krokwiowego - 25 cm. wetny mineralnej o m2 661,96
lambda=0,040 [W/(m*K)]
9 |[KNR-W 2-02 0409{Nadbitki - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej (
03 podwyzszenie warstwy dachowej pod utozenie izolacji cieplnej)
((8,5*8,0)*2)=136,0%2=272 m2 432
((5,0*8,0)*2)*2=80,0*2=160
10 |KNR-W 2-02 0501{Pokrycie dachow papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo
o1 m2 834,6
11 |KNR K-05 Wykonanie deskowania potaci dachu - OSB22
0103/03 m2 4989
12 |KNR K-05 Montaz kontrtat z deskowaniem petnym
0104/03 m2 8346
13 |KNR K-05 Montaz tat pod dachéwki
0105/04 m2 8348
14 |KNR K-05 Montaz deski okapowej m 128.08
0103/04 okap ((8,74*2+12,35+5,07*2+19,85+2,11*2)) =64,04*2 '
15 |KNR K-05 Montaz deski czotowej m 128.88
0103/05 obr dachowe ((8,48*2+7,88*2+5,34*4+2,59*4))*2=128,88 '
16 |KNR-W 2-02 Pokrycie dachu ptytami z blachy dachéwkopodobne;j m2 8346
0511/01 dach razem =834,6m2 ’
17 |KNR-W 2-02 Montaz blach okapowych przy pokryciu dachu blachg dachéwkopodobnag
0511/03 (pas nadrynnowi + podrynnowy) mb 128,88
okap (8,74*2+12,35+5,07*2+19,85+2,11*2)*2=64,04*2=128,08
18 |KNR-W 2-02 Montaz wiatrownic bocznych przy pokryciu dachu blachg
0511/04 dachéwkowopodbng (obrébka gérna dachu nad wiatrownicg + obdbka mb 128.88
wiatrownicy) ’
obr dachowe (8,48*2+7,88*2+5,34*4+2,59*4)*2=64,44*2=128,88
19 |KNR-W 2-02 Montaz blach okalajgcych kominy przy pokryciu dachu blachg
0511/03 dachéwkopodobng
(2%(1,18+0,3)*2)*2=5,92*2=11,84 m 9.8
(2%(1,67+0,62)*2)*2=9,16*2=18,32 '
(2%(1,2+0,3)*2)*2=6,00*2=12
(2*(1,56+0,62)*2)*2=8,82*2=17,64
20 |KNR-W 2-02 Montaz blach przy $cianach nad dachem blachg dachéwkopodobng m 7188
0511/03 ((5,34*4+2,59*4+2,11*2))*2=35,94*2=71,88 '
21 |KNR-W 2-02 Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,60mm
0519/04 poétokragte o $rednicy 15cm m 128,88

okap dachu (8,74*2+12,35+5,07*2+19,85+2,11*2)*2 =64,04*2=128,08
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22 |KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o srednicy 15cm z blachy ocynkowanej grubosci
0526/04 0,60mm m 110,04
(2,58*4+10,49*2+10,63*2+1,23*2)*2=55,02*2=110,04
23 |KNR K-05 0405- |Montaz elementéw komunikacji po dachu - tawa kominiarska duza m 56
03
24 |KNR K-05 0404- |Montaz zabezpieczenia przeciws$nieznego z ptotkiem m 125,28
01 (29,21*2+2,11*2)*2=62,64 '
25 |KNR K-05 0405- |Montaz elementéw komunikacji po dachu - wytaz dachowy 82x82cm szt 2
03
26 |Kalkulacja Montaz rur wywiewnych na pionach kanalizacji sanitarnych szt 14
indywidualna
Podbitka
27 |KNR 2-02ul U- Ruszt drewniany pod podbitke
0202-000200/01 [(0,75%(8,67*2)+0,45*12,35+0,75*5,07*2+0,45*19,85+0,2*2,11*2)*2=35,94* |m2 71,89
2=71,89
28 |KNR 2-02ul U- Podbitka z listew drewnianych o szerokos$ci do 45mm m2 71.89
0202-000300/01 '
29 [KNR 2-02ul U- Lakierowanie
0202-000300/03 m2 7189
Kominy
30 |KNR K-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian
0102/05 ptytami styropianowymi metoda lekkg mokrg
(1,8*2*(1,18+0,3)*2)*2=10,66*2=21,32 m2 636
(1,17*2*(1,67+0,62)*2)*2=10,72*2=21,42 ’
(0,85*2*(1,2+0,3)*2)*2=5,10*2=10,2
(0,61*2*(1,56+0,62)*2)*2=5,32*2=10,64
31 |KNR K-08 Natozenie na $ciany podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne
0105/01 cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskiej
1,8*2*(1,18+0,3)*2*2=21,31
1,17*2*(1,67+0,62)*2*2=21,43 m2 63,58
0,85*2*(1,2+0,3)*2*2=10,20
0,61*2*(1,56+0,62)*2*2=10,64
32 |KNR K-08 Utozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na $cianach
m2 63,58
0105/03
33 |KNR K-08 Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod farbe
m2 63,58
0301/01
34 [KNR K-08 Malowanie dwukrotne zewnetrznych tynkéw
0301/05 e m2 63,58
35 |KNR-W 2-02 Nakrywy attyk, scian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7cm m2 14.01
0220/05 (0,4*(1,28*2+1,3*2)+0,72*(1,77*2+1,66*2))*2=14,01 '
36 |KNR-W 2-02 Montaz blach na czapkach kominowych (po obwodzie szer 30cm)
0511/03 ((1,77*2+0,6%2)*2+(1,77*2+0,8*2)*2+(1,9*2+0,6%2)+(1,9*2+0,8*2)*2+(0,9*2 [m 77,92
+0,8*2))*2=38,96*2=77,92
37 |KNR 4-04 1103/04|Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem cigzarowym na odlegto$¢
1km mechanicznie fadowanego i wytadowanego m3 0,7003
czapki kominowe (7,003*0,05)*2
38 |KNR 4-04 1103/05|Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem cigzarowym na odlegto$¢
1km mechanicznie fadowanego i wytadowanego - naktady uzupetniajgce m3 0.7003
na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci (Krotno$¢= 9) !
39 _Kalku!acla Utylizacja gruzu m3 07003
indywidualna
40 [KNR 4-04 1107/01|Wywdz ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢
do 1km z zatadunkiem i wytadunkiem rgcznym t 1,63
dach (0,006*(22,824+68,74+44,304))*2=0,815*2=1,63
41 [KNR 4-04 1107/04|Wywdz ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢
do 1km - naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci |t 1,63
ponad 1km (Krotnos¢= 9)
42 |Kalkulacja Utylizacja ztomu
. ) t -1,63
indywidualna
43 [KNR 4-04 1101/02|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem cigzarowym
skrzyniowym na odlegto$¢ 1km przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu -
pokrycie m3 33,38
438,9%0,04
dach razem =834,6*0,04=33,38m3
44 (KNR 4-04 1101/05|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym
skrzyniowym na odlegto$¢ 1km przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu -
naktfady uzupetniajgce na kazdy m3 33,38
dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km — pokrycie (Krotno$¢= 9)
45 _Kalku!acla Utylizacja pokrycia dachowego m3 33,38
indywidualna
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2. Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna szczytowa i ostonowa
46 [KNR 2-02 1610/02|Rusztowania ramowe zewnetrzne przyscienne o wysokosci do 16m m2 1516.62
10,18*(14,89*2+1,2*2+58,4*2) '
47 |Kalkulacja Praca rusztowan - Rusztowanie ramowe RR-1/30
indywidualna Naktady robocizny= 8087,80 r-g kpl 1.00
Skfad zespotu roboczego= 10 , Wspdiczynnik przestoju= 0,84 ’
48 |KNR 2-02w Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych o
m2 1516,62
1612/01 wys. do 10 m
49 [KNR 2-02U2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 1516,62
1625/01
50 |KNR 2-02w Daszki ochronne ciggte wolnostojgce nad przejsciami dla pieszych o m2 16.00
1613/04 konstrukcji drewnianej !
51 |KNR K-08 Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii
0101/07 boczne 1,11*0,86*4+0,5*0,86*4 = 5,538
front+tyt m2 378,84
1,41*1,16*4+0,9*1,5*28+1,5%1,5*28+1,5*0,9*8+1,41*1,16*2+1,5*1,5*18+0,
9*1,5*6+32*(0,9%2,4+2,4*1,5)=354,334
52 |KNR 4-01w Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow,
0545/08 parapetdw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - okap, attyka, parapety
0,15*(1,11*4+0,51*4+0,9*5+1,41*6+0,9*28+1,5*28+1,5*8+1,5*18+0,9*6+2,|m2 31,18
4*32)= 31,176
53 gjl_\lor\;/léios Demontaz istniejgcego ocieplenia m2 1177.95
54 gjl_\lor\;_/léios Zmycie mechaniczne podtoza m2 1177.95
55 |KNR K-08 Dwukrotne mycie podtoza preparatem glonogrzybobdjczym m2 1177.95
0101/05
56 gglolillé—sos Impregnacja podtoza grzyboglonobdjcza m2 1177.95
57 |KNR K-08 Montaz listwy cokotowe;j
0102/07 (10,76+1,2*4+3,1*2+10,76+29,19+29,47+29,09+29,47-2,61*4) = 139,300 |m 139,3
58 |KNR K-08 Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach przy ocieplaniu metodg lekkg
0102/01 mokrg - 12 cm plyty styropianu o lambda réwnym 0,031 [W/(m*K)] -
ostonowe
((2,8-0,3)*3+0,5)*4,65*8-0,9*2,21*24-2,4*1,5*24+(2,8*3+0,5)*4,65*4- m2 889 47
1,5%1,5*18-0,9%1,5*6+(0,15+4,8*4)*3*2-0,9%2,21*4*2- ’
2,4*1,5*4*2+4,65*0,55*4+5,5%1,8*0,5*4+(2,8*3+0,5)*29,2*2-1,5*1,5*24-
0,9*1,5*24-1,5*0,9*8-2,61*2*4-2,61*1*0,5*4+(12+0,15)*3,2*2-1,5*1,5%4-
0,9*1,5%4+(5,34*1,8*0,5)*4+2,11*2*4-1,5%1,5*4+2*2,59*0,5*8
69 [KNR K-08 Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach przy ocieplaniu metodg lekkg
0102/01 mokrg - 3 cm ptyty styropianu o lambda réwnym 0,031 [W/(m*K)] m2 301.46
- $ciany boczne balkonéw (10,15%1,1)*27 ’
70 |KNR K-08 Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach przy ocieplaniu metodg lekkg
0102/01 mokrg - 12 cm piyty styropianu o lambda réwnym 0,031 [W/(m*K)] -
szczytowe
(10,59*(2,8*3+0,16+0,5)+10,59*5,47*0,5)*2 m2 329,87
(3,1*(2,8*3))*2
(10,59*5,47*0,5-(10,59-3,1)*4*0,5)*2
71 |KNR K-08 Przymocowanie dyblami do podtoza ceramicznego ptyt styropianowych
0102/04 przy ociepleniu metodg lekkg mokra tgczniki wbijane z trzp. do styr.120-
180mm szt 4877,00
$ciana ostonowa 889,466*4=1779
$ciana szczytowa 329,87*4=1067
72 |KNR K-08 Przyklejenie ptyt styropianowych na o$ciezach przy ocieplaniu metodg
0102/02 lekkg mokrg
boczne 0,12*%(1,11*4+2*0,86*4+0,5*4+2*0,86*4) =2,424
front+tyt m2 77,19
0,12*(1,41*4+2*1,16*4+0,9*28+2*1,5*28+1,5*2+2*1,5*28+1,5*8+2*0,9*8+1
,41*2+2*%1,16*2+1,5*18+2*1,5*18+0,9*6+2*1,5*6+32%(2,4*3))=69,574
73 |KNR K-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian
0102/05 ptytami styropianowymi metoda lekkg mokrg
$ciana ostonowa 889,47 m2 1520,8
$ciana szczytowa 329,87
$ciany boczne balkonu 301,46
74 |KNR K-08 Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi metoda lekkg mokra - dodatkowa
e m2 405,64
0102/09 warstwa siatki
75 [NNRNKB 202 docieplenie $cian zewn. budynkéw - jedna warstwa siatki analogia - siatki
2608/07 (z.VII) diagonalne m2 49,68
0,09*4*(8+4+28+28+8+4+2+18+6+32)
76 |KNR K-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach przy ociepleniu ptytami
0102/06 styropianowymi metodg lekkg mokrg
boczne 0,12*(1,11*4+2*0,86*4+0,5*4+2*0,86*4)=2,424
front+tyt m2 77,19

0,12*(1,41*4+2*1,16*4+0,9*28+2*1,5*28+1,5*2+2*1,5*28+1,5*8+2*0,9*8+1
,41*2+2*1,16*2+1,5*18+2*1,5*18+0,9*6+2*1,5*6+32*(2,4*3))= 69,574
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77 |KNR 0-23 2614/10|Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym
boczne (1,11*4+2*0,86*4+0,5*4+2*0,86*4) = 20,200
front+tyt m 75778
(1,41*4+2%1,16*4+0,9*28+2*1,5*28+1,5*2+2*1,5*28+1,5*8+2*0,9*8+1,41*2 ’
+2*1,16*2+1,5*18+2*1,5¥18+0,9*6+2*1,5*6+32*(2,4*3))= 579,780
10,03*4+10,3*2+9,38*2+2,33*4*2+2,82*2+2,92*2+1,24*4 =114,560
78 |KNR K-08 Natozenie na $ciany podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne
0105/01 cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie
$ciana ostonowa 889,47 m2 1520,8
$ciana szczytowa 329,87
$ciany boczne balkonu 301,46
79 |KNR K-08 Natozenie na o$cieza podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne
X X . m2 77,19
0105/02 cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie
80 [KNR K-08 Utozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na $cianach
m2 1520,8
0105/03
81 |KNR K-08 Utozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na osciezach
0105/04 m2 77,19
82 |KNR 0-28 2628/03|Wykonanie boni ptaskich przy ocieplenie $cian budynkéw metodg "lekkg" mb 1579.16
83 |KNR K-08 ’Gr_untoyvaplg pOW|erzchn| zewnetrznych pod farbe m2 159799
0301/01 $ciany i o$cieza
84 |KNR K-08 0301/ |Malowanie dwukrotne zewnetrznych tynkéw -farba elewacyjna silikonowa
05 m2 1597,99
85 |KNR 2-02w Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy
0921/04 parapety m2 3118
0,15%(1,11*4+0,51*4+0,9*5+1,41*6+0,9*28+1,5*28+1,5*8+1,5*18+0,9*6+2, !
4*32) =31,18
86 |KNR-W 2-02 Montaz elementéw prefabrykowanych z blachy stalowej powlekanej pcv
0517/02 parapety
0,2%(1,11*4+0,51*4+0,9*5+1,41*6+0,9*28+1,5*28+1,5*8+1,5*18+0,9*6+2,4 |m2 41,57
*32) =41,57
Balkony od spodu
87 |KNR K-08 Przyklejenie ptyt styropianowych przy ociepleniu stropéw metodg lekkg
0108/01 mokrg - 3cm
poziomo 1,2*(4,65*12+19,05)*2=179,640 m2 206,33
obwodowo 0,16*(1,5*5+4,65*12+19,05+1,2*8+4,65*12+19,05)=26,688
88 [KNR K-08 Przymocowanie dyblami do podtoza ceramicznego ptyt styropianowych
0102/04 przy ociepleniu metodg lekkg mokrg m2 825,32
taczniki wbijane z trzp. do styr.do 120mm ’
206,33*4
89 |KNR K-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki przy ociepleniu stropéw ptytami m2 206.33
0108/02 styropianowymi metodg lekkg mokrg '
90 |KNR K-08 Natozenie na $ciany podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne
. . ) m2 206,33
0105/01 cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie
91 |KNR K-08 Utozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na $cianach
m2 206,33
0105/03
92 |KNR K-08 Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod farbe m2 206,33
0301/01
93 g;\lolillé-sOB Malowanie dwukrotne zewnetrznych tynkéw m2 206,33
94 gl\lo?/lééog Usuniecie folii zabezpieczajacej stolarke m2 378,84
95 [KNR 4-04 1101/02|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem cigzarowym
skrzyniowym na odlegto$¢ 1km przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu - m3 117.8
styropian ’
1177,95*0,1
96 [KNR 4-04 1101/05|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem cigzarowym
skrzyniowym na odlegto$¢ 1km przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu -
. X - m3 117,8
naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odlegtos$ci ponad
1km - styropian(Krotno$¢= 9)
97 !(alku!acla Utylizacja styropianu m3 1178
indywidualna
98 [KNR 4-04 1107/01|Wywdz ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na odlegto$é
do 1km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym t 0,02
parapety elewacja 0,006*3,176
99 [KNR 4-04 1107/04|Wywdz ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na odlegto$é
do 1km - naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci |t 0,02
ponad 1km (Krotno$c¢= 9)
100 [Kalkulacja Utylizacja zZtomu
. ) t -0,02
indywidualna
Element 3 Modernizacja systemu grzewczego
101 |Kalkulacja Izolacja rurociggéw otulinami z wetny mineralnej gr. 40 mm w ostonuie folii |m 60
indywidualna aluminiowej, rurocigg Fi 15-32-mm
102|Kalkulacja Ptukanie chemiczne instalacji kpl
indywidualna Do ptukania chemicznego instalacji przyja¢ pojemnos¢ instalacji 1
centralnego ogrzewania w budynku ok. 2,0 m3
103|KNR 31/208/1 (1) |Zawory grzejnikowe termostatyczne z gtowicami termostatycznymi, Dn szt 148

15-mm (Danfoss lub réwnowazne)
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104|Kalkulacja Montaz zaworéw podpionowych na zasileniu - @15 -18szt. kpl 18
indywidualna - Zawory skosne, materiat brgz
105|Kalkulacja Montaz zaworéw podpionowych na powrocie - @15 -18szt. kpl 18
indywidualna - zawor rownowazgcy z zaworkami pomiarowymi, materiat brgz,
106|Kalkulacja Montaz tréjnika z korkiem pomigdzy pionem a zaworem réwnowazacym -  [kpl
indywidualna 315 -18szt. 18
(do spuszczenia wody z pionu )
107|Kalkulacja Montaz zaworéw podpionowych na zasileniu - @20 -12szt. kpl 12
indywidualna - Zawory skosne, materiat brgz
108|Kalkulacja Montaz zaworéw podpionowych na powrocie - @20 -12szt. kpl 12
indywidualna - zawor rownowazgcy z zaworkami pomiarowymi, materiat brgz,
109|Kalkulacja Montaz tréjnika z korkiem pomigdzy pionem a zaworem réwnowazacym -  [kpl
indywidualna @20 -12szt. 12
(do spuszczenia wody z pionu )
110|Kalkulacja Regulacja nastaw zaworéw réwnowazgcych i nastaw kryzujgcych na kpl 1
indywidualna zaworach przedgrzejnikowych
4 Remont balkonéw
111 [KNR 4-01 0535/08Rozbiérka muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku m2 41,7
0,25*(1,5*5+4,65*12+19,05+1,2*8+4,65*12+19,05)=41,70
112 [KNR 4-01 0811/07|Rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie
cementowej m2 179,64
1,2*(4,65*12+19,05)*2=179,64
113 |KNR 4-01 0804/07 [Zerwanie posadzki cementowej m2 179,64
114 |KNR 0-25 0402/04(Czyszczenie reczne z uzyciem urzgdzen z napedem mechanicznym m2 179 64
powierzchni poziomych !
115 |KNR K-21 Zabezpieczenie oczyszczonego zbrojenia przez wykonanie powtoki
. m2 179,64
0201/05 antykorozyjnej
116 [KNR 0-25 0202/01[Malowanie pgdzlem lub watkiem wyrobami jednosktadnikowymi m2 179 64
117 gglol'\;llé—zm Szpachlowanie powierzchni - 2mm m2 179,64
118 [KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci m2 179 64
1104/02 20mm, zatarte na gtadko - warstwa spadkowa !
119 [KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub
1104/03 potrgcenie za zmiane grubosci o 10mm - warstwa spadkowa (Krotno$¢=  [m2 179,64
0,65)
120 [KNR-W 2-02 Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z jednej warstwy ptyt m2 179 64
0608/03 styropianowych utozonej na sucho na wierzchu konstrukgji - 3,0cm !
121 |KNR-W 2-02 Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii
" ; s m2 179,64
0606/01 polietylenowej szerokiej
122 [KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci m2 179 64
1104/02 20mm, zatarte na gtadko !
123 [KNR-W 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub m2 179 64
1104/03 potracenie za zmiane grubosci o 10mm (Krotno$é= 3) !
124 [KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie (Krotno$¢= 2) m2 179.64
0602/01
125 [KNR 2-02 1118/01|Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek uktadanych na klej m2 179 64
126 [KNR 2-02 1118/08(Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30cm uktadanych na klej metodg m2 179 64
Zwykig i
127 [KNR 2-02 1120/04|Przygotowanie podtoza pod cokoliki ptytkowe o wysokosci 15cm z piytek
kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm z przecinaniem piytek - cokét
na $cianie m 120,9
(19,05-0,9*4)*2=30,90
(4,65*12-0,9*12)*2=90,00
128 [KNR 2-02 1120/05|Cokoliki o wysokosci 15cm z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach
30x30cm uktadane metodg zwyktg z przecinaniem ptytek - cokét na $cianie [m 120,9
129 [KNR-W 2-02 Montaz elementéw prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej -
0517/02 balkony m2 41,7
0,25*((1,5*5+4,65*12+19,05+1,2*8+4,65*12+19,05))=41,70
Odmalowanie balustrad
130 |KNR 4-01 1211/08|Opalanie farby olejnej z powierzchni metalowych powierzchni ponad
0,50m2 m2 183,48
1,1*(1,5*5+4,65*12+19,05+1,2*8+4,65*12+19,05)=183,48
131 [KNR 4-01 1212/06|Miniowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2 183,48
132 |KNR 4-01 1212/05[Malowanie dwukrotne farbg olejna krat i balustrad z pretéw prostych m2 183.48
133 |KNR-W 2-02 Wypetnienie balustrad ptytg wiérowo-cementowg m2 211
1208/01 0,94*(0,46*2+0,48)*32=42,11 ’
134 |Kalkulacja Wymiana kontownika do mocowania wypetnien balustrad m 144
indywidualna (9,0)*32
135 [Kalkulacja Demontaz i podwyzszenie balustrad podasza m2 5434
indywidualna ((4,8*4+1,1*5)*1,1)*2 ’
136 |Kalkulacja Wymiana dolnego elementu barierki balkonu poddasza pomigdzy
indywidualna balkonami z ceownika na profil zamkniety m2 11,00

(1,1*5)*2
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137 [Kalkulacja Wykonanie pokrycia zadaszenia dla 8 balkonéw podasza z ptyty
indywidualna poliweglanowej (braz) m2 57,6
(4,8*1,5)*4
138 [KNR 4-04 1103/04|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym
skrzyniowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego
- posadzki balkonéw m3 17,96
(92,844*0,1)*2
139 [KNR 4-04 1103/05(Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem cigzarowym
skrzyniowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i wyladowanego
- naktady uzupetniajgce na kazdy m3 17,96
dalszy rozpoczety km odlegtos$ci ponad 1km — pokrycie (Krotno$¢= 9)
140 !(alku!acla Utylizacja gruzu m3 17,96
indywidualna
141 [KNR 4-04 1107/04(Wywdz ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢
do 1km z zatadunkiem i wytadunkiem
recznym m3 0,26
- obr balkonéw
obr balkonéw (0,006*21,743)*2
142 [KNR 4-04 1107/05(Wywdz ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢
do 1km - naktady uzupetniajgce za m3 0.26
kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km !
(Krotnos¢= 9)
143 _Kalku!acla Utylizacja ztomu m3 -0.26
indywidualna
5 Instalacja odgromowa
144 [KNR 4-03 0701/05(Wymiana wspornikéw instalacji uziemiajacej i odgromowej na $cianie szt 20
betonowej
145 [KNR 4-03 0711/04(Wymiana zlgczy instalacji odgromowych naprezajgcych na $cianie szt 20
146 |Kalkulacja Kalkulacja indywidualna Montaz uchwytéw pod rury windurowe m 160
indywidualna
147 |Kalkulacja Kalkulacja indywidualna Rury windurowe
. . m 160
indywidualna
148 |Kalkulacja Kalkulacja indywidualna Pomiary instalacji szt 8
indywidualna
6 Cokot
149 [KNR 2-31 0805/03|Rozebranie reczne nawierzchni z kostki m2 70.38
0,5%(29,19+29,47-2,61*4+29,09+29,47+16,99*2)=70,38 '
150 [KNR 4-01 0104/01(Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych
fundamentéw gtebokosci do 1,5m w gruncie kategorii I-] m3 35,19
0,5%0,5%(29,19+29,47-2,61*4+29,09+29,47+16,99*2)=35,190
151 [KNR 0-19 0929/01(Wymiana okien zespolonych uchylnych jednodzielnych na okna z PCV (w
kolorze biatym o wspét. U 1,4 W/m2K ) o powierzchni do 0,4m2 m2 13.49
0,91*0,39*38 ’
152 [KNR 4-01 0535/08Rozbiérka murédw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku - parapety m2 5,19
0,15*(0,91*38)
153 [KNR K-08 Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii m2 13.49
0101/07 0,91*0,39*38 ’
154 [KNR K-08 Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach przy ocieplaniu metodg lekkg
0102/01 mokrg - 8cm styropian grafitowy EPS100-38 lambda réwnym 0,038
[W/(m*K)] m2 251,07
209,2m2
0,3*(101,87+11,58+14,51+11,59)=41,87
155 |KNR K-08 Przymocowanie dyblami do podtoZza ceramicznego ptyt styropianowych
0102/04 przy ociepleniu metodg lekkg mokrg t.gczniki wbijane z trzp. do styr.do szt 1004,00
120mm
251,07*4
156 |KNR K-08 Przyklejenie ptyt styropianowych na osciezach przy ocieplaniu metodg
0102/02 lekkg mokrg m2 5,14
0,08*(0,91+0,39*2)*38
157 |KNR K-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian m2 25107
0102/05 ptytami styropianowymi metodg lekkg mokrg !
158 [KNR K-08 Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi metoda lekkg mokra - dodatkowa
e m2 251,07
0102/09 warstwa siatki
159 |NNRNKB 202 docieplenie $cian zewn. budynkéw - jedna warstwa siatki analogia - siatki
2608/07 (z.VII) diagonalne m2 13,68
0,09*4*38
160 |KNR K-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach przy ociepleniu ptytami m2 514
0102/06 styropianowymi metodg lekkg mokrg !
161 |KNR 0-23 2614/10(Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
1,37*8=10,96 m 75,18
(0,91+0,39*2)*38=64,22
162 |KNR K-08 Natozenie na $ciany podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne
. . ) m2 251,07
0105/01 cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie
163 [KNR K-08 Natozenie na o$cieza podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne
. ) . m2 5,14
0105/02 cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie
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164 [KNR K-08 Utozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na $cianach
0105/03 209,2m2 m2 25107
0,3*(101,87+11,58+14,51+11,59)=41,87 ’
165 [KNR K-08 Utozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na osciezach m2 514
0105/04 dol5cm '
166 g;\lol'\;lléiOB Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod farbe m2 251,07
167 g;\lOIR;-/ISéOB Malowanie dwukrotne zewnetrznych tynkéw m2 251,07
168 [KNR K-08 Usuniecie folii zabezpieczajgcej stolarke
0101/08 m2 13,49
169 [KNR-W 2-02 Montaz elementéw prefabrykowanych z blachy stalowej powlekanej pcv
0517/02 0,15%(0,91*38) m2 5,19
170 [KNR 2-31 0511/01[Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6¢cm, uktadane na m2 70.38
podyspce piaskowej - materiat z rozbiorki !
171 |Kalkulacja Wymiana obudowy zaworu gazowego na elewacji budynku szt 1
indywidualna i
172 [KNR 4-04 1107/01(Wywdz ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢
do 1km z zatadunkiem i wytadunkiem rgcznym t 0,031
parapety cokol 0,006*5,19=0,016
173 [KNR 4-04 1107/04(Wywdz ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na odlegto$¢
do 1km - naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci |t 0,031
ponad 1km (Krotnos$c¢= 9)
174 _Kalku!acla Utylizacja ztomu t -0,031
indywidualna
7 Elementy wejscia gtéwnego
175 [KNR 4-01 0212/01|Rozbidrka elementédw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do
15cm m3 3,21
2,61*2,05*0,15*4
176 [KNR 4-01 0102/01(Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5m,
gtebokosci do 1,5m w gruncie kategorii I-1I m3 9,84
(1,0*2,05*0,6*2)*4
177 [KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3 6.23
0101/06 (1,9*2,05*0,38*2)*4 '
178 [KNR-W 2-02 Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7cm m2 716
0220/05 (0,43*2,08*2)*4 '
179 [KNR-W 2-02 Balustrady wejsciowe
1209/01 2,18+2*4 m 1744
180 [KNR K-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian
0102/05 ptytami styropianowymi metoda lekkg mokrg m2 26,14
(0,9%(2,05+0,38+0,35)+0,5*0,9*(2,05-0,35))*8
181 [KNR K-08 Natozenie na $ciany podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne m2 26.14
0105/01 cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie !
182 [KNR K-08 Utozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na $cianach
0105/03 m2 26,24
183 [KNR K-08 Gruntowanie powierzchni zewnetrznych pod farbe
0301/01 m2 26,24
184 |KNR K-08 Malowanie dwukrotne zewnetrznych tynkéw
0301/05 ey m2 26,24
185 [KNR 2-31 0511/04Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm, uktadane na
podyspce piaskowej m2 12,67
(0,35*1,81*5)*4
186 [KNR 2-21 0604/05(Policzki wykonane z obrzezy trawnikowych m 36.2
(1,81*5)*4=36,20 '
187 [KNR 0-19 0929/08(Wymiana witryn wiatrotapéw na witryny pcv U = 1,4 [W/m2K]
m2 3,24
(0,9*0,9)*8
188 [KNR 4-01w Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m 2408
0545/04 (dach wiatrotap ) !
189 (KNR 4-01w Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0545/06 m 2744
190 [KNR 4-01 0519/04(Rozbiérka pokrycia bitumicznego (ptyty faliste dachowe onduline)
dach m2 43,2
wiatrotap (3,0%1,8)*2*4 =43,2m2
191 [KNR 9-12 0301/07 |Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej
ukfadanymi w potaci dachu krokwiowego - 25 cm. wetny mineralnej o m2 43,2
lambda=0,040 [W/(m*K)]
192 [KNR-W 2-02 0501{Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo m2 432
01 '
193 [KNR K-05 Montaz kontrtat z deskowaniem petnym m2 432
0104/03 '
194 [KNR K-05 Montaz fat pod dachowki
0105/04 m2 432
195 [KNR K-05 Montaz deski okapowej m 2408
0103/04 okap wiatrotapu ((3,01%4))*2=12,04*2 '
196 [KNR K-05 Montaz deski czotowej m 14.32
0103/05 obrébki dachowe - wiatrotap (1,79*4)*2=14,32 '
197 [KNR-W 2-02 Pokrycie dachu ptytami z blachy dachéwkopodobne;j
0511/01 dach razem =834,6m2 m2 43,2

wiatrotap (3,0%1,8)*2*4 =43,2m2
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198 [KNR-W 2-02 Montaz blach okapowych przy pokryciu dachu blachg dachéwkopodobng
0511/03 (pas nadrynnowi + podrynnowy) mb 24,08
okap wiatrotapu (3,01*4)*2=12,04*2=24,08
199 [KNR-W 2-02 Montaz wiatrownic bocznych przy pokryciu dachu blachg
0511/04 dachoéwkowopodbng (obrébka gérna dachu nad wiatrownicg + obdbka mb 14.32
wiatrownicy) ’
obr dachowe - wiatrotap (1,79*4)*2=7,16*2=14,32
200 |KNR 2-02ul U- Ruszt drewniany pod podbitke m2 028
0202-000200/01 _|wiatrotapy 4*(3,0%0,12*2+1,6)=4,64 '
201 |KNR 2-02ul U- Podbitka z listew drewnianych o szerokos$ci do 45mm m2 028
0202-000300/01 '
202 |KNR 2-02ul U- Lakierowanie m2 028
0202-000300/03 '
203 |KNR-W 2-02 Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,60mm
0519/04 potokragte o $rednicy 15cm m 24,08
okap wiatrotapu (3,01*4)*2=12,04*2=24,08
204 |KNR-W 2-02 Rury spustowe okragte o srednicy 15cm z blachy ocynkowanej grubosci
0526/04 0,60mm m 27,44
wiatrotap (3,43*4)2=13,72*2=27,42
205 |KNR K-08 Zabezpieczenie stolarki przez naklejenie folii m2 16.08
0101/07 wiatrotap 0,9*0,8*4+1,55*2,13*4=16,08 '
206 |KNR K-08 Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach przy ocieplaniu metodg lekkg
0102/01 mokrg - 5 cm ptyty styropianu o lambda réwnym 0,031 [W/(m*K)] m2 48.42
- $ciany wiatrotapow (2,1*2,5*2+2,55*2,5-0,9*0,9*2-1,5*2,1)*4 ’
207 |KNR K-08 Przymocowanie dyblami do podtoza ceramicznego ptyt styropianowych
0102/04 przy ociepleniu metodg lekkg mokrg t.gczniki wbijane z trzp. do styr.120-
szt 194,00
180mm
4szt/m2
208 |KNR K-08 Przyklejenie ptyt styropianowych na os$ciezach przy ocieplaniu metodg
0102/02 lekkg mokra m2 3,99
oscieza wiatrotap 0,12*(0,9*4+2*0,8*4+1,55*4+2*2,13*4)=1,99
209 |KNR K-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian
0102/05 ptytami styropianowymi metoda lekkg mokrg m2 48,42
$ciany wiatrotapu
210 |KNR K-08 Przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach przy ociepleniu ptytami
0102/06 styropianowymi metodg lekkg mokrg m2 3,99
wiatrotap
211 |KNR 0-23 2614/10|Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym m 3964
wiatrotap (0,9*4+4*0,8*4+1,55*4+4*2,13*2)=33,24 '
212 |KNR K-08 Natozenie na $ciany podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne
) ’ ) m2 48,42
0105/01 cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie
213 |KNR K-08 Natozenie na oscieza podktadu tynkarskiego pod dekoracyjne i ochronne
X . . m2 3,99
0105/02 cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie
214 |KNR K-08 Utozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na $cianach
0105/03 m2 4842
215 |KNR K-08 Utozenie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego na osciezach
0105/04 m2 3.99
216 |KNR 0-28 2628/03|Wykonanie boni ptaskich przy ocieplenie $cian budynkéw metodg "lekkg"
wiatrotapy
4*%(0,35*2+0,87*2+2,1*2+0,53*2+0,67%2)+2*(2,55+0,63*5+0,37*5)=51,26  |mb 51,26
217 |KNR 4-04 1103/04|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym
skrzyniowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego
- m3 3,21
schody wejsciowe 3,21
218 |KNR 4-04 1103/05|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym
skrzyniowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie tadowanego i wytadowanego
- . o m3 3,21
- naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad
1km —schody wejsciowe (Krotno$é= 9)
219 !(alku!acla Utylizacja gruzu m3 321
indywidualna
Razem k.b.
Podatek VAT %
Ogoétem

Wykonawca

czytelny podpis lub piecze¢ imienna z podpisem
pieczec firmowa
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