ROZBIORKA magazynu soli 2020

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. | Razem
Rozbiérka magazynu soli - |
1 |rozbidrka —
1 Zabezpieczenie terenu rozbidrki w tym odtaczenie wszystkich instalagii technicznych kpl |
d.1|kalk. wtasna
11 kpl 1.00
! ' RAZEM | 1.00
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych iub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2- bra- m2 |
d.1/0354-10 ma
5%5 'm2 25.00
| RAZEM 25.00
3 KNNR 7 0603- |Lekka metalowa obudowa dachéw o nachyleniu powyzej 10 % z blachy fatdowej bez m? ‘
d.1/01 z.0.3.4. ocieplenia - demontaz
47.4*%(14.0544.6)*2 m2 1768.02
| RAZEM 1768.02
4/KNR 4-01 Rozebranie elementdw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat ponad 24 cm m?2
d.10430-05 | |
1768.02 m?2 1768.02
RAZEM | 1768.02
5|/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe wieszarowe- rozebranie dzwi- |m2
d.1/0430-08 garéw drewnianych ( bez M)
analogia ‘
1768.02 m2 1768.02 |
| RAZEM 1768.02
6/KNNR 7 0601- | Obudowa z blach fatdowych écian bez ocieplenia - demontaz m2
d.1/01 z.0.3.4.
47.4%(3.25%243.7*%2)+25.0%4.0+(25.0+3.0)/2*15.0+3.0%3.75+0.5*3,0%1.8-5.0%5.0 m2 957.81|
. RAZEM | 957.81
7/KNNR 7 0202- |Schody i drabiny - demontaz t
d.1/03 z.0.3.4.
0.001*40*15 t 0.60
RAZEM 0.60
8 KNR 4-04 Burzenie $cian, taw, stdp fundamentowych, filaréw zelbetowych zbrojonych normalnie o |m3
d.1 0604-03 grubosci 30-40 cm przy uzyciu mtotéw pneumatycznych (bez M)
I 3.79*34+-0.5*34+47.7%2%0.5*%0.8 |m3 184.02
RAZEM 184.02
9/KNR 4-04 Burzenie Scian, Zzelbetowych zbrojonych normalnie o grubosci do 20 cm przy uzyciu mio- 'm3
d.1 0604-01 tow pneumatycznych (bez M) | ‘
z.s2.2.3.
(47.4*2%2.35)*0.2 |m3 44.56
RAZEM 44.56
10/ KNRW 4-01 Roboty rozbidrkowe, elementéw konstrukeji betonowych zbrojonych, mechanicznie - strop m3 '
d.1]/0212-6 kanatu przyjeto gr 25. cm. ‘
36.38 ‘m3 36.38
(47.36+2.67)*3.61*0.25 |m3 45.15
| RAZEM 81.53
11|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci posadzki gr. 20 cm m2 |
d.1/0101-01 ‘
kalk. wtasna
(9.8+0.3+14.5)*(47.36) ‘mZ 1165.06
| RAZEM 1165.06
12|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej na catej szerokosci posadzki - potracenie 5cm  m2
d.1/0101-02 glebokosci |
kalk, wtasna  |Krotno$¢ = -5
(9.8+0.3+14.5)*(47.36) ‘mZ 1165.06
' RAZEM 1165.06
13/KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie wnek za $cianami budowli wodno-inzynieryjnych przy wys.na- m3
d.1/0503-02 Sypu powyzej 4 m - kat.gr.III-IV materiat z korytownia posadzki i rozbidrki zelbetu z poz. ‘
kalk. wiasna |8 + 9 + 10 +11+12 (tj. 484,87 m3)
(47.36+2.67)*2.91*2.9 m3 422.20
RAZEM 422.20
14 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odlegioéé do 1 'm3
d.1/0108-11 |km
kalk. wiasna
484.87- 422.20 m3 62.67
RAZEM 62.67
15 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samachodami samowytadowczymi - za kazdy nastep- m3
d.1/0108-12 ny 1 km
kalk. wtasna | Krotnos¢ = 5
poz.14 m3 62.67
RAZEM | 62.67
16 Optata za sktadowanie gruzu na wysypisku m3
d.1 kalk. wiasna
poz.14 m3 62.67
| RAZEM 62.67
17/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu réwniarkami samojezdnymi w gruncie kat. III m2
d.1/0234-09
analogia
147.36*25.0 m2 1184.00
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' RAZEM 1184.00
18 KNR 13-20 Rozbiérka przenosnikéw ( 20,0 m+20.0 m+50,0 m) ( M = tylko materialy eksploatacyjne, 't
d.1|0209-03 R = 50% )
kalk. wiasna
1.5+1.5+2.2 |t 5.20
| RAZEM 5.20
19 KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wyladunkiem mechanicznym 't
d.1 1107-03 1107- na odlegtos¢ 10 km
04
0.6+(p0z.3+p0z.6)*5%0.001+5.2 t 19.43
| RAZEM 19.43
20 Rekompensata -odzysk ztomu t
d.1|kalk. wtasna
-19.43 t -19.43
| | RAZEM -19.43
21 KNR 4-04 Zatadowanie drewna koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiang robocza przez 3 samo- |m3
d.1/1103-01 chody samowyladowcze [
1190 m3 190.00
| | RAZEM 190.00
22 KNR 4-04 |Wywiezienie drewna z terenu rozbidrki przy mechanicznym zaladowaniu i wytadowaniu  |m3
d.1/1103-05 samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 5
190 m3 190.00
| RAZEM 190.00
23 Oplata za skiadowanie drewna na wysypisku m3
d.1/kalk. wiasna |
poz.22 m3 190.00
RAZEM 190.00
24 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w m2
d.1/0103-02 |gruncie kat. III-IV |
25.0*%0.6 m2 15.00
RAZEM 15.00
25 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin  |m
d.1/0407-03 piaskiem | ‘
25 m 25.00|
RAZEM 25.00
26| KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie reczne, |m?2
d.10104-05 zageszczanie mechaniczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
poz.24 m?2 15.00
| RAZEM 15.00
27 |KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na catej szerokoéci drogi, wykonanie reczne, imZ
d.1/0104-06 zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm gruboéci ponad 10 cm
Krotnos¢ = 5 '
poz.24 m2 15.00
RAZEM 15.00
28/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce piaskowej m2
d.1/0511-01 Krotnosc = 5
poz.24 |m2 15.00
i ' RAZEM __15.00




