INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji
Kategoria obiektu

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO
Kategoria obiektu: VIII

ul. Grodzka 12, 38-400 Krosno
dz. nr 2377, obr eb Sr6dmie $cie

Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno

Adres inwestyciji:

Inwestor:

Jednostka projektowa:

idea - Technologie Marek Gazda, ul. K.K. Baczy nskiego 33e, 38-400 Krosno

Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdélnych elementow.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot budowlanych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed realizacjg robét szczegélnie
niebezpiecznych.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywanych robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
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1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego ora kolejnosé realizacji
poszczegoblnych elementow

Przedmiotem inwestycji jestprzebudowa i, rozbudowa przystanku autobusowego przy
ul. Grodzkiej 12 w Krosnie, nr dz. 2377, obgb Srédmiescie.

Szczegoblowy zakres inwestyciji:

1
2.

ok w

demonta istniegcej wiaty przystankowej,

przebudowa korony muru oporoweggi¢cie korony muru, wykonanie izolacji poziomej,
wykonanie nowej korony muru, wykonanie nowych okiad oraz monta siedzisk
drewnianych),

budowazelbetowej platformy pod wiatprzystankow,
umocnienie skarpy za przystankiem poprzezende betonowych plytzairowych,
remont schoddw terenowych i istrieych poeczy.

Kolejnos¢ realizacji rob6t budowlanych:
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zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy,

demonta istniegcej wiaty przystankowej,

wytyczenie geodezyjne obiektow,

usungcie warstwy ziemi réinnej,

usungcie istniegcych nawierzchni,

roboty ziemne (wykopy),

zabezpieczenie istnigjej infrastruktury technicznej, demontaieczynnych przyczy,
odciecie starej korony muru,

budowa fundamentow platformy,

10 wykonanie konstrukcji platformy pod przystanek,

11. wykonanie nowej korony muru,

12. inwentaryzacja geodezyjna elementéw podziemnycbdozasypaniem,
13. ponowne utaenie nawierzchni chodnikéw,

14. wykonczenie korony muru oktadzinami i siedziskami,

15. zasypanie wykopéw, wyprofilowanie i umocnienie giar

16. inwentaryzacja geodezyjna obiektéw naziemnych,

17. upratniecie terenu budowy i utylizacja odpadéw,

18. wykonanie pomiaréw odbiorowych.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Obiekty:
budynek handlowy (sklep ,Biedronka”),
przystanek komunikacji miejskiej,
mur oporowy zabezpieczay budynek

Sieci i przylacza:
kanalizacja deszczowa dn200 - wiaghderonimo Martins Polska S.A.,
instalacja wodogigowa dn50, wiasrig Sow-Kor S.C.,
wewretrzna sié oswietleniowa, wkasng Jeronimo Martins Polska S.A.,
sie¢ gazowa dn180 - wlashdPSG sp. z 0.0.
nieczynne przyicze gazowe do budynku handlowego (,Biedronki”) - ldavidacji (zgodnie
z warunkami PSG sp. z 0.0.)
nieczynne przyicze wody do budynku handlowego (,Biedronki”) - dkwidacji (zgodnie
z warunkami MPGK)



3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub tenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie dla bezpieczistwa i zdrowia ludzi

Nastepujace elementy mog stanowi zrodto zagrozenia bezpieczastwa i zdrowia:

Istniejgce instalacje podziemne: instalacja gazowa , kabdktroenergetyczne. Prace w pobli
instalacji naley prowadzt recznie, z zachowaniem szczegolnej asici.

Elementami stwarzagymi zagraenie bezpiecZestwa i zdrowia ludzi g rowniez: istniegca zatoka
autobusowa - diy ruch paszeréw oraz pojazdéw transportu zbiorowego.

4. Wskazania dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizaciji
robo6t budowlanych

Nastepujace roboty budowlane, ze wzgdu na ich charakter, organizacg lub miejsce
prowadzenia stwarzap szczegolne zagraenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi:

- wykonanie wykopow o skarpach pionowych bez rozparo gt. poniej 1,5m - zagrzenie
przysypaniem w czasie wykonywania wykopow pod funelat platformy.

- wznoszenie konstrukcji wsporczej do wylania matfy - maliwos¢ upadku z wysok&ei do 2m.

- uszkodzenie istniggych instalacji podziemnych - zagemie poraeniem pgdem, wybuch gazu,
rozszczelnienie instalacji wodnych lub kanalizaggjm itp.

W trakcie realizacji inwestycji beda wystepowaé roboty mogace stwarza zagrazenie
bezpieczdéstwa i zdrowia ludzi:

- roboty przy uayciu maszyn budowlanych i wdzen technicznych, (np. ukfadanie warstw
nawierzchni): pochwycenie kozyny gornej lub kaczyny dolnej przez nap (brak petnej ostony
napdu), poraenie padem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddwargsych urzdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi), itp

- roboty w pobltu sieci gazowych i elektroenergetycznych;

- roboty prowadzone w studzienkach i innych przestrach zamkgtych - przy wykonywaniu
kanalizacji sanitarnej i kanalizacji kablowej

- roboty rozbi6rkowe.

Dla prowadzonych robét kierownik budowy jest zobowazany sporadzié przed rozpoczciem
budowy "Plan bezpieczéstwa i ochrony zdrowia", uwzgldniajacy specyfike realizacji
i warunki prowadzenia robét budowlanych, z uwzgédnieniem:

- Zabezpieczenia terenu budowy
Teren nalgy zabezpieczy przed dosipem oséb postronnych. Najepowiesé tablice informacyjne
oraz ostrzegawcze stosowne do zagnia.
Teren budowy lub robét powinien dyabezpieczony ogrodzeniem, drogi agii piesze na placu
budowy powinny by utrzymane we wkxiwym stanie technicznym . Nie wolno na nich skiadd
materiatéw, sprgu ani innych przedmiotow.

Szeroké¢ drég komunikacyjnych powinna bylostosowana dazywanychsrodkow transportowych
i nasilenia ruchu.

- Ochronysrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowa w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dage
ochronysrodowiska naturalnego. W okresie wykkaania robét wykonawcactizie utrzymywa teren
budowy i wykopy bez wody stggej oraz podejmowawszelkie uzasadnione kroki mag na celu
stosowanie si do przepiséw i norm dotygeych ochronysrodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bdzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub doébr publicznych i innych,



a wynikapce ze skzenia, hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub inngtyczyn w nagpstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:
- lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, wykop@ndg dojazdowych
- srodki ostra@nosci i zabezpieczania przed: zanieczyszczenia zliowii ciekow wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniemig@ioza pytami i gazami, niiwoscia powstania
pozaru.

- Ochrona przeciwptarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisdéw ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, magazynach oraz mashyin@jazdach.

Materiaty tatwopalne ¢olg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepgisa
i zabezpieczone przed dgsem o0sbb trzecich .
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgogarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel wydway.

- Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwahy szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dozycia. Nie
dopuszcza giuzycia materiatbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wikszym od
dopuszczalnego, okdlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyite do robd6t bda mialy aprobaty techniczne, wydane przez
uprawnion jednostk, jednoznacznie okéjace brak szkodliwego oddziatywania tych materiat@v n
srodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azp&ioczeniu ich szkodliwé
zanika (np. materiaty pylaste), mpgby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. zé8 wymagag tego odpowiednie przepisy, wykonawca powinien
otrzyma zgocd: na wycie tych materiatow od wégiwych organéw administracji.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktzu pracownikow przed realizacg robot
szczegOlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieam#wa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionyoh
stanowiskach robotniczych, przeprowadzgjako wstpne i okresowe. Szkolenia te przeprowadzane
Sa W oparciu o programy poszczegolnych rodzajow sakial

Szkolenia wsipne ogolne (,instruktaogolny") przechodzwszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmaje zapoznanie pracownikow z
podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksi@acgr w ukladach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami bhp obk@wjgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wsfpne na stanowisku pracy (,Instruktastanowiskowy") powinien zapozéia
pracownikbéw z zagr@eniami wysgpujagcymi na okrélonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrgeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywaniaypnacym stanowisku.

Pracownicy przed przygtieniem do pracy, powinni Byzapoznani z ryzykiem zawodowym
Zwigzanym z prag na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przezgwaika szkolenia wgpnego
ogoblnego, szkolenia wginego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryaykiawodowym,
powinien by potwierdzony przez pracownika nasmie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

Szkolenie wsfpne podstawowe w zakresie bhp, powinny lprzeprowadzone w okresie nie
diuzszym n# 6 - miesgcy od rozpocgcia pracy na okigonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéatruginionych na stanowiskach
robotniczych, powinny hy przeprowadzane w formie instrukta nie rzadziej rmi raz na
3 lata, a na stanowiskach pracy na ktorych gprgh szczegodlnie dla zagrenia dla zdrowia oraz
zagraenia wypadkowe - nie rzadziejatiaz w roku.



Na placu budowy powinny IByudostpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczsstwa i higieny pracy dotygze:

- wykonywania prac zweanych z zagreniami wypadkowymi lub zaggeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych wdzen technicznych,

- postpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ileepiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Ww. instrukcje powinny okrda¢ czynnaci do wykonywania przed rozpogdem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danejyprezynnéci do wykonywania po jej
zakaczeniu oraz zasady pepbwania w sytuacjach awaryjnych stwagzgch zagraenia dlazycia
lub zdrowia pracownikowNie wolno dopuci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie
posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepisow oraz zasad bhp.

Bezparedni nadzér nad bezpiedstwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprayvuj
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oramajster budowy, stosownie do zakresu
obowigzkéw. Osoba kiergra pracownikami jest obogdana:

- organizowa stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadaapibczéstwa i higieny pracy,

- db& o sprawnéc srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniadgje
Z przeznaczeniem,

- organizowd, przygotowywa i prowadzt prace, uwzgldniajgc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowyiminiymi chorobami zwjzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

- db& o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczpracy i wyposzenia technicznego,
a take o sprawn& srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnieprzeznaczeniem.

Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wygptljacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowiskcyra
- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
- okreslenia podstawowych wymagidhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpigelan
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwseluy,
- wykazu prac wymagagych szczegolnej sprawém psychofizycznej;
kierownik budowy powinien pagdj stosowne&rodki profilaktyczne mage na celu
- zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracgpesob zabezpieczay pracownikow przed
zagraeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéwediwych i uchzliwych,
- likwidacje zagraen dla zdrowia izycia pracownikow gtéwnie przez stosowanie techniglog
materiatdw i substancji nie powoduajch takich zagrien.

W razie stwierdzenia bezfredniego zagreenia dlazycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujgca pracownikami obowrana jest do niezwilocznego wstrzymania prac i ¢uiaj dziata
w celu usunjcia tego zagreenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinné yyposaeni
w srodki ochrony indywidualnej oraz odzié obuwie robocze, zgodnie z talpeiorm przydziatu
srodkow ochrony indywidualnej oraz odzjei obuwia roboczego opracowgprzez pracodavec

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony adi@ i bezpieczéstwa wytkownikéw tych
srodkow powinny zapewnéawystarczajca ochrore przed wystpujacymi zagraeniami (np. upadek
Z wysokdci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). t¢i@nik budowy jest informowa
pracownikdéw o sposobach postugiwaniatgimi srodkami.

6. Wskazanie s$rodkébw technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywanych rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zaguenia zdrowia lub w ich gisiedztwie, w tym zapewniajcych
bezpieczry i sprawna komunikacje umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen



Przy wykonywaniu robot w strefach szczegélnego @aggria naley stosowa wszystkie dogpne
srodki techniczne, tzn. maszyny i gdzenia zgodnie z zaleceniami specyfikacji technichrdla tych
robot orazrodki ochrony indywidualnej zabezpieczeg przed skutkami zagren.

W strefach zagrgenia i w ich gsiedztwie nalgy przewidzi€ mazliwo$é sprawnej ewakuaciji na
wypadek paaru lub innych sytuacji awaryjnych oraz zapewmiozliwos¢ dojazdu dla stib
ratowniczych gdyby zaszta konieczhanterwenciji.

- instruktaze pracownikéw;

- rozmieszczenie ugdzer ppaz. wraz z drogami zajazdowymig@adupce ulice);

- rozmieszenie speu ratunkowego (apteczki itp.);

- rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wawamych i zewtrznych stref pracy spet
zmechanizowanego i pomocniczedo;

- rozwigzanie uktadow komunikacji dasiadupcych posesji w razie zablokowania drogi
dojazdowej.

Podczas realizacji robot wykonawca bdzie przestrzegé przepiséw dotycacych
bezpieczdéstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan BIOZ wynikgacy z art. 21 P.B. W zakresie
zgodnym z Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. Dz.U. Nr 120, poz.
1126.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgie, specjalne oraz
sprzt i odpowiedm odzier dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

Aby budowa byta bezpieczna nglev szczegolnioi zwroct uwag na:

- odpowiednie uprawnienia pracownikow do wykonywaracy;

- opracowanie projektu organizacji robaét;

- ograniczenie dogpu do terenu budowy dla oséb niepowotanych;

- lokalizowanie stanowisk pracy poza sirethronm napowietrznych linii prdu elektrycznego;

- zabezpieczenie skrzynek rozdzielczycidprelektrycznego przed depem osob
niepowotanych;

- stosowanie atestowanych hakow i lin do przemiesai@ cgzarow;

- nalezyte zabezpieczenigian wykopow o wysokai powyzej 1 m;

- wyposaenie pracownikow w kaski ochronne i kamizelki odlawe;

- ogélnodosipna apteczka pierwszej pomocy;

- dostpna lista kontaktowa do os6b odpowiedzialnych pavadzenie budowy i udzielenie
pierwszej pomaocy.

7. Uwagi koncowe
Do celdw realizacyjnych natg wykorzyst& uszczegoétowiony projekt budowlany, ktérego intémra

czgécia 3 "Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru R8pokreslajace materiaty, technologie
wykonania robot, sposob kontroli jadad, obmiaru robét i zasady platsob.

arch. Katarzyna Gazda arch. tukasz Jakébkewi



