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EKSPERTYZA TECHNICZNA

Opracowana dla potrzeb projektu przebudowy i rozbudowy przystanku autobusowego
przy ul. Grodzkiej w Krosnie.
Inwestor: Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno

1.1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest mur oporowy wykonany wzdtuz ul. Grodzkiej,
na dziatlce o numerze ewidencyjnym 2377.

Celem opracowania jest okreslenie stanu technicznego muru, podanie przyczyn
powstania stwierdzonych zniszczenh oraz wskazanie sposobu ich likwidaciji.

Badania byly prowadzone metodg wyrywkowg w oparciu o ogledziny makroskopowe i

wykonane odkrywki do gtebokosci -1,20m p.p.t.

1.2 Materialy wyj $ciowe

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

- Zatozenia z projektu budowlanego (czes¢ architektoniczna)
- Podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500

- Opinie geotechniczng (dz. nr 2377).

- Dane z wizji lokalnej w terenie.

1.3 Ocena stanu technicznego

Podczas prowadzenia ogledzin stwierdzono spekania muru. Najczescie] sg to rysy
pionowe przebiegajgce przez calg wysokosc¢ konstrukcji oporowej. Ponadto wystepuja
miejsca korozji powierzchniowej muru przechodzgce lokalnie w gtgb $ciany. Tego typu
uszkodzenia w wiekszosci wystepujg w rejonie styku z terenem. W trakcie prowadzenia
badan, w miejscach wykonanych odkrywek nie stwierdzono izolacji przeciwwilgociowej.
Dla potrzeb ekspertyzy wykonane zostaty dwie odkrywki muru oporowego. W nielicznych
miejscach, w rejonie styku z terenem, widoczne sg zawilgocenia sciany. Podczas
prowadzenia badan nie stwierdzono oznak deformacji konstrukcji oporowej w postaci
przesuniecia lub obrotu, ktére mogtyby swiadczy¢ o utracie statecznosci catosci ustroju
albo tez o przekroczeniu standéw granicznych nosnosci lub uzytkowania. W miejscach
powstatych spekan poszczegllne czesci muru, ktére sie wydzielity z calosci ustroju

nosnego, nie przemiescity sie wzgledem siebie.



1.4. Whnioski

Wszystkie stwierdzone w trakcie prowadzenia ogledzin uszkodzenia i usterki, w obecnym
stanie nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji oporowej, jednak w znacznym stopniu
obnizajg jej walory estetyczne i wptywajg na jej trwatos¢. W miejscach pionowych peknieé
muru nie nastgpito przesuniecie poziome poszczegolnych wydzielonych czesci. Oznacza
to, ze mur w dalszym ciggu w sposéb bezpieczny przenosi dziatajgce na niego
obcigzenia. Natomiast powstate zarysowania to przede wszystkim nastepstwo braku
odpowiednich szczelin dylatacyjnych, ktére bylyby w stanie skompensowaé deformacije
pojawiajgce sie w wyniku pracy zwigzanej z odksztatcalnoscig termiczng. Powstate rysy
pionowe mozna nazwac¢ ,naturalnymi dylatacjami’. Dodatkowym czynnikiem
wpltywajgcym na wyglad muru jest brak zabezpieczenia go przed dziataniem wilgoci.
Gtoéwnie ten czynnik przyczynit sie zniszczenia okfadziny tynkarskiej oraz lokalnie
wgtebnej korozji $ciany. Na podstawie przeprowadzonych ogledzin i wykonanej analizie
stwierdzono, ze obecnie istniejgcy mur oporowy pod wzgledem wymogow statyczno-
wytrzymatosciowych nie stwarza zagrozenia dla statecznosci znajdujgcej sie powyzej
skarpy. Warunkiem dalszego prawidiowego funkcjonowania jest wykonanie remontu

modernizacyjnego.

1.5. Zalecenia

Na podstawie wykonanej analizy stwierdzonych zniszczen istniejgcego muru oporowego
proponuje sie nastepujgcy sposob postepowania:

- wyciecie pitami nadziemnej czesci istniejgcego muru oporowego,

- wykonanie platformy pod wiate przystankowa,

- wykonanie na nowo nadziemnej czesci muru oporowego

- wyksztatcenie dylatacji w miejscach wystepowania rys pionowych (naturalnych dylatacji)
- wykonanie nowych okfadzin zewnetrznych (wg proj. architektonicznego).

Realizacja projektu przy zachowaniu powyzej podanych zalecen nie spowoduje
przekroczenia standw granicznych nosnosci lub uzytkowania w elementach konstrukcji
nosnej muru, fundamentach oraz podtozu budowlanym.

Opisany powyzej sposéb remontu muru wplynie na poprawe stanu technicznego oraz

przedtuzy jego zywotnosc i w znacznym stopniu poprawi wyglad.
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