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SP NR 2 N-rd remont nawierzchni utwardzonej KI.KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Remont nawierzchni utwardzonej stanowigcej dojscie do Szkoly Podstawowej nr 2 w Nowogardzie
1|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
195+18.50 m 213.500
RAZEM 213.500
2|KNR 2-31 Wywdz obrzezy z rozbiorki materiatéw sztukowych o masie do 50 kg pojazda- |t
d.1/1509-05 mi skrzyniowymi na odlegto$¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem recz-
nym
213.50*0.051 t 10.889
RAZEM 10.889
3|KNR 2-31 Dodatek do tabl.1509 za transport na kazde dalsze 0.5 km t
d.1(1511-01 Krotnos¢ = 9
10.889 t 10.889
RAZEM 10.889
4|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.1/0801-01
4.00 m?2 4.000
RAZEM 4.000
5/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1 cm grubosci m2
d.1/0801-02 Krotnos¢ = 8
4.00 m?2 4.000
RAZEM 4.000
6|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0109-09 do 1 km
4.00*0.20 m3 0.800
RAZEM 0.800
7|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy na- |m3
d.1/0109-10 stepny 1 km
Krotnos¢ = 4
4.00*0.20 m3 0.800
RAZEM 0.800
8|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.1/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
18.00*8.50+18.50*1.50 m?2 180.750
RAZEM 180.750
9|KNR 2-31 Wywéz pyt betonowych chodnikowych50x50x7cm z rozbiérki z rozbiérki mate- |t
d.1/1509-05 riatdw sztukowych o masie do 50 kg pojazdami skrzyniowymi na odlegtos¢ do
0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
(180.75*4)*0.0403 t 29.137
RAZEM 29.137
10|KNR 2-31 Dodatek do tabl.1509 za transport na kazde dalsze 0.5 km t
d.1(1511-01 Krotnos¢ = 9
29.137 t 29.137
RAZEM 29.137
11|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr 6cm na podsypce ce- |m2
d.1/0810-02 mentowo-piaskowej
8.00*3.00 m?2 24.000
RAZEM 24.000
12|KNR 2-31 Wywoz kostki betonowej gr 6cm z rozbidrki materiatow sztukowych o masie do |t
d.1/1509-05 50 kg pojazdami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wyta-
dunkiem recznym
24.00*0.140 t 3.360
RAZEM 3.360
13|KNR 2-31 Dodatek do tabl.1509 za transport na kazde dalsze 0.5 km t
d.1(1511-01 Krotnosé = 9
3.360 t 3.360
RAZEM 3.360
14|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1/0407-03 niem spoin piaskiem
195+18.50+15.00*2 m 243.500
RAZEM 243.500
15/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
15.00*1.50 m?2 22.500
RAZEM 22.500
16/KNR-W 2-01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. |m3
d.1/0207-01 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - wywoz ziemi z korytowania
22.500%0.20 m3 4.500
RAZEM 4.500
17|KNR-W 2-01 [Nakfady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1/0210-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-
mi kat. 1lI-IV
Krotnos¢ = 8
22.500%0.20 m3 4.500
RAZEM 4.500
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SP NR 2 N-rd remont nawierzchni utwardzonej KI.KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
15.00*1.50 m?2 22.500
RAZEM 22.500
19/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.1/0104-05 nanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
10 cm
15.00*1.50 m?2 22.500
RAZEM 22.500
20|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubos$ci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.1/0511-02 mentowo-piaskowej
15.00%1.50 m?2 22.500
RAZEM 22.500
21|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubos$ci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.1/0511-02 mentowo-piaskowej - na istniejgcej podbudowie z asfaltu
59.00*3.00 m?2 177.000
RAZEM 177.000
22|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubos$ci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.1/0511-02 mentowo-piaskowej - w miejscach po nawierzchni z ptyt bet. 50x50x7cm
18.00*8.50+18.50*1.50 m?2 180.750
RAZEM 180.750
23|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubos$ci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.1/0511-02 mentowo-piaskowej - przy pomniku
8.00*3.00 m?2 24.000
RAZEM 24.000
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SP NR 2 N-rd remont nawierzchni utwardzonej KI.KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1 Remont nawierzchni utwardzonej stanowigcej dojscie do Szkoly Podstawowej nr 2 w Nowogardzie
1|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce m
d.1/0814-02 piaskowej
obmiar =213.500 m
R -
1* robocizna r-g 16.9733 0.000 0.00
0.0795 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
2|KNR 2-31 Wywdz obrzezy z rozbiorki materiatow sztuko- | t
d.1/1509-05 wych o masie do 50 kg pojazdami skrzyniowy-
mi na odlegtos$¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wy-
tadunkiem recznym
obmiar =10.889 t
R -
1* robocizna r-g 8.4934 0.000 0.00
0.78 r-g/t
~S--
2* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 4.0289 0.000 0.00
0.37 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
3|KNR 2-31 Dodatek do tabl.1509 za transport na kazde t
d.1(1511-01 dalsze 0.5 km
Krotnos¢ = 9
obmiar =10.889 t
~S -
1* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1.2740 0.000 0.00
0.013*9=0.117 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
4|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o m2
d.1/0801-01 grubosci 12 cm
obmiar =4.000 m2
~R-
1* robocizna r-g 4.7920 0.000 0.00
1.198 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej - za | m2
d.1/0801-02 kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 8
obmiar =4.000 m2
R -
1* robocizna r-g 3.5520 0.000 0.00
0.111*8=0.888 r-g/n2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
6|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1/0109-09 dami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
obmiar =0.800 m3
R -
1* robocizna r-g 1.1120 0.000 0.00
1.39 r-g/m3
~S--
2* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.5760 0.000 0.00
0.72 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-4-
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SP NR 2 N-rd remont nawierzchni utwardzonej KI.KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
7|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1/0109-10 dami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
obmiar =0.800 m3
~S -
1* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.0640 0.000 0.00
0.02*4=0.08 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
8/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystanko- m2
d.1/0815-02 wych i przejsc¢ dla pieszych z ptyt betonowych
50x50x7 cm na podsypce piaskowej
obmiar = 180.750 m2
R -
1* robocizna r-g 22.5757 0.000 0.00
0.1249 r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
9|KNR 2-31 Wywédz pyt betonowych t
d.1/1509-05 chodnikowych50x50x7cm z rozbidrki z rozbiorki
materiatow sztukowych o masie do 50 kg po-
jazdami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 0.5 km
z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
obmiar =29.137 t
~R-
1* robocizna r-g 22.7269 0.000 0.00
0.78 r-g/t
~S -
2 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 10.7807 0.000 0.00
0.37 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
10|KNR 2-31 Dodatek do tabl.1509 za transport na kazde t
d.1(1511-01 dalsze 0.5 km
Krotnos¢ = 9
obmiar =29.137 t
~S--
1* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 3.4090 0.000 0.00
0.013*9=0.117 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
11|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej be- | m2
d.1/0810-02 tonowej gr 6cm na podsypce cementowo-pias-
kowej
obmiar =24.000 m2
~R-
1* robocizna r-g 18.7488 0.000 0.00
0.7812 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
12|KNR 2-31 Wywoz kostki betonowej gr 6cm z rozbiérki t
d.1/1509-05 materiatow sztukowych o masie do 50 kg po-
jazdami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 0.5 km
z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
obmiar =3.360t
~R-
1* robocizna r-g 2.6208 0.000 0.00
0.78 r-g/t
~S -
2 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1.2432 0.000 0.00
0.37 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-5-
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SP NR 2 N-rd remont nawierzchni utwardzonej KI.KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
13|KNR 2-31 Dodatek do tabl.1509 za transport na kazde t
d.1(1511-01 dalsze 0.5 km
Krotnos¢ = 9
obmiar =3.360t
~S -
1* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0.3931 0.000 0.00
0.013*9=0.117 m-g/t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
14|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.1/0407-03 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
obmiar =243.500 m
R -
1* robocizna r-g 58.5374 0.000 0.00
0.2404 r-g/m
M-
2 obrzeza betonowe 30x8 cm m 248.3700 0.000 0.00
1.02 m/m
3* piasek m3 1.4610 0.000 0.00
0.006 m3/m
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
15/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
d.1/0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gte-
bokosci 20 cm
obmiar =22.500 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.8460 0.000 0.00
0.0376 r-g/m?2
~S -
2 spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0788 0.000 0.00
0.0035 m-g/m2
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.1935 0.000 0.00
0.0086 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
16/ KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przed- | m3
d.1/0207-01 siebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km - wywéz ziemi z korytowania
obmiar =4.500 m3
R -
1* robocizna r-g 0.1800 0.000 0.00
0.04 r-g/m3
~S--
2* koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 0.3848 0.000 0.00
0.0855 m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.1463 0.000 0.00
0.0325 m-g/m3
4* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.9594 0.000 0.00
0.2132 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
17|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpo- | m3
d.1/0210-02 czete 0.5 km transportu ponad 1 km samocho-

dami samowytadowczymi po terenie lub dro-
gach gruntowych ziemi kat. lll-IV

Krotnos¢ = 8

obmiar =4.500 m3

~R-

Norma STD Wersja 4.49a Nr seryjny: 14897 Uzytkownik: PRIN-BUD




SP NR 2 N-rd remont nawierzchni utwardzonej KI.KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 0.1800 0.000 0.00
0.005*8=0.04 r-g/m3
~S -
2 samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.9864 0.000 0.00
0.0274*8=0.2192 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
18/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.1/0103-02 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. IlI-IV
obmiar =22.500 m2
R -
1* robocizna r-g 4.1985 0.000 0.00
0.1866 r-g/m?2
M-
2* woda m3 0.1125 0.000 0.00
0.005 m3/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
19/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub m?2
d.1/0104-05 na catej szerokosci drogi, wykonanie reczne,
zageszczanie mechaniczne - grubos$¢ warstwy
po zageszczeniu 10 cm
obmiar =22.500 m2
R -
1* robocizna r-g 1.8585 0.000 0.00
0.0826 r-g/m?2
M-
2* piasek m3 2.7675 0.000 0.00
0.123 m3/m2
3* woda m3 0.1125 0.000 0.00
0.005 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
~S--
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.0923 0.000 0.00
0.0041 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
20|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m?2
d.1/0511-02 grubosci 6 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej
obmiar =22.500 m2
~R-
1* robocizna r-g 27.7695 0.000 0.00
1.2342 r-g/m2
M-
2" kostka brukowa 6 cm szara m?2 23.0625 0.000 0.00
1.025 m2/m2
3* piasek m3 1.7730 0.000 0.00
0.0788 m3/m?2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 0.2633 0.000 0.00
0.0117 t/m2
5* woda m3 0.5850 0.000 0.00
0.026 m3/m2
6 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
~S -
7 wibrator powierzchniowy m-g 2.9250 0.000 0.00
0.13 m-g/m2
8 pita do ciecia kostki m-g 0.5625 0.000 0.00
0.025 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
-7-
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SP NR 2 N-rd remont nawierzchni utwardzonej KI.KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
21|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m?2
d.1/0511-02 grubosci 6 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej - na istniejgcej podbudowie z asfaltu
obmiar =177.000 m2
~R-
1* robocizna r-g 218.4534 0.000 0.00
1.2342 r-g/m2
M-
2" kostka brukowa 6 cm szara m?2 181.4250 0.000 0.00
1.025 m2/m2
3* piasek m3 13.9476 0.000 0.00
0.0788 m3/m?2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 2.0709 0.000 0.00
0.0117 t/m2
5* woda m3 4.6020 0.000 0.00
0.026 m3/m2
6 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
~S -
7 wibrator powierzchniowy m-g 23.0100 0.000 0.00
0.13 m-g/m2
8 pita do ciecia kostki m-g 4.4250 0.000 0.00
0.025 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
22|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.1/0511-02 grubosci 6 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej - w miejscach po nawierzchni z ptyt bet.
50x50x7cm
obmiar =180.750 m2
~R-
1* robocizna r-g 223.0817 0.000 0.00
1.2342 r-g/m2
M-
2" kostka brukowa 6 cm szara m?2 185.2688 0.000 0.00
1.025 m2/m2
3* piasek m3 14.2431 0.000 0.00
0.0788 m3/m?2
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" t 2.1148 0.000 0.00
0.0117 t/m2
5* woda m3 4.6995 0.000 0.00
0.026 m3/m2
6 materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
~S--
7 wibrator powierzchniowy m-g 23.4975 0.000 0.00
0.13 m-g/m2
8 pita do ciecia kostki m-g 4.5188 0.000 0.00
0.025 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
23|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.1/0511-02 grubosci 6 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej - przy pomniku
obmiar =24.000 m2
R -
1* robocizna r-g 29.6208 0.000 0.00
1.2342 r-g/m2
M-
2 kostka brukowa 6 cm szara m?2 24.6000 0.000 0.00
1.025 m2/m2
3* piasek m3 1.8912 0.000 0.00
0.0788 m3/m2
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 0.2808 0.000 0.00
0.0117 t/m2
5* woda m3 0.6240 0.000 0.00
0.026 m3/m2

Norma STD Wersja 4.49a Nr seryjny: 14897 Uzytkownik: PRIN-BUD




SP NR 2 N-rd remont nawierzchni utwardzonej KI.KST

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
6* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.000 0.00
0.5 %(od M)
~S -
7 wibrator powierzchniowy m-g 3.1200 0.000 0.00
0.13 m-g/m2
8 pita do ciecia kostki m-g 0.6000 0.000 0.00
0.025 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0.000
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.49a Nr seryjny: 14897 Uzytkownik: PRIN-BUD



