Budownictwo Firma Doradczo - 39-340 Padew Narodowa, Wojkéw 63
Inwestycyjna Jan Pluta

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien

NAZWA INWESTYCJI: Rozbiérka budynku gospodarczego o nr inw. 219

ADRES INWESTYCJI: DZIALKA O NR EW. 1443/2
OBREB Czarna Sedziszowska
WOJ. PODKARPACKIE
GMINA GLOGOW MALOPOLSKI

INWESTOR: Nadlesnictwo Gtogéw Matopolski

ADRES INWESTORA: ul. Fabryczna 57, 36-060 Gtogow Matopolski
WYKONAWCA:

BRANZE: Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE:

inz. Katarzyna Lipiec

DATA OPRACOWANIA: 14.10.2016

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.5.401.2 Nr seryjny: 2895 Uzytkownik: Biuro



1.Dane ogdlne
1.1. Podstawowe dane techniczne:

- Wymiary w rzucie 3,5*4,5m
- Wysokos$é budynku (tyt): 1,8m
- Wysokos$¢ budynku (front): 2,3m

Budynek wolnostojacy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Stropodach .Sciany noéne murowane z
pustakéw betonowych. Budynek nieocieplony. Otynkowane $ciany wewnetrzne i zewnetrzne. Widoczne
znaczgce ubytki tynkéw. Konstrukcja budynku w stanie dobrym. Brak widocznych uszkodzen, rys czy ugieé
konstrukcji. Pokrycie dachu w stanie dobrym. Stolarka drzwiowa w stanie ztym. Posadzka cementowa w
stanie ztym.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Roboty rozbiérkowe
1| KNR 4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na m2
d.1| 0509-03 | zaktad
4.30*5.37 m2 23.091
RAZEM 23.091
2| KNR AT-40 | Usuniecie warstwy styropianu z sufitu m2
d.1| 0106-01
analogia
3.04*4.09 m2 12.434
RAZEM 12.434
3| KNR 4-04 | Rozebranie konstrukcji zelbetowych o grubosci do 50 cm - | m3
d.1| 0306-01 rozbiorka stropodachu
0.09 *4.30 * 5.37 m3 2.078
RAZEM 2.078
4 KNR 4-04 | Stemplowanie zagrozonych stropow szt.
d.1| 0406-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m2
d.1| 0354-05 ponad 2 m2
3.09 m2 3.090
RAZEM 3.090
6] KNR 4-01 [ Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych m3
d.1] 0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm - demontaz posadzki
betonowej
4.09*3.04 *0.15 m3 1.865
RAZEM 1.865
7] KNR 13-23 | Skucie tynkow m2
d.1| 0101-08
Sciany zewnetrzne
2*457*226+2*05*3.52*0.45+2*3.52*1.81 m2 34.983
Sciany wewnetrzne
1.81*(2*3.09 +2*4.09) m2 25.992
RAZEM 60.975
8| KNR 4-04 | Rozebranie muréw z bloczkéw z betonu komoérkowegow | m3
d.1] 0104-01 budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygnacji) na
zaprawie cementowo-wapiennej - rozbidrka scian
zewnetrznych
0.24*(4.57*(1.81-0.44)+457*(2.26-044)+2* m3 5.826
(((2.26 - 0.44) + (1.81-0.44)) / 2) * 3.04)
RAZEM 5.826
9| KNR-W 4-01| Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci m3
d.1l 0102-02 | dnado 1.5 mi gtebokosci do 1.5 m w gruncie suchym lub
wilgotnym kat. Il|
18.58*1*0.6 m3 11.148
RAZEM 11.148
10[ KNR 4-04 | Rozebranie scian zelbetowych o grubosci do 30 cm - m3
d.1| 0303-02 | sciana fundamentowa
0.24*(4.57*1.0*2+2*1.0*3.04) m3 3.653
RAZEM 3.653
11 KNR 2-25 | Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych| m2
d.1| 0307-03 | -rozebranie
3.8*16*1 m2 60.800
RAZEM 60.800
12 KNR 2-25 | Ogrodzenia z siatki na stupkach drewnianych - rozebranie | m2
d.1| 0307-03
analogia
60*1.5 m2 90.000
RAZEM 90.000
13] KNR 4-01 | Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych m3
d.1| 0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm-murek ogrodzenia
8*3.6%0.4470.12 m3 1.521
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RAZEM 1.521
14 KNR 4-01 | Rozbiérka elementow konstrukcji betonowych m3
d.1| 0212-02 niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm-murek ogrodzenia
8*3.6%0.44%0.19 m3 2.408
RAZEM 2.408
2 Roboty porzadkowe
15[ KNR 4-04 | Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy m3
d.2] 1105-01 recznym zatadowaniu i mechanicznym roztadowaniu na
1105-02 | odlegto$¢ 10 km
analogia
stropodach
3.117 m3 3.117
podtoga
1.875*14 m3 2.625
tynki
60.975*0.015* 1.4 m3 1.280
Sciany
9.48 m3 9.480
fundamenty
5.4795 m3 5.480
murek ogrodzenia
0.44*3.8*8*(0.19+0.12)* 1.4 m3 5.805
RAZEM 27.787
16 KNNR 1 Rozscielenie rozkruszonego materiatu spycharkg na m3
d.2| 0526-01 drodze w miejscu wbudowania wskazanym przez
analogia | Inwestora
poz.15 m3 27.787
RAZEM 27.787
17 Wywdz i utylizacja $mieci znajdujgcych sie wewnatrz kpl
d.2| kalk. wiasna | budynku oraz materiatdéw odpadowych pochodzacych z
rozbiorki budynku
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
18 Dowo6z gruntu do zasypania wykopdw po fundamentach m3
d.2| analiza
indywidualna
budynek | poz.10 m3 3.653
RAZEM 3.653
19 KNR 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi | m3
d.2| 0105-02 | na odlegtosc¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. lll
poz.9 m3 11.148
RAZEM 11.148
20| KNR 2-01 [ Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I- | m2
d.2| 0505-01 11
budynek
8*5 m2 40.000
ogrodzenie
120* 0.5 m2 60.000
RAZEM 100.000
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Strona Tytutowa

Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar

1 Roboty rozbiérkowe

2 Roboty porzadkowe

Spis tresci
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