Budownictwo Firma Doradczo- 39-340 Padew Narodowa, Wojkdéw 63
Inwestycyjna Jan Pluta Adres biura: 39-300 Mielec, ul. Pisarka
3a/8

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamowien

NAZWA INWESTYCJl: ROZBIORKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO O NR INW. 184/62

ADRES INWESTYCJI: DZIALKA O NR EW. 37/199
OBREB Rudna Mata
WOJ. PODKARPACKIE
GMINA GLOGOW MALOPOLSKI

INWESTOR: NADLESNICTWO GLOGOW,

ADRES INWESTORA:

WYKONAWCA: ul. Fabryczna 57, 36-060 Gtogéw Matopolski
BRANZE: Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE:

mgr inz. Olga Kozik

DATA OPRACOWANIA: 14.10.2016

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.5.401.2 Nr seryjny: 2895 Uzytkownik: Biuro



1.Dane ogélne.
1.1.Podstawowe dane techniczne:

- Wymiary w rzucie 6,8x3,8m
- Wysokos¢ budynku do okapu 2,2m
- Wysokos¢ budynku do kalenicy 4,4m

Budynek wolnostojacy, jednokondygnacyjny, z poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony. Dach
dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, krokwiowej, pokryty ptytkami azbestowo-cementowymi. Sciany
nosne murowane z pustakow betonowych i cegly ceramicznej. Budynek nieocieplony. Otynkowane sciany
wewnetrzne i zewnetrzne. Widoczne znaczace ubytki tynkow. Konstrukcja budynku w stanie dobrym. Brak
widocznych uszkodzen, rys czy ugie¢ konstrukcji. Wiezba w stanie dobrym, miejscami widoczne ubytki
spowodowane prdchnieniem. Pokrycie dachu w stanie dobrym jednak wykonane z materiatow
zawierajgcych azbest. Obrébki blacharskie w stanie dobrym. Stolarka okienna w stanie ztym. Posadzka
drewniane w stanie ztym.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Roboty rozbiérkowe
1 Demontaz tabliczek metalowych
d.1
1 1.000
RAZEM 1.000
2| KNNR-W 3 [ Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - otacenie m2
d.1| 0516-05 | dachu; odstep tat ponad 24 cm
2%292*7 m2 40.880
RAZEM 40.880
3| KNR 19-01 | Rozbiorka konstrukgiji ciesielskiej nieprzeznaczonej do m3
d.1| 0424-01 ponownego montazu
krokwie
14*2.9*0.07*0.15 m3 0.426
murtata
2*6.1*0.15*0.15 m3 0.275
RAZEM 0.701
4 KNR 4-04 | Stemplowanie zagrozonych stropow szt.
d.1| 0406-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5| KNR 4-04 | Stemplowanie zagrozonych nadprozy szt.
d.1| 0406-07
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
6| KNR 4-04 | Rozebranie belek stropowych m
d.1| 0406-05
7*3.0 m 21.000
RAZEM 21.000
7] KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o | szt.
d.1| 0354-07 | powierzchni do 2 m2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1| szt.
d.1| 0354-03 | m2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9 KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 | szt.
d.1| 0354-04 | m2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10[ KNR 4-01 | Rozebranie podtdg biatych na potwpust m2
d.1| 0428-02
6.0*3.0 m2 18.000
RAZEM 18.000
11l KNR 4-01 | Rozebranie legarow m
d.1| 0428-04
4%6.0 m 24.000
RAZEM 24.000
12| KNR 13-23 | Skucie tynkéw m2
d.1| 0101-08
Sciany zewnetrzne
22*(2*6.81+2*3.82)+2*0.5%3.82*1.99-0.78 - m2 51.634
1.47-0.49
Sciany wewnetrzne
233*(2*6+2*3)-0.78-1.47-0.49 m2 39.200
RAZEM 90.834
13| KNR 4-04 | Rozebranie murdw i stupéw w budynkach o wysokosci do | m3
d.1l 0102-03 | 9 m (do 2 kondygnaciji) na zaprawie cementowej
Sciany z cegly i pustaka
2705%3.82%1.99%0.29+2*3.82*22*0.29+276.81 [ m3 15.183
*2.27%0.29-2.02%0.29
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 15.183
14 KNR 4-04 | Rozebranie fundamentow z cegly na zaprawie cementowej| m3
d.1| 0101-02
2*(6.81+3.82)*1.0*0.29 m3 6.165
Stupki podpierajgce legary
0.3*0.25*0.25* 20 m3 0.375
RAZEM 6.540
15[ KNR-W 4-01 | Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci m3
d.1l 0102-02 | dnado 1.5 mi gtebokosci do 1.5 m w gruncie suchym lub
wilgotnym kat. Ill
23.7*0.6*1 m3 14.220
RAZEM 14.220
16[ KNR-W 4-01 | Reczna rozbiorka elementdéw konstrukcji betonowych m3
d.1l 0212-03 | niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm
schody
(0.65*0.2+0.18*0.87) * 1.10 m3 0.315
RAZEM 0.315
2 Roboty porzadkowe
17] KNR 4-04 | Transport rozkruszonego materiatu samochodem m3
d.2| 1105-01 samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i
1105-02 | mechanicznym roztadowaniu na odlegtos¢ 10 km
analogia
tynki
poz.12 * 0.01 m3 0.908
Sciany
poz.13 m3 15.183
fundamenty
poz.14 m3 6.540
schody
poz.16 m3 0.315
RAZEM 22.946
18 KNNR1 Rozscielenie rozkruszonego materiatu spycharkg na m3
d.2| 0526-01 drodze w miejscu wbudowania wskazanym przez
analogia | Inwestora
poz.17 m3 22.946
RAZEM 22.946
19 Wywoz i utylizacja $mieci znajdujgcych sie wewnatrz kpl
d.2| kalk. wiasna | budynku
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
20 Utylizacja Smieci m3
d.2| kalk. wtasna
rury spustowe i rynny
7*2*(3.14*0.05*0.05)+2*2*(3.14*0.075 * 0.075) m3 0.181
stolarka
(1.47+0.78 + 0.49) * 0.15 m3 0.411
RAZEM 0.592
21 Drewno z rozbidrki do wykorzystania na potrzeby wtasne | m3
d.2| kalk. wiasna | Wykonawcy
wigzba dachowa
poz.2 * 0.035 * 0.05 m3 0.072
podtoga drewniana-deski
poz.10 * 0.03 m3 0.540
strop (deski + belki)
6*8*0.03+7*0.15*0.15 m3 1.598
krokwie i murtaty
poz.3 m3 0.701
legary
poz.11*0.1*0.05 m3 0.120
RAZEM 3.031
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
22 Dowdz gruntu do zasypania wykopow po fundamentach m3
d.2| analiza
indywidualna
poz.14 m3 6.540
RAZEM 6.540
23| KNR-W 2-01| Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami m2
d.2] 0225-01 gasienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. |-l
8.0*5.0 m2 40.000
RAZEM 40.000
24| KNR 4-01 [ Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi | m3
d.2| 0105-02 | na odlegtosc¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gruncie kat. lll
poz.15 m3 14.220
RAZEM 14.220
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Strona Tytutowa

Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar

1 Roboty rozbiérkowe

2 Roboty porzadkowe

Spis tresci
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Spis tresci
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