3.4 SSTWIOR
INSTALACJA KLIMATYZACJI
kod wg CPV 45331220-4

1.Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z budowg instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Urzedu Miejskiego w
Wisle z przystosowaniem dla oséb niepetnosprawnych zlokalizowanego przy pl. Bogumita Hoffa
3 na p. gr nr 3/42 obreb 0002 Wista przez Gmine Wista.

Klimatyzacjg zostang objete nastepujace pomieszczenia:

- Sala konferencyjna (pom. Nr 0.12)

- Dziennik podawczy (pom. Nr 0.05

- Informacja turystyczna (pom. Nr 0.14)
Ze wzgledu na indywidualne rozliczanie uzytkownikow poszczegdinych pomieszczen projektuje sie 3
osobne uktady, niezalezne od siebie.

3.3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania instalacji klimatyzacji komfortu
dziatajgcej na czynniku chtodniczym. 3 zestawéw klimatyzatoréw Sciennych produkcji DAIKIN z:
- jednostkg wewnetrzng FTXG50LW/S
- jednostkg zewnetrzng RXG50L
w zakresie mocy chtodniczej do 4,8 kW i mocy grzewczej 4,60 kW.
Klimatyzatory DAIKIN EMURA charakteryzujg sie:
Stylowe wykonczenie w kolorze srebrnym lub czystej, matowej bieli
Bardzo niskie poziomy gtosnosci, do 19dB(A)
Maksymalny komfort w kazdej sytuaciji
Szeroki zakres pracy: -10 do 46°C w trybie chtodzenia i -15 do 20°C w trybie grzania
Mozliwo$¢ zdalnego sterowania
W zakres robdt instalacyjnych wchodza;:
- montaz przewoddéw wentylacyjnych, ksztattek, czerpni powietrza
- montaz anemostatow nawiewnych i wywiewnych
- montaz izolacji
- montaz przepustnic regulacyjnych
- montaz centrali wentylacyjnej
- montaz wentylatoréw wywiewnych
- montaz klimatyzatoréw wraz z jednostkami zewnetrznymi
- montaz instalacji czynnika chtodniczego i skroplin

1.3.1. Klimatyzacja komfortu: - klimatyzatory $cienne, przysufitowo - podtogowe,
kanatowe i kasetonowe, wchodzace w sktad zaawansowanego systemu VRF lub réwnorzednego
ze zmiennym przeptywem czynnika chtodniczego - przewody freonowe z miedzi chtodnicze; -
przewody odprowadzenia skroplin z PVC - przewody zasilania - przewody sterowania -
oprogramowanie uzytkownika

1.4. Okreslenia podstawowe

Instalacja klimatyzacji Instalacje klimatyzacji stanowi uktad potaczonych przewodéw
napetnionych czynnikiem chtodniczym, wraz z armaturg, klimatyzatorami, agregatem
zewnetrznym, przewodami odprowadzenia skroplin, przewodami sterowania i zasilania
elektrycznego.

Klimatyzator — jednostka wewnetrzna schtadzajgca powietrze przettaczane przez
urzadzenie przy pomocy wentylatora
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Agregat skraplajacy, agregat zewnetrzny — jednostka zewnetrzna wyposazona w
sprezarke sprezajacg czynnik chtodniczy

Freon — potoczne okreslenie czynnika chtodniczego, w przypadku urzgdzen klimatyzac;ji
komfortu jest to R407C lub R410A

Cisnienie probne — Cisnienie, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci
Srednica nominalna (DN lub @) Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu
réwng srednicy rzeczywistej wyrazonej w milimetrach.

Nominalna grubos$¢ Scianki rury

Grubos¢ scianki, ktéra jest liczbg réwna rzeczywistej grubosci scianki rury wyrazonej w
milimetrach. Specyfikacja techniczna

Dokument okreslajacy cechy, ktére powinien posiada¢ wyrdb lub proces jego
wytwarzania w zakresie jakosci, parametréw technicznych, bezpieczenstwa lub wymiaréw, w tym
w odniesieniu do nazewnictwa, symboli, badan i metodologii badan, opakowania, znakowania i
oznaczania wyrobu.

1,5. Dokumentacja techniczna wykonawcza
Zgodnie z Prawem budowlanym odrebnym przepisem regulowane sg jedynie zakres i zawarto$¢
dokumentacji budowlanej, niezbednej do uzyskania pozwolenia na budowe.
W WTWiO okreslono zakres i zawartos¢ dokumentacji technicznej wykonawczej, ktora w
szczegolnosci powinna zawierac :
1 Opis techniczny projektowane] instalacji z charakterystykg ogolng i nominalnymi
parametrami pracy instalaciji
2 Warunki techniczne wykonania i odbioru (w postaci opisowej lub odniesienia do
okres$lonego wydawnictwa), albo — po wdrozeniu specyfikacji technicznych do
polskiego systemu budownictwa — zbiér specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét objetych projektem
3 Obliczenia szczytowego zapotrzebowania na chtdd do klimatyzowania pomieszczen
4 Rysunki instalacji na rzutach powtarzalnych i nietypowych kondygnaciji
5 Zestawienie wyrobdw, urzadzen i elementéw z podaniem identyfikujgcych je cech,
ujetych normami, katalogami itp., a takze oznaczen i ilosci

1.6. Ogdlne wytyczne wykonawcze

Instalacje freonowe wykonac z rur miedzianych tgczonych lutem twardym o $rednicach 6,35 mm dla
cieczy i 9,52 mm dla frakcji gazowe;.

Przewody freonowe nalezy taczy¢ na lut twardy. Przewody freonowe izolowac¢ termicznie piankg
kauczukowg np. typu Armaflex AF gr. 9 mm lub réwnowazna.

Przewody wewnatrz budynku prowadzi¢ w bruzdach (lub w korytkach nasciennych).

Instalacje freonowe prowadzone na zewnatrz nalezy dodatkowo zabezpieczyé¢ przed dziataniem
czynnikdéw zewnetrznych. Przebieg instalacji freonowych pokazano na zatgczonym rysunku.

Instalacje odprowadzenia skroplin wykonac¢ z rur PP o $rednicy Dz 25 mm, tgczonych przez
zgrzewanie. Przewody montowac¢ ze spadkiem min. 0,3 % w kierunku zrzutu do odbiornika. Przewody
montowac ze spadkiem min. 0,3 % w kierunku zrzutu do odbiornika z tworzywa tgczonych przez
zgrzewania. Miejsce odprowadzenia skroplin to koncéwki podtgczen urzadzen sanitarnych
znajdujacych sie w najblizszych pomieszczeniach. Przewody montowac ze spadkiem do pionu
kanalizacyjnego. Skropliny odprowadzi¢ przez zasyfonowanie. Przewody wewnatrz budynku
prowadzi¢ w bruzdach (lub w korytkach nasciennych). Do utozenia przewodéw odwadniajacych
mozna rowniez wykorzystac korytka instalacyjne ze zmontowanymi

przewodami chtodniczymi i kablami.

2. Materialy
2.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé materiaty zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji projektowej i ST. Wykonawca powinien powiadomié¢ Projektanta o proponowanych
zrédtach otrzymania materiatow przed rozpoczeciem ich dostawy.
W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢
do akceptacji Projektanta materiat z innego zrédta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Projektanta. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujq sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.
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Jednostka jest przeznaczona do montazu wysoko na $cianie i powinna spetnia¢ wymogi : .
Doskonate potaczenie ikonicznego wygladu i perfekcji technicznej z eleganckim wykonczenie w wers;ji

krystalicznie biatej lub aluminiowej

Energooszczednos¢: caty typoszereg w klasie energetycznej A

Mozliwos¢ zaprogramowania zegara tygodniowego, wigczajacego ogrzewania lub chiodzenie w cyklu
dziennym lub tygodniowym.

Tryb Komfortu gwarantuje prace bez przeciggdéw, poprzez zapobieganie bezposredniemu nawiewowi
na uzytkownika cieptego lub zimnego powietrza.

Cicha praca jednostki wewnetrznej/zewnetrznej: przyciski ,silent” na zdalnym sterowniku obnizajq
gtosnosc¢ pracy jednostki wewnetrznej i/lub zewnetrznej o 3 dBA.

Czujnik ruchu obniza zuzycie energii w pomieszczeniach, gdzie nie przebywajg ludzie: kiedy
pomieszczenie jest puste, urzadzenie przetgcza sie po 20 minutach na prace w trybie ekonomicznym i
ponownie uruchamia sie w trybie normalnym, gdy do pomieszczenia wejdzie osoba.

Tryb cichej pracy nocnej automatycznie obniza gtosnos¢ pracy jednostki zewnetrznej o 3 dBA w
czasie nocy (jednostki zewnetrznej multi tylko w trybie chtodzenia)

Tryb pracy nocnej oszczedza energie poprzez zapobieganie przechtodzeniu lub przegrzaniu w nocy
Tryb Pelnej Mocy umozliwia szybkie ogrzanie lub schtodzenie pomieszczenia; po wytaczeniu
trybu Petnej Mocy urzadzenie powraca do wczesniej ustawionego trybu pracy

Tytanowo-apatytowy filtr oczyszczajacy powietrze usuwa mikroskopijne zanieczyszczenia znajdujgce
sie w powietrzu, rozktada zapachy i pomaga w zapobieganiu rozprzestrzenianiu sie bakterii, wirusow
oraz mikrobow aby zapewni¢ stalty nawiew czystego powietrza.

2.2. Wyroby dopuszczone do obrotu

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wilasciwie oznaczone :

1 wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy,
ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do
wyrobéw podlegajgcych tej certyfikacii

2. wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng, majace istotny
wptyw na spetnianie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrobdéw
nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa wyroby budowlane umieszczone w wykazie
wyrobéw nie majacych istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej wyroby
budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego
Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng w wymaganiami podstawowymi

3, wyroby budowlane znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent
wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej

2.3. Oswiadczenia

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby
budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentac;ji technicznej sporzadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oSwiadczenie wskazujace, ze zapewniono
godnos¢ wyrobu z tg dokumentacjag oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami

2.4. Obowiazki kierownika budowy

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest
wymagane — inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania robét budowlanych przechowywaé
oswiadczenia wymienione w 2.3 oraz udostepniac je przedstawicielom uprawnionych organow.

2.5. Odbiér materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego oraz atestem o zgodnosci z norma. Dostarczone
materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub
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powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez
Kierownika Projektu robot.

2.6. Dane techniczne:
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Jednostka wewnetrzna *FTXG20LW/S

‘Wydajno$¢ chodnicza Min./Nom./Maks. kw 1,3/2,0/2,8
Wydajnos¢ grzewcza Min./Nom./Maks. kw 1,3/2,5/4.3
‘Pobo6r mocy ‘Chiodzenle ‘Nom. kw 041
Ogrzewanie Nom. kw 0,50
Sprawnos¢ Chiodzenle Klasa energetyczna A+++
sezonowa (wedfug Pdesign kW 2,00
EN14825) SEER 8,52
. "Roczne zuzycie energil kWh 82
. Ogrzewanie Klasa energetyczna A++
(przecigtne Pdesign kw 2,30
warunki SCOP 471
» klimatyzne) pome zuzycie energil kWh 684
Sprawno$¢ nom. EER 4,88
L5727 obesgenurom, COP 500
‘ogrzewanie przytemp.  Roczne zuzycie energii kWh 205
/20" Iobciazeniunom,)  kjasa energetyczna Chtodzenie/ogrzewanle A/A
Obudowa Kolor Srebrny / Biaty
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gleb. mm 303x998x212
Clezar Jednostka kg 12
Natezenleprzepl.  Chiodzenle Wysokl m*/min 8.8
pow. przez wentylator ogrzewanie Wysoki m*/min 10,1
Poziom mocy Chiodzenie Wysoki dBA 54
akustyczne) Ogrzewanie  Wysoki dBA 56
Poziom ci$nienia  Chtodzenie Wys/NomJNis/Cicha praca dBA 38/32/25/19
akustycznego Ogrzewanie  Wys/NomJNis/Cicha praca dBA 40/34/28/19
Podiaczenie inst.  Clecz Sr.zewn. ‘mm 6,35
rurowej Gaz Sr. zewn. mm 9,5
Zasilanle Liczba faz/Czestotliwos¢/Naplecie  Hz/V 1~ /50 /220-240
Jednostka zewnetrzna *RXG20L
Wymiary Jednostka Wys. x Szer. x Gleb. mm 550x765%x300
Clezar Jednostka kg 34
{Poziom mocy akustyczne) Chiodzenie Wysoki dBA 61
Poziom cl$nienia  Chiodzenle 'WysokI/NIsvkl dBA 46/43
akustycznego Ogrzewanie Wysoki/Niski dBA 47/44
|Zakres pracy Chiodzenie Temp.ctozenia Min.~Maks. °CDB -10~46
‘Ogrzewanie Temp.ctozenia Min.~Maks. °CWB -15~20
Czynnik chtodniczy Typ/GWP R-410A/1.975
Podiaczenie inst.  DiugosC Inst.rurowe] JZ-JW ~ Maks. m 20
rurowe} RoZnicepoziomow JW-JZ  Maks. m 15
Zasllanle Liczba faz/Czestotliwos¢/Naplecie  Hz/V 1~/50/220-240
Prad - 50 Hz Maksymalne amperaZe bezpiecznika (MFA) A 16

(1) EER/CCP wediug Eurovent 2012 *Uwaga: pola w kolorze szarym zawleraja dane wstepne
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2.7. Sktadowanie materiatéw na placu budowy.

Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od
poditoza na ktérym sg sktadowane. Skitadowanie powinno odbywac sie na terenie rownym i
utwardzonym, z mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych. Wiazki rur mona sktadowac po
trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2.0 m wysokosci w taki sposob, aby ramka wigzki
wyzszej nie spoczywata na ramce wigzki nizszej. Rury sktadowane w stertach umiesci¢ na
réwnym podfozu na podktadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0.1 m i takiej
grubosci, aby kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podktadéw 1.0-2.0 m. Nalezy zastosowac
boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1.5
m. Rury o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe rury o najgrubszej sciance powinny znajdowac sie na spodzie. W stercie nie powinno sie
znajdowaé wiecej niz siedem warstw do wysokosci max. 1.5 m. Kielichy rur powinny byé
wysuniete tak, aby konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej -
warstwy rur nalezy uktadaé naprzemianlegle. Konce rur nalezy zabezpiecza¢ zaslepkami. Gdy
wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy nalezy je zabezpieczy¢
przed nadmiernym wptywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie. Rur z PVC nie
wolno nakrywaé¢ uniemozliwiajac przewietrzanie. Elementy prefabrykowane mogg byc¢
sktadowane poziomo lub pionowo, jedno- lub wielowarstwowo. Kregi mozna skfadowac¢ poziomo
(w pozycji wbudowania) do wysokosci 1,80 m. Przy pionowym sktadowaniu nalezy stosowaé
podktady i kliny podobnie jak przy skfadowaniu rur - pierwszg warstwe nalezy utozy¢ na
podktadach drewnianych, zabezpieczajac klinami umocowanymi do podkfadow pierwszy i ostatni
element warstwy przed przesunieciem. Pokrywy Zelbetowe nalezy sktadowaé poziomo.
Wszystkie urzgdzenia, przewody i ksztaltki wentylacyjne oraz elementy galanterii wentylacyjnej
nalezy przechowywaé w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym poditozu, w sposob
gwarantujgcy ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem, w zadaszonym pomieszczeniu.
Urzadzenia i elementy galanterii nalezy sktadowa¢ w opakowaniach fabrycznych w zamykanych
pomieszczeniach, zabezpieczonych przed dostepem oséb trzecich. Nie nalezy dopuszcza¢ do
deptania i giecia kanatéw i ksztattek wentylacyjnych. Uszkodzone (pogiete, z utracong geometria,
porysowane, ze zdartg warstwa ocynkuj) kanaty i ksztaltki wentylacyjne nie nadajg sie do
montazu i nalezy je usung¢ z placu budowy. Niedopuszczalne jest ciggniecie kanatéw. Kanaty,
ksztattki, kratki, wentylatory, i inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia i odttuszczania,
farby, izolacje itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
omowionych s$rodkéw ostroznosci Nalezy zwrécié szczegdlng uwage na zabezpieczenie
przeciwpozarowe substancji fatwopalnych Cement, materiaty izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz
inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknietym. Kruszywa tj. pospotke i
piasek do zapraw nalezy sktadowa¢ w pryzmach. 5 Zaleca sie sposob sktadowania materiatow
umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych jego asortymentow.

3. Sprzet

Do robét przygotowawczych mona stosowaé nastepujacy sprzet:
- pite do ciecia betonu,

- pite motorowg do ciecia drzew,

- koparki o pojemnosci 0,25 - 0,60 m3 ,

- spycharki, — sprzet do zageszczania gruntu (ubijak),

- samochody samowytadowcze.

Do robot montazowych i demontazowych mozna stosowac nastepujacy sprzet:
- wciggarke reczna,

- wciggarke mechaniczna,

- samochdd skrzyniowy,

samochod samowytadowczy,

- dzwigi lub Zurawie,

- betoniarki, -

nozyce do ciecia stali,

- spawarki spalinowe lub elektryczne,
- Zurawie,

- gietarki do rur

- przyrzady do montazu rur,

- wiertnice
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— pite do ciecia betonu

4. Transport

4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatdéw. Materialty na budowe powinny by¢
przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Przewozone materiaty powinny
by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu
pojazdu.

4.2. Transport urzadzen klimatyzacyjnych oraz elementéw do jednostek
wewnetrznych typu kanatowego Urzadzenia i osprzet klimatyzacyjny przewozic w
opakowaniach fabrycznych, zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i
przesuwaniem sie w czasie transportu. Urzadzenia i osprzet klimatyzacyjny przewozi¢ krytymi
Srodkami transportu. Kanaty wentylacyjne przewozi¢ w potozeniu poziomym. Kanaty powinny by¢
tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie w czasie
transportu poprzez podklinowanie lub w inny sposdb. Kanaty podczas transportu nie powinny sie
styka¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne. Podczas
prac przetadunkowych kanatéw nie nalezy rzuca¢. Kanaty uktada¢ na podktadach drewnianych.

5. Wykonanie instalacji klimatyzacji

5.1. Wymagania ogdlne

Instalacja klimatyzacyjna powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym jg
wykonano, mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczgacych w szczegdlnosci: a)
bezpieczenstwa konstrukcji, b) bezpieczenstwa pozarowego, c) bezpieczenstwa ubytkowania, d)
odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska e) ochrony przed
hatasem i drganiami f) oszczednosci energii Instalacja klimatyzacji powinna by¢ wykonana
zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wtasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno
— budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane, z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepiséw w trybie
przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej Ponadto
instalacja klimatyzacji powinna by¢ wykonana, przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu
ubytkowania, w sposdb umozliwiajacy zapewnienie jej prawidtowego ubytkowania w zakresie
chtodzenia, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego tej instalaciji
oraz we wtasciwym zakresie zgodnych z wymaganiami przepisow techniczno — budowlanych
dotyczacych warunkéw technicznych ubytkowania obiektow budowlanych, a takze zgodnie z
zasadami wiedzy techniczne;j.

5.2. Przewody freonowe
W instalacjach klimatyzacyjnych stosuje sie przewody z miedzi chtodniczej. Przewody
nalezy taczy¢ przez lutowanie twarde.

5.3. Prowadzenie przewoddw instalacji klimatyzacji

5.3.1. Przewody poziome prowadzone przy Scianach, na lub pod stropami itp. powinny
spoczywaé na podporach statych (w uchwytach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niS
wynika to z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

5.3.2. Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych powinny by¢ ukfadane
zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione
w dokumentacji technicznej powykonawcze;j.

5.3.3. Przewody nalezy prowadzi¢c w sposéb zapewniajacy wilasciwg kompensacje
wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji)

5.3.4. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej

5.3.5. Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone
réwnolegle.

5.3.6. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu
nie przekroczyto 1cm na kondygnacje

5.3.7. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed
dewastacjg (szczegodlnie dotyczy to przewodow z miedzi)
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5.4. Podpory
5.4.1. Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy
przesuw przewodu.

5.5. Tuleje ochronne
5.5.1. Przy przejéciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez
$ciane, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. 5.5.2. W tulei
ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rury. 5.5.3. Tuleja ochronna powinna by¢
rurg o $rednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu : a) co najmniej o 2
cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.
5.5.4. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2cm powyzej posadzki.
5.5.5. Przestrzeh pomiedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rure, umozZliwiajagcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezn Scinajacych.
5.5.6. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinien by¢ wykonany w sposdb zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci
ogniowej (szczelnosci ogniowej E, izolacyjnosci ogniowej I) wymagang dla tych elementéw,
zgodnie z rozwigzaniem szczegotowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.
5.5.7. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej scianie budynku ponizej
poziomu terenu, powinien by¢é wykonany w sposob zapewniajacy przepustowi uzyskanie
gazoszczelnos$ci i wodoszczelnosci.
5.5.8. Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochronnej powinien by¢ wykonany zgodnie z
rozwigzaniem szczegotowym znajdujagcym sie w projekcie technicznym.
5.5.9. Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng tego
przewodu.

5.6. Montaz klimatyzatoréow
5.6.1. Klimatyzator nalezy montowa¢ wypoziomowany w pionie i w poziomie.
5.6.2. Klimatyzator nalezy montowa¢ 2z uwzglednieniem mozliwosci grawitacyjnego
odprowadzenia skroplin.
5.6.3. Klimatyzatory nalezy mocowac do $ciany zgodnie z instrukcjg montazu producenta.
5.6.4. Klimatyzatory nalezy montowa¢ uwzgledniajac ciezar jednostki oraz w sposob
uniemozliwiajacy przenoszenie wibracji. Jednostki zewnetrzne montowac na fundamentach.

5.7. Wykonanie uruchomienia systemu
Nalezy wykonac¢ probe szczelnosci uktadu

5.8. Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrzne przewodoéw i innych elementéw instalacji
Wszystkie elementy metalowe niezabezpieczone fabrycznie antykorozyjnie nalezy
zabezpieczy¢ w sposob zgodny z dokumentacjg projektowa, dokumentacjg techniczng
producenta lub zgodnie z zasadami wykonywania robét budowlanych

5.9. Izolacja cieplna
5.9.1. Przewody freonowe instalacji klimatyzacyjnej powinny byc¢ izolowane cieplnie.
5.9.2. Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza
ostaniajgcego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji klimatyzacji.
5.9.3. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie
uszkodzone, a sposob skladowania materiatbw na stanowisku pracy powinien wykluczac
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
5.9.4. Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami itp. Oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong
powitokg antykorozyjna.
5.9.5. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem Ilub
zawilgoceniem.
5.9.6. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie
ognia.
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5.10. Oznaczanie
5.10.1. Przewody, armatura i urzgdzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami
oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji
ogrzewczej.
5.10.2. Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach i urzadzeniach na $cianach w
pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie bedacych
lokalami uzytkowymi.

5.11. Sprawdzenie przygotowania budynku do badan odbiorczych instalacji klimatyzacji
Sprawdzenie przygotowania budynku do odbioru instalacji klimatyzacji polega na
sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawcéw zakonczenia wszystkich
robot przy wykonywaniu instalacji klimatyzac;i.

5.12. Dokumentacja techniczna powykonawcza

Zakres i zawarto$¢ dokumentacji technicznej powykonawczej instalacji klimatyzaciji
okreslajg niniejsze WTWIO.

W szczegodlnosci dokumentacja ta powinna zawierac :

1) plan sytuacyjny w skali wystarczajgcej dla zobrazowania potozenia obiektu z
wykonang instalacjg oraz dojazdu do niego

2) opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyka ogoélng zastosowanych
urzadzen

3) projekt techniczny powykonawczy instalacji klimatyzaciji

4) oswiadczenia wskazujgac, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do
jednostkowego stosowania, sg zgodne z projektem technicznym oraz przepisami i
obowigzujgcymi normami

5) instrukcja obstugi instalacji klimatyzacji wraz z dokumentacjami techniczno-ruchowymi
tych wyrobow zastosowanych w instalacji, dla ktorych jest to niezbedne

6) na wyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajace gwarancje producenta lub
dystrybutora

7) protokot szkolenia personelu

8) protokdt zdawczo — odbiorczy

9) protokdt pomiaréw gtosnosci jednostek zewnetrznych systemu

10) protokét pomiaréw szczelnosci urzgdzen i instalacji obiegu freonu

11) specyfilkacja i parametry urzadzen klimatyzacyjnych

12) protokét sprawdzenia i pomiaréw obwodéw elektrycznych

13) protokét badania linii kablowej 14) protokét pomiardw rezystancji izolacji instalacji
elektrycznej

15) protokét sprawdzenia samoczynnego wytgczenia zasilania

6. Kontrola jakosci robot

Kontrole wykonuje sie przez: - sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem
sprawdzenie jakosci materiatow i urzadzen, ich atestow, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci z PN —
sprawdzenie prawidtowego dziatania przepustnic - sprawdzenie szczelnosci potaczen kanatowych —
pomiar przeptywu strumienia powietrza w przewodach wg PN-ISO 5221 - sprawdzenie usuniecia
wszystkich ewentualnych usterek - sprawdzenie dziatania instalacji klimatyzacji oraz wyregulowanie —
sprawdzenie poziomu hatasu zgodnie z PN-78/B-10440

6.1. Badanie materiatow.

Uzyte materiaty do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
sprawdzenie materiatdw uszytych do budowy polega na poréwnaniu ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej: a) posrednio, na podstawie dokumentéw okreslajgcych
jakosc¢ przewidzianych do wbudowania materiatow i poréwnanie ich cech z odpowiednimi normami i
warunkami technicznymi b) bezposrednio, na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub odpowiednie
badania specjalistyczne, poréwnujac cechy jak w poz. a).

6.2. Badanie zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Badanie zgodnosci wykonanych rob6t z Dokumentacjg Projektowg przeprowadza sie
przez: a) sprawdzenie dokumentow wymienionych w pkt. 5.14 pod wzgledem merytorycznym i

STWIOR : Przebudowa budynku UM w Wisle 138



formalnym. b) sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaty
wniesione do Dokumentacji Projektowej i potwierdzone w dzienniku budowy przez nadzoér
techniczny oraz zatwierdzone przez Kierownika Projektu. ¢) sprawdzenie czy poszczegdlne fazy
robét wykonano zgodnie Dokumentacjg Projektowg oraz z dokumentami wymienionymi w
punkcie 5.14

7. Odbior robét.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego — koncowego po
spetnieniu nastepujgcych warunkéw :

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej
b) instalacje wyczyszczono, wytworzono préznie i napetniono czynnikiem chtodniczym

¢) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym 10

d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegoélnosci sprawdzenie cisnien ssania
wystepujgcych na zaworach agregatow zewnetrznych

e) zakonczono roboty budowlano — konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wptyw na efekt
chtodzenia w pomieszczeniach obstugiwanych przez instalacje i spetnienie wymagan w zakresie
oszczedno$ci energii

Przy odbiorze koncowym instalacji Wykonawca dostarczy nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy)

b) dziennik budowy

c¢) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
pozwolenia na budowe i przepisami

d) obmiary powykonawcze

e) protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych, jezeli takie wystgpity

f) protokoty odbioréw technicznych — cze$ciowych, jezeli takie wystapity g) protokoty
wykonanych badan odbiorczych (patrz 5.14)

h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z
ktorych wykonano instalacje i) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom
technicznym

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw k) instrukcje obstugi instalacji W
ramach odbioru koncowego nalezy : a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym powykonawczym b) sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji
z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa c)
sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych
czesciowych e) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych f) uruchomic
instalacje, sprawdzi¢ osiggane zakladanych parametrow Odbiér koncowy konczy sie
protokolarnym przejeciem instalacji klimatyzacji do ubytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem
braku przygotowania instalacji do ubytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia
Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
ubytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy ponadto sprawdzi¢ czy w czasie
pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty zniszczeniu.

8. Badania odbiorcze

Nalezy przeprowadzi¢ wszystkie badania wymagane aktualnymi przepisami,
zaleceniami producenta oraz zgodne z zasadami sztuki wykonywania instalacji klimatyzacyjnych,
w szczegolnosci :

a) badanie szczelnosci instalacji freonowe;j

b) sprawdzenie i pomiar obwodoéw elektrycznych

¢) badanie linii kablowej

d) pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej e) sprawdzenie samoczynnego
wytaczenia zasilania

9. Przepisy zwigzane
9.1. Normy
1. PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze
2. PN-B-03434 Przewody i ksztattki wentylacyjne oraz ich potgczenia 11
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. PN-B-76001 Przewody wentylacyjne — szczelnos¢. Wymagania i badania
. BN-67/8865-25 Podpory i podwieszenia przewodoéw wentylacyjnych
. BN-73/8865-39 Ttumiki akustyczne przewodowe
. BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej
. BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne
. BN-70/8865-33 Czerpnie scienne powietrza
. BN-70/8865/31 Wyrzutnie Scienne
10. PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
11. PN-78/B-03421 Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach dla statego przebywania ludzi
12. PN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach
13. PN-EN 378-1 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony srodowiska. Czes¢ I: Wymagania podstawowe, definicje , klasyfikacja i
kryteria wyboru
14. PN-EN 12735-1:2003 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu
stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych. Czes$¢ 1: Rury do instalacji rurowych.

O©oONO O~ W

9.2. Inne dokumenty

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

2. Rozporzadzenie Rady ministrow z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego

6. Zarzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996r w sprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231)

7. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |.
Budownictwo ogélne. ARKADY - 1987 r

8. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych, SGGiK — Warszawa 1994

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997r.

10. Rozporzadzenie Rady ministrow z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. 12 12. Rozporzgdzenie Min.
Infrastruktury z dn. 06 lutego 2003 r w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywaniu robot budowlanych.

STWIOR : Przebudowa budynku UM w Wisle 140



