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BUDOWA HALI SPORTOWEJ DLA IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
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UL. KATOWICKA 54, 40-165 KATOWICE,

DZ. NR EWID. 65, OBRĘB BOGUCICE- ZAWODZIE

PROJEKT

WYKONAWCZY

Sprawdzający:  mgr inż. arch. Jakub Olszowiec

 upr. nr MA/038/07

Opracowanie:  mgr inż. arch. Wojciech Błażejczak

Podpis

Podpis

UWAGA !

WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, "WARUNKAMI TECHNICZNYMI

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH"  OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT TECHNIKI

BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.

POZIOMY POSADZEK NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ I PRECYZYJNIE WYTYCZYĆ GEODEZYJNIE NA ETAPIE

WYKONAWCZYM. ODCHYŁKI OD PROJEKTU NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.

WSZELKIE ELEMENTY RUCHOME, ELEMENTY WYPOSAŻENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI ELEMENTY STOLARKI

OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, SZKLEŃ, FASAD, OKŁADZIN ELEWACYJNYCH, BALUSTRAD, PORĘCZY I POCHWYTÓW,

ODBOJNIKÓW WEWNĘTRZNYCH I INNYCH NALEŻY ZAMAWIAĆ I WYKONYWAĆ/MONTOWAĆ NA PODSTAWIE

ZWERYFIKOWANYCH OBMIARÓW RZECZYWISTYCH WYKONANYCH NA OBIEKCIE.

WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE NALEŻY PRZYJMOWAĆ WG POZYCJI OPISANYCH NA SCHEMATACH

LOKALIZACYJNYCH W DOKUMENTACJI- CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA.

WSZYSTKIE OTWORY, PRZEJŚCIA I BRUZDY INSTALACYJNE PRZYJMOWAĆ WEDŁUG PROJEKTÓW

BRANŻOWYCH.

RURA SPUSTOWA PVC

Ø110, kolor grafitowy zbliżony do RAL 7016

DRABINA STALOWA NA DACH

Z PODESTEM POŚREDNIM I

KOSZEM OCHRONNYM

PS1 PS1 PS1 PS1

PS1 PS1 PS1 PS1

2°-3,5%

PRZECIWSPADEK OD ATTYKI

PROJEKTOWANEGO ZAPLECZA

HALI SPORTOWEJ-

PŁYTY STYROPIANOWE LAMINOWANE

PAPĄ; WARSTWA WIERZCHNIA- PAPA

TERMOZGRZEWALNA SBS gr. 5.2

2°-3,5%

DACH ISTNIEJĄCEGO

BUDYNKU SZKOŁY

OBSZAR POZA ZAKRESEM

OPRACOWANIA
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RURA SPUSTOWA PVC

Ø110, kolor grafitowy zbliżony do RAL 7016
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RURA SPUSTOWA PVC

Ø110, kolor grafitowy zbliżony do RAL 7016
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RURA SPUSTOWA PVC

Ø110, kolor grafitowy zbliżony do RAL 7016

CW3 - zaplecze

sali sportowej

Qn=5790m3/h

Qw=3300m3/h

Δp=300Pa

CW1 - wentylacja

sali sportowej

Qn=5000m3/h

Qw=4790m3/h

Δp=300Pa

Agregat chłodniczy

Qch=18,6kW

Agregat chłodniczy

Qch=15,3kW

Wywietrzak dachowy Ø200

Wywietrzak dachowy Ø200

wentylator dachowy

wyrzutnia dachowa

agregat chłodniczy
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agregat chłodniczy

OBUDOWA PŁYTĄ G-K

OGNIOCHRONNĄ

POMIĘDZY SZKŁEM PROFILOWYM,

A DŹWIGAREM DACHOWYM
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OTWÓR W PODCIĄGU

wymiary 35x80cm

spód +8,30m n.p.p.

OTWÓR W PODCIĄGU

wymiary 35x80cm

spód +8,30m n.p.p.

ZABEZPIECZENIE

PRZED WPADANIEM PIŁEK-

ZABUDOWA Z SIATKI CIĘTO

CIĄGNIONEJ ZE STALI NIERDZEWNEJ

W KOLORZE GRAFITOWYM

ZBLIZONYM DO RAL 7016.

NAD KLATKĄ SCHODOWĄ W OBSZARZE

PRZESTRZENI HALI SPORTOWEJ

PROJEKTUJE SIĘ SUFIT PODWIESZANY

Z PŁYT G-K O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

EI 120

ZABEZPIECZENIE

PRZED WPADANIEM PIŁEK-

ZABUDOWA Z SIATKI CIĘTO

CIĄGNIONEJ ZE STALI NIERDZEWNEJ

W KOLORZE GRAFITOWYM

ZBLIZONYM DO RAL 7016.

NAD MAGAZYNEM W OBSZARZE

PRZESTRZENI HALI SPORTOWEJ

PROJEKTUJE SIĘ SUFIT PODWIESZANY

Z PŁYT G-K O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

EI 120

W1

W1

OBUDOWA CENTRALI- LAMEL GŁĘBOKOŚCI 5cm

W ROZSTAWIE CO 10cm POD KĄTEM 45°, H=150cm

KOLOR NATURALNY ZBLIŻONY DO RAL 9006

ASEKURANT DACHOWY

2
°
-
3

,
5

%

2
°
-
3

,
5

%

2
°
-
3

,
5

%

2
°
-
3

,
5

%

DASZEK NAD WEJŚCIEM GŁÓWNYM.

W GÓRNEJ WARSTWIE OCIEPLENIA

WYPROFILOWANE KORYTKO

ODWODNIENIOWE ZAKOŃCZONE RZYGACZAMI

ZE STALI NIERDZEWNEJ

PRZELEW AWARYJNY - OCYNKO POWLEKANY

30x10cm, spód- poziom +4,05m; 10cm przed lico ściany

kolor grafitowy zbliżony do RAL 7016

PRZELEW AWARYJNY - OCYNKO POWLEKANY

30x10cm, spód- poziom +4,05m; 10cm przed lico ściany

kolor grafitowy zbliżony do RAL 7016

ZAKOŃCZYĆ WYWIEWKĄ

WENTYLACYJNĄ PVC 160

LEGENDA

ŚCIANY NOŚNE ZEW. I WEW. - bloczki silikatowe, gr. 24 cm

ŚCIANY DZIAŁOWE - bloczki silikatowe, gr. 8, 12 i 15 cm

TERMOIZOLACJA - WEŁNA MINERALNA LAMINOWANA

WELONEM SZKLANYM, gr. 18 cm

ŚCIANA WENTYLOWANA- BLOCZKI SILIKATOWE gr. 24 cm, WEŁNA MINERALNA

gr. 18cm, PUSTKA WENTYLACYJNA, PŁYTA WŁÓKNO- CEMENTOWA

FASADA ALUMINIOWO- SZKLANA

SZKŁO PROFILOWE TYPU "U-GLASS", JAKO OKŁADZINA ELEWACYJNA.

PODWÓJNE SZKLENIE Z WKŁADKĄ TERM. ORAZ WARSTWĄ OCIEPLENIA PIR

ISTNIEJĄCE ŚCIANY BUDYNKU DO ZACHOWANIA

PROJEKTOWANE WYBURZENIE ISTNIEJĄCYCH ŚCIAN

PROJEKTOWANE USUNIĘCIE ISTNIEJĄCYCH DRZWI

SZKŁO PROFILOWE TYPU "U-GLASS", DOŚWIETLAJĄCE. POTRÓJNE SZKLENIE

Z WKŁADKĄ TERMICZNĄ

H

HYDRANT WEWNĘTRZNY DN25 z wężem półsztywnym dł. 30m; wymiary szafy

typu slim: 780x1110x180mm z miejscem na gaśnicę od spodu


