Kedzierzyn-Kozle 15.11.2021r.

Ogloszenie o przetargu nieograniczonym

Zarzad Robotniczej Spéldzielni Mieszkaniowej ,,CHEMIK” w Kedzierzynie-Kozlu oglasza przetarg nieograniczony na
wykonanie n/w robot :
Remont szesciu altan $mietnikowych zlokalizowanych przy budynkach:

II.

e Kazimierza Wielkiego 4 (2 szt.)
e Kazimierza Wielkiego 8 (2 szt.)
e Mieszka I 5 (2 szt.)
zgodnie z zakresem robot stanowiacym zalacznik do ogloszenia przetargowego.

Oferty na wykonanie w/w robot nalezy sklada¢ w siedzibie Zarzadu Spoétdzielni przy ul. 9 Maja 6 w Kedzierzynie-
Kozlu w terminie do 29.11.2021r do godz. 12
Oferty ztoZzone po terminie nie bedg rozpatrywane.

Oferta powinna zawierac:
—  koszt catkowity brutto remontu poszczego6lnych altan
— stawke roboczogodziny brutto dla robot dodatkowych.
— okres gwarancji
— termin wykonania - do 30.06.2022r.

II1. Do ofert nalezy zataczyc¢:

a) Odpis z wlasciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej, na ktorych nalezy
zaznaczy¢ na kolorowo rodzaj dziatalnosci, ktorej przetarg dotyczy w zakresie przedmiotu przetargu.
Powyzsze informacje powinny by¢ potwierdzone aktualnym wydrukiem z systemu komputerowego Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub Krajowego Rejestru Sadowego.

b) Oryginat za§wiadczenia z Urzedu Skarbowego o niezaleganiu w platnosciach.

¢) Oryginal zaswiadczenia z Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych o niezaleganiu w platnos$ciach.

d) Wpykaz zatrudnionych przez oferenta pracownikow przewidzianych do wykonania przedmiotu przetargu.

e) Ewentualne referencje w zakresie przedmiotu przetargu.

f) Kopia polisy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej oferenta z tytutu prowadzonej dziatalnosci w zakresie
przedmiotu przetargu na kwote nie mniejsza niz 50.000 zt

g) Oswiadczenie oferenta o upowaznieniu reprezentantow Robotniczej Spotdzielni Mieszkaniowej ,,CHEMIK” do
sprawdzenia u wystawcow prawdziwosci zlozonych przez oferenta dokumentoéw przetargowych

h) Podpisana Klauzula Informacyjna RODO Robotniczej Spotdzielni Mieszkaniowej ,,CHEMIK” (klauzula RODO
dostepna na stronie internetowej rsmchemik.pl)

i) Kopie dokumentu potwierdzajacego wplate wadium.

Dokumenty wymagane w pkt. b), ¢) winne by¢ wystawione w okresie 30 dni przed terminem zlozenia oferty do
przetargu, chyba, ze oferent sklada wigcej niz jedna oferte. Wowczas wymagane oryginaty winne znajdowac si¢ w
jednej ze ztozonych ofert, a w pozostatych ofertach winne znajdowac si¢ informacje, gdzie znajduja si¢ oryginaty.

IV. Przystepujacy do przetargu winni wptaci¢ wadium w kwocie: 8 500,00 z1 na konto RSM ,,CHEMIK” — nr konta

311020 3714 0000 4202 0008 4640 PKO BP O/K-Kozle.

Kwota ta winna znalez¢ si¢ na koncie do dnia 29.11.2021r. do godz. 12

Zamawiajacy dopuszcza wniesienie wadium tylko w pienigdzu. Oferent traci wadium w przypadku, gdy nie podpisze
umowy wg. warunkow przedstawionych w swojej ofercie.

Zamawiajacy zwraca wadium w ciggu 7 dni od dnia rozstrzygnigcia przetargu oferentom, ktérych oferta nie zostata
wybrana, a w przypadku wyboru oferty, wadium zostanie zwrdcone w ciggu 7 dni od daty podpisania umowy.

Oferent zobowiazany jest w przypadku wygrania przetargu wptaci¢ na konto Spoétdzielni kwote 3 400,00 zl stanowiaca
gwarancj¢ nalezytego wykonania przedmiotu umowy. Kwota ta zostaje zatrzymana na okres 12 m-cy od daty odbioru
koncowego robot. Warunki wptaty, zabezpieczenia zostang okreslone w umowie.

Inne informacje:
Blizszych informacji n/t przedmiotu przetargu udziela Kierownik Administracji Osiedla »Plastow’’
tel. 077 /48 333 42

*  Przetarg moze by¢ uniewazniony bez podania przyczyny
**  Zasady przeprowadzania przetargu zawarte s3 w Regulaminie zlecania dostaw i ushug obcym wykonawcom w
RSM ,,CHEMIK” znajdujacych si¢ u Kierownika Administracji Osiedla, w Dziale Gospodarki Mieszkaniowej przy
ul. 9 Maja 6 oraz na stronie internetowej rsmchemik.pl

ZARZAD RSM ,,CHEMIK”



ZAKRES ROBOT

przy remoncie 2 szt. altan Smietnikowych
przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Kazimierza Wielkiego 4
(jedna altana zlokalizowana przy klatce A, druga przy klatce H)

1. Rozebranie istniejacych altan $mietnikowych ($ciany z elementéw betonowych, dach
z elementow stalowych)

2. Rozebranie istniejagcego podtoza.

Wywdz materiatow z rozbiorki na sktadowisko odpadéw.

4. Przygotowanie terenu i wykonanie nowego podioza pod altany z kostki brukowej
grubo$ci 6 cm wraz z obrzezami.

(O8]

5. Dostawa i montaz altan $mietnikowych z gotowych elementow.

6. Wyposazenie altan w okucia (szyldy, klamka, zamek przystosowany do montazu
wktadki).

7. Oznakowanie altan przypisanych do danego budynku (wykorzystanie istniejacych
tablic).

8. Termin wykonania 30.06.2022r.
9. Wymagania dla altan $mietnikowych: np. model ,,Orzel” firmy Karstal.
SPECYFIKACIJA:
— wykonana z grubos$ciennych, wytrzymatych profili, co zapewnia dtugoletnig
trwatos¢.

— stal ocynkowana ogniowo-niezwykle wytrzymata i odporna na korozje,

— szerokos$¢ 500 cm,

— glebokos¢ 500 cm,

—  wysokos$¢ frontu 240 cm,

—  wysokos$¢ tylu 220 cm,

— konstrukcja wiaty oraz dachu zbudowana jest z profili stalowych zamknigtych
ocynkowanych ogniowo,

— poszycie na $cianach i bramie wykonane z blachy trapezowej wzmocnionej o
grubosci 0,6 mm,

— kolor blachy i obrobek szary,

— dach jednospadowy z blachy trapezowe;,

— 1 x furtka jednoskrzydtowa,

— wykonczona obrobkami blacharskimi w postaci naroznikéw oraz wiatrownic,

— przestrzeh mi¢dzy dachem, a goérnym panelem wypetniona kratami przeciw
dostawaniu si¢ ptakow.



Schemat pogladowy dla altan

Kazimierza Wielkiego 4

500

500




ZAKRES ROBOT

przy remoncie 2 szt. altan Smietnikowych
przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Kazimierza Wielkiego 8
(jedna altana zlokalizowana przy klatce A, druga przy klatce H)

1. Rozebranie istniejacych altan $mietnikowych (Sciany z elementéw betonowych,
dach z elementoéw stalowych)

2. Rozebranie istniejacego podtoza.

Wywéz materiatow z rozbiorki na sktadowisko odpadéw.

4. Przygotowanie terenu i wykonanie nowego podloza pod altany z kostki brukowej
grubo$ci 6 cm wraz z obrzezami.

(O8]

5. Dostawa i montaz altan $§mietnikowych z gotowych elementdw.

6. Wyposazenie altan w okucia (szyldy, klamka, zamek przystosowany do montazu
wktadki).

7. Oznakowanie altan przypisanych do danego budynku (wykorzystanie istniejgcych
tablic).

8. Termin wykonania 30.06.2022r.
9. Wymagania dla altan $mietnikowych: np. model ,,Orzel” firmy Karstal.
SPECYFIKACIJA:
— wykonana z grubos$ciennych, wytrzymatych profili, co zapewnia dtugoletnig
trwatos¢.

— stal ocynkowana ogniowo-niezwykle wytrzymata i odporna na korozje,

— szerokos$¢ 500 cm,

— glebokos¢ 500 cm,

—  wysokos$¢ frontu 240 cm,

—  wysokos$¢ tylu 220 cm,

— konstrukcja wiaty oraz dachu zbudowana jest z profili stalowych zamknigtych
ocynkowanych ogniowo,

— poszycie na $cianach i bramie wykonane z blachy trapezowej wzmocnionej o
grubosci 0,6 mm,

— kolor blachy i obrobek szary,

— dach jednospadowy z blachy trapezowe;,

— 1 x furtka jednoskrzydtowa,

— wykonczona obrobkami blacharskimi w postaci naroznikéw oraz wiatrownic,

— przestrzen mi¢dzy dachem, a goérnym panelem wypetniona kratami przeciw
dostawaniu si¢ ptakow.



Schemat pogladowy dla altan

Kazimierza Wielkiego 8

500

500




ZAKRES ROBOT

przy remoncie 2 szt. altan Smietnikowych
przy budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Mieszka I 5
(jedna altana zlokalizowana przy klatce A, druga przy klatce H)

1. Rozebranie istniejgcych altan $mietnikowych ($ciany z elementow betonowych,
dach z elementéw stalowych)

2. Rozebranie istniejgcego podioza.

Wywdz materialow z rozbiorki na sktadowisko odpaddw.

4. Przygotowanie terenu i wykonanie nowego podioza pod altany z kostki brukowej
grubosci 6 cm wraz z obrzezami.

(98]

5. Dostawa i montaz altan $§mietnikowych z gotowych elementow.

6. Wyposazenie altan w okucia (szyldy, klamka, zamek przystosowany do montazu
wktadki).

7. Oznakowanie altan przypisanych do danego budynku (wykorzystanie istniejacych
tablic).

8. Termin wykonania 30.06.2022r.
9. Wymagania dla altan $mietnikowych: np. model ,,Orzel” firmy Karstal.
SPECYFIKACIJA:
— wykonana z grubosciennych, wytrzymatych profili, co zapewnia dlugoletnia
trwalos$¢.

— stal ocynkowana ogniowo-niezwykle wytrzymata i odporna na korozje,

— szerokos$¢ 500 cm,

— glebokos¢ 500 cm,

— wysoko$¢ frontu 240 cm,

—  wysoko$¢ tylu 220 cm,

— konstrukcja wiaty oraz dachu zbudowana jest z profili stalowych zamknigtych
ocynkowanych ogniowo,

— poszycie na $cianach 1 bramie wykonane z blachy trapezowej wzmocnionej o
grubosci 0,6 mm,

— kolor blachy i obrobek szary,

— dach jednospadowy z blachy trapezowe;,

— 1 x furtka jednoskrzydiowa,

— wykonczona obrobkami blacharskimi w postaci naroznikow oraz wiatrownic,

— przestrzen miedzy dachem, a géornym panelem wypetniona kratami przeciw
dostawaniu si¢ ptakow.



Schemat pogladowy dla altan
Mieszka I 5

500

500

RYSUNEK POGLADOWY ALTAN




