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Kosztorys ul Wojska Polskiego.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 Pokrycie dachu papa
1|KNR-W 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 15 m m?2
d.1|1603-02
(3,2+21,80+18,1+1,7+3,70+1,1+17,4)*10,5 m?2 703,500
RAZEM 703,500
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1/0545-04
16,4+2,70+0,47+3,70+1,20+17,60+21,30 m 63,370
RAZEM 63,370
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0545-06
4*10,5 m 42,000
RAZEM 42,000
4|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z bla- [m2
d.1/0545-08 chy nie nadajgcej sie do uzytku
Pas podrynnowy
(0,23+0,50+0,035+0,015)*21,30*2 m?2 33,228
(0,23+0,50+0,035+0,015)*1,67 m2 1,303
(0,23+0,50+0,035+0,015)*2,70 m?2 2,106
A (sumaczesciowa) | s
m?2 36,637
Wiatrownice
(0,07+0,03+0,15+0,015)*8*2 m?2 4,240
(0,07+0,03+0,15+0,015)*11,4 m2 3,021
B (sumaczesciowa) ] e
m2 7,261
RAZEM 43,898
5|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone- regulacja i okucie blachg wraz z wy- |szt
d.1/1016-07 konaniem warstwy termoizolacyjnej
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6|KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na nacieciu szt.
d.1/0519-03
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
7|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej. Pa-|m?2
d.1/0504-03 pa termozgrzewalna nawierzchniowa, IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,2 SS,
analogia papa zgrzewalna wierzchniego krycia wysokomodyfikowana SBS; Grubos¢ -
5,2 (+/-2) mm; Osnowa - poliester; Rodzaj asfaltu, gieto$¢ - mod SBS, =/<-25
st.C; Sita rozciagajaca (N/50mm)(Wzdtuz/Wpoprzek) - 1200(+/-200)/900(+/-
200); Wydtuzenie (%)(Wzdtuz/Wpoprzek) - 50(+/-15)/50(+/-15), Rodzaj posypki
- GRAFITOWA, Klasyfikacja ogniowa - Broof(t1)/NRO/REI
(2,0+42,2+2,5+3,8+2,7+2,0+2,8+2,7+2,7+2,4+2,8+4,1+2,54+3,3+2,68+2,76+ |m?2 127,818
3,36)*3*0,9
RAZEM 127,818
8|KNR 2-02 Wstawienie klinow styropianowych trojkatnych 10x10 oklejonych papg w naroz-|m
d.1/0609-07 nikach kominéw
analogia
2,0+2,2+2,5+3,8+2,7+2,0+2,8+2,7+2,7+2,4+2,8+4,1+2,54+3,3+2,68+2,76+ m 47,340
3,36
RAZEM 47,340
9|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szer. w rozwinigciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m?2
d.1/0514-01
obrébki cza- |[2,0+2,2+2,5+3,8+2,7+2,0+2,8+2,7+2,7+2,4+2,8+4,1+2,54+3,3+2,68+2,76+ m2 7,101
pek komino- |3,36]*0,15
wych
obrébki ko- |[2,0+2,2+2,5+3,8+2,7+2,0+2,8+2,7+2,7+2,4+2,8+4,1+2,54+3,3+2,68+2,76+ m?2 7,101
mindw - list- |3,36]*0,15
wa docisko-
wa
RAZEM 14,202
10/KNR 2-02 Obsadzenie kominkéw wentylacyjnych szt.
d.1/0514-06
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
11/KSNR 8 Wymiana rury wywiewnej z blachy stalowej o $r.100 mm - wyprowadzenie od- |[szt
d.1/0214-04 powietrzenia pionu kanalizacyjnego ponad dach
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
12|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe, Papa termozgrzewal- |m2
d.1/0504-02 na podktadowa IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0, Papa termozgrzewalna na-
wierzchniowa, IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,2 SS, papa zgrzewalna wierz-
chniego krycia wysokomodyfikowana SBS; Grubos¢ - 5,2 (+/-2
(4*16,40)+((2,70*4)+11)+((1,67*4)+13,06)+(1,20*3,70)+((2*21,30*5,70)+(2* m2 381,640
11,4)+(1,2*3,70))
RAZEM 381,640
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej - m?2
d.1/0504-02 pokrycie czapek kominowych, Papa termozgrzewalna nawierzchniowa, 1ZOL-
MAT PLAN PYE PV250 S5,2 SS.
(3,2+1,6+4,2+3,4+2,6+1,8+2,94+2,14+3,2+1,6+3,08+2,28+3,16+2,36+3,92+ |m?2 39,056
3,12+3,08+2,28+2,8+2,0+3,2+2,4+4,4+3,642,94+2,14+3,7+2,9+3,08+2,28+
3,16+2,36+3,76+2,96)*0,4
RAZEM 39,056
14| KNR-W 2-02 |Obrobki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej |m2
d.1/0514-02
pas podryn- |poz.4A m2 36,637
nowy
wiatrownice |poz.4B m?2 7,261
RAZEM 43,898
15/NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej péto- |m
d.1/202 0517-04 |kragtych o $r. 15 cm - catkowi¢ie nowe
poz.2 m 63,370
RAZEM 63,370
16 KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.1/0529-02 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
42 m 42,000
RAZEM 42,000
17 /KNR-W 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaz z gotowych elemen- |szt.
d.1/0522-05 tow
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
2 Kominy
18/KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3, ms3
d.2|0310-01
1,2 m3 1,200
RAZEM 1,200
19/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz- |m2
d.2|2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
(0,4*1,06%4)+(1,25*1,3*2+0,45*1,3*2)+(0,45*1,25*4)+(0,67*1,352+0,4*1,35*2) |m2 48,403
+(0,44*1,2*2+0,7*1,2*2)+(0,4*1,3*4)+(0,73*1,3*2+0,45*1,3*2)+(0,7*1,16*2+
0,43*1,162)+(0,44*1,3*2+0,7*1,3*2)+(0,6*1,35*2+0,4*1,35*2)+(0,45"1,2*2+
0,75*1,2*2)+(0,4*0,68*2+1,45*0,68*2)+(0,67*0,85*2+0,4*0,85*2)+(0,44*1,4*2+
1,01%1,4*2)+(0,7*1,3*2+0,44*1,3*2)+(0,45*1,22+0,73*1,2*2)+(1,03*1,32* 2+
0,45*1,32*2)
RAZEM 48,403
20/ KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jedno- |m?2
d.2|2611-02 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
poz.19 m2 48,403
RAZEM 48,403
21|KNR 0-23 Ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym m
d.2|2612-08
(1,05*4+1,25*4+1,35*4+1,3*4+1,2*4+1,3*4+1,3"4+1,16"4+1,3*4+1,35*4+1,2* |m 82,760
4+0,86"4+0,85"4+1,4*4+1,3"4+1,2*4+1,32*4)
RAZEM 82,760
22|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy- | m2
d.2|2612-06 klejenie warstwy siatki na scianach
poz.19 m2 48,403
RAZEM 48,403
23|KNR 0-23 Reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki m?2
d.2|2614-02
analogia
poz.19 m2 48,403
RAZEM 48,403
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