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OPIS TECHNICZNY
1. TEMAT OPRACOWANIA

1.1 LOKALIZACJA INWESTYCJI:

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Starostwa Powiatowego w Choszcznie przy
ul. Nadbrzeznej 2, kod pocztowy 73-200, nr dziatki 472 oraz 463/3, wojewodztwo
Zachodniopomorskie, powiat Choszczenski, gmina Choszczno, obreb - obr.3
m.Choszczno.

geoportal.gov.pl )
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Rysunek 1.
Doktadna lokalizacja terenu
Zrodfo: https.//mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?gpmap=gp0

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA | ZAKEADANE FUNKCJE

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu przestrzeni terenu znajdujgcego
sie

na terenie Starostwa Powiatowego w Choszcznie przy ul. Nadbrzeznej 2. Gtownym
zalozeniem jest stworzenie przestrzeni ogélnodostepnej dla  wszystkich
mieszkancéw, ktéra bedzie petnita funkcje wypoczynkows, reprezentacyjng oraz
bedzie posiada¢ miejsce do organizacji okoliczno$ciowych wydarzeh rozrywkowych
typu festiwale i koncerty. Catos¢ projektu dopetni odpowiednio zaprojektowane i
dobrane nawierzchnie oraz zielen. ciggdbw komunikacyjnych taczacych wszystkie
atrakcje, Zaktadane sg miejsca wypoczynku takie jak tawki. Przemyslano takze o
estetycznym ostonieciu elementéw szpecgcych za pomoca projektowanego trejazu.

Gtéwnym zatozeniem projektu jest wyznaczenie stanowiska pod foodtracki oraz
stworzenie atrakcyjnej wizualnie przestrzeni do aktywnego wypoczynku podczas
organizowania imprez masowych na terenie dziafki.

1.3 STAN ISTNIEJACY

Projektowany teren ma powierzchnie okoto 1893 m2 (+135 m2 powierzchni nalezgce;j
do miasta przy wjezdzie od strony wschodniej). Jest to teren potozony dookota
budynku Starostwa Powiatowego w Choszcznie. Teren od strony potudniowej i
wschodniej otoczony jest drogg jednokierunkowg o nazwie ulica Nadbrzezna oraz
chodnikiem dla pieszych. Obecnie na teren zadarniony porosniety jest nieznang



mieszanka traw. Na terenie nieruchomosci wspdélnoty znajduje sie zielen istniejgca w
postaci drzew i krzewéw. Dojscie i bezposredni dojazd do budynku sg od ulicy
Nadbrzeznej. Od strony zachodniej teren sgsiaduje z innym budynkiem.
Nawierzchnie istniejgce na terenie to gtdwnie nawierzchnia utwardzona na tytach
budynku stuzgca jako parking i potgczona z wyjazdem na ulice. Na terenie znajduje
sie miejsce do gromadzenia odpaddw statych.

Rysunek 2. Powierzchnia terenu dziatki 473 oraz 463/3
zrodfo: https.//mapy.geoportal.gov.pl/imap/Imgp_2.html?gpmap=gp0

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1Zlecenie inwestora — Powiat Choszczenski / Starostwo Powiatowe
2.2Wtérnik mapy sytuacyjno-wysokosciowej 1:500
2.3Przepisy i normy obowigzujgce w projektowaniu

3. ZAKRES OPRACOWANIA

* projekt zagospodarowania dziatki

4. PROJEKTY ZWIAZANE Z OPRACOWANIEM

e brak
5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1 OPIS ZAGOSPODAROWANIA — PROJEKTOWANE ZMIANY

Zaprojektowano dwie strefy aktywnosci. Jedng z nich jest strefa petnigca na co dzien
funkcje parkingu na ktérej zaplanowano nowe nasadzenia ro$linne, zajmujgca
lacznie 1010 m?. W pétnocno-zachodniej czesci parkingu zaplanowano miejsce
przeznaczone pod scene mobilng, na ktérej odbywaé sie bedg sezonowe
wydarzenia. Drugg zaprojektowang strefg jest wyznaczona powierzchnia utwardzona
pod foodtracki o tacznej powierzchni 211,6 m2. W obrebie podwérka znajduja sie 3
tawki i oraz 2 $mietniki. W znaczacej czesci strefa graniczy z powierzchnig



projektowanych nasadzen. Obie strefy tgcza sie ze sobg bezposrednio. Catosé
stanowi cigg komunikacyjny po terenie podwdrka. Wzdtuz chodnika réwnolegtego do
budynku starostwa zaprojektowano nasadzenia z krzewow ozdobnych i traw.

5.2 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PROJEKTOWANYCH
ELEMNETOW MALEJ ARCHITEKTURY

+ Powierzchnia pod foodtracki — 181,9 m?

« Powierzchnie z kostki granitowej — 81,2 m?

+ Powierzchnia przebudowywanego zjazdu - 6,12 m?
« Powierzchnia pod scene- 31,4 m?

« Trawniki z nasadzeniami —641,8 m?

TABELA NR 1: Bilans nawierzchni utwardzonej i nieutwardzone;j

Obrzeze
Nazwa pow. Kostka [m?] chodnikowe Trawa [m?]
6x20x100 [m]
Plac pod :
foodtrucki chodnikowa 181,9
Powierzchnie 2 |\ . iowa 81,2 104,0
kostki granitowej
Powierzehnia | ) nikowa 31,4 22,7
pod scene
Powierzchnia
pod przebudowe | chodnikowa 2,6 6,12
zjazdu
Trawnikiz 641,8 227,6 558,41
nasadzeniami
RAZEM - 938,2 360,42 558,41

Uwaga! Przed zaméwieniem materiatdw nalezy dodatkowo zdjgé wymiary
powierzchni i dtugosci z terenu objetego projektem zagospodarowania terenu.

5.3 UWAGI TECHNICZNE

Plac pod foodtrucki : Kostka betonow

» Woytyczenie ksztattu

* Przygotowanie podbudowy ze zwiru

» Utozenie kraweznikow

» Nawierzchnia placu: warstwa Scieralna z kostki betonowej o grubosci 8 cm,
podsypka z piasku tamanego o grubosci 6cm, podbudowa ze zwiru o grubosci
30cm, fgczna grubos¢ nawierzchni 0,44m

* spoiny wypetni¢ piaskiem z cementem



Powierzchnie pod tawkami: kostka kamienna granitowa

wytyczenie ksztattu pod tawkami

przygotowanie podbudowy z ttucznia i piasku, ktére stuzg wyréwnaniu podtoza
i drenazowi wody opadowe;.

utozenie kraweznikéw

Nawierzchnia chodnika: warstwa $cieralna z kostko o grubosci 5 cm,
podsypka piaskowo cementowa grubosci 3 cm, warstwa zasadnicza
podbudowy z kamienia famanego stabilizowanego grubosci 10 cm, tgczna
grubos¢ nawierzchni 0, 19 m.

uktadanie elementéw nawierzchni

spoiny wypetni¢ piaskiem z cementem

5.4 MAtA ARCHITEKTURA

tawka — 3 szt.

Kosz na $mieci — 2 szt.

Trejaz — 1

Lampy oswietleniowe — model: Latarnia OTOS GLASS antracyt E27 max.
15W IP43 — 7 szt.

Montaz urzgdzen matej architektury wg zalecen producenta.

Dane techniczne odnosnie trejazu:

Trejaz azurowy w formie kratownicy

Jego celem jest ostanianie elementow szpecacych (ostony na klimatyzatory)
Wymiary 2,7 x 4,7m

Przewidziano réwniez furtke stuzgca za wejscie do konstrukcji dla osoéb
upowaznionych

Materiat: impregnowane drewno sosnowe, swierkowe lub modrzewiowe
Wymagane fundamenty grubosci 40 cm

Nalezy uzy¢ kotew z nierdzewnej lub ocynkowanej stali

5.5 ZIELEN

Wg proj. zieleni — szczegétowy wykaz roslin zawiera tabela nr 2.
TABELA NR 2: Zestawienie roslinnosci projektowane;j

Nazwa llos¢

Nr Nazwa polska lacinska sztuk Rozstawa Opis

Krzewy i krzewinki
Ptozaca
krzewinka,

. . . . wys.10-12cm,

1. Barwinek pospolity Vinca minor | 24 | 25x25cm kwitnie VIV,
kwiaty niebieskie,
lisScie zimozielone
Zwarty, owalny

2 Bukszpan Buxus 3 i pokrdj, wys. 2-

’ wieczniezielony sempervirens 4m, kwitnie V-V,

liscie




zimozielone,

mozna
formowac¢, znosi
ciecie, roslina

szczepiona  na
pniu

Irga btyszczgca

Cotoneaster
lucidus

Pokréj krzaczasty
wyprostowany,

wys. 2-3m,
kwitnie V-V,
kwiaty  rézowe,
Znosi ciecie,
liscie jesienig
przebarwiajg sie
na czerwonawo-
brgzowe, Zzoitte i
pomaranczowe

Ligustr jajolistny
‘Aureum’

Ligustrum
ovalifolium
‘Aureum’

Pokréj krzaczasty
wyprostowany,
liscie dwubarwne
(brzegi Z6tte,
Srodek
jasnozielony),
wys. 3m, kwitnie
V-VI, kwiaty
biate, liscie przy
tagodniejszych
zimach
zimozielone

Lilak Meyera ‘Palibin’

Syringa
meyeri
‘Palibin’

Pokroj
krzaczasty,
zwarty, potkolisty,
wys. 1-1,5m,
kwitnie V-V,
kwiaty fioletowe
pachngce, roslina
szczepiona  na
pniu

Trzemielina Fortune’a

‘Emerald’n Gold’

Euonymus
fortunei
'Emerald™n
Gold’

11

Pokr6j ptozacy,
wys. 40cm, liscie
dwubarwne (z6tto
obrzezone), liscie
zimozielone

Trzmielina

oskrzydlona‘Compactus’

Euonymus
alatus
‘Compactus’

10

Pokroj kulisty,
wys. 1m, liscie
przebarwiajg sie
jesienig na
czerwono

Pna

Cza

Bluszcz pospolity

Hedera helix

11

50cm

Liscie
wieczniezielone,
pnacze




wieloletnie,
wys.10-20m,
kwitnie IX-X,
kwiaty zwabiajg

owady
Trawy
Pokréj pétkolisty,
tworzy kepy, wys,
, Festuca
9. Kostrzewa Gautiera scoparia 253 | 25x25cm | 10-15cm,

intensywnie
zielone liscie

10.

Tworzy  kuliste

Festuca kepy, wys. 20cm,
glauca 280 | 25x25cm liscie

srebrnoniebieskie

Kostrzewa sina

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia nawierzchni utwardzonej 1193,1 m?
Powierzchnia zieleni 641,8 m°
Powierzchnia catkowita 1807,9 m?

7. PROJEKTY ZWIAZANE Z OPRACOWANIEM

Wykaz zatgcznikow:

Zat. 1 — Projekt koncepcyjny
Zat. 2 — Projekt nasadzen

8. UWAGI KONCOWE

1.

2.

W trakcie prac przestrzega¢ warunkow technicznych wykonania odbioru prac
budowlano - montazowych.

Warunkiem odbioru robét jest zachowanie przepisbw BHP i p.poz. oraz
stosowanie materiatdbw dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie, posiadajgcych atesty bezpieczenhstwa i higieny.

Przy stosowaniu systemow technologicznych nalezy postepowac¢ zgodnie z
instrukcjg producenta.

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane zgodne z zasadami sztuki
budowlangj

i z obowigzujgcymi normami oraz prowadzone przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia budowlane.

CZESC GRAFICZNA

Zat. 1 — Projekt koncepcyjny
Zat. 2 — Projekt nasadzen




