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SST 2 - ROBOTY BUDOWLANE
KOD CPV RODZAJ ROBOT

45000000-7 Roboty Budowlane
65300000-6 Roboty elektryczne
77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych.

SST 2 - ROBOTY ZIEMNE
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania robét
budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach planowanej inwestycji.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna. jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg : 45000000-7 Roboty Ogo6lnobudowlane
Budowlane



Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 44 cm za pomoca spycharek

1. usuniecie warstwy ziemi urodzajnej,

2. roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi,

3. reczne profilowanie terenu przed wykonaniem podbudowy z kruszywa naturalnego.

4. wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z wbudowaniem obrzezy.

5. montaz tawek parkowych Firmy SKATOM Dobrzany z ustawieniem koszy i stojaka do rowerdw.

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robo6t podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢
ewentualne prace pomocnicze.

65300000-6 Roboty elekiryczne

Utozenie kabla YKY w wykopie w celu zasilenia sceny mobilnej oraz szlabanu elektryczno-
pneumatycznego . Montaz szafek rozdzielczych na fundamentach betonowych. Montaz lamp
zewnetrznych 7 sztuk.

Kable YKY nalezy zabezpieczy¢ folig zabezpieczajgcg na trasie wykopu nastepnie zasypaé
gruntem rodzimym. Nalezy wykona¢ uziom typu Galmar do zabezpieczenia urzadzen.

Po robotach elektrycznych nalezy dokonaé pomiaréw rezystancji przewoddw z wystawieniem
protokotu co reguluje Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. nr 89/1994, poz. 414 z p6z zm.

77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych.

1. Reczne zageszczenie podtoza przed wysianiem nasion trawy.

2. Posadzenie drzewek i krzewdw wedtug projektu zagospodarowania.
Nalezy dokona¢ wycinki drzewa ,,Dgb” o obwodzie 270 cm- na wjezdzie na teren objety
robotami, przy wszystkich robotach nalezy przestrzega¢ przepiséw BHP.

1.4. Wymagania ogoélne dotyczace Robét

Ogédlne wymagania dotyczgce Robét podano w OST ,0Ogdlna Specyfikacja Techniczna”
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania prac oraz ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Techniczng, Specyfikacja techniczna oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do
zaakceptowania harmonogram rob6t, wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy
wykonywaniu robot okreslonych umowa.

1.5. Materialy zastosowane.
Powinny posiadac certyfikaty i aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie.

1,6. Zrodto pozyskiwania materiatow

Zaktada sie pozyskiwanie materiatu zasypowego fundamentéw z wykopu po akceptacji Inspektora
Nadzoru lub ze sprawdzonego i udokumentowanego zrodta, zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

ROBOTY ZIEMNE

1. Wykonawca jest zobowigzany wytyczy¢ i ustabilizowaé w terenie punkty gtéwne
uzbrojenia terenu, obiektow kubaturowych oraz punkty wysokosciowe (repery robocze)
dla kazdego punktu charakterystycznego terenu i dostarczy¢ Inzynierowi Projektu szkic
wytyczenia i wykaz punktéw wysokosciowych. Przejecie tych punktow powinno byc¢
dokonane w obecnosci Inzyniera Projektu.

2. W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbtowego
wytyczenia robét do potozenie kostki betonowej wraz z obrzezami.

Odspojenie gruntu w wykopach nalezy prowadzi¢ mechanicznie lub recznie. Podczas



trwania rob6t ziemnych nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na:

W przypadku natrafienia na urzgdzenia nie oznaczone w dokumentaciji projektowe;j,
nalezy miejsce to zabezpieczyc¢ i natychmiast powiadomi¢ Inwestora i odpowiednie
przedsiebiorstwa i instytucje, nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na
gtebokosciach i w miejscach, w ktérych projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia.
Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzic¢
ciggtg obserwacje odspajanego gruntu:

Zasypka i zageszczenie podbudowy z kruszywa naturalnego gruntu. nalezy

wykorzysta¢ grunty piaszczyste pochodzace z wykopdw na odktad lub dowiezienie spoza
strefy robét z wytgczeniem gruntéw pylastych, z kamieniami lub gruzem, lessowych.
Zasypke nalezy prowadzi¢ warstwami 30 — 36 cm z jednoczesnym zageszczaniem
mechanicznym. Stopieh zageszczania winien wynosi¢ 0,95 — 2,0. Zasypke wykopu
powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym
ubijaniem. Nawierzchnie z kostki betonowej nalezy uzyskac¢ spadki do 2 % w celu odptywu
wod opadowych.

Wszystkie roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu powinny byé wykonywane z zachowaniem
przepiséw BHP.
Nasadzenie drzewek i krzewow zgodnie z projektem.

Wymagania ogdlne dotyczace Robot

Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w OST ,0Ogdlna Specyfikacja Techniczna”
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania prac oraz ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Techniczng, Specyfikacja techniczna oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami,
instrukcjami i przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do
zaakceptowania harmonogram robét, wykaz materiatdw, urzgdzen i technologii stosowanych przy
wykonywaniu robot okreslonych umowa.

Wywozy i przywozy ziemi

Wywoz ziemi na tymczasowy odktad w obrebie placu budowy. Przywéz piasku, zwiru i
brakujgcej ziemi Wykonawca zorganizuje we wiasnym zakresie. Wszelkie koszty zwigzane

z w/w czynnosciami zostang ujete w cenie jednostkowe;.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne w budownictwie. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

2.PN-88/B-04481 Ocena zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.



