Zalacznik nr 2

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczen biurowych Powiatowego Urzedu Pracy w Rybniku —

malowanie pomieszczen 1 pigtra po zalaniu

ADRES INWESTYCJI : ul. Jankowicka 1, Rybnik

OPRACOWANO : na podstawie przedmiaru przygotowanego przez Pana tukasza Czyz (ZGM Rybnik)




Powiatowy Urzad Pracy w Rybniku ul. Jankowicka 1, Rybnik OBMIAR

Lp. [Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Pomieszczenia 1 Pietro
14 Biuro 4
14. Sciany
1
1|KNR9-19 Osuszanie pomieszczer o kubaturze do 85 m3, przy uzyciu osuszaczy kondensacyjnych doby
d.1./0101-01
41
1 doby 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR-W4-01 | Skasowanie wykwitow (zaciekéw) m?
d.1.1202-07
41 )
1.1*(5.3+5.3+3.02+3.02) m 18.30
RAZEM 18.30
3[KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, |[m?
d.1./0701-05 pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
41
1.1*(5.3+5.3+3.02+3.02) m? 18.30
RAZEM 18.30
4|KNR BC-02  |Przygotowanie podfozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - wykucie spoin na m?
d.1.10121-02 glebokos¢ 2 cm i oczyszczenie muru
41 2
poz.3 m 18.30
RAZEM 18.30
5|KNR BC-02 | Odgrzybianie podiozy budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem [ m?
d.1.10127-02 RENOGAL - recznie, malowanie dwukrotne
41
2.6%(5.3+5.3+3.02+3.02)+13.2 m? 56.46
RAZEM 56.46
6/|KNRBC-02 [Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym ESCO-FLUAT poprzez m
d.1./0128-01 reczne malowanie podtoza
41 2
poz.3 m 18.30
RAZEM 18.30
7[KNR BC-02  |Przygotowanie podfozy pod wykonanie tynkow renowacyjnych - naprawa podfoza i m’
d.1.]0121-03 wypelnienie spoin
41 )
poz.3 m 18.30
RAZEM 18.30
8[|KNRBC-02 [ Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane recznie - dwuwarstwowe m
d.1./0122-02 THERMOPAL SR 44 lub SR 22, gr. tynku 2x1,5 cm
41 )
poz.3 m 18.30
RAZEM 18.30
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Powiatowy Urzad Pracy w Rybniku ul. Jankowicka 1, Rybnik OBMIAR
Lp. [Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
9[KNR BC-02  |Prace wykoriczeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierzchni m
d.1.10124-01 tynkow, gr. warstwy 1,0 mm
41 )
poz.3 m 18.30
RAZEM 18.30
10| KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?
d.1.10713-01 zdzieraniem tapet na Scianach
4 1.6*(5.3+5.3+3.02+3.02) m’ 26.62
RAZEM 26.62
11|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?
d.1.]0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
41 )
16.48 m 16.48
RAZEM 16.48
12|KNR BC-02  |Prace wykoriczeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne m?
d.1.|10124-05
41 )
2.6*(5.3+5.3+3.02+3.02) m 43.26
RAZEM 43.26
13| KNNR-W3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi p#ycinowych m’
d.1./0702-04
41 5
0.8*2.0 m 160
RAZEM 1.60
14[|KNRAT-22  |Jednokrotne gruntowanie podfoza m
d.1./0101-02
41 5
poz.16 m 59.74
RAZEM 59.74
15|KNR-W4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufitéw m’
d.1.11204-01
41 1.1*16.48
m? 1813
RAZEM 18.13
16|KNR-W4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z m
d.1./1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
41 16.48+2.6*(5.3+5.3+3.02+3.02) m? 59.74
RAZEM 59.74
17[KNR-W2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewngtrzlokalowych i wejsciowych do lokalu malowane | szt.
d.1./1025-01 dwukrotnie na budowie typu FD1
41
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
18| KNR 4-01 Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej na |m
d.1.10708-02 osciezach szerokosci do 25 cm
41
2.0+2.0+0.9 m 4.90
RAZEM 4.90
19| KNR 4-01 Zalozenie na nowym miejscu zawiasow drzwiowych wbijanych szt.
d.1.10920-29
41
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
20|KNR 4-01 Zalozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.1.10920-20
41
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21|KNR 4-01 Zalozenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych wielozastawkowych szt.
d.1.]10920-26
41
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
14. Posadzki
2
22| KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosci skucia do 1 cm na Scianach lub m’
d.1./0211-01 podtogach Krotnos¢ = 2
4.2 )
16.48 m 16.48
RAZEM 16.48
23|KNR-W4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m
d.1.10818-05
4.2 5
16.48 m 16.48
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Powiatowy Urzad Pracy w Rybniku ul. Jankowicka 1, Rybnik

OBMIAR
Lp. [Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 16.48
24(KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosci skucia do 5 cm na scianach lub m
d.1./0211-03 podtogach
4.2 )
16.48 m 16.48
RAZEM 16.48
25|NNRNKB 202 | (z. VI) Podkiady betonowe grubosci 8 cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" W m
d.1.11125-01 pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
4.2 )
5.3*3.02 m 16.01
RAZEM 16.01
26|ZKNR C-2 Wykonywanie posadzek samopoziomujgcych i rozlewnych na przygotowanym podtozu o | m?
d.1.10605-03 gr. 5-10 mm
4.2 )
5.3*3.02 m 16.01
RAZEM 16.01
27|KNR 4-01 Zerwanie cokolika z tworzyw sztucznych m
d.1./0804-08
4.2|analogia
5.3+5.3+3.02+3.02 m 16.64
RAZEM 16.64
28|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej ruionowe -PCW m’
d.1.[1112-05
4.2 )
16.48*1.1 m 18.13
RAZEM 18.13
29[KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m
d.1.[1112-09
4.2 )
16.48*1.1 m 18.13
RAZEM 18.13
30|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne PCV m
d.1.[1113-06
4.2|analogia
5.3+5.3+3.02+3.02 m 16.64
RAZEM 16.64
31|KNR-W2-02 [lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome m?
d.1.10606-01 podposadzkowe
4.2 )
1.1*16.48 m 18.13
RAZEM 18.13
32|KNR-W4-01 |Zabezpieczenie pod#dg folig m’
d.1.[1216-01
4.2 )
16.48*1.1 m 18.13
RAZEM 18.13
14. Prace porzgdkowe
3
33[KNR-W4-01 [Mycie po robotach malarskich posadzek m’
d.1.11215-08
4.3|analogia
16.48 m? 16.48
RAZEM 16.48
34(KNR-W4-01 [Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m
d.1.11215-04
4.3 )
15*15 m 2.25
RAZEM 2.25
35|KNR-W4-01 [Mycie po robotach malarskich drzwi innych niz balkonowe zespolone m’
d.1.11215-02
4.3 )
2.0*0.9 m 180
RAZEM 180
15 Biuro 5
15 Sciany
1
36|KNR 9-19 Osuszanie pomieszczer o kubaturze do 85 m3, przy uzyciu osuszaczy kondensacyjnych doby
d.1.10101-01
51
1 doby 1.00
RAZEM 1.00
37|KNR-W4-01 | Skasowanie wykwitéw (zaciekéw) m’
d.1.[1202-07
51 )
1.0*(5.3+5.3+3.03+3.03) m 16.66
RAZEM 16.66
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Powiatowy Urzad Pracy w Rybniku ul. Jankowicka 1, Rybnik OBMIAR

Lp. [Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
38| KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na Scianach, filarach, —[m?
d.1.]0701-05 pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
51 1.1*(5.3+5.3+3.03+3.03) m? 18.33
RAZEM 18.33
39|KNR BC-02 |Przygotowanie podfozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - wykucie spoin na m?
d.1.|10121-02 glebokos¢ 2 cm i oczyszczenie muru
51 )
poz. 38 m 18.33
RAZEM 18.33
40[KNRBC-02 [Odgrzybianie podiozy budowlanych przy renowacji starego budownictwa preparatem | m?
d.1.|10127-02 RENOGAL - recznie, malowanie dwukrotne
51 2.6%(5.3+5.3+3.03+3.03)+13.2 m’ 56.52
RAZEM 56.52
41|KNR BC-02 |Dodatkowa neutralizacja soli preparatem przeciwsolnym ESCO-FLUAT m’
d.1.10128-01 poprzez reczne malowanie podioza
51 )
poz. 38 m 18.33
RAZEM 18.33
42|KNR BC-02  |Przygotowanie podfozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - naprawa podfoza i m’
d.1./0121-03 wypelnienie spoin
51 )
poz. 38 m 18.33
RAZEM 18.33
43|KNR BC-02 | Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane recznie - dwuwarstwowe m
d.1./0122-02 THERMOPAL SR 44 lub SR 22, gr. tynku 2x1,5 cm
51 )
poz. 38 m 18.33
RAZEM 18.33
44|KNR BC-02  |Prace wykoriczeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierzchni m’
d.1./0124-01 tynkow, gr. warstwy 1,0 mm
51 )
poz. 38 m 18.33
RAZEM 18.33
45|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m’
d.1.|0713-01 zdzieraniem tapet na Scianach
>1 1.6*(5.3+5.3+3.03+3.03) m? 26.66
RAZEM 26.66
46| KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?
d.1.0713-02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
51 )
16.96 m 16.96
RAZEM 16.96
47|KNR BC-02  |Prace wykoriczeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne m? 43.32
d.1./0124-05
51 )
2.6%(5.3+5.3+3.03+3.03) m
RAZEM 43.32
48| KNNR-W3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi plycinowych m2
d.1.0702-04
51 )
0.8*2.0 m 160
RAZEM 1.60
49|KNR-W4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z m?
d.1.|1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci
> 16.96+2.6*(5.3+5.3+3.03+3.03) m? 60.28
RAZEM 60.28
50| KNRAT-22  [Jednokrotne gruntowanie podfoza m
d.1./0101-02
51 )
16.96+2.6*(5.3+5.3+3.03+3.03) m 60.28
RAZEM 60.28
51| KNR-W4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych sufitow m
d.1.|1204-01
51 )
1.1*16.96 m 18.66
RAZEM 18.66
52| KNR-W2-02 | Oscieznice stalowe dla drzwi wewngtrzlokalowych i wejsciowych do lokalu malowane | szt.
d.1.11025-01 dwukrotnie na budowie typu FD1
51
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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Powiatowy Urzad Pracy w Rybniku ul. Jankowicka 1, Rybnik OBMIAR
Lp. [Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
53| KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwykdych wewnetrznych Kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej na |m
d.1./0708-02 osciezach szerokosci do 25 cm
51
2.0+2.0+0.9 m 4.90
RAZEM 4.90
54(KNR 4-01 Zalozenie na nowym miejscu zawiasow drzwiowych wbijanych szt.
d.1.10920-29
51
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
55| KNR 4-01 Zalozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.1.10920-20
51
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
56| KNR 4-01 Zalozenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych wielozastawkowych szt.
d.1.10920-26
51
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
15. Posadzki
2
57(KNR-W4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m
d.1.10818-05
5.2 )
16.06 m 16.06
RAZEM 16.06
58| KNR 4-01 Zerwanie cokolika z tworzyw sztucznych m
d.1.10804-08
5 2|analogia
5.3+5.3+3.03+3.03 m 16.66
RAZEM 16.66
59| KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosci skucia do 1 cm na scianach lub m
d.1./0211-01 podiogach
5.2 Krotnosé¢ =2
16.06 m? 16.06
RAZEM 16.06
60| KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy glebokosci skucia do 5 cm na scianach lub m?
d.1./0211-03 podiogach
5.2 )
16.06 m 16.06
RAZEM 16.06
61|NNRNKB 202 |(z. VI) Podkiady betonowe grubosci 8 cm wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w m
d.1.11125-01 pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
5.2 )
5.3*3.03 m 16.06
RAZEM 16.06
62|ZKNR C-2 Wykonywanie posadzek samopoziomujgcych i rozlewnych na przygotowanym podtozu o [m?
d.1./0605-03 gr. 5-10 mm
5.2 )
5.3*3.02 m 16.01
RAZEM 16.01
63| KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -PCW m?
d.1.[1112-05
5.2 )
16.96*1.1 m 18.66
RAZEM 18.66
64|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m?
d.1.[1112-09
5.2 )
16.96*1.1 m 18.66
RAZEM 18.66
65| KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne PCV m
d.1.11113-06
5 2|analogia
5.3+5.3+3.03+3.03 m 16.66
RAZEM 16.66
66| KNR-W2-02 [lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome m?
d.1.10606-01 podposadzkowe
52 1.1*16.96 m? 18.66
RAZEM 18.66
67|KNR-W4-01 |Zabezpieczenie podisg folig m
d.1./1216-01
5.2 )
16.96*1.1 m 18.66
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Powiatowy Urzad Pracy w Rybniku ul. Jankowicka 1, Rybnik OBMIAR

Lp. [Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 18.66
15. Prace porzgdkowe
3
68| KNR-W4-01 [Mycie po robotach malarskich posadzek m?
d.1.|1215-08
5 3|analogia ,
16.96 m 16.96
RAZEM 16.96
69| KNR-W4-01 [Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m’
d.1.|1215-04
5.3 ,
1.5*15 m 2.25
RAZEM 2.25
70| KNR-W4-01 | Mycie po robotach malarskich drzwi innych niz balkonowe zespolone m?
d.1.|1215-02
5.3 ,
2.0*0.9 m 1.80
RAZEM 1.80
2 Wywoz i utylizacja gruzu
71|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o Scianach pionowych wykonywane wewnqtrz budynku - m?
d.2(0106-04 usunigcie z parteru budynku gruzu i ziemi
Krotnosé = 2
poz. 3*0,015 m® 0,27
poz. 22*0,02 m® 0,33
poz. 23*0,005 m® 0,08
poz. 24*0,025 m’ 041
poz. 38*0,015 m® 0,27
poz. 57*0,005 m® 0,08
poz. 59*0,02 m® 0,32
poz. 60*0,025 m® 0,40
RAZEM 2,16
72|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ do 1km — |m®
d.2{0108-09
poz. 71 m’ 2.16
RAZEM 2.16
73|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastgpny m°®
d.2(0108-10 1km
Krotnosé =10
poz. 72 m° 2.16
RAZEM 2.16
T4|kalk. wlasna | Oplata za odbiér gruzu m°
d.2
poz. 73 m® 2.16
RAZEM 2.16
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