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3.4. Przyczyny zjawisk destrukcyjnych zachodz ących w obiekcie. 

Na podstawie przeprowadzonych oględzin, badań makroskopowych, badań laboratoryjnych, obliczeń 

cieplno – wilgotnościowych można stwierdzić, że ogólny stan techniczny budynku, elewacji, elementów 

zewnętrznych budynku jest zadowalający. 

a) Główne przyczyny zawilgocenia: 

1) Główną przyczyną zawilgoceń analizowanych pomieszczeń jest zaistniała awaria powstała z 

rozszczelnienia się wężyka przyłączeniowego do armatury sanitarnej na instalacji wody zimnej  

 
b) Przyczyny po średnie – dodatkowe od wyst ępujących zawilgoce ń w budynku: 

1) Niewydolna wentylacja pomieszczeń 

2) kapilarne podciąganie wilgoci w wyniku nieszczelności przeciwwodnych, lub braku izolacji 

poziomych ścian przyziemia 

3) proces absorpcji wilgoci z silnie zawilgoconego powietrza, przez higroskopijny materiał 

ceramiczny cegieł i tynku, 

4) brak szczelnej izolacji poziomej od strony gruntu. 

5) brak szczelnej izolacji poziomej ścian fundamentowych, oraz posadzek, 

6) prawdopodobnie brak lub uszkodzona izolacja pionowa ścian fundamentowych  

7) brak uszczelnień przejść instalacyjnych przez ściany budynku 

8) brak wentylacji nawiewno – wywiewnej w pomieszczeniach,  

9) brak kratek wentylacyjnych w drzwiach do sanitariatów, 

10) niska izolacyjność termiczna przegród istniejących,  

11) postępująca degradacja materiałów  od wykrytych organizmów biologicznych. 

 

c) Przyczyny zasolenia: 

1. prawdopodobnie brak pionowej izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, 

2. zasypka ścian fundamentowych wykonana prawdopodobnie z gruntu nasypowego tj. z gruntu 

rodzimego wymieszanego z gruzem, skąd sole kwasów humusowych i sole innych kwasów 

transportowane są przez wodę do wewnątrz przegrody zewnętrznej przez nieszczelności 

izolacji przeciwwodnej pionowej, 

 

d) Przyczyny zaatakowania przez grzyby ple śniowe: 

1. Duża wilgotność podłoża, 

2. Duża nasiąkliwość podłoża (tynku, płyt betonowych) 

Główną przyczyną postępującej korozji biologicznej jest niewątpliwie zaistniała awaria, która przyczyniła 

się bezpośrednio do postępującej korozji biologicznej  

 

4.  Sposoby naprawcze. Środki do odgrzybiania i impregnacji.  

4.1. Sposoby naprawcze 

4.1.1. Izolacje przeciwwilgociowe, osuszanie ścian budynku, 

Istniejące izolacje pionowe z uwagi na prawdopodobieństwo ich nieszczelności w rożnych miejscach, 

należy je wymienić na nowe. Naprawa izolacji tj. uszczelnianie może okazać się nieskuteczne z uwagi na 

brak możliwości precyzyjnego określenia miejsca nieszczelności (miejsce nieszczelności papy 

osłaniającej izolację bitumiczną niekoniecznie musi się pokrywać z nieszczelnością izolacji bitumicznej) a i 
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tak musiałoby się wiązać z odsłonięciem ścian zewnętrznych do poziomu dolnych krawędzi ław 

fundamentowych. Izolacje przeciwwodne pionowe proponuje się wykonać całkowicie nowe od zewnątrz 

do poziomu dolnych krawędzi ław fundamentowych – bitumiczne, wykorzystując wyroby renomowanych i 

znanych firm np. firmy Schomburg, firmy Deitermann lub Bostik itp. Po wykonaniu izolacji przeciwwodnych 

ściany należy osuszyć. Ściany o grubości około 50 cm mogą samoczynnie wysychać nawet przez okres 

kilku lat i to przy dobrze działającej wentylacji pomieszczeń, dlatego proponuje się zastosować do 

osuszenia ścian osuszacze adsorpcyjne. Zadaniem osuszaczy jest obniżanie wilgotności powietrza i 

utrzymywanie jej na określonym poziomie. Niekontrolowana wilgotność może doprowadzić do wielu 

negatywnych zjawisk takich jak: korozja, rozwój grzybów domowych i pleśniowych, zbrylanie substancji 

higroskopijnych, niszczenie materiałów wrażliwych na wilgoć. Osuszacze znajdują więc zastosowanie do 

osuszania wielu pomieszczeń np. piwnicznych, do osuszania elementów konstrukcyjnych tj. ścian, 

stropów, posadzek itp. Osuszacze obniżają wilgotność poprzez kondensację lub adsorpcję pary wodnej. 

W osuszaczach wykorzystuje się zjawisko fizycznej adsorpcji wilgoci. Głównym urządzeniem osuszacza 

adsorpcyjnego jest rotor – część obrotowa pokryta silnie higroskopijnym żelem krzemionkowym, co daje 

bardzo dużą zdolność do adsorbowania dużej ilości wilgoci. Praca tych osuszaczy oparta jest na obróbce 

dwóch strumieni powietrza – większego strumienia procesowego i mniejszego strumienia 

regeneracyjnego (3:1). Powietrze procesowe przepływając przez rotor zostaje osuszone. Mniejszy 

strumień ciepła jest ogrzewany do 1400C i kierowany do sekcji regeneracji osuszacza (rotora), gdzie 

powoduje szybkie odparowanie i usunięcie wilgoci z jego powierzchni . W ten sposób rotor ulega 

samoregeneracji, co pozwala na ciągłą pracę osuszacza. Ściany należy osuszyć do maks. 5,0% 

wilgotności masowej w przypadku ścian z cegieł i maks. 2,0% w przypadku elementów betonowych. Przy 

wysokiej wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniach spowodowanej np. względami 

technologicznymi, osuszacz należy zainstalować na stałe w poszczególnych pomieszczeniach i włączać 

go w zależności od potrzeb. Przed wszelkimi pracami renowacyjnymi ściany należy odgrzybić  preparatem 

Bosik Schimmel Entferner.  Zabieg wykonać zgodnie z instrukcją, poprzez dwukrotny oprysk. Na ścianach 

zewnętrznych wykonać izolację poziomą metodą żelową na poziomie posadzki nawiercając otwory w 

dwóch rzędach preparatem żelowym Bostik Hey’di Kiesey na bazie silanu i siloksanu o gęstości nie 

mniejszej niż 0,9 g/cm3. 

Wszystkie ściany wewnętrzne stykające się z zewnętrznymi nawiercić w pionie i wykonać iniekcję 

preparatem żelowym Bostik Hey’di Kiesey na bazie silanu i siloksanu o gęstości nie mniejszej niż 0,9 

g/cm3. Powstałe pustki należy wypełnić środkiem Bostik Hey’Di Bohrlochschlamme, środkiem 

uszczelniającym w proszku, o zawartości reagującego alkalicznie kwasu krzemowego oraz 

metakrzemianów. Na ścianach wewnętrznych stykających się z gruntem, tynki wykonać o gr. min. 3 cm.  

 
Zaleca si ę wykonanie  nast ępujące czynno ści: 

• Wykonanie odsolenia preparatem Hey’ di Antisulfat 

• Wykonanie obrzutki z zaprawy z domieszką Hey’ di Haftemulsionkonzentrat. 

• Wykonanie izolacji z masy mineralnej K11 Flex Schlamme Grau w ilości 3,5 kg/m2  

o Wytrzymałość sklejenia na rozciąganie (po 28 dniach): ok. 1,6 N/mm2 

o Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach) > 17,0 N/mm2 

o Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: > 5,0 N/mm2 

• Wykonanie tynku podkładowego renowacyjnego  

• Wykonanie tynku renowacyjnego Bostik Hey’ di  
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• Malowanie tynku farbą krzemianową. Farby silikatowe (krzemianowe) są znaczniej odporne na 

wilgoć niż farby na bazie wapna, a zarazem charakteryzują się prawie identyczną 

paroprzepuszczalnością.  

 
4.1.2. Posadzki, izolacje posadzek 

Istniejące posadzki parteru, piętra I, oraz piętra II mają zróżnicowaną wilgotność masową o czym 

świadczą wyniki pomiarów wilgotnościowych. Posadzki proponuje się usunąć i wykonać nowe, wraz z 

nową izolacją poziomą. Należy wykonać izolację powierzchni naklejając samoprzylepną membranę Bostik 

SK 3000. Membranę wywinąć do wysokości projektowanego wierzchu posadzki. Izolacje pionową należy 

wywinąć na ścianę na wysokość około 25 cm.  Wykładziny PCV w pomieszczeniach należy wykonać jako 

nowe przyklejane do podłoża betonowego wg. wytycznych wybranego producenta. 

 
4.1.3. Tynki wewn ętrzne. 

Tynki ścian zawilgoconych (wg rys A/01 – A/03),  sufity (wg rys A/01 – A/03), oraz posadzki (wg rys A/01 – 

A/03)  należy  skuć  w obszarze porażenia oraz w odległości około 50 cm wokół miejsc zagrzybionych. 

W pomieszczeniach silnie zagrzybionych należy skuć wszystkie tynki i zabezpieczyć przed ponownym 

rozwojem biokorozji. 

  . Następnie ściany oraz stropy należy odgrzybić oraz zdezynfekować preparatem chemicznym Bosik 

Schimmel Entferner, lub  preparatem o nazwie BORAMON na całej powierzchni przegród. W celu 

dokładnego odgrzybienia procedurę należy powtórzyć dwukrotnie. Po zabiegu odgrzybiania i wyschnięciu 

powierzchni, które były odgrzybiane i dezynfekowane na powierzchnie pozbawione tynków w 

pomieszczeniach należy położyć tynki renowacyjne znanych i renomowanych firm np. firmy Schomburg, 

Deitermann, Bostik itp. w pełnym systemie wraz z neutralizacją szkodliwych soli budowlanych (takim 

neutralizatorem soli w przypadku np. firmy Schomburg jest środek o nazwie Esco-Fluat, lub środek np. 

Hey’ di Antisulfat). Należy rozebrać wszystkie ścianki gipsowo-kartonowe ze śladami porażenia 

biologicznego. Należy zdemontować wszystkie materiały wykończeniowe, zwłaszcza pochodzenia 

organicznego. 

 
Tynki jak również neutralizację soli proponuje się zastosować w następujący sposób: 

• w pomieszczeniach na wszystkich powierzchniach ścian i suficie, w miejscach korozji tynków na 

sufitach grubości około 3cm; 

Ściany należy pomalować farbami, której tynki  zastosowano. 

 
4.2. Ocena stanu technicznego budynku. 

4.2.1. Wnioski. 

Na podstawie szczegółowych oględzin, przeprowadzonych badań i obliczeń cieplno – wilgotnościowych 

sformułowano następujące wnioski, dotyczące stanu technicznego obiektu, ze szczególnym 

uwzględnieniem zagadnień wilgotnościowych: 

a) Z uwagi na ingerencję wilgoci część elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych jest 

w stanie wilgotnościowym mokrym a na części rozwinęły się czynniki biokorozji. Z uwagi 

na zawilgocenie, zagrzybienie i zasolenie oraz brak właściwie działającej wentylacji w 

pomieszczeniach parteru, piętra postępuje degradacja części elementów. 

b) Brak sprawnie działającej wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach parteru, piętra I 

oraz piętra II  – wentylacja grawitacyjna. Nie można mówić o wentylacji gdy jej nie ma. 



Ekspertyza  techniczna budynku                                                                                                                               

Ekspertyza Mykologiczno - Budowlana 
44 – 200 Rybnik, ul. Jankowicka 1 
Działka nr 1768/28; obręb 0089 Rybnik 

 

Rybnik, 2017 r. 
-Strona -   28/57 

c) Posadzki są silnie zawilgocone spowodowane dużym naporem wody z zaistniałej awarii 

d) Ze względu na ingerencję wilgoci w elementy konstrukcyjne i wykończeniowe (ściany 

zewnętrzne, wewnętrzne, posadzki, tynki, sufity) w pomieszczeniach parteru, piętra I , 

piętra II postępuje degradacja w/w elementów w postaci wysoleń, zagrzybień, czy 

początku rozwoju grzybów pleśniowych. 

e) Przed przystąpieniem do prac remontowych wszystkie zawilgocone powierzchnie 

zdezynfekować i odgrzybić preparatem przeciwpleśniowym.  

f) Szkodliwe sole budowlane przedostają się do przegród budowlanych poprzez nieszczelną 

izolację pionową, brak, lub nieszczelna izolacja pozioma. Sole odkładane są w ścianach, 

tynkach, aż do całkowitego wypełnienia materiału w przegrodzie. Efektem takiego jest 

proces degradacji tynku, a w dalszej części niszczenie zaprawy i cegieł. 

g) Zawilgocenie przegród zewnętrznych powoduje zwiększenie strat ciepła (obniżona 

izolacyjność ścian ocieplonych) 

Ogólny stan techniczny zawilgoconych pomieszcze ń z punktu widzenia mykologii budowlanej jest 

zły. Zawilgocone i zagrzybienie ściany, stropy, posadzki cz ęści pomieszcze ń wynika z zaistniałej 

awarii na instalacji zimnej wody.  Pomieszczenia za wilgocone i zagrzybione nale ży przeznaczy ć do 

remontu. Cz ęść robót likwiduj ących zagrzybienie jak równie ż demonta żowych nale ży 

przeprowadzi ć jak najszybciej aby nie dopu ścić do dalszego, niekontrolowanego rozwoju 

biokorozji.  

 
4.2.2. Zalecenia. 

a) Wykonanie izolacji poziomych ścian zewnętrznych wykonać jako obowiązkowe. 

b) Izolacje pionowe ścian zewnętrznych z uwagi na ich możliwą nieszczelność w rożnych 

miejscach, należy wymienić. Izolacje przeciwwodne pionowe proponuje się wykonać 

całkowicie nowe od zewnątrz do poziomu dolnych krawędzi ław fundamentowych – 

bitumiczne, wykorzystując wyroby renomowanych i znanych firm np. firmy Schomburg, 

firmy Deitermann lub Bosiitk. 

c) Po wykonaniu izolacji przeciwwodnych, ściany należy osuszyć. Ściany o grubości około 

50 cm   mogą samoczynnie wysychać nawet przez okres kilku miesięcy i to przy dobrze 

działającej wentylacji pomieszczeń parteru , dlatego też proponuje się do osuszania ścian 

osuszacze adsorpcyjne – zgodnie z pkt. 4.1.2. 

d) Wskazane jest osuszanie powietrza, a co za tym idzie i przegród, przy użyciu 

absorpcyjnych osuszaczy. Pomieszczenia takie muszą być odcięte od środowiska 

zewnętrznego (zamknięta wentylacja i okna). 

e) Ściany zewnętrzne zaleca się ocieplić przy użyciu styropianu ekstradowanego lub 

styropianu grubość ocieplenia powinna wynikać z przeprowadzonego audytu 

energetycznego z dostosowaniem do obowiązujących norm i Warunków Technicznych. 

f) Istniejące ścianki działowe z płyt gipsowo kartonowych porażone przez korozję 

biologiczną należy rozebrać, wykonując je jako nowe. 

g) Istniejącą wewnętrzną stolarkę drzwiową rozwarstwioną i porażoną korozją biologiczną, 

należy wymienić wraz z ościeżnicami na nową z zachowaniem obowiązujących 

przepisów, norm i Warunków Technicznych.  
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h) Istniejące posadzki betonowe w poziomie piętra I i Ii porażone przez grzyby pleśniowe 

należy skuć, usunąć i wykonać jako nowe wraz z odgrzybieniem i wykonaniem nowej 

izolacji poziomej, izolację wywinąć na ściany na wysokość około 25 cm. 

i) Jako zasypkę ścian fundamentowych należy zastosować piasek gruboziarnisty, 

zagęszczony warstwami co około 15  - 20 cm, od spodu gruntu należy oddzielić 

geowłókniną. 

j) Wokół budynku należy wykonać opaskę o szerokości 80 cm, grubości około 20 cm, z 

otoczaków. Pod otoczaki zastosować geowłókninę, krawędź opaski zabezpieczyć 

obrzeżem betonowym. 

k) Istniejące posadzki betonowe w poziomie parteru należy skuć, usunąć i wykonać jako 

nowe wraz z izolacją poziomą, izolację wywinąć na ściany na wysokość około 25 cm. 

l) Wszystkie tynki zaznaczone na rys A/04 , A/05, A/06 należy skuć na podaną wysokość. 

Ściany należy odgrzybić, odsolić, oraz zdezynfekować preparatem biobójczym dla 

grzybów pleśniowych, odsoleń, (np. Hey’ di Antisulfat, lub Schomburg REINIT-A lub 

Remmers BFA) całe powierzchnie ścian. Po zabiegu odgrzybiania, odsalania, oraz 

wyschnięciu powierzchni które były odgrzybiane i dezynfekowane na powierzchnie 

pozbawione tynków należy położyć tynki renowacyjne w pełnym systemie wraz z 

neutralizacją szkodliwych soli budowlanych 

m) Zaleca się sprawdzenie drożności rur spustowych, przykanalików, przyłączy kanalizacji 

deszczowej i sanitarnej. W przypadku niedrożności, zaleca się wymianę przykanalików i 

przyłączy kanalizacji deszczowej i sanitarnej. 

n) Należy wykonać wentylację mechaniczną nawiewno – wywiewną, lub przynajmniej 

wywiewną dla wszystkich pomieszczeń parteru, piętra I i piętra II tak aby wydajność 

wentylacji wynosiła min. 20 m3 wymiany na osobę pracującą w pomieszczeniu. 

o) Grzyby pleśniowe usuwać przy pomocy środków chemicznych np. Schimmel Entferner, 

BORAMON lub innym o podobnym działaniu, lecz o nie gorszych parametrach. 

p) Podczas wykonywania prac odgrzybieniowo impregnacyjnych i bakteriobójczych należy 

bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i ochrony zdrowia 

q) Zakres prac, oraz kolejność realizacji robót remontowo naprawczych wykonawca ma 

obowiązek przed przystąpieniem do realizacji robót ustalić z inwestorem i użytkownikiem 

obiektu. 

r) Ze względu na specyfikę obiektu zaleca się wprowadzenie etapizację robót remontowych 

w kolejności uzgodnionej uprzednio z inwestorem i użytkownikiem obiektu.  

s) Wszelkie rozbieżności, zmiany podczas wykonywania robót budowlanych Wykonawca ma 

obowiązek uzgadniania z Wykonawcą ekspertyzy. 

t) Na wszystkie w/w roboty budowlane należy opracować projekt budowlany uzgodniony w 

porozumieniu z inwestorem i użytkownikiem obiektu, oraz uzyskać stosowne pozwolenia i 

uzgodnienia wynikające z przepisów odrębnych. 

u) Wykonawca przystępujący do prac remontowych, budowlanych ma obowiązek 

stosowania tylko materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Przed 

zamówieniem materiałów  Wykonawca przedłoży Inwestorowi do akceptacji propozycję 

zastosowania materiałów, wraz z atestami, aprobatami, deklaracjami zgodności i 

certyfikatami. 
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v) Niniejsza ekspertyza mykologiczno – budowlana wraz z oceną stanu technicznego nie 

stanowi w świetle przepisów opracowania projektowego jako dokumentacji budowlano – 

wykonawczej. 

 
4.2.3. Uwarunkowania konserwatorskie. 

      Przedmiotowy budynek Powiatowego Urzędu Pracy nie jest wpisany do rejestru zabytków, nie 

znajduje się w gminnej ewidencji zabytków jednak również nie jest zlokalizowany w strefie ochrony 

konserwatorskiej.   

 
5. Warunki prowadzenia robót. 

Warunki BHP oraz ochrony środowiska przy prowadzeniu prac impregnacyjno – 

odgrzybieniowych. 

     Podczas prac renowacyjnych największe zagrożenie pojawia się podczas używania specjalistycznych 

preparatów chemicznych, które są toksyczne dla organizmów żywych.  

     Toksyczność oddziaływania preparatów chemicznych  na organizm człowieka polega na zatruciu 

organów wewnętrznych, układu pokarmowego, oraz nerwowego, które mogą objawiać się bólami głowy, 

poceniem się, wymiotami, odczuciem zmęczenia, silnym pragnieniem oraz podwyższoną temperaturą. 

Podrażnieniom mogą ulec błony śluzowe, w skutek czego mogą w powstałym przypadku stwierdzenia 

zakażenia lub zatrucia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub pogotowiem ratunkowym. 

    Z uwagi na toksyczność inhalacyjną i termalną środków stosowanych do prac impregnacyjno – 

odgrzybieniowych należy ściśle przestrzegać przepisów BHP zawartych w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania prac 

budowlanych – rozdział 11: roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe, którego treść przytacza się poniżej: 

§ 171.  

1. Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe powinny być wykonywane przez osoby posiadające orzeczenie 

lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy z substancjami i preparatami chemicznymi. 

2. Osoby, u których stwierdzono objawy zatrucia lub uczulenia na stosowane wyroby do impregnacji, 

odsuwa się od kontaktu z tymi środkami. 

§ 172.  

Roboty impregnacyjne lub odgrzybieniowe powinny być prowadzone z uwzględnieniem instrukcji 

producenta środków służących do wykonywania tych robót.  

§ 173.  

1. Teren, na którym będą prowadzone roboty impregnacyjne lub odgrzybieniowe, odpowiednio 

oznakowuje się.  

3. W czasie wykonywania robót impregnacyjnych lub odgrzybieniowych nie prowadzi się, na tym samym 

stanowisku pracy, innych robót budowlanych.  

§ 174.  

1. Przygotowanie impregnatów i prowadzenie robót impregnacyjnych powinno odbywać się w oddzielnych 

pomieszczeniach lub na wydzielonych stanowiskach pracy pod zadaszeniem.  

2. Pomieszczenia zamknięte powinny być wyposażone w wentylację grawitacyjną i w miarę potrzeby w 

wentylację mechaniczną.  



Ekspertyza  techniczna budynku                                                                                                                               

Ekspertyza Mykologiczno - Budowlana 
44 – 200 Rybnik, ul. Jankowicka 1 
Działka nr 1768/28; obręb 0089 Rybnik 

 

Rybnik, 2017 r. 
-Strona -   31/57 

3. W przypadku zakwalifikowania pomieszczeń, o których mowa w ust. 1, do pomieszczeń zagrożonych 

wybuchem, narzędzia elektryczne i inne narzędzia w tych pomieszczeniach nie powinny powodować 

iskrzenia oraz powinny posiadać zabezpieczenia chroniące przed porażeniem prądem elektrycznym.  

4. Stanowiska pracy na otwartym powietrzu powinny być wydzielone, właściwie oznakowane i 

zabezpieczone poręczami przed wejściem osób postronnych.  

5. Miejsca i pomieszczenia wymienione w ust. 1, 3 i 4 należy zaopatrzyć w sprzęt przeciwpożarowy 

dostosowany do rodzaju impregnatu.  

§ 175.  

Prowadzenie robót impregnacyjnych w pomieszczeniach zamkniętych powinno mieć zapewnioną kontrolę 

stężenia substancji i preparatów chemicznych w powietrzu. Wartości tych stężeń w środowisku pracy nie 

mogą przekraczać najwyższych dopuszczalnych stężeń.  

§ 176.  

Osoby wykonujące roboty związane z przygotowaniem podłoża pod impregnację i narażone na pylenie 

powinny być wyposażone w środki ochrony indywidualnej.  

§ 177.  

Przy impregnowaniu elementów obiektu wchodzących w skład konstrukcji należy przestrzegać 

następujących zasad:  

1) przewody i urządzenia elektryczne należy zabezpieczyć przed działaniem impregnatu;  

2) do oświetlenia stanowisk pracy stosować lampy elektryczne zasilane prądem o napięciu bezpiecznym.  

§ 178. 

Materiały budowlane impregnowane mogą być użyte do montażu dopiero po zupełnym wyschnięciu 

impregnatu.  

§ 179.  

Zabronione jest zbliżanie się do otwartego ognia w odzieży zanieczyszczonej impregnatem. 

§ 180.  

1. Środki oleiste należy podgrzewać na słabym ogniu, w naczyniach z pokrywami lub w beczkach z 

wykręconym czopem, pod nadzorem wykwalifikowanego pracownika.  

2. W czasie podgrzewania należy chronić środek oleisty przed opadami atmosferycznymi i nie można 

przekroczyć temperatury zapłonu tego środka.  

3. Roztwory wodne soli oraz płyny oleiste można podgrzewać na otwartym ogniu w odległości nie 

mniejszej niż 10 m od obiektów murowanych i 15 m od obiektów drewnianych.  

4. Podgrzewanie pasty impregnacyjnej może odbywać się wyłącznie w specjalnie do tego celu 

przeznaczonych naczyniach. 

§ 181.  

Osoby wykonujące roboty impregnacyjne lub odgrzybieniowe powinny być wyposażone w środki ochrony 

indywidualnej, odpowiednie do występujących zagrożeń.  

§ 182.  

1. W czasie wykonywania robót metodą powlekania i natrysku szczotki i pędzle oraz końcówki urządzeń 

natryskowych powinny być osadzone na trzonkach z osłonami zapobiegającymi ściekaniu impregnatu na 

ręce pracownika. 

2. Sprzęt ciśnieniowy, służący do natrysku i opryskiwania, powinien odpowiadać wymaganiom dla 

urządzeń ciśnieniowych. 
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§ 184. 

W czasie wykonywania robót impregnacyjnych i odgrzybieniowych:  

1) metodą iniekcji - należy przestrzegać przepisów dotyczących robót z urządzeniami ciśnieniowymi;  

2) metodą bandażowania - należy stosować pędzle do nanoszenia impregnatów przed przygotowaniem 

bandaży;  

3) metodą suchej impregnacji - należy miejsce jej stosowania zabezpieczyć przed przeciągami. 

§ 186.  

Osoby zatrudnione przy pracach, przy których istnieje możliwość zetknięcia się ze szkodliwymi dla 

zdrowia substancjami, powinny być zaopatrzone w środki ochrony indywidualnej i krem ochronny. Przed 

rozpoczęciem impregnacji osoby te powinny natrzeć odkryte miejsca ciała kremem ochronnym.  

§ 187.  

1. W miejscu wykonywania robót impregnacyjnych i odgrzybieniowych powinna znajdować się apteczka 

podręczna, zaopatrzona w szczególności w środki przeciw oparzeniom i zatruciom oraz środki 

opatrunkowe. 

2. W miejscu, o którym mowa w ust. 1, powinien być umieszczony numer telefonu najbliższego punktu 

pomocy medycznej.  

 
      Inne dokumenty prawne, które się odnoszą do czynności, podejmowanych podczas prac 

renowacyjnych (normy, ustawy i rozporządzenia z późniejszymi zmianami): 

• Rozporządzenie Min. Pracy i Polityki Społecznej z 29.11.2002r. w sprawie najwyższych 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, 

• Ustawa z dn. 11.012001r o substancjach i preparatach chemicznych, 

• Rozporządzenie Min. Zdrowia z 02.09.2003r w sprawie oznakowania opakowań substancji 

niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych 

• Rozporządzenie Min. Zdrowia z 03.07.2002r w sprawie karty charakterystyki substancji 

niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego, 

• Norma PN-ISO 7010:2006 Symbole graficzne – Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa 

stosowane w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej, 

Poniżej skrót najważniejszych zapisów z powyżej wymienionych aktów prawnych, mających zastosowanie 

podczas prac impregnacyjnych, odgrzybieniowych, oraz renowacyjnych. 

 
5.1. Przepisy ogólne: 

• Pomieszczenia powinny być dobrze oświetlone wentylowane zaopatrzone w sprzęt p.poż. 

dostosowany do natury i rodzaju impregnatu. Przepisy BHP powinny być wywieszone w każdym 

pomieszczeniu w widocznym miejscu. 

• Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby 

przebywające na terenie budowy 

• Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków 

• Osoby wykonujące roboty budowlane nie mogą być narażone na działanie czynników szkodliwych 

dla zdrowia lub niebezpiecznych, aw szczególności takich jak hałas, wibracje, promieniowanie 

elektomagnetyczne, pyły i gazy o natężeniach i stężeniach przekraczających wartości 

dopuszczalne. 
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• W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych, należy 

informację o tym zamieścić na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych 

miejscach. Towary te na terenie budowy przechowuje się i użytkuje zgodnie z instrukcjami 

producenta. 

• Strefy gromadzenia i usuwania odpadów należy wygrodzić i oznakować. 

• Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie 

• Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje się i przemieszcza na terenie budowy w 

opakowaniach producenta. 

• Teren budowy wyposaża się w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru, oraz w zależności od 

potrzeb, w system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i 

sposobu wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych 

właściwości substancji znajdujących się na terenie budowy, w ilości wynikającej z liczby 

zagrożonych osób. 

o     Sprzęt do gaszenia pożaru regularnie sprawdza się, konserwuje i uzupełnia, zgodnie z   

wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych 

o    Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami 

przepisów przeciwpożarowych. 

 
5.2. Przepisy higieniczno – sanitarne: 

• Pracownicy powinni być poddawani okresowym badaniom kontrolnym nie rzadziej , niż co 6 m-cy. 

• Roboty budowlane, związane z impregnacją drewna lub innych materiałów, mogą wykonywać 

osoby zapoznane z występującymi zagrożeniami i instrukcją producenta dotyczącą posługiwania 

się stosowanymi środkami impregnacyjnymi. 

• Osób u których występują objawy uczulenia na środki chemiczne, nie należy zatrudniać przy 

robotach impregnacyjno - odgrzybieniowych. 

• W miejscu wykonywania robót impregnacyjnych i odgrzybieniowych jest niedopuszczalne: 

o Używanie otwartego ognia; 

o Palenie tytoniu, 

o Spożywanie posiłków 

• Niezwłocznie po zakończeniu robót impregnacyjnych i odgrzybieniowych, oraz w przerwach 

przeznaczonych na posiłki osobom wykonującym roboty należy umożliwić umycie się ciepłą wodą 

i korzystanie ze środków higieny osobistej. 

 
5.3. Ochrona środowiska: 

• Wszelkie odpady powinny być zneutralizowane lub wywiezione na składowisko odpadów i 

znautralizowane – składowisko wyznaczone przez sanepid. 

 
6. Charakterystyka zalecanych środków chemicznych. 

 
SCHIMMEL ENTFERNER – środek usuwaj ący ple śń. 

Nie zawieraj ący rozpuszczalnika oraz chloru środek piel ęgnuj ący powierzchnie oraz czyszcz ący do 

usuwania wykwitów ple śni oraz bakterii. Do zastosowania w pomieszczeniach  mieszkalnych, 

sypialniach, pomieszczeniach biurowych. 
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Zakres zastosowania:  W obszarze zastosowania wewnątrz budynku Heydi Schimmel – Entferner 

niezawodnie usuwa pleśń z tynków, kamienia, płytek, fug, drewna, tworzywa sztucznego, tapety i innych 

materiałów. 

Obróbka: Traktowaną powierzchnię wyczyścić z wolnego tynku itp. Butelkę przed użyciem silnie 

wstrząsnąć. Ostrożnie! Środek może być szkodliwy dla metalu, dlatego przed zastosowaniem środka 

zrobić próbę powierzchni. Heydi Schimmel – Entferner nakładać w formie nierozcieńczonej. Po nałożeniu i 

czasie ekspozycji co najmniej 30 min. Wyszczotkować powierzchnie twardą szczotką. Przy silnym 

zaatakowaniu przez pleśń nałożyć maskę ochronną na twarz i zabieg powtórzyć. Zostawić na ok. 8 godz. 

Nie szczotkować. Aby osiągnąć długotrwałe działanie, polecamy następnie nanieść powłokę z Heydi 

Schimmel – Schutz. Na zakończenie można malować, bądź tapetować. 

Magazynowanie:  magazynować w warunkach chłodnych oraz suchych. Czuły na działanie mrozu. 

Możliwość magazynowania 12 miesięcy w oryginalnym opakowaniu. 

Czyszczenie:   ewentualnie występujące zanieczyszczenia od razu przemyć przy pomocy wody, bądź 

środków czyszczących dostępnych na rynku. Narzędzia pracy spłukać dużą ilością wody. 

Skład materiałów:  poniżej 5% kationowych środków powierzchniowo czynnych, na 100g: 2g chlorku 

didecyldimethylammonium. BauA-Reg. – nr.:N-38059. 

Temperatura pracy:  + 10oC do + 30oC 

Zapotrzebowanie:  ok. 100 ml/m2 w zależności od chłonności podłoża. 

Ochrona w czasie pracy:  Przed użyciem zawsze zapoznać się z oznaczeniami oraz informacjami 

produktowymi. Uwaga: Unikać kontaktu z okiem oraz skórą. W razie kontaktu ze skórą przemyć 

intensywnie wodą z mydłem. Po kontakcie z okiem niezwłocznie dokładnie przepłukać wodą oraz zgłosić 

się do lekarza. W sytuacji połknięcia od razu skontaktować się z lekarzem. 

 
ATLAS MYKOS – preparat grzybobójczy 

 ATLAS MYKOS jest wysokiej jakości koncentratem preparatu grzybobójczego, przeznaczonym do 

usuwania z powierzchni elementów budowlanych nalotów pochodzenia organicznego (grzyby, pleśnie, 

porosty, glony i mchy). Może być także stosowany do zabezpieczania przed degradującym działaniem 

mikroorganizmów świeżo wykonanych powierzchni mineralnych oraz starych, uprzednio oczyszczonych. 

ATLAS MYKOS jest szczególnie polecany do użycia na zewnętrznych i wewnętrznych elementach 

budowlanych, narażonych na intensywne działanie wilgoci, np. elewacje budynków (w tym także elewacje 

wykonane w systemach dociepleń), ściany i podłogi w pralniach, piwnicach, łazienkach itp. Użycie 

preparatu na podłożach o innym charakterze niż mineralne, powinno zostać poprzedzone 

przeprowadzeniem próby na fragmencie powierzchni. Preparat może być stosowany wewnątrz i na 

zewnątrz budynków. 

ATLAS MYKOS dzięki optymalnie dobranej recepturze i uzyskanym parametrom technicznym posiada 

bardzo uniwersalne zastosowanie. Użyty jako preparat do czyszczenia umożliwia skuteczne i szybkie 

usunięcie z podłoża zanieczyszczeń pochodzenia organicznego. Posiada również działanie 

profilaktyczne. Użyty jako zabezpieczenie podłoża mineralnego, wnika w jego strukturę, zapewniając 

długotrwały efekt działania i nie powodując przy tym powstawania plam na pokrytej nim powierzchni (po 

wyschnięciu jest przezroczysty). Dzięki swojej skondensowanej postaci odznacza się bardzo dobrą 

wydajnością. Preparat po zastosowaniu na podłożu jest odporny na temperatury od -20°C do +80°C. 

Przygotowanie podło ża 
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W czasie stosowania preparatu podłoże musi być suche. Przed przystąpieniem do prac konieczne jest 

zabezpieczenie powierzchni przed skutkami działania opadów atmosferycznych oraz zbyt intensywnym 

wysuszeniem preparatu w przypadku powierzchni nasłonecznionych. Bezwzględnie należy zlikwidować 

wszelkie przyczyny zawilgocenia podłoża, wynikające między innymi z nieszczelnych izolacji 

przeciwwilgociowych, wadliwych obróbek blacharskich oraz nieszczelnej instalacji wodno-kanalizacyjnej i 

odprowadzającej wodę opadową. 

Przygotowanie preparatu 

ATLAS MYKOS produkowany jest w postaci koncentratu. W zależności od potrzeb koncentrat można 

rozcieńczać czystą wodą wodociągową. Stosowany w celu zwalczania mikroorganizmów, ATLAS MYKOS 

można rozcieńczyć dodając do jednej części preparatu dwie części wody. W przypadku zabezpieczenia 

powierzchni mineralnych można stosować roztwory bardziej rozcieńczone – maksymalnie w proporcji 1:5 

(jedna część preparatu na pięć części wody) 

Sposób u życia 

Usuwanie nalotów 

Odpowiednio przygotowany roztwór preparatu należy nanieść równomiernie na osuszone podłoże 

stosując pędzel, wałek malarski lub metodę natryskową. Do usuwania nalotów należy przystąpić po 

odczekaniu kilku minut. Czyszczenie podłoża można przeprowadzić np. poprzez szorowanie szczotką. Po 

zakończeniu prac powierzchnię należy dokładnie spłukać czystą wodą. Na podłożach silnie skażonych 

mikrobiologicznie, wyżej wymienione czynności należy powtórzyć lub zastosować ATLAS MYKOS w 

postaci koncentratu. 

Zabezpieczanie powierzchni mineralnych 

Odpowiednio przygotowany roztwór preparatu należy nanieść równomiernie na osuszone i oczyszczone 

wcześniej podłoże, stosując podobnie jak w przypadku usuwania nalotów pędzel, wałek malarski lub 

metodę natryskową. Malowanie powierzchni, na których zastosowano ATLAS MYKOS można 

przeprowadzić nie wcześniej niż po 48 godzinach od użycia preparatu. W przypadku zastosowania 

preparatu wewnątrz, użytkowanie pomieszczeń można rozpocząć po upływie 48 godzin od naniesienia 

środka. Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie 

zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. 

Zużycie 

Do zwalczania mikroorganizmów na powierzchniach elementów budowlanych, średnio zużywa się 40-70 g 

koncentratu ATLAS MYKOS na 1m2. W przypadku działań zapobiegających występowaniu 

mikroorganizmów na powierzchniach mineralnych, średnio zużywa się 20-50 g koncentratu na 1m2. W 

praktyce zużycie zależne jest od stopnia chłonności podłoża i stopnia jego zanieczyszczenia. 

Narzędzia 

Wałek, pędzel malarski lub aparat natryskowy. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po 

użyciu. 

Opakowania 

Pojemniki plastikowe:1 kg, 5 kg. Paleta: 432 kg w pojemnikach 1 kg, 540 kg w pojemnikach 5 kg 

Przechowywanie i transport 

Preparat należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach, w 

temperaturze powyżej +5°C Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji 

umieszczonej na opakowaniu. 
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Uwaga 

Preparat drażniący, może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Należy stosować odpowiednie 

środki ochrony oczu i skóry. Chronić przed dziećmi. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady 

lekarza – pokazać opakowanie lub etykietę. 

Dane techniczne 

Temperatura podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C 

Gęstość ok. 1,0 g/cm3 

Normy 

Pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr 2417/05. 

Wyrób posiada Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0064/01/2002 

 
HEY’DI SANIERPUTZ STANDARD 

Oddychaj ący, hydrofobowy tynk renowacyjny na bazie cementu o  dobrej paro przepuszczalno ści 

 
Właściwo ści:  Hey’di Sanierputz Standard charakteryzuje się wysoką przepuszczalnością wody oraz 

zdolnością magazynowania soli. Właściwości kondensowania wilgoci na powierzchni zapobiegają pleśni i 

utracie ciepła.  

Zastosowanie:  tynk renowacyjny do napraw i remontów wilgotnych murów. Odporny na działanie mrozu 

i soli.  

Dane techniczne:  Zużycie: przy grubości warstwy 2 cm: ok. 20 kg/ m2.  

Temperatura pracy:  + 5oC do + 35oC 

Dodatek wody:  ok. 3,5 l na worek 25 kg 

Czas obróbki:  ok. 30 minut, przy temperaturze + 20 oC 

Opakowanie:  worek 25 kg. 

Przechowywanie:  pomieszczenia chłodne, suche. 

Obróbka:  Podłoże: Podłoże musi być mineralne, nośne, chłonne, wolne od gipsu i innych 

zanieczyszczeń, np. bitumu, tłuszczu, kurzu, farb itd. 

Przygotowanie podło ża: Uszkodzone obszary tynku starannie usunąć wraz z pasem o szerokości 80 

cm okalającego, nieuszkodzonego tynku. Należy zabezpieczyć mur przed dalszym wpływem soli, 

odpowiednie dla lokalizacji naprawy. 

Sposób przygotowania:  Należy dodać Hey’di Sanierputz Standard do wody znajdującej się w czystym 

wiadrze i dobrze wymieszać za pomocą mieszadła lub miksera na wolnych obrotach. Po okresie 

dojrzewania, tj. po ok. 3 minutach, wymieszać ponownie do uzyskania odpowiedniej spójności. 

Czyszczenie:  Narzędzia oraz miejsca zabrudzone czyścić natychmiast wodą. Zaschnięty usuwać 

mechanicznie lub środkiem do rozpuszczania wapna (HEY’DI Kalkloser).  

BHP:  Produkt zawiera cement portlandzki. Po reakcji z wodą posiada odczyn zasadowy. Możliwe są 

podrażnienia oczu i skóry. Należy zwrócić uwagę na zagrożenia i środki opisane na opakowaniu i w karcie 

technicznej. 
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Rys. 1. Parowanie i odkładanie się soli w tynku          

            tradycyjnym 

Rys. 2. Parowanie i odkładanie się soli w murze 

Rys. 3. Parowanie i odkładanie się soli w tynku   

            renowacyjnym chroni mur przed korozją 

 

K11 FLEX SCHLAMME GRAU – Zaprawa elastyczna mineralna szara 

Dwuskładnikowa zaprawa uszczelniaj ąca o bardzo dobrej przyczepno ści na podło żach 

mineralnych. Szybko obci ążalna i odporna na działanie wody pod ci śnieniem 

 

Zastosowanie:  Zaprawa mineralna szara K 11 Flex stanowi po jednorazowym przesuszeniu trwałe 

uszczelnienie przed napierającą pod ciśnieniem wodą zarówno od strony pozytywnej, jak i negatywnej. 

Do uszczelniania np. piwnic, podziemnych garaży, elementów betonowych, tuneli, szybów przed wilgocią 

gruntu i wodą pod ciśnieniem. Zaprawa mineralna szara K 11 Flex może być stosowana również do 

renowacji betonów jako zaprawa adhezyjna 

Właściwo ści:  Zaprawa mineralna szara K 11 Flex jest dwuskładnikową zaprawą uszczelniającą, 

składającą się ́ z zaprawy suchej oraz emulsji tworzywa sztucznego o niskiej lepkości, tworzącą na 

podłożach mineralnych, nośnych i nie zawierających gipsu po jednorazowym przesuszeniu niezwykle 
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przyczepną, szybko obciążalną warstwę ́ uszczelniającą przed wilgocią działającą na stronę ́ negatywną. 
Po utwardzeniu uszczelnienie jest mrozoodporne i odporne na działanie wody morskiej oraz zamyka 

mikropęknięcia. 

Dane techniczne:  

Proporcja mieszanki: 3 części wagowe proszku : 1 część wagowa emulsji tworzywa sztucznego  

Przydatność do stosowania: ok. 2 godziny 

Temperatura podłoża i powietrza w czasie pracy: +5°C do +35°C 

Wytrzymałość sklejenia na rozciąganie (po 28 dniach): ok. 1,6 N/mm2 

Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach): ≥17,0 N/mm2 

Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: ≥5,0 N/mm2 

Zużycie:  2,5-3 kg/m2 (odpowiada grubości warstwy suchej 1,5-1,8 mm) 

Opakowanie:  worek 15 kg składnik A;  pojemnik 5 kg składnik B 

Przechowywanie:  W miejscu chłodnym i suchym. Oryginalnie zapakowany: 12 miesięcy 

Pełna obci ążalność: Zaprawę mineralną szarą K 11 Flex można w pełni mechanicznie obciążać, 

okładać lub nanosić na nią kolejne powłoki po upływie 2 dni od obróbki. Po ok. 5 dniach warstwę 

uszczelniającą można również obciążać wodą (wartości obowiązują dla temperatury 20°C) 

Podło że:  Mineralne podłoże musi byc chłonne, mocne, nośne, równe i z pełną fugą. Duże pory, gniazda 

piasku, skruszałe fugi, rozstępujące się pęknięcia i podobne należy wypełnić zaprawa HEY'DI 

Sperrmortel. Graty i zadziory należy usunąć, a łączenia między sufitem a ścianą (fasety) ukształtować 

zaprawa HEY'DI Sperrmortel do lica. Podłoże nie może zawierać gipsu, bitumu, tłuszczu i oleju, pyłu i farb 

oraz żadnych środków antyadhezyjnych. Warstwy cementowo-klejowe, powłoki wapienne i środków 

wiążących należy sfrezować i wypiaskować. Przy uszczelnieniach od strony pozytywnej podłoża, 

charakteryzujące się małą wytrzymałością, należy wstępnie otynkować np. zaprawa z cementu trasowego 

HEY'DI Trasszementmortel. Natomiast przy uszczelnieniach od strony pozytywnej należy usunąć 

wszystkie tynki i stworzyć nośne podłoże. Dla murów obciążonych działaniem soli należy przed 

nałożeniem zaprawy mineralnej szarej K 11 Flex wykonać obróbkę antysiarczanem HEY'DI Antisulfat. 

Zaprawa mineralna szara K11 Flex jest zamykającą mikropęknięcia, mineralna zaprawa uszczelniająca. 

W przypadku pęknięć powyżej 0,1 mm należy zaplanować działania renowacyjne. Podłoże przeznaczone 

do obróbki należy dobrze wstępnie zmoczyć względnie dobrze 

nawilżyć, na tyle wcześniej, aby w momencie obróbki zaprawy uszczelniającej powierzchnia była matowo 

wilgotna. Wodę stojącą należy usunąć z podłoża przeznaczonego do obróbki. 

Sposób u życia:  Składnik proszkowy zaprawy K 11 Flex miesza się wolno obracającym się mieszadłem 

lub w mieszalniku ze składnikiem płynnym, aż powstanie jednolita, pozbawiona grudek zaprawa. Zaprawy 

K 11 Flex nie wolno rozcieńczać wodą. W celu lepszej obróbki polecamy odczekanie jednej minuty po 

wymieszaniu i ponowne przemieszanie zaprawy. Zaprawę nanosi się ławkowcem, szczotką lub 

odpowiednią natryskarką. Uszczelnienie należy nanosić w dwóch operacjach roboczych, za każdym 

razem pokrywając powierzchnię w 100%. Warstwa uszczelniająca musi mieć w każdym miejscu 

wystarczająca minimalną grubość. Każdą kolejną powłokę nanosić, kiedy poprzednia jeszcze całkowicie 

nie wyschła, w przeciwnym razie należy ja ponownie zmoczyć na matowo. 

Kolejne prace : Nie jest konieczna obróbka wykańczająca. W czasie wiązania zaprawy szarej K 11 Flex 

nie trzeba dodatkowo moczyć, należy ją jednak chronić przed przedwczesnym wyschnięciem. Przez co 

najmniej 24 godziny powłokę należy chronić przed deszczem, silnym promieniowaniem słonecznym, a 
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szczególnie przed mrozem. Po utwardzeniu zapraw´ K 11 Flex można malować znajdującymi się w 

handlu farbami. Przy uszczelnianiu od strony negatywnej polecamy nałożenie na zaprawę podkładową 
HEY'DI Spritzbewurf np. tynku renowacyjnego HEY'DI Sanierputz K30 lub HEY'DI Sanierputz, w celu 

zahamowania tworzenia się kondensatu. W obszarze podłogi, aby zapobiec uszkodzeniu uszczelnienia, 

należy położyć jastrych ochronny. Do wykonania 

wyobleń polecamy zaprawę HEY'DI Sperrmortel z dodatkiem ok. 10% HEY'DI Haftemulsion-Konzentrat w 

wodzie zarobowej. 

Czyszczenie narz ędzi:  Narzędzia oraz miejsca zabrudzone czyścić natychmiast dużą ilością wody. 

Zaschnięte resztki zaprawy K 11 Flex usuwać mechanicznie lub środkiem do rozpuszczania wapna 

(HEY'DI Kalkloser). 

 
SK 3000 S DICHTUNGSBAHN 

Samoprzylepne, przystosowane do obróbki na zimno, s zczepienie mostowe dla rys, dla trwałego, 

pewnego i całorocznego uszczelnienia .  

 

Zakres stosowania:  Trwale elastyczna membrana uszczelniająca do uszczelniania piwnic, balkonów, 

tarasów, fundamentów, betonowych prefabrykatów i powierzchni mokrych chroniąca przed wilgocią gleby i 

nie napierającą wodą; jak również w przypadku odpowiednich konstrukcji przeciw napierającej wodzie. SK 

3000 S Dichtungsbahn stosowana również jako uszczelnienie przeciw kapilarnie wstępującej wilgoci i 

paroizolacja w obszarze podłóg pod jastrychy 

Właściwo ści:  SK 3000 S Dichtungsbahn jest długotrwale wysokoplastycznym, przystosowanym do 

obróbki na zimno, samoprzylepnym uszczelnieniem. Składa się z ulepszonej polimerami samoprzylepnej 

masy bitumicznej z krzyżowo laminowaną, wysoce odporną na rozerwanie folią z tworzywa sztucznego. 

Samoprzylepna spodnia część uszczelnienia pokryta jest ochronnym papierem silikonowym. Produkt jest 

łatwy w formowaniu i pasuje bezproblemowo w narożnikach, kantach. Odporny na działanie wielu 

chemikaliów, mrozu, soli, promieniowania UV. Po nałożeniu jest od razu wodoodporny – również na wodę 

deszczową.  

Dane techniczne: 

Kolor: czarno-szary 

Odpowiednia temp. obróbki: -5 ºC do +35 ºC  

Idealna temp. obróbki: +5 ºC do +15 ºC  

Most sczepny dla rys  (DIN 28056-11): >5 mm przy +4 ºC  

Odporność temperaturowa: (DIN 52123-8): ok. +70 ºC  

Przygotowanie podło ży:  Podłoża muszą być mocne, pewne, wolne od oleju, tłuszczu, kurzu i innych 

podobnych substancji. Mogą być suche lub ewentualnie lekko wilgotne. Przed nałożeniem gruntu 

nierówności należy usunąć, ranty zaokrąglić, miejsca z błędami wyszlifować. Mur musi być pełny, w 

odpowiedni sposób wybudowany. Wszystkie pustki, braki muszą zostać zaszpachlowane przy użyciu 

HEY’DI Sperrmörtel na przynajmniej 24 godz. przed rozpoczęciem prac uszczelniających.  

Podło że: 

a) suche, mało chłonne mineralne podłoże: 

zakres temperaturowy -5 do +35 ºC: Hey’di Bitumen-Voranstrich zużycie: ok. 150 g/m^2 przy gładkim 

podłożu ok. 250 g/m^2 przy szorstkim podłożu  

b) lekko wilgotne lub silnie chłonne, o grubych porach:  
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zakres temperaturowy-5do +10 ºC: SK 3000 S Voranstrich zużycie: ok. 300 g/m^2 zakres temperaturowy 

od +10ºC: Hey’di Bitflex 1 do 6 rozcieńczone z wodąlub Hey’di K100 1 do 1 rozcieńczony z wodązużycie: 

ok. 300 g/m^2 Przy niskich temperaturach należy zagwarantować, aby warstwa była pozbawiona lodu 

przed nałożeniem gruntu.  

Obróbka:  Przed przyklejeniem uszczelnienia należy sprawdzić czy grunt wysechł. Na powierzchni nie 

mogą znajdować się rosa, ani miejsca kondensacji wody. Narożniki, kanty, fugi, należy powlec taśmą SK 

3000 S Dichtungsbahn względnie Hey’di SK Klebestreifen zanim położy się właściwe uszczelnienie 

powierzchni.  

 
Powierzchnie pionowe: 

W miejscu obróbki należy rozwinąć taśmę, przed uprzednim równomiernym odklejeniu papieru 

silikonowego z taśmy na długości ok. 10 cm. Następnie wyrównać uszczelnienie (należy uważać na 

nakładanie uszczelnienia na siebie od ok. 5 cm). SK 3000 S Dichtungsbahn docisnąć w taki sposób aby 

na warstwie górnej na rantach znajdowała się folia aluminiowa, to której dołożone będzie następne 

pasmo. Uszczelnienie umieścić stroną samoprzylepną na podłożu, dopasować i ściągnąć dalszą część 

papieru silikonowego. Niezwłocznie dokładnie docisnąć począwszy od środka, aby zapobiec wystąpieniu 

przerw z powietrzem oraz fal między podłożem a uszczelnieniem. 

Powierzchnie poziome: 

Docięte na miejscu uszczelnienie (jeszcze z papierem silikonowym) rozwinąć do połowy i wyrównać. 

Uważać przy tym, aby pasmo folii aluminiowej zostało na stronie, na której następnie będzie klejone 

pasmo uszczelnienia. Papier silikonowy dociąć poprzecznie po spodniej stronie uszczelnienia. Rozłożyć 

pasma uszczelnienia, usunąć papier silikonowy, precyzyjnie docisnąć do podłoża, aby uniknąć 

powstawania przerw z powietrzem między podłożem a uszczelnieniem oraz fal. Z kolejnymi częściami 

rolki uszczelnienia postępować tak samo. Kolejne pasma wyrównać w ten sposób, aby nachodziły na 

poprzednie przynajmniej 5 cm. Dotyczy to zarówno szwów wzdłużnych, jak i poprzecznych. Również w 

tym przypadku ostatnia operacja dotyczy precyzyjnego dociśnięcia, zwracając szczególną uwagę na 

miejsca łączenia się pasm. 

Zakończenia: 

Aby deszcz lub inna woda nie przeniknęły należy zastosować profile do zakończeń ścian. Wierzch szyny 

mocującej musi zostać pokryty bitumicznym materiałem uszczelniającym np. Elastoroof. W celu izolacji 

przed napierającą wodą należy stworzyć na łączeniu się ścian zamkniętą wanienkę.  

Wskazówki do kolejno ści prac: 

Po obróbce przykryć SK 3000 S Dichtungsbahn płytami ochronnymi, czy drenażowymi, przy czym unikać 

punktowego i liniowego obciążenia, w tym obciążenia wodą. Zanim zostaną zastosowane kolejne 

produkty na SK 3000 S Dichtungsbahn należy wykonać test obciążenia.  

Czyszczenie narz ędzi: 

Narzędzia oraz zabrudzone obszary czyścić przy użyciu HEY’DI Epoxan Reiniger.  

Magazynowanie: 

W położeniu stojącym/pionowym. Do momentu użycia magazynować w oryginalnym opakowaniu, chronić 

przed wilgocią, gorącem, prażącym słońcem, chłodem. Temperatura magazynowania powinna wynosić 

między + 5ºC i + 25ºC.  

Normy: DIN 18195-2, tabela 10 
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Dostawa:  rolka 20 m2 (szerokość: 1 m, grubość: 1,5 mm) 
 
KIESEY INJEKTCREME 

Krem w kartuszu do odtwarzania izolacji poziomej 

 

Właściwo ści:  Gotowy do użycia gotowy do użycia krem hydrofobizujący, z wysoką zawartością 

substancji czynnych. Do tworzenia (i odtworzenia) izolacji poziomej w murach i ścianach. Powstrzymuje 

wilgoć, zabezpiecza długotrwale budynki przed skutkami kapilarnego podciągania wilgoci z gruntu, 

powstawania grzybów i pleśni, oraz solnych wykwitów. 

Opis produktu:  Kiesey Injektcreme jest kremem hydrofobizującym o niskiej lepkości na bazie silanu i 

siloxanu. W związku z niską lepkością koncentrat może wnikać w najmniejsze pory i naczynia włoskowate 

materiału budowlanego. Po zetknięciu z materiałem budowlanym Kiesey Injektcreme reaguje, tworząc 

warstwę uszczelniającą, rozpoczynającą proces wysychania ścian. Kiesey Injektcreme jest nieagresywny 

dla stali zbrojeniowej. Prosty w zastosowaniu, iniekcja następuje poprzez jednorazową aplikację do 

jednorzędowo wywierconych otworów za pomocą zwykłego pistoletu do fugowania (z zamkniętą komorą). 

Zastosowanie:  

Kiesey Injektcreme stosowany jest do stworzenia dodatkowego uszczelnienia horyzontalnego przeciw 

wstępującej wilgoci; nową i innowacyjną techniką kartusza. Polecany, kiedy z biegiem lat pierwotne 

uszczelnienia horyzontalne murów przestają być szczelne lub gdy budynek nie posiada uszczelnienia 

horyzontalnego. Kiesey Injektcreme zapobiega dalszemu wnikaniu wilgoci i zapewnia niezawodne, 

długotrwałe osuszenie muru. Produkt można stosować w murach, betonach, kamieniu i skale; nie 

stosować w betonie komórkowym, fugach glinianych, wapieniu muszlowym. 

Przygotowanie powierzchni: 

Najpierw należy zbić istniejący tynk do ok. 80 cm ponad widoczną strefą przemakania. Jeżeli pokaże się 

jeszcze wcześniejsza warstwa tynku, należy ją w całości usunąć. Mur oczyścić mechanicznie, usunąć 

kruche fugi na głębokość 2 cm i wypełnić je delikatnie zaprawą Hey’di Sperrmörtel. 

Wiercenie otworów:  

W murze przeznaczonym do uszczelnienia wykonać otwory 15 cm ponad górną krawędź gruntu 

(nasada – ściana - podłoga), w odstępach 15 cm; o średnicy 12 mm i na głębokość ok. 15 mm 

od końca muru. Otwory wykonywać elektropneumatyczną wiertarką nie powodującą wstrząsów. 

Przed użyciem Kiesey Injektcreme na ścianie zewnętrznej piwnicy należy dodatkowo sprawdzić 

czy istnieje funkcjonujące uszczelnienie zewnętrznych ścian piwnicy. Przed iniekcją należy 

dokładnie usunąć pył z wiercenia sprężonym powietrzem lub odkurzaczem. Nie stosować Kiesey 

Injektcreme poniżej +5 ºC i powyżej +25 ºC. 

Sposób aplikacji : 

Preparat Kiesey Injektreme wprowadzić za pomocą pistoletu aż do pełnego wypełnienia otworu.  Otwory 

po całkowitym wchłonięciu do ok. 12 godz. zasklepić  Hey’di Bohrlochschlämme. 

Zużycie: 

grubość muru                               100 mm               200 mm                300 mm                 400 mm 

średnica otworu                             12 mm                12 mm                  12 mm                    12 mm 

głęb. otworu                                    85 mm               185 mm               285 mm                 385 mm 

zużycie na mb                            ok. 145 ml          ok.145-290 ml        ok. 290 ml        ok. 435-580 ml 
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Kolejne prace: 

Po nasyceniu materiału budowlanego preparatem Kiesey, otwory należy zamknąć zaprawą 

Bohrlochschlämme. Całą powierzchnię której usunięto tynk, pokryć antysiarczanem, a następnie w dwóch 

warstwach zaprawą K11 Flex. Jako wykończenie i aby zapobiec wykwitom solnym, należy nałożyć na 

uszczelnioną ścianę podkład adhezyjny z HEY’DI Spritzbewurf oraz tynk renowacyjny HEY’DI Sanierputz 

AK, K30 K30 fein lub tynk renowacyjny biały. 

Dane techniczne: 

Kolor  szaro – biały 

Gęstość 0,9 g/cm3 

pH          11 

 
Czyszczenie narz ędzi:  Narzędzia oraz zabrudzone obszary czyścić natychmiast wodą. 

Magazynowanie:  Magazynować w suchych i chłodnych warunkach, chronić przed mrozem; 12 miesięcy 

w oryginalnym opakowaniu. 

Forma dostawy:  Karton z 12 kartuszami 290 ml (kartusz, wąż iniekcyjny) 

 

HEY’DI ANTISULFAT 

Roztwór wodny o niskiej lepko ści do obróbki murów obci ążonych szkodliw ą dla budow. sol ą. 

 

Właściwo ści:  

Wnikający w głębokość podłoża Antisulfat reaguje z wieloma  znajdującymi się w ścianach 

rozpuszczalnymi w wodzie solami. Szkodliwe dla murów sole zostaną przekształcone przez Antisulfat w 

nierozpuszczalne w wodzie produkty reakcji, tak, że podłoże zostaje uwolnione od rozpuszczalnych soli. 

Zastosowanie: 

Środek uzupełniający w kolejnych renowacjach i uszczelnieniach, jako środek przeciw szkodliwym 

działaniem soli. 

Dane techniczne: 

Kolor: przezroczysty 

Gęstość  ok. 1 g / ml 

temperatura obróbki: + 5ºC do + 40ºC 

Podło że:  Podłoże mineralne musi by mocne, suche i chłonne. Podłoże musi być wolne od gipsu, 

bitumów, tłuszczów i olejów, kurzu i farb. Istniejące obciążone solą tynki muszą być kompletnie usunięte, 

kruche fugi trzeba wydrapać. Następnie stalową szczotką oczyścić wszystkie luźne czści.  
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Sposób u życia: 

HEY’DI Antisulfat stosowany jest na całej powierzchni w dwóch warstwach. Pierwsza warstwa do 

nasycenia muru wykonywana jest w proporcjach preparatu i wody 1 do 1., Druga warstwa może być 

nałożona, kiedy poprzednia wyschnie (6 – 18 godzin), przez zastosowanie nierozcieńczonego środka 

HEY’DI Antisulfat. 

Uwagi: 

HEY’DI Antisulfat nie zapewnia stalej ochrony przed solami. Zalecane jest dodatkowe stosowanie innych 

środków (np. Kiesey, K11 Flex). 

 
DICKBESCHICHTUNG 2K (DICK 2K – HEY’DI) 

 
Zastosowanie:  Stabilna , kryjąca rysy dwukomponentowa bitumiczna masa uszczelniająca do 

skutecznego i trwałego uszczelniania przed wilgocią gruntu i wodą pod ciśnieniem obsypanych 

ziemią części budowli. 

Obszary stosowania:  

HEY'DI Dickbeschichtung 2K, jest masą uszczelniającą przed  wilgocią gruntu i wodą pod ciśnieniem, 

przeznaczoną do  wykonywania powłok ochronnych na obsypanych ziemią  częścią tych budowli, jak 

piwnice, nie podpiwniczone budynki,  fundamenty, płyty fundamentowe, zakończenia, przepusty  rurowe 

itd. Może być użyta również jako klej do płyt  ochronnych, drenażowych i izolacyjnych w obwodzie. 

Preparat  ten nadaje się do wszystkich podłoży mineralnych, jak tynk, beton, jastrych, podłoża wapienno 

krzemowe, beton komórkowy, z pustaków i cegieł. HEY'DI Dickbeschichtung 2K nie nadaje się  do 

uszczelniania dachów płaskich. Uszczelnienie musi być wykonane od strony zwróconej ku przenikającej 

wodzie 

Właściwo ści:  

HEY'DI Dickbeschichtung 2K jest masą uszczelniającą, nie  zawierającą rozpuszczalnika, nadającą się do 

nanoszenia  szpachlą, łatwą w stosowaniu, na bazie wzmocnionej włóknami  wzbogaconej tworzywami 

sztucznymi emulsji bitumicznej i odpowiednio dobranego komponentu proszkowego.  Charakteryzuje się 

dobrą przyczepnością na podłożach suchych i  lekko wilgotnych. Powłoka wyschnięta jest elastyczna, 

zamyka pęknięcia, jest wodoszczelna i odporna na występującą w stanie naturalnym w ziemi agresywną 

dla betonu wodę. Przez reakcję obydwu komponentów ze sobą, HEY'DI Dickbeschichtung 2K jest 

powłoką szybko schnącą i odporną na deszcz krótko po nałożeniu 

Dane techniczne:  kolor czarny, temperatura pracy + 5ºC do + 30ºC 

Czas wykorzystania: ok. 2 godziny przy temp. + 20ºC 

Przygotowanie podło ża:  

Podłoże musi być mocne, nośne, czyste i równe oraz wolne od  gniazd piasku, jam skurczowych, 

rozstępujących się pęknięć . Na powierzchni nie mogą znajdować się pozostałości  olejów, oleju do 

smarowania deskowania, tłuszczu, kurzu oraz  innych środków antyadhezyjnych. Powierzchnie murowane  

należy szczelnie zafugować, a krawędzie oraz łączenia między sufitem a ścianą (fasety, długość min. 4 

cm) zaokrąglić. Wyoblenia w obszarze ściany/podwaliny wykonać co najmniej 24 godziny przed 

rozpoczęciem prac zaprawą HEY'DI Sperrmörtel. Zalecamy naniesienie powłoki z zaprawy szarej K 11 

Flex od przedniej krawędzi betonowej podwaliny na wysokość 30 cm na ścianach okalających. Zabieg ten 

zapobiega ewentualnemu wypieraniu HEY'DI Dickbeschichtung 2 K przez napierającą w okresie 

prowadzenia prac budowlanych od strony negatywnej wodę. HEY'DI Dickbeschichtung 2 K można 
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nanosić również na podłoże lekko wilgotne, miejsca mokre należy osuszyć, a stojącą wodę usunąć. 

Grubych powłok bitumicznych nie można nanosić na powierzchnie stale mokre, ponieważ w takich 

miejscach nie jest zapewnione całkowite wyschnięcie zaprawy. Na powierzchnie chłonne nanieść jako 

środek adhezyjny warstwę wstępną z Dickbeschichtung, rozcieńczonej z wodą w stosunku 1 do 6. Po 

wyschnięciu warstwy podkładowej nałożyć warstwę zasadniczą. Aby uniknąć tworzenia się pęcherzy, w 

piwnicach betonowych należy wykonać jako pierwszą warstwę szpachlowanie drapane z 

Dickbeschichtung 2 K. Stare warstwy bitumiczne wymagają odrębnego przygotowania. 

Sposób u życia: 

Przed przystąpieniem do prac wymieszać oba składniki. Zanim zostanie dodany składnik proszkowy, 

płynny składnik krótko przemieszać wolnoobrotowym mieszadłem. Oba składniki będą wtedy intensywnie 

ze sobą wymieszane na jednorodną, pozbawioną grudek masę. W zależności od rodzaju mieszadła czas 

mieszania wynosi od 2 do 3 minut. Ilość emulsji i proszku są optymalnie dobrane. Czas obróbki wynosi ok. 

2 godzin w temperaturze elementów 20°C. Niskie temperatury wydłużają, a wyższe skracają czas obróbki. 

Dickbeschichtung 2 K może po wymieszaniu zostać naniesiony na powierzchnie pionowe w jednym cyklu 

roboczym bezpośrednio przy użyciu kielni lub gładkiej kielni w równomiernej warstwie. Do lepszego  

wygładzenia poleca si ę zwil żyć narzędzia wod ą. Według odpowiednich norm i przepisów polecamy 

obróbk ę w dwóch cyklach roboczych. Pierwsza warstwa musi c ałkowicie wyschn ąć, zanim 

zostanie nało żona druga warstwa.  Alternatywnie Dickbeschichtung 2 K może być również nakładany 

mechanicznie odpowiednim sprzętem. Na podłożu zagrożonym pęknięciami, jak nieregularne mury, 

otwarte, niewypełnione zaprawą szczeliny i mury z dużych kamieni, należy wzmocnić podłoże siatką 

zbrojącą HEY`DI Armierungsgewebe. Polecamy to rozwiązanie również do powierzchni bardzo 

nierównych z dużymi zagłębieniami. Temperatura powietrza i elementów budowlanych musi wynosić  co 

najmniej + 5°C. W czasie pracy i schnięcia na warstwę uszczelnienia nie może padać deszcz. W 

przypadku możliwości opadów deszczu zastosować HEY`DI Regenschutz na świeżo naniesiony 

Dickbeschichtung 2 K. Przed dłuższymi przerwami w pracy należy ostatecznie wyrównać i wygładzić 

warstwę Dickbeschichtung 2 K. Przy podjęciu prac nakładanie powłoki rozpoczyna się w miejscu jej 

zakończenia, nakładając jedną warstwę na drugą. Do klejenia płyt ochronnych, drenażowych i 

izolacyjnych preparat nakłada się punktowo na płyty i przyciska je do wyschniętej warstwy uszczelnienia. 

Dickbeschichtung 2 K nie nadaje się do uszczelniania szczelin dylatacyjnych. Szczeliny te muszą być 

wymierzone i wykonane zgodnie z istniejącymi przepisami. Środki do uszczelniania fug, mające kontakt z 

warstwami Dickbeschichtung 2 K, muszą charakteryzować się  tolerancją bitumu 

Wskazówki dotycz ące kolejnych prac: 

Przed kolejnymi pracami warstwy Dickbeschichtung 2 K muszą być całkowicie wyschnięte. Jest to 

warunek dla osiągnięcia ostatecznej skuteczności uszczelnienia oraz mechanicznej  wytrzymałości. Jako 

ochronę warstw uszczelniających stosuje się płyty ochronne, drenażowe lub izolacyjne. Należy jednak 

pamiętać, iż nie mogą występować obciążenia punktowe i liniowe. Przed nałożeniem na warstwę 

Dickbeschichtung 2 K kolejnych produktów, należy wykonać test wzajemnej tolerancji. Również po 

wyschnięciu warstwy należy unikać obciążenia wodą od strony podłoża (działanie negatywne) 

Czyszczenie narz ędzi:  Narzędzia oraz miejsca zabrudzone czyścić natychmiast wodą. Zaschnięte 

resztki usuwać zmywaczem HEY’DI Epozan Reiniger. 

Zużycie:   

przy uszczelnianiu przed wilgocią gruntu: ok. 4 – 5l/m2 

przy uszczelnianiu przed przenikającą wodą: ok. 6 – 7 l/m2 
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jako klej do płyt: ok. 1 l/m2 

 
HAFTEMULSIONKONZENTRAT 

Środek do plastyfikowania, utwardzenia i polepszenia  przyczepno ści wypraw. 

 
Właściwo ści:  HAFTEMULSIONKONZENTRAT jest płynnym preparatem na bazie emulsji tworzyw 

sztucznych. Jest odporny na środowisko alkaliczne, nie powoduje korozji zbrojenia, nie zawiera 

rozpuszczalników lotnych, azbestu. Zwiększa przyczepność wypraw, polepsza ich wytrzymałość, 

zmniejsza nasiąkliwość i podwyższa odporność zapraw i betonów na działanie substancji chemicznych. 

Zastosowanie:  HAFTEMULSIONKONZENTRAT stosuje się jako domieszkę dodawaną przy 

wytwarzaniu zapraw, dla polepszenia ich właściwości, a w szczególności do zapraw służących do obrzutki 

murów przy tynkach o wymaganej wytrzymałości i równocześnie ciągliwości, do wykonywania 

ulepszonego jastrychu, obniżenia stosunku C/W, do zapraw służących do spoinowania i przyklejania 

wykładzin, jak i do zapraw używanych przy wykonywaniu faset wyoblających. 

Typowe zastosowania:  

• Do zapraw wyrównujących oraz do naprawy miejsc uszkodzonych – umożliwia wykonanie 

wyprawy o cienkiej grubości warstwy, 

• Do wytwarzania ciągów posadzkowych (np. komunikacyjnych) niepalących, sprężystych o 

zmniejszonym skurczu, 

• Jako środek poprawiający przyczepność przy narzucie pierwszej warstwy tynków na podłoża do 

których może występować zmniejszona przywieralność. 

• Do poprawienia przyczepności obniżenia skurczów zapraw tynkarskich 

• Jako zaprawa ułatwiająca połączenie betonu starego z nowym w miejscu przerw 

technologicznych, powstałych przy betonowaniu np. między płytą denną, a ścianą. 

• Jako środek zwiększający odporność wyprawy na ścieranie w miejscach przepływów w 

budowlach wodnych, w kanałach ściekowych, oczyszczalniach 

• Do spoinowania murów 

• Jako zaprawa służąca do przyklejania płytek ceramicznych, płytek z kamieni naturalnych i 

sztucznych, a także wyprawa służąca do pokrywania rozmaitych płyt izolacyjnych oraz wyrobów z 

materialików lekkich. 

• Jako domieszka służąca do zwiększenia przyczepności, a także zwiększenia trwałości powłok z 

farb wapiennych i cementowych. 

• Jako środek służący do wytwarzania zapraw cementowych o podwyższonej odporności na 

działanie substancji chemicznych 

Dane techniczne:   

Możliwość wejścia na powłokę: po całkowitym wyschnięciu  

Obciążalność: po całkowitym wyschnięciu 

Masa właściwa: ok. 1,01 g/ml  

Wytrzymałość na rozciąganie: > 1,5 N/mm2 

Wydłużenie przy zerwaniu: > 1000 

 Zawartość wypełniaczy: 0% 

Odporność na działanie mrozu i soli stosowanej zimą: istnieje  

Proporcja: w zależności od zastosowania pH 10,5 do 11,5 
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Lepkość :ok. 80 mPa  

Zawartość substancji czynnych: t47  

Przechowywanie: w miejscu suchym i chłodnym; wrażliwy na działanie mrozu; oryginalnie zapakowany 

ok. 12 miesięcy. 

Przygotowanie podło ża: 

Podłoże musi być czyste, nośne, i wolne od tłustych i zaolejonych miejsc. Zanieczyszczenia olejem, 

tłuszczem, starą gumą, itp. Należy starannie oczyścić ewentualnie plamy usunąć za pomocą piaskowania. 

Podłoże nasiąkliwe należy równomiernie nawilżyć aż do stanu pełnego zasycenia (jednakże nie dopuścić 

do tworzenia się miejsc, w których na stałe zalegałaby woda- należy utrzymać powierzchnię matowo – 

wilgotną).  

Sposób stosowania: 

Do wytwarzania zaprawy należy używać wyłącznie świeżych środków wiążących i czystych wypłukanych 

kruszyw o właściwej krzywej uziarnienia. Uziarnienie kruszywa należy dostosować do grubości warstwy 

wyprawy, np. przy danej grubości warstwy; zalecane średnice ziaren: 

• Do 2 mm           00 – 0,5 mm 

• 2 – 5 mm           00 – 1,0 mm 

• 5 – 15 mm         00 -2,0 lub 00 – 4,0 mm 

• Ponad 15 mm     00 – 8,0 mm 

Najpierw należy składniki zmieszać ze sobą na sucho, potem dodać roztwór wodny większych 

grubościach warstw wyprawy i zwiększonym dozowaniu cementu należy wyprawę wykonać w kilku 

warstwach. Z reguły poszczególne warstwy wyprawy wykonuje się na mokrych warstwach poprzednich. 

Do warstw mających na celu wytworzenie przyczepności do podłoża nie należy nigdy używać czystego 

roztworu wodnego HAFTEMULSIONKONZENTRAT, ażeby przy szybkim wysychaniu nie mogła 

wytworzyć się cienka błonka oddzielająca. Preparatu nie należy stosować przy temp. poniżej 5oC. 

Zaprawa do warstw sczepnych:   

Poprawa przyczepności przy zastosowaniu HAFTEMULSIONKONZENTRATjest szczególnie zalecane:  

Przy nakładaniu tynków na podłożach o słabej przyczepności, przy tynkach uszczelniających, zaprawach 

uszczelniających, uzupełnianiu ubytków w betonie i tynkach, zaprawach wyrównujących oraz w innych 

przypadkach łączenia nowego betonu ze starym. 

Składniki mieszanki: 

Woda zarobowa HAFTEMULSIONKONZENTRAT z wodą jak 1 : 1 do 1 : 3 

Sucha mieszanka: cement i piasek 1 : 3 

Wielkość ziaren 0 – 4 mm ( w zależności od grubości warstwy) 

Norma zużycia: 2,3 – 3,0 kg/m2 i każdy cm grubości warstwy 

a) Obrzutka szczepna dla uzyskania przyczepno ści tynków: 

Wykonać zaprawę i narzucać w warstwie o grubości 4 – 5 mm 

Dalsze warstwy wykonywać przy użyciu zapraw konwencjonalnych wg ogólnie znanych zasad (po 

związaniu warstwy czepnej), a przy zastosowaniu mieszanek przygotowanych fabrycznie postępować wg 

instrukcji stosowania podanej przez wytwórcę. 

b) inne warstwy szczepne: 

Wykonać zaprawę polepszającą przyczepność o takiej konsystencji, aby dała się dobrze rozsmarować 

(piasek o granulacji 0 – 4 mm). Za pomocą szczotki dekarskiej albo twardego pędzla masę mocno 
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wsmarować w podłoże. Na tak przygotowane podłoże kłaść natychmiast warstwę zaprawy względnie 

beton zanim nałożona warstwa zwiąże. 

Zaprawa do warstw wyrównawczych, zaprawek i osadzan ia rozmaitych elementów. 

Stosowanie składników roztworu zarobowego: HAFTEMULSIONKONZENTRAT z wodą dla warstw 

grubości poniżej 10 mm: 1:3 dla warstw powyżej 10 mm: 1 :5 

Sucha mieszanka: cement z piaskiem: 1:2 do 1:4 Przy bardziej tłustym zarobie np.: przy proporcji 

HAFTEMULSIONKONZENTRAT  do wody jak 2 : 1, osiąga się zwiększenie odporności na działanie 

substancji chemicznych, szczególnie na działanie związków mocznikowych, amoniaku i rozcieńczonych 

ługów. 

Wielkość ziaren: 0 – 4 mm, zależnie od grubości warstwy 

Norma zużycia: 0,7 – 1,5 kg/ m2 i nakażmy cm grubości wyprawy. Nanosić zaprawę o konsystencji 

gęstoplastycznej na dobrze zwilżony podkład. W miejscach mocno obciążonych, a także przy bardzo 

gładkich podłożach wymagane jest uprzednie wykonanie warstwy zwiększającej przyczepność – j/w. 

Nawierzchnie posadzek, nawierzchnie podlegaj ące ścieraniu w budowlach wodnych, 

podbudowy posadzek: 

Stosunek składników roztworu zarobowego HAFTEMULSIONKONZENTRATz wodą dla posadzek silnie 

obciążonych 1:1 do 1:2 dla posadzek słabo obciążonych 1 : 2 do 1 : 4. Sucha mieszanka: cement z 

piaskiem 1:2 do 1: 4 zależnie od grubości warstwy 0 do max 8 mm. Norma zużycia: zaleznie od grubości 

warstwy 0,4 do 1,9 kg/m2. Zgodnie z ogólnie znanymi zasadami technologicznymi należy zaprawę o 

konsystencji wilgotnej układać na jeszcze mokrej warstwie spodniej, warstwami o grubości 15 – 30 mm 

dobrze ubijając i zacierając. Przestrzegać wykonania wymaganych szczelin dylatacyjnych. 

Tynki: 

a) Zwykłe tynki z zaprawy cementowo – wapiennej.  

Stosunek składników roztworu zarobowego: HAFTEMULSIONKONZENTRAT z wodą jak 1 : 2 do 1 : 4, 

Sucha mieszanka: środek wiążący z piaskiem 1:2,5 do 1 : 4 

Wielkość ziaren: 0 -4 do 8 mm 

Norma zużycia: 0,3 – 1,1 kg/m2 i każdy cm grubości wyprawy 

b) wyprawa na płytach izolacyjnych 

Stosunek składników roztworu zarobowego: HAFTEMULSIONKONZENTRAT z wodą jak 1 : 2, 

Sucha mieszanka środek wiążący z piaskiem  1 : 3  

Wielkość ziaren: zależnie od grubości warstwy 0 – 4 mm 

Norma zużycia: 0,7 – 1,0  kg/m2 i każdy cm grubości warstwy. Obrzutkę należy wykonać wg instrukcji 

dotyczącej wykonania obrzutki czepnej dla tynków. Na dobrze związaną obrzutkę należy nałożyć 

następujące warstwy tynku (narzut i gładź). Celowe jest dodanie  HAFTEMULSIONKONZENTRAT do 

następnej warstwy (narzut), gdy wymagane jest polepszenie przyczepności i elastyczności oraz 

zmniejszeniu skurczu i nasiąkliwości. 

Przykład zaprawy w miejscu starych przerw roboczych : 

Stosunek składników roztworu zarobowego: HAFTEMULSIONKONZENTRAT z wodą jak 1:3 do 1 : 5. 

Sucha mieszanka cement z piaskiem 1 : 2 do 1 : 3 

Wielkość ziaren: 0 – 8 mm, norma zużycia: 0,6 – 1,1 kg/m2 na każdy cm grubości warstwy. Celem 

przykrycia przerw roboczych między betonowymi elementami budowli rozrabia się w/w mieszankę do 

konsystencji gęstoplastycznej i nanosi na czysty, dobrze zmoczony podkład bezpośrednio przed 

betonowaniem, warstwą o grubości do 5 cm. Przy zastosowaniu deskowań wymagana jest ich 



Ekspertyza  techniczna budynku                                                                                                                               

Ekspertyza Mykologiczno - Budowlana 
44 – 200 Rybnik, ul. Jankowicka 1 
Działka nr 1768/28; obręb 0089 Rybnik 

 

Rybnik, 2017 r. 
-Strona -   48/57 

szczelność. Na tak wykonane przykrycie przerwy roboczej należy nałożyć właściwą warstwę betonu i 

odpowiednio zagęścić.  

Zaprawa do przyklejania płyt termoizolacyjnych, pły tek do spoinowani, do wyokr ąglania naro ży 

(faset): 

a) do wypełnienia spoin w budowlach betonowych i mu rowych 

Stosunek składników roztworu zarobowego: HAFTEMULSIONKONZENTRAT z wodą jak 1 : 2 do 1 : 4, 

sucja mieszanka: cement z piaskiem 1 : 2 do 1 : 3 

Wielkość ziaren: 0 – 2 mm, z podwyższoną zawartością frakcji do 0,2 mm 

Norma zużycia: 0,7 – 1,9 kg/m2 na każdy cm grubości wyprawy 

Wykonać zaprawę o konsystencji pasty i wciskać w spoiny za pomocą szpachli, kielni językowej wzgl. 

przyrządu do spoinowania. 

Ważne wskazówki: 

• zaprawa z dodatkiem HAFTEMULSIONKONZENTRAT powinna być intensywnie mieszana, 

jednakże nie do przesady (nie dłużej niż 1 -2 minut) ażeby nie wprowadzać do mieszanej masy 

zbyt dużej ilości powietrza (powoduje to później porowatość zaprawy). 

• Nakładanie czystego HAFTEMULSIONKONZENTRAT, bez dodania cementu i piasku, nie jest 

zalecana jako środek polepszający przyczepność, ponieważ wytwarzająca się wówczas cieniutka 

błonka samego preparatu niszczy przyczepność zamiast ją poprawiać. 

• Zaprawy z HAFTEMULSIONKONZENTRAT są nieodporne na dłuższe działania benzyny i 

rozpuszczalników organicznych 

• Zaprawy z dodatkiem preparatu nie powinny być stosowane przy temperaturze poniżej 5 oC 

• Przy stosowaniu zapraw z HAFTEMULSIONKONZENTRAT muszą być przestrzegane reguły 

sztuki budowlanej tak samo jak i przy stosowaniu zwykłych zapraw cementowych 

• Podkład powinien oczyszczony i starannie nawilżony, piasek używany do zapraw winien być 

czysty i o właściwej krzywej przesiewu 

• Stosować możliwie małą ilość wody zarobowej 

• Przy nakładaniu zaprawy w kilku warstwach przestrzegać zasady: każda następna warstwa jest 

na mokrą jeszcze warstwę poprzednią, 

• Chronić świeżo ułożoną wyprawę przed wiatrem i skokami temperatury 

 
HEY’DI QUELLMORTEL 

Kompensuj ąca wykurczanie, szybko twardniej ąca zaprawa naprawcza do wyrusze ń o głęboko ści 

do 100 mm. 

 
Zastosowanie:  Quellmörtel to zaprawa naprawcza do wypełnienia wyruszeń, braków i jam skurczowych 

w tynkach cementowych, betonowych, elementach prefabrykowanych, murach itd. Dzięki pozbawionemu 

skurczu wiązaniu Quellmörtel można nanosić w jednej operacji roboczej warstw o grubości od 5 do 100 

mm. 

Właściwo ści:  Quellmörtel to w niewielkim stopniu pęczniejąca wzmocniona tworzywem sztucznym 

cementowa zaprawa sucha. Stabilna, zachowująca dobrą przyczepność. Stabilna, zachowująca dobrą 

przyczepność na podłożu zaprawa twardnieje w krótkim czasie bez skurczu i po związaniu charakteryzuje 

się wysoką obciążalnością, wodo- i mrozoodpornością oraz odpornością na działanie soli stosowanej 

zimą. 
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Przygotowanie podło ża: 

Mineralne podłoże musi być chłonne, mocne i nośne. Podłoże musi być wolne od gipsu, bitumu, tłuszczu i 

oleju, pyłu, farb oraz warstw antyadhezyjnych. Warstwy zaczynu cementowego, powłoki malarskie 

wapienne oraz zawierające środki wiążące należy sfrezować lub oczyścić strumieniem piasku. Podłoże 

należy wstępnie obficie zmoczyć lub dobrze nawilżyć. Zmoczyć należy na tyle wcześnie, aby w momencie 

obróbki powierzchnia była matowo wilgotna. Stojącą wodę należy usunąć z podłoża. 

Sposób u życia: 

Quellmörtel  wymieszać z wodą(ok. 4 l na worek 25 kg dla Quellmörtel standard lub ok. 4,5 l na worek 25 

kg Quellmörtel schnell) za pomocą odpowiedniego mieszalnika  (np. betoniarka o przymusowych 

mieszaniu zarobu) do uzyskania plastycznej konsystencji. Po czasie dojrzewania wynoszącym ok. 1 

minuty Quellmörtel należy jeszcze raz dobrze przemieszać (nie dodając już wody), aż ponownie ustali się 

plastyczna konsystencja. Dla porównania: dobrze wymieszany Quellmörteljest nieco „suchszy” niż 

zaprawa murarska. Dopiero po ponownym przemieszaniu uzyskiwany jest podany czas przydatności do  

stosowania. Quellmörtel można nanosić kielnią, szpachlą ub odpowiednią maszyną. Wszystkie podane 

wartości ustalono w temperaturze +20oC. W wyższych temperaturach podane czasy ulegają skróceniu, w 

niższych temperaturach – wydłużeniu. Przy wypełnianiu wykruszeń, braków lub jam skurczowych w 

warstwach o większych grubościach na powierzchniach pionowych należy najpierw narzucić nieco 

zaprawy Quellmörteli wetrzeć ją wilgotne podłoże, a dopiero potem nanieść na potrzebną warstwę. 

Wskazówki dotycz ące kolejno ści prac: 

Naniesioną zaprawę Quellmörtel należy chronić w czasie wiązania przez przedwczesnym całkowitym 

wysuszeniem. Należy chronić ją również przez co najmniej 24 godziny przed deszczem, ale również przed 

silnym promieniowaniem słonecznym, a w szczególności przed mrozem. Podłoże, na które nanosi się 

Quellmörtel, powinno spełniać wymagania co najmniej dla jakości betonu B15.  

Przechowywanie: 

W miejscu chłodnym i suchym; oryginalnie zamknięty przez okres ok. 12 miesięcy. 

Opakowanie: worek 25 kg  

Dane techniczne: 

Kolor: szary  

Temperatura obróbki: +5oC do +30oC  

Maks. Wielkość ziarna: ok. 1 mm  

Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu (po 28 dniach): ≥ 8 N/mm2 

Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach): ≥ 50 N/mm2 

Możliwość wejścia na powłokę (w temp. 20oC): po 24 godzinach  

Możliwość dalszej obróbki (w temp. 20oC):po ok. 2dniach  

Rozpoczęcie tężenia (w temp. 20oC):ok. 1 godzina  

Ilość wody zarobowej: ok. 4,0 l na worek 25 kg  

Pęcznienie (28 dni): ok. 0,1 mm/m  

 
ARDALITH FLEX  

Elastyczna zaprawa cienkowarstwowa  

Właściwo ści:  pod płytki ceramiczne, wodo- i mrozoodporny, wytrzymały i miękki, do zastosowania 

wewnątrz i na zewnątrz, do ścian i podłóg, kamionki, ogrzewania podłogowego  
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Opis produktu:  Ardalith Flex stanowi po dodaniu wody gotową do użytku, hydraulicznie twardniejącą 

zaprawę cienkowarstwową z dobrymi właściwościami i wysoką przyczepnością początkową. Związana 

zaprawa jest wodo- i mrozoodporna. Ardalith Flex spełnia wymagania DIN EN 12004-C2TE. Zawiera 

niewielką ilość chromianów  

Zakres zastosowania:  Ardalith Flex nadaje się do zastosowania wewnątrz oraz na zewnątrz 

budynków, jak również pod wodą, pod płytki ścienne i podłogowe, do kamionki, mozaiki porcelanowej. 

Poza tym możliwość zastosowania przy przyklejaniu niewrażliwych na przebarwienia płyt z kamienia 

naturalnego. Ardalith Flex jest najodpowiedniejszy do przyklejania płytek na jastrychach z ogrzewaniem 

podłogowym, bądź na powierzchnie balkonowe, tarasowe czy fasadowe.  

Okładziny marmurowe: do jasnych, wrażliwych na przebarwienia kamienie naturalne np. marmur 

zastosować Ardaflex Marmor, Ardaflex Weiss lub Ardal’s Best S2.  

Przygotowanie podło ża: Należy uważać na to, żeby podłoża były suche, pewne, wolne od 

zanieczyszczeń. Odpowiednimi podłożami są np. beton, tynk z zaprawy wapiennej, cementowej, 

gipsowej, elementy łączone z warstw zaprawy murarskiej, płyty ścienne z gipsu, płyty gipsowe fasadowe, 

beton komórkowy, ogrzewane jastrychy cementowe, ogrzewane jastrychy siarczanu wapnia (anhydryt), 

stare okładziny płytkowe. Przy układaniu płyt wiórowych wymagane jest oddzielenie przy pomocy Ardal 

Fliesendämmplatte. Należy przestrzegać norm, reguł, instrukcji.  

Gruntowanie:  Podłoża chłonne, wiązane gipsem w zastosowaniu wewnątrz i na zewnątrz budynku 

zagruntować preparatem Grundfestiger. Niechłonne i gładkie podłoża wewnątrz budynków zagruntować 

preparatem Ardapren lub Ardagrund, natomiast na zewnątrz preparatem Ardagrund Express.  

Obróbka:  Ardalith Flex nie może być obrabiany poniżej temperatury +5°C. Fugi dylatacyjne muszą być 

przygotowane w wymagany sposób; dla ceramiki wypełnione Bostik Sanitärsilicon Profi, dla kamienia 

naturalnego Bostik Marmorsilicon itp. Wymagane jest uprzednie przygotowanie kamieni naturalnych oraz 

obszarów basenowych przy użyciu produktu Bostik Dichtstoff Primer 5005 MS/ST. 

Mieszanie:  Ardalith Flex wymieszać z wodą w czystym pojemniku, przy pomocy odpowiedniego 

narzędzia na jednorodną masę. Do ok. 25 kg proszku dodać ok. 7,5 l wody.  Po ok. 3 min należy jeszcze 

raz przemieszać masę. Wymieszany materiał jest odpowiedni do użycia w przeciągu 4 godz.  

Nakładanie kleju : Najpierw nałożyć cienką warstwę Ardalith na podłoże gładką stroną kielni. Następnie 

na świeżą masę nałożyć nową masę i rozprowadzić za pomocą odpowiedniej kielni zębatej. Nie 

przygotowywać jednorazowo powierzchni większej niż zostanie wykorzystana w czasie otwartego 

schnięcia, w zależności od warunków otoczenia oraz podłoża wynosi on ok. 30 min. Przy klejeniu na 

zewnątrz (również pod wodą) należy uważać, żeby materiały ceramiczne układać bez pustek, z pełnym 

wypełnieniem między podłożem a płytką. Stosować metodę kombinowaną, tzn. warstwa grzebieniowa na 

podłożu i cienka warstwa kontaktowa na spodzie płytki nałożona gładką stroną kielni. 

Fugowanie:  Po ok. 24 godz. istnieje możliwość chodzenia oraz fugowania przy użyciu odpowiedniego 

materiału ARDAL Fugenmörtel. Pełna obciążalność możliwa po 14 dniach.  

BHP:  Zawiera cement, reaguje z wodą alkalicznie. Możliwe są podrażnienia oczu oraz skóry. 

Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa znajdujących się w karcie danych bezpieczeństwa.  

Dane techniczne:   

kolor: szary,  

czas przydatności do użycia po zmieszaniu z wodą: ok. 4 godz., w zależności od temperatury, 

 zużycie (sucha zaprawa) 1,5 – 3,0 kg / m, w zależności od uzębienia szpachli,  
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czas otwartego schnięcia: >30 min.,  

temperatura obróbki: +5°C do+25°C, 

fugowanie: po 24 godz., w zależności od chłonności podłoża,  

możliwość chodzenia: najwcześniej po 24 godz., 

stabilność temperaturowa: +80 °C, klasyfikacja: EN 12004-C2TE.  

Opakowanie:  Ardalith Flex: 25 kg worek  

Magazynowanie:  Magazynować w suchych i chłodnych warunkach. 

ARDALAN AGM - Zaprawa wyrównuj ąca do stosowania wewn ątrz i na zewn ątrz budynków  

• grubość warstwy do 30 mm  

• do powierzchni ściennych i podłogowych  

• nie powoduje naprężeń  

• szybko twardnieje  

• wodoodporna  

• nadaje się do podłóg ogrzewanych  

Opis produktu  Ardalan AGM jest wysokiej jakości nie powodującą naprężeń zaprawą wyrównującą do 

wykonywania gotowych do układania okładzin podłoży wewnątrz i na zewnątrz budynków. Nadaje się pod 

płytki ceramiczne i kamienie naturalne oraz wykładziny podłogowe elastyczne i tekstylne. Ardalan AGM 

jest ulepszony tworzywami sztucznymi, szybko twardnieje, a ilością dodanej wody reguluje się jego 

konsystencję od stabilnej do miękkiej.  Ardalan AGM można nakładać do grubości warstwy 30 mm.  

Ardalan AGM jest zaprawą o niewielkiej zawartości chromianów wg TRGS 613.  

Zastosowanie:  Uniwersalna zaprawa naprawcza do wypełniania otworów i zagłębień w powierzchniach 

ścian i podłóg, do wyrównywania posadzek betonowych, jastrychów cementowych i wiązanych 

siarczanem wapnia, do wyrównywania podestów i stopnic, wykonywania spadków.  

Wymagania dotycz ące podło ża: Podłoża pod Ardalan AGM muszą być nośne, suche, mocne, bez 

pęknięć oraz wolne od brudu, środków antyadhezyjnych oraz czyszczących i pielęgnujących. Obowiązują 

wymagania DIN 18 365.  Dla jastrychów podłóg ogrzewanych należy przestrzegać instrukcji Centralnego 

Związku Budownictwa Niemieckiego ZDB "Płytki i płyty ceramiczne, naturalne kamienie ociosane i wyroby 

betonowe o obrobionej powierzchni na konstrukcjach podłóg ogrzewanych" - "Elastyczne wykładziny 

podłogowe, tekstylne wykładziny podłogowe oraz parkiety na konstrukcjach podłóg ogrzewanych".  

Ponadto należy przestrzegać wskazówek uzupełniających z lipca 1984 oraz przepisów DIN 4725 cz. 4. 

Jeżeli w czasie nakładania zaprawy Ardalan AGM ogrzewanie ma być włączone, to 24 godziny wcześniej 

należy zmniejszyć temperaturę powierzchni jastrychu do maksymalnie +18°C. Temperatury tej nie wolno 

zwiększać przez co najmniej 3 dni po naniesieniu Ardalan AGM. Następnie można zwiększać temperaturę 

początkową codziennie o ok. 3°C.  

Obróbka wst ępna podło ża: Podłoża muszą być zawsze wstępnie zagruntowane. Podkład służy do 

zmniejszenia chłonności oraz ochrony podłoża przed działaniem wilgoci pochodzącej z masy 

szpachlowej. W ten sposób poprawia się również zwilżenie oraz wytrzymałość na przyczepność masy 

szpachlowej do podłoża.  

Jeżeli na podłożach chłonnych oraz porowatych (beton, jastrychy cementowe i wiązane siarczanem 

wapnia) będą układane płytki ceramiczne oraz kamienie naturalne, podłoża te należy wstępnie 

zagruntować wzmacniaczem Ardal Grundfestiger. Przy układaniu elastycznych i tekstylnych wykładzin 

podłogowych oraz parkietu mozaikowego należy zastosować, jako podkład Ardagrund VK.  
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Jeżeli na podłoża gęste i gładkie (stare płytki i okładziny z kamienia naturalnego, lastrico, stare masy 

szpachlowe) oraz podłoża obszarów modernizowanych będą układane płytki ceramiczne i kamienie 

naturalne, należy zagruntować je środkiem ARDAL Ardapren. Przy układaniu elastycznych i tekstylnych 

wykładzin podłogowych oraz parkietu mozaikowego należy zastosować, jako podkład Ardagrund N.  

Na zewnątrz budynków, w obszarach w wysokim stopniu narażonych na działanie wody oraz we 

wszystkich przypadkach, w których Ardalan AGM jest stosowany z wypełniaczem, należy najpierw na 

podłoże nanieść zaprawę zwiększającą przyczepność, przygotowaną z 25 kg Ardalan AGM, 2 kg ARDAL 

Elasto 80 oraz ok. 6 litrów wody.  

Sposób u życia:  Ardalan AGM można nakładać bez wypełniacza warstwami o grubości od 2-10 mm. 

Dla warstw o grubości 10-20 mm Ardalan AGM wypełnia się 16,0 kilogramami (= 65 %-wagi) piasku 

kwarcowego o wielkości ziarna 0-4 mm, a dla warstw o grubości od 20-30 mm - 25,0 kilogramami (= 100 

%-wagi) piasku jastrychowego o wielkości ziarna 0-8 mm. Jeżeli Ardalan AGM ma być dalej przetwarzany 

z masą niwelacyjną Ardalan N, to przed nałożeniem Ardalan N należy najpierw wysuszyć przez 24 

godziny Ardalan AGM, a następnie zagruntować go wzmacniaczem podłoża (Grundfestiger/Ardagrund 

VK). Ardalan AGM można stosować w temperaturze od +5°C do +25°C. Do wykonania zaprawy bez 

wypełniacza przygotowuje się w mieszalniku 5 litrów czystej wody, z wypełniaczem - 6 litrów wody, a do 

wykonania zaprawy zwiększającej przyczepność 6 litrów wody + 2 kg Elasto 80. Następnie, ciągle 

mieszając, należy wsypać 25 kg Ardalan AGM. Konieczne jest zastosowanie mieszadła elektrycznego 

(maks. 600 obr./min) z łopatką. Mieszając, należy zwrócić uwagę, aby konsystencja zaprawy była 

jednorodna. Jeżeli do zaprawy ma być dodany wypełniacz, wsypuje się go na samym koƒcu do Ardalan 

AGM.  Wstępnie wymieszaną zaprawę należy dalej mieszać przez 15 minut. Ardalan AGM nakłada się na 

podłoże za pomocą kielni gładzącej.  

Czas wi ązania:  W zależności od temperatury otoczenia oraz grubości warstwy na Ardalan AGM można 

wejść po 30 minutach, a po upływie od 24 do 48 godzin zaprawa jest całkowicie utwardzona. W czasie 

wiązania zaprawę wyrównującą należy chronić przed przeciągiem i bezpośrednim promieniowaniem 

słonecznym.  

Układanie płytek na warstwie Ardalan AGM : Do układania płytek ceramicznych, mozaiki i płyt z 

kamienia naturalnego należy stosować zaprawę cienkowarstwową  

ARDAL Ardaflex Top, Ardaflex Schnell, Ardaflex Marmor, Ardalith Pro, zaprawę zawiesinową 

Fliesbettmörtel, Flexmörtel lub Floorflex.  

Układanie elastycznych i tekstylnych wykładzin podłogowych na warstwie Ardalan AGM: dla warstw o 

grubości do 10 mm zaprawa jest gotowa do układania okładzin po upływie 24 godzin przy temperaturze 

20°C, a przy warstwach o grubości 10-30 mm po ok. 48 godzinach. Ardalan AGM nadaje się do klejenia 

wykładzin podłogowych za pomocą klejów dyspersyjnych. 

BHP:  Produkt zawiera cement i reaguje z wodą alkalicznie. Należy chronić oczy i skórę. Przestrzegać 

ostrzeżeń i wskazówek bezpieczeństwa, podanych na opakowaniach oraz w arkuszach danych 

bezpieczeństwa.  

Dane techniczne:  Materiał bazowy: mieszanka z hydraulicznie wiążących środków, dodatków 

mineralnych i żywic sztucznych  

Zastosowanie:  wyrównywanie ścian i posadzek wewnątrz i na zewnątrz budynków  
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Gruntowanie we wn ętrzach:  Podłoża chłonne gruntować wzmacniaczem podłoża 

Grundfestiger/Ardagrund VK, zużycie 80-150 g/m2. Czas schnięcia na jastrychach wiązanych siarczanem 

wapnia 12 godzin i na podłożach cementowych 2-8 godzin. Zużycie i czas schnięcia zależą od chłonności 

podłoża i temperatury otoczenia.  Podłoża niechłonne gruntować preparatem Ardapren/Ardagrund N, 

zużycie ok. 100 g/m2, czas schnięcia ok. 12 godzin.  Zaprawę zwiększającą przyczepność stosuje się na 

zewnątrz budynków, w obszarach narażonych na działanie wody lub gdy Ardalan AGM jest nakładany z 

wypełniaczem.  Mieszanka z 6 litrów wody i 2 kg Elasto z 25 kg Ardalan AGM. Nie suszyć, Ardalan AGM 

nakładać na mokrą zaprawę.  Temperatura pracy +5°C do +25°C  

Proporcje  

• 25 kg zaprawy wymieszać z 5 litrami wody (zaprawa bez wypełniaczy)  

• 25 kg zaprawy wymieszać z 6 litrami wody (zaprawa z wypełniaczem)  

Stabilność zaprawy do nakładania na ścianę uzyskuje się dodając odpowiednią ilość wody. Czas pracy 

ok. 15 minut w temperaturze +20°C. 

Grubo ść warstwy:  2-10 mm bez wypełniacza, 10-20 mm z wypełniaczem - 16,0 kg (= 65 %-wagi) 

piasku kwarcowego o wielkości ziarna 0-4 mm, 20-30 mm z wypełniaczem - 25,0 kg (= 100 %-wagi) 

piasku jastrychowego o wielkości ziarna 0-8 mm, Zużycie ok. 1,6 kg/m2 w zależności od grubości 

warstwy, Możliwość wejścia na posadzkę po ok. 30 minutach Gotowość do układania okładzin pod płytki 

ceramiczne po ok. 3 godzinach, pod wykładziny podłogowe przy warstwie o grubości 10 mm po ok. 24 

godzinach, a o grubości 30 mm po ok. 48 godzinach. Obciążenie kółkami krzeseł wg DIN 68 131 istnieje.  

 

ARDALAN WP - Wzbogacona sztuczn ą żywic ą masa niwelacyjna, do wn ętrz, na zewn ątrz oraz pod 

wod ę  

- Grubość warstwy od 2 do 20 mm  

- Pod płytki ceramiczne  

- Po 2 – 3 godzinach nadaje się do wykładania  

- Wodoodporna, bez naprężeń  

- Szybko twardnieje, znosi wszelkie obciążenia  

- Samowygładzająca  

- Odporna na mróz i warunki atmosferyczne  
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- Do wnętrz, na zewnątrz i pod wodę  

- O niskiej zawartości chromianu wg TRGS 613  

Opis produktu: ARDAL ARDALAN WP  jest wysokiej klasy bez naprężeniową masą niwelacyjną do 

przygotowania podłoży pod płytki ceramiczne i płyty oraz kamień naturalny, na zewnątrz i do wewnątrz, 

specjalnie do pomieszczeń wilgotnych, mokrych lub trwale narażonych na działanie wody, także pod 

wodę. Do podłóg oraz na ogrzewane konstrukcje podłogowe.  

Ardalan WP jest wzbogacony sztuczną żywicą, samowygładzający i szybko twardnieje, jest także 

mrozoodporny i odporny na wszelkie warunki atmosferyczne. Można go nakładać warstwą od 2 do 20 

mm. Po ok. 2-3 godzinach wyszpachlowana powierzchnia nadaje się do chodzenia i można na niej 

układać płytki ceramiczne. Powierzchnia jest wolna od rys, równa i praktycznie nie porowata. Także do 

wnętrz budynków pod płytki ceramiczne i płyty, kamień naturalny oraz elastyczne i tekstylne wykładziny 

podłogowe.  Ardalan WP zawiera małą ilość chromianu według norm TRGS 613.  

Zakres zastosowania:  Wyrównywanie, szpachlowanie i niwelowanie betonowych stropów, jastrychów 

wapiennych, jastrychów cementowych i asfaltowych, szybkich jastrychów jak i surowych stropów 

betonowych i starych powierzchni z płytek. Szczególnie 

przydatny w połączeniu z systemem uszczelnień ARDAL np. do stosowania na balkonach i tarasach, w 

pomieszczeniach mokrych i trwale wilgotnych, także na basenach pływackich.  

Wymogi zwi ązane z podło żem:  Podłoże powinno być suche, ewentualnie lekko wilgotne, nośne, 

twarde, bez szczelin, oczyszczone z brudu i bez śladu po środkach czyszczących. Wilgoć w postaci 

zacieków lub zalegającą wodę należy usunąć. Obowiązują wymogi DIN 18 365, względnie DIN 18 365. 

Jastrychy asfaltowe powinny mieć twardą warstwę piasku. Głębokość wiercenia nie powinna przekraczać 

1,5 mm. Jastrychy wapienne należy oszlifować i odkurzyć.  

Jastrychy z ogrzewaniem podłogowym:  W trakcie nakładania Ardalan WP ogrzewanie może być 

włączone. Trzeba jednak pamiętać o tym, aby 24 godziny przed jego nałożeniem obniżyć temperaturę 

max. do +18 ºC. Taka temperatura powinna utrzymywać się jeszcze co najmniej przez 3 dni od momentu 

nałożenia Ardalan WP. Po upływie 3 dni można dziennie zwiększać temperaturę o 3 ºC.  

Gruntowanie podło ża: Podłoże powinno być zawsze zagruntowane. Gruntowanie ma na celu 

zmniejszenie chłonności, jako ochrona podłoża przed wilgocią z masy szpachlowej. Jednocześnie 

polepszy się nawilżanie i spoistość masy szpachlowej z podłożem.  

Następujące podło ża trzeba gruntowa ć:  

Wnętrza – silnie chłonne jastrychy cementowe, beton: Ardal Grundfestiger (nierozcieńczony), alternatywa: 

Nibogrund G 17 (1:1 rozcieńczać wodą) lub Ardagrund VK (1:3 rozcieńczać wodą).  

Wnętrza – jastrychy wapienne, jastrychy anhydrytowe i płynne jastrychy anhydrytowe: Ardal Grundfestiger 

(nierozcieńczony), alternatywa: Nibogrund G 17 (1:1 rozcieńczać wodą) lub Ardagrund VK (1:3 

rozcieńczać wodą).  

Wnętrza – jastrychy magnezowe, wypełniane mineralnie: ARDAL UNIPOX SB-Grundierung, alternatywa: 

Nibogrund E 30, Nibogrund G 11 lub Ardagrund EP  

Wnętrza – gładkie, szczelne podłoża (lastriko, płytki kamienne): ARDAL Ardapren (nierozcieńczony), 

alternatywa: Nibogrund G 11 (nierozcieńczony), Nibogrund G 17  

(rozcieńczony z wodą 1:1), Nibogrund N 25 (nierozcieńczony), Ardagrund VK (rozcieńczony z wodą 1:1) 

lub Ardagrund N (nierozcieńczony).  

Wewnątrz i na zewnątrz – silnie chłonne jastrychy cementowe oraz pomieszczenia wilgotne i mokre:  
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ARDAL Grundfestiger (rozcieńczony z wodą 1:5).. Wewnątrz i na zewnątrz – strefy narażone na 

permanentne działanie wilgoci i wody, powierzchnie pod wodą: ARDAL Grundfestiger (rozcieńczony z 

wodą 1:5). W trakcie gruntowania chłonnych podłoży cementowych za pomocą rozcieńczonego 

Nibogrund G 17 lub Ardagrund VK, masę szpachlową można nakładać bezpośrednio na wilgotny środek 

gruntujący.  W innych przypadkach zagruntowaną powierzchnię należy zostawić do wyschnięcia 

Obróbka ARDALAN WP  można nakładać w warstwie o grubości od 2 do 20 mm. Gdy powierzchnia 

wymaga wielokrotnego szpachlowania, po każdym szpachlowaniu można natychmiast wykonać następne. 

Jeśli nie jest to możliwe, Ardalan WP musi przeschnąć. Następnie należy go zwilżyć za pomocą Ardapren 

lub Ardagrund N. Dopiero po takim zabiegu można rozpocząć szpachlowanie. Także w pomieszczeniach 

wilgotnych i mokrych warstwa Ardalan WP łącznie z wielokrotnym szpachlowaniem nie powinna 

przekraczać 20 mm. Ardalan WP może być dozowany za pomocą pompy. Ardalan WP stosować można w 

temperaturze od + 5°C do + 30°C.  Do wiadra wlać ok. 5 l wody i dosypywać 25 kg Ardalan WP, 

mieszając na bieżąco. Wskazane jest użycie elektrycznego urządzenia do mieszania o max. 600 UpM. W 

trakcie mieszania należy zwracać uwagę na to, aby Ardalan WP wymieszać całkowicie jednorodnie. Tak 

wymieszaną masę niwelacyjną należy zużyć w ciągu 25 min. Rozprowadza się ją za pomocą gładkiej 

kielni lub rakli. Jednorodna masa rozpływa się w równą i gładką powierzchnię.  

Szpachlowanie pochyle ń: Ardalan WP można stosować do szpachlowania pochyleń, spadów o 

maksymalnym nachyleniu do 5%, razem z piaskiem o uziarnieniu od 0 do 4 mm. Proporcje mieszania: 25 

kg Ardalan WP – 12,5 kg piasku i 4 l wody.  

Czas wi ązania:  W zależności od temperatury pomieszczenia, grubości warstwy oraz chłonności 

podłoża, wyszpachlowana powierzchnia nadaje się do chodzenia po ok. 2-3 godzin. Po 24 - 48 godzin 

twardnieje całkowicie. Podczas procesu twardnienia wyszpachlowaną powierzchnię należy chronić przed 

promieniowaniem słonecznym, przeciągiem, zbyt wysoką temperaturą pomieszczenia lub temperaturą 

wewnętrzną oraz przed deszczem.  

Monta ż płytek:  Wyszpachlowane podłoże nadaje się po ok. 3 godzinach do układania płytek 

ceramicznych i płyt, mozaiki i kamienia naturalnego. Do klejenia płytek i płyt polecamy Ardals Best S2, 

Ardaflex Top, Ardaflex Leicht, Ardaflex Schnell, Flexmörtel, Ardalith Pro, Floorflex lub Floorflex schnell. 

Kamienie prześwitujące i narażone na przebarwienia zabezpieczyć Ardaflex Weiß, natomiast do kamieni 

czułych na deformację Ardaflex Marmor.  

Klejenie elastycznych i tekstylnych wykładzin podło gowych wewn ątrz pomieszcze ń: 

Najwcześniej po 24 do 48 h. Po czasie schnięcia (min. 24 h.) przed klejeniem paroszczelnych wykładzin 

podłogowych, wyszpachlowaną powierzchnię należy sprawdzić za pomocą urządzenia mierzącego 

wilgotność. Zawartość wilgoci powinna wynosić mniej niż 3 %.  

Izolacje poł ączeń: W strefach mokrych, mocno wilgotnych lub trwale narażonych na działanie wody, 

lub w strefie podwodnej zrobić należy wyszpachlowaną powierzchnie, rodzaj spoistej izolacji w kombinacji 

z płytek lub płyt i z nadającym się do tego systemem Ardal. 

BHP: Zawiera cement. Możliwe jest podrażnienie oczu i skóry. Proszę przestrzegać wskazówek 

znajdujących się na opakowaniu i w instrukcjach.  

Przechowywanie:  W suchym i chłodnym miejscu. W oryginalnym opakowaniu ok. 6 miesięcy. Data 

produkcji oraz data ważności, patrz na worku (1 cyfra: rok produkcji, 2 i 3: tydzień produkcji)  

Opakowanie: 25 kg worek  
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Dane techniczne baza : cement, wzbogacony sztuczną żywicą, z substancją wypełniającą, barwa: 

szary, zastosowanie: wyrównywanie powierzchni podłogi, do wnętrz i na zewnątrz, szpachlowanie 

nachyleń maksymalnie do 5%, temperatura obróbki: +5°C do +30°C, optymalna temperatura +15°C do 

+20°C, stosunek mieszania: 25 kg na ok. 5 l wody, stosunek mieszania przy szpachlowaniu nachyleń: 25 

kg Ardalan WP z 12,5 kg piasku kwarcowego 0-4 mm i 4 l wody, czas obróbki: ok. 25 minut, grubość 

warstwy: 2-20 mm, zużycie: ok. 1,6 kg/m² w zależności od grubości warstwy, możliwość chodzenia: po ok. 

2 -3 h, możliwość układania okładzin ceramicznych po ok. 2 – 3 h, wykładzin elastycznych i tekstylnych po 

24 – 48 godz., szpachlowanie jastrychów z lanego asfaltu: grubość przynajmniej 2 mm, maksymalnie do 5 

mm. Odporność na odkształcenia powodowane przez wózki inwalidzkie według normy DIN EN 12529: 

grubość warstwy od 2 mm 

 

BOSTIK 2720 MS - Uszczelniacz fug i dylatacji  

Używane  do dylatacji w posadzkach oraz na tarasach i balkonach - nadaje się do fug złącznych i 

dylatacyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynków. - głównie do wykonywania fug w budownictwie lądowym 

nadziemnym; fugi wg DIN 18540 F  

- do stosowania w całym obszarze budynku, np. oknach, drzwiach i części dachowej  

- do uszczelniania konstrukcji drewnianych i metalowych  

- do wykonywania uszczelnień w pomieszczeniach produkcji spożywczej.  

Szczególne zalety:  nie zawiera rozpuszczalnika i jest bezzapachowy, nie tworzy pęcherzy, 

charakteryzuje się niewielkim skurczem, szerokie spektrum przyczepności, nie zawiera silikonów i 

izocyjanianu, odporny na działanie promieni UV.  

Właściwo ści:  MS-polimer, jednoskładnikowa masa uszczelniająca wielostronnego zastosowania. 

BOSTIK 2720 MS jest wodoodporny, a pod wpływem wilgoci powietrza ulega wulkanizacji do 

gumowatego, miękko elastycznego uszczelnienia. To zaś posiada wyśmienitą odporność na działanie 

czynników atmosferycznych i środków chemicznych. BOSTIK 2720 MS nie zawiera rozpuszczalnika i 

charakteryzuje się niewielkim skurczem. Uszczelniacz fug taras-balkon - BOSTIK 2720 MS charakteryzuje 

się dobrą tolerancją powłok malarskich w rozumieniu DIN 52452, część 4. Ze względu jednak na 

różnorodność materiałów malarskich zaleca się wykonanie indywidualnej próby. 

 
7. Uwagi ko ńcowe. 

Ekspertyza mykologiczno – budowlana została opracowana na zlecenie Zakładu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Rybniku  i nie może być w całości, lub części wykorzystywana w innym opracowaniu bez 

zgody autorów.  

Ekspertyza niniejsza zachowuje ważność przez okres 1 roku od daty jej wydania. 

Projektant, lub Wykonawca, który zdecyduje się stosować rozwiązania i materiały równoważne opisywane 

w niniejszej ekspertyzie mykologiczno – budowlanej zobowiązany jest do wykazania, że proponowane 

przez niego materiały lub technologie spełniają wymagania określone przez autorów niniejszego 

opracowania. 

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej obowiązkiem projektanta jest skorygowanie i 

zweryfikowanie wszystkich informacji zawartych w niniejszej ekspertyzie, zastosowanych materiałów, 

zgodnie z aktualnymi przepisami.  

Wszystkie użyte nazwy własne materiałów, towarów, technologie, w niniejszej ekspertyzie towarzyszą 

wyrazy „lub równowa żny”  co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie rozwiązań i materiałów 
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zamiennych, lecz o nie gorszych parametrach jakościowych (co najmniej takie, lub lepszych) 

przedstawionych w niniejszej ekspertyzie.   

Autorzy nie odpowiadają za zalecenia dotyczące nieudostępnionych części budynku, bądź części które 

nie były przedmiotem opracowania.  

Autorzy nie odpowiadają za skutki wad ukrytych, których nie można było stwierdzić w trakcie wizji 

lokalnych. 

Autorzy nie ponoszą odpowiedzialności wobec osób trzecich. 
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