Enea Bioenergia sp. z c.0. NIP 866-172-52-01
28-230 Potaniec Zawada 26 REGON 260433289

www.enea-polaniec.pl

Zawada, 01.12.2021

Nr pisma: Nabé '(’Ev 00265?'

Dotyczy: BADANIE RYNKU —
zapytanie o informacje cenowg

Enea Bioenergia sp. z 0.0. z siedzibg: Zawada 26, 28-230 Potaniec przeprowadza badanie
rynku w zakresie: , Wykonanie przegladéw konserwacyjnych oraz napraw, remontow
i dostawy cze$ci do podestu ruchomego przejezdnego JLG 450A! SII”

W zwigzku z powyzszym zapraszamy do zfozenia wstgpnej informacji zgodnie z trescig
Zatacznika nr 1 na podstawie opisu przedmiotu zaméwienia wyszczegblnionego
w Zatgczniku nr 2 do niniejszego zapytania.

Odpowiedz prosimy zlozy¢ drogg mailowa na adres:
robert.walczak@enea.pl, w terminie do dnia 21.01.2022 r. do godz. 15:00 (CET).

W przypadku pojawienia sig koniecznoséci dodatkowych wyjasnieri prosimy o kontakt:

Grzegorz Dyl, tel. 501 280 638, adres e-mail: grzegorz.dyl@enea.pl

Robert Walczak, tel. 668 394 079, adres e-mail: robert.walczak@enea.pl

Niniejsze zapytanie nie jest i nie moze by¢ interpretowane jako oferta (w rozumieniu art. 66
k.c.), zaproszenie do udziatu w negocjacjach, badz propozycja zawarcia umowy dotyczacej
kwestii objetych zapytaniem, w tym w szczegdInoci nie jest i nie moze by interpretowane
jako oferta, umowa ani zobowigzanie do udzielenia zlecenia, o ktérym mowa w niniejszym
zapytaniu. Kazdy z podmiotow, ktéry odpowie na niniejsze zapytanie ponosi wszystkie
koszty wiasne oraz podwykonawcéw takiego podmiotu zwigzane z przygotowaniem
odpowiedzi.

Zataczniki:
1. Zatacznik nr 1 —Formularz informacji,
2. Zatacznik nr 2 — Szczegbétowy opis zapytania o informacje cenowg
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1. Rekomendacja koniecznych zmian w zakresie, o ktérym mowa w zataczniku nr 2.

Miejscowosd i data Piecze¢ imienna i podpis
przedstawiciela (i) Wykonawcy



e  zaplanowane wczes$niej naprawy dla ktorych Wykonawca uzgodnit z Zamawiajgcym
termin naprawy,

e naprawy giéwnych komponentéw podestu, odbudowy, remonty generalne,
modernizacje.

3.11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgodg na wydiuzenie terminu
naprawy podestu w innych przypadkach niz okre$lono w pkt 3.9. Za uzasadnione przypadki
uznaje sie¢ np. dluzszy okres oczekiwania na czesci zamienne udokumentowany przez
Wykonawce.

3.12.Czesci zamienne i materialy eksploatacyjne uzyte w naprawach oraz przegladach
konserwacyjnych musza odpowiada¢ parametrom technicznym zalecanym przez producenta i
musza spetnia¢ normy jakosciowe stosowane w tym zakresie.

3.13. Zamawiajacy dopuszcza zaoferowanie czesci rownowaznych (tzw. zamiennikow lub czesci
regenerowanych) w stosunku do materiatéw zalecanych przez producenta podestu pod
warunkiem powiadomienia i uzgodnienia tego faktu z Zamawiajgcym. Uzyte czesci
réwnowazne muszg spelniaé normy technologiczne oraz jakosciowe jak dla czesci
zamiennych danego producenta oraz muszg byc objete petnym okresem gwarancji
wymaganym przez Zamawiajgcego.

3.14. Wszelkie materialy eksploatacyjne podlegajace wymianie oraz odpady powstatle w ramach
serwisowania jak i napraw podestu (filtry, oleje, czysciwo itp.) bedg kazdorazowo usuwane z
terenu Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.

3.15.W przypadku wymienianych czeéci zamiennych, ktére moga podlegac regeneracji
Zamawiajacy kazdorazowo zdecyduje czy Wykonawca usunie je z terenu zakiadu czy
pozostang one we wiadaniu Zamawiajgcego. Zamawiajacy dopuszcza odsprzedanie
zdemontowanych czeéci Wykonawcy w ramach rozliczenia ustugi np. w formie udzielonego
rabatu przez Wykonawce.

3.16. Na zadanie Zamawiajgcego serwis Wykonawcy przedstawi historig obslugi podestu i

jego napraw wykonywanych przez Wykonawce.

3.17. Wykonawca przeprowadzi na prosbe Zamawiajgcego w ramach wykonania przegladow
konserwacyjnych instruktaz w zakresie obstugi podestu ruchomego dla wyznaczonych
przedstawicieli Zamawiajacego , jednak nie wigcej niz 2 razy w okresie obowigzywania
Umowy.

4. Warunki techniczne i organizacyjne wykonania Zaméwienia:

Wykonawca ubiegajacy sie o kontrakt na realizacje przedmiotu zamowienia powinien dysponowac
nastepujgcymi zasobami i spetnia¢ ponizsze wymogi:

o specjalistyczne urzadzenia i narzedzia do realizacji obstugi przegladow konserwacyjnych oraz
napraw podestu,

e posiadania niezbednej wiedzy i doswiadczenia oraz dysponowania odpowiednim
potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zaméwienia,

e odpowiednio wykwalifikowany, przeszkolony i do$wiadczony personel umozliwiajacy
prawidtowa realizacje ustugi,
mobilna zatoga serwisowa dysponujaca petnym wyposazeniem naprawczym i obstugowym,
dostep do katalogéw czeéci oraz samych czeéci zamiennych wymaganych do realizacji
przegladéw konserwacyjnych oraz napraw i remontéw podestu okreslonych w przedmiocie
zamowienia,

e posiadanie zapasu niezbednych czesci do zapewnienia realizacji przegladéw konserwacyjnych
oraz napraw w wymaganych terminach,

e dostep do dokumentacji serwisowej podestu, opiséw serwisowych kodow btedow w zakresie
wymaganym do prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia,

e posiadanie minimum 1 stanowiska naprawczego umozliiwiajacego kompleksowe remonty
podestu, ktore nie beda mogly by¢ realizowane w siedzibie Zamawiajacego.

e posiadanie referencji badz innych dokumentéw (faktury, protokoty odbioru prac lub inne
dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie ustugi z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy nie
uznaje referencji wtasnych) potwierdzajacych posiadanie niezbgdnego doswiadczenia przy
realizacji kompleksowych przegladéw oraz napraw i remontéw podestéw okreslanych w



Zatacznik nr 1. Zakres czynnosci przegladu konserwacyjnego podestu przejezdnego —
JLG 420AJ Sl

Co 150 MTH nie rzadziej niz co trzy miesiace:

o Sprawdzi¢ wszystkie powierzchnie pod katem wyciekow

o Sprawdzi¢ konstrukcje podestu pod kgtem wygig¢, uszkodzen

e Sprawdzi¢ kompletnos¢ i czytelnoéé plakietek i nalepek w jezyku polskim

e Wykona¢ kontrole funkgji wszystkich systeméw naziemny panel sterowania
e Wykona¢ kontrole funkcji wszystkich systeméw panel sterowania platforma
e Wykonac test blokady wahan osi

o Sprawdzi¢ dziatanie i kompletnos¢ elementy sterujace i wskazniki

e Whykona¢ kontrole pracy silnika, zasilania/zatrzymania awaryjnego z platformy
e Sprawdzi¢ uktad hydrauliczny

o Wykona¢ test wszystkich systeméw bezpieczeristwa

e Wykona¢ kompletne smarowanie urzgdzenia

e Sprawdzi¢ dziatanie opuszczania awaryjnego

e Sprawdzenie akumulatoréw

e Sprawdzenie poziomu ptynéw

e Sprawdzenie potgczen $rubowych

e Sprawdzenie potaczen elektrycznych

e Sprawdzenie parametréw urzadzenia

e Sprawdzenie dziatania uktadu sygnalizacji i oswietlenia

Przygotowanie podestu do badania UDT:

e Wykona¢ dokumentacje resursu podestu do badania UDT
e Wykonac¢ kompleksowy przeglad konserwacyjny wraz z asystq przy badaniu UDT



