BALUSTRADA BALKONU NAD GARAZEM SEGMENT 1
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BALUSTRADA BALKONU NAD GARAZEM
ILOSC: 6

sfupki montowane od gory
:]:] piyty balkonowe;j
Y 985 |, 985 SN
e e .. S(— JmI “““““““
montaz balustrady do
rdzenia sciany
konstrukcyjnej
RZUT 1:50
L 98,5 L 98,5 L 98,5 L
7] 7] 7 7]
=
= [fo]
e
o
©
WIDOK 1:50

BALUSTRADA BALKONU OD STRONY OGRODU

I
/7 I
LOSC: 7 ‘
I
I
|
I
I
|
I
h=220 h=220 |
h=180 h=180 |
S\T h=140 h=140 |
A\ — - — -
3 N1’ Nee==_JT ZN
OO0 00000 ]
o rI;‘L IIJ‘L T T |
w|o w o
| T2 N | I
,,,,,, I 14%) 140) | B
8 \&/ vy - s
R I |
126,7 126,7 l 126,7
L _ |
=
stupki montowane do |
czofa ptyty balkonowej
I
I
RZUT 1:50 ‘
I
I
N il IT m” 11 il I
R NE ‘
NN 5 |
g |
I
77777777777777777777 I
WIDOK 1:50

ELEMENTY BALUSTRAD:

SEUPKI : PROFIL STALOWY O PRZEKROJU KWADRATOWYM 40
x 40 mm

PORECZ: PROFIL STALOWY O PRZEKROJU PROSTOKATNYM
30 x 50 mm

PRETY POZIOME: PROFILE STALOWE O PRZEKROJU
PROSTOKATNYM 20 x 20 mm

wszystkie elementy balustrady nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
oraz pomalowac na kolor grafitowy zgodny z kolorystyka obrobek
blacharskich : RAL 7016

Wysokos¢ balustrad min. 90 cm od poziomu posadzki do gome;
powierzchni poreczy
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