OPIS TECHNICZNY

REMONT OSWIETLENIA DROGOWEGO

Kod CPV: CPV 45316110-9 — instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
CPV 45311100-1 — roboty w zakresie okablowania elektrycznego

Nazwa inwestycji: | Remont oswietlenia drogowego przy ul. Plater, Czachowskiego i
Dabrowskiego w Zgorzelcu.

Adres inwestycji: Zgorzelec, ul. Plater, Czachowskiego i Dgbrowskiego — dziatki nr 23,
34, 44 (Obr. VI, AM-3)

Inwestor: Gmina Miejska Zgorzelec
ul. Domanskiego 7
59-900 Zgorzelec

Zgorzelec, LIPIEC 2019 r.
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=,
o B iy
L. L] )
o oy <
o oc ¥
(=3 %, 'E:‘
" = P
% . 4
) =
o, %\ 2%
I
- o
~ s
= g
= o
=
5 <
[ ]
A STADTPARK
Hochschule
Zittau/
Gorlitz
Campus
Girlitz

Pork Nadyski

DSQ‘"\"—"GN\

»904’,0

STEFANA OKRZE|

b3
4;
‘04 TRAUGUTTA
[ ]
o
O
=
o
HENRYKA 51Epk g g
SIENKIEWICZ 2
=
'f:_
<
&
=
.O\NE\
e
pR
ZGOR
A,
%,
% W
SRY TOMisy,

JULIANA TUWIMA

ROMUALDA TRAUGL TTA

[ ]
Zgorzelec
RBO\NE‘}
i
P
=)
e
z
»
@
5
=]
’.!’J
(2]
a
: 3
BOHATER Gy ) prait WO
<
&
X
I
&
2
3
T s
g &
L =
[T a
& s
&

Erner

P3|

Mike.

. pOLSKIEGO

Cmentar,;



CZESC OPISOWA

Przedmiot prac

Przedmiotem prac jest: ,Remont oswietlenia drogowego przy ul. Plater, Czachowskiego i
Dabrowskiego w Zgorzelcu.”

Opis stanu istniejgcego

W zakresie opracowania istnieje oswietlenie drogowe, w sktad ktérego wchodzg stalowe
stupy, sodowe oprawy oswietleniowe oraz linia kablowa. Przedmiotowe urzadzenia s3
technicznie wyeksploatowane. Ze wzgledu na swdj wiek konstrukcja stupéw posiada
liczne ogniska korozji, czesciowo wystepujgce u podstawy stupdw, przez co stwarzaja
zagrozenie ewentualnego wywrotu na chodnik lub jezdnie, natomiast oprawy
oswietleniowe z uwagi na przestarzatg konstrukcje nie spetniajg wymogdéw klasy
osSwietlenia dla danej kategorii drogi, a takze charakteryzujg sie wysokim zuzyciem
energii elektrycznej w stosunku do niskiej skutecznos$ci $wietlnej. Istniejgca linia
zasilajgca jest réwniez przestarzata, na niektdrych odcinkach wymaga wymiany. Cze$¢
istniejgcego oswietlenia w latach poprzednich byta remontowana, w zwigzku z czym
zamontowanych zostato kilka stupéw ocynkowanych.

Wiascicielem w/w urzadzen jest Gmina Miejska Zgorzelec.

Wymiana linii zasilajgcej odbywac sie bedzie w terenie uzbrojonym w nastepujace sieci:
e sie¢ wodociggowa,

e siec telekomunikacyjng,

o sie¢ gazoway,

e siec elektroenergetyczng,

e siec kanalizacji sanitarnej

e sie¢ kanalizacje deszczowej.

Stan istniejgcy przestawia ponizsza dokumentacja fotograficzna:










3.

Rozwigzania wymiany oswietlenia drogowego

W ramach wymiany istniejgcych urzgdzen oswietlenia drogowego nalezy wykonac:

e demontaz 13 szt. opraw oswietleniowych,

e demontaz 6 szt. wysiegnikdw stalowych ocynkowanych,

e demontaz 13 szt. istniejgcych stupdw,

e wykonanie linii zasilajgcej kablem typu YAKY lub YAKXS 4x35 mm? w rurach
ostonowych — réownolegle z kablami uktada¢ bednarke uziomu stupéw FeZn 4x35
mm?, na odcinku ok. 178,00 mb,

e montaz 13 szt. stupdw oswietleniowych aluminiowych anodowanych koloru
czarnego o wysokosci 9,0 m na fundamencie,

e montaz 7 szt. wysiegnikow pojedynczych prostych, aluminiowych anodowanych
koloru czarnego o dtugosci 1,5 m i nachyleniu 5°,

e montaz 4 szt. wysiegnikdw pojedynczych prostych, aluminiowych anodowanych
koloru czarnego o dtugosci 1,0 m i nachyleniu 5°,

e montaz 2 szt. wysiegnikow podwdjnych prostych o kacie rozwarcia 90°,
aluminiowych anodowanych koloru czarnego o dtugosci 1,5 m i nachyleniu 5°,

e montaz 13 szt. uchwytow podwadjnych na flagi, w kolorze stupa,

e wykonanie numeracji stupéw,

e montaz 15 szt. energooszczednych opraw oswietleniowych typu LED (kolor korpusu
—czarny), z czego:

— 11 szt. opraw o mocach maksymalnych 78W,
— 4 szt. opraw o mocach maksymalnych 54W,

Odgatezienia kabli w stupach oswietleniowych wykonac za pomocga typowych tabliczek
bezpiecznikowych stupowych lub ztaczy 1ZK.

Na skrzyzowaniach i przy zblizeniach do istniejgcych urzadzen podziemnych roboty
ziemne wykonac sprzetem recznym pod nadzorem wtascicieli tych sieci.

Stupy oswietleniowe, wysiegniki i fundamenty — materiat nowy dostarczany i
zabudowywany przez Wykonawce:

W stupach oswietleniowych stosowal zabezpieczenia w postaci tabliczek
bezpiecznikowych dostosowanych do zarobienia 3 kabli (o przekroju do 4x35 mmz).
Tabliczki TB-1 z jedng wktadka topikowa stosowac w stupach z 1 oprawa. Tabliczki TB-2 z
dwoma wktadkami topikowymi stosowa¢ w stupach z 2 oprawami. Stosowac stupy,
wysiegniki, fundamenty i tabliczki bezpiecznikowe stupowe atestowane posiadajgce
wymagane w budownictwie dopuszczenia.

Z uwagi na kategorie drogi oraz jej charakter nalezy zastosowac stupy oswietleniowe
(tacznie 13 szt.) o nastepujacych parametrach:



DANE TECHNICZNE:

wysokosE stupa H [m] 5,0m

lerubosc Scianki stupa [mm] od 3 mm do 4 mm

waga netto [kg] od 41 kg do 44 kg
Orientacyjna objgtose jednostiows [m°] ok. 0,600 m3 (*0.030 m3)
{oprawy do montaiu bezposrednic na stupie Oprawy z mucuwaniemﬁ&ﬂ o

o masie catkowitej do 15 kg

# powierzchnia - aluminium szlifowane

e kolor — czarny anodowany

& wneka - standardowa zamykana przykrecana na 2 Sruby
e certyfikat bezpieczerfistwa biernego 100NE2

& Srednica stupa przy podstawie - 178 mm

g & typ montaiu - podstawa stupa montowana na fundamecie
=

@

=

-

=

E
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= Wymiary podstawy stupa:

Stupy nalezy zamontowac¢ na fundamentach o nastepujgcych parametrach:
DANE TECHNICZNE:

2510
Rierwip

A£20

20

!

:njuswepuny

wizualizacja przykiadowego
fundamentu

Waga fundamentu: 300 kg + 30 kg

Wymiary fundamentu
przy miejscu mocowania
podstawy stupa:




Z uwagi na kategorie drogi oraz jej charakter na stupach oznaczonych w planie
sytuacyjnym jako: L1/1, L1/2, L1/3, L1/5, L1/6, L1/7/1 i L1/7/2 nalezy zastosowac
wysiegniki (tgcznie 7 szt.) o nastepujgcych parametrach:

DANE TECHNICZNE:

Praemnaczenie

Host ramion

stupy aluminiowe z zzkoficzeniem @e0x150

1

érednica montaiowa oprawy [mm]

'Waga netto [kg] do 5,0 kg
Powierzchnia hoczna wysigznika [m’] 0130 m2 £ 0,020 m2
|orientacyjna objetost jednostkowa [m’] ok. 0,07 m3

8 60

TTyp stesowane] oprawy

oprawy uliczne

e kolor — czarny anodowany

lizacja przykiad 0 icg

Z uwagi na kategorie drogi oraz jej charakter na stupach

oznaczonych w planie

sytuacyjnym jako: L1/3/1, L1/3/2, L1/3/3 i L1/3/4 nalezy zastosowac wysiegniki (fgcznie

4 szt.) o nastepujgcych parametrach:

DANE TECHNICZNE:

Przeznaczenie

Hlost ramion

stupy aluminiowe 2 zzkoriczeniem BE0x180

1

'Waga netto [kg] do4.0kg
Powierzchnia bocana wysigznika [m’] o100m2 = 0,020 m2
lorientacyjna objetost jednostkowa [m’] ok. 0,05 m3
[Srednica montazowa oprawy [mm] @ 80

Typ stosowanej oprawy

opravey ulicne

e kolor — czarny anodowany




Z uwagi na kategorie drogi oraz jej charakter na stupach oznaczonych w planie
sytuacyjnym jako: L1/4 i L1/7 nalezy zastosowaé wysiegniki (tgcznie 2 szt.) o
nastepujgcych parametrach:

DANE TECHNICZNE:

Przeznaczenie stupy aluminiowe z zakoriczeniem @50x180

Mo ramion 2z

[Waga netto [kg] do 6,0 kg
Powierzchnia boczna wysiggnika [m’] 01E0m2 * 0,020 m2
[orientacyjna objeroéé jednostkowa [m*] ok. 0,09 m3

rednica montazows oprawy [mm] ¢ 60

[Typ stosowanej oprawy oprawy uliczne

¢ kolor — czarny anodowany

1500

Oprawy oswietleniowe — materiat nowy dostarczany i montowany przez Wykonawce:

Z uwagi na kategorie drogi oraz jej charakter na stupach oznaczonych w planie
sytuacyjnym jako: L1/1, L1/2, L1/3, L1/4, L1/5, L1/6, L1/7, L1/7/1 i L1/7/2 nalezy
zastosowac oprawy oswietleniowe (facznie 11 szt.) o nastepujgcych parametrach:

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @#48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajagcy na montaz zaréwno na
wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takie pozwalajgcy na zmiane kata
nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na
wysiegniku)

materiat uchwytu — odlew aluminium malowany na kolor oprawy

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego

stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO9 — potwierdzony
raportem z badan przez niezalezne laboratorium
szczelno$¢ komory optycznej — IP66 - potwierdzona raportem z badai przez

niezalezne laboratorium
szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66 - potwierdzona raportem z badan przez
niezalezne laboratorium

10



PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

e moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty —78W (+/- 5W)

e znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

e uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

e ochrona przed przepieciami — 10kV

e klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il

e zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -35°C do +50°C;

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

e rodzaj zrodta swiatta — LED

e minimalny strumien $wietlny zrédet Swiatta — 10300Im (+/- 300Im)

e zakres temperatury barwowej zrodet swiatta —3900-4300K

e utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 -
T™-21)

e wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

e dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajgcym wykonac obliczenia parametrow oswietleniowych

e w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki
obliczeniowe

e roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna
by¢ wieksza nizx 5% w stosunku do podanych ponizej

e sprawnos$¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

e oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, ENEC oraz ENEC+ Ilub
rownowazny

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA
e wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunku zamieszczonego ponizej:

——J ~—— Il\_T...___
A B C
450mm +/- 30 mm 100mm +/-20 mm 250mm +/-20 mm

11



105° 105°
90° 90°
750 750
60° 60°
45° 450
240
320
30° 150 0° 150 30°
cd/Kim n=82%
——C0-C180 ——(C90 - €270

Z uwagi na kategorie drogi oraz jej charakter na stupach oznaczonych w planie
sytuacyjnym jako L1/3/1, L1/3/2, L1/3/3 i L1/3/4 nalezy zastosowal oprawy
oswietleniowe (tacznie 4 szt.) o nastepujgcych parametrach:

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej)

e materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

e materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

e montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy #48-60mm

e oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na
wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takie pozwalajagcy na zmiane kata
nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na
wysiegniku)

e materiat uchwytu — odlew aluminium malowany na kolor oprawy

e budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego

e stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO9 — potwierdzony
raportem z badan przez niezalezne laboratorium
e szczelno$¢ komory optycznej — IP66 - potwierdzona raportem z badan przez

niezalezne laboratorium

e szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66 - potwierdzona raportem z badan przez
niezalezne laboratorium

e wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkdéw zamieszczonych ponizej

12



PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty —54W (+/- 5W)
znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il

zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -35°C do +50°C;

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj zrédta Swiatta — LED

minimalny strumien swietlny Zzrédet swiatta — 7600Im (+/- 300Im)

zakres temperatury barwowej zrédet Swiatta —3900-4300K

utrzymanie strumienia Swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 -
TM-21)

wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku goérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajgcym wykonac obliczenia parametréow oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki
obliczeniowe

roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna
by¢ wieksza nizx 5% w stosunku do podanych ponizej

sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka
badawczego potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, ENEC oraz ENEC+ Ilub
rownowazny

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA

wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunku zamieszczonego ponizej:

A d
T -
B
C
A B C
450mm +/- 30 mm 100mm +/-20 mm 250mm +/-20 mm

13



105° 105°
90° 90°
750 750
60° 60°
45° 450
240
320
30° 150 0° 150 30°
cd/Kim n=82%
——C0-C180 ——C90 - €270

6. Linia zasilajgca — materiat nowy dostarczany i zabudowywany przez Wykonawce:

W ramach modernizacji o$wietlenia wymianie podlega¢ bedzie kilka odcinkéw linii
zasilajgcej punkty oswietleniowe. W ramach robét utozy¢ nalezy nowe kable typu YAKY
lub YAKXS 4x35 mm?. Lokalizacje stupow wraz z oprawami oraz tras linii zasilajgcej
podlegajgcej wymianie przedstawiono w planie sytuacyjnym. Przewdéd PEN taczy¢ w
kazdym stupie z konstrukcjg stupa i z bednarka typu FeZn 4x35 mm?, ktorg nalezy
uktadac réwnolegle z kablem. Bednarka spetni role uziomu poszczegdlnych stupow.

W ramach zadania planuje sie utozenie ok. 178 mb nowej linii kablowej.

Ponadto planowane roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ponizszymi warunkami:

Kable uktada¢ na gtebokosci podstawowej 70 cm. Przejscie kabla przez drogi pod
pasem jezdnym wykona¢ metoda wykopu otwartego na gtebokosci podstawowej
lub metodga przewiertu sterowanego na gtebokosci 0,9 — 1,1 m.

Kable uktada¢ na catej dtugosci w rurach ostonowych DVK 50 lub 75 (lub podobne o
nie mniejszej wytrzymatosci), przejscia pod drogami z rur sztywnych PE-HD 75 lub
90 typ 100. Ostony otaczajgce powinny byc¢ ze sobg szczelnie potgczone tak, aby nie
przedostawata sie do nich woda i aby nie ulegaty zamuleniu. W przypadku gruntu
rodzimego kamienistego dodatkowo zastosowac pod rurg i nad rurg podsypke z
piasku.

Kable uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 10 cm, nastepnie zasypa¢ piaskiem
warstwg 10 cm, a nastepnie gruntem rodzimym (bez kamieni) grubosci 15 cm. Na
wysokosci 25 cm nad kablem stosowaé przykrycie z folii koloru niebieskiego
grubosci 0.4 mm o szerokosci 0.4 m dla pojedynczego kabla. Kable zaopatrzy¢ w
oznaczniki o tresci zgodnej z normg N SEP-E-004/2004. W trakcie zasypywania kabli
zageszczac ziemie co 20 cm. W przypadku gruntu o matej ilosci kamieni dopuszcza
sie nie stosowanie podsypki z piasku pod warunkiem usuniecia kamieni wiekszych
od 25 mm.

14



e W przypadku stwierdzenia w ziemi kabli elektroenergetycznych bez rur ostonowych
w miejscach skrzyzowan z kablem o$wietleniowym natozy¢ rury dwudzielne koloru
niebieskiego & 110 dtugosci min 1,1 m.

e Rozrysowane trasy przedstawiono na planie sytuacyjnym.

e Prawie cafa trasa kabla oswietleniowego zostata zaplanowana do utozenia w
chodniku z kostki brukowej lub w terenie zielonym pomiedzy jezdnia, a chodnikiem,
a jedyny przebieg kabla w asfalcie wystepuje tylko w rejonie skrzyzowan.

7. Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa

Ochrone przeciwporazeniowg wykona¢ w uktadzie TN-C poprzez zastosowanie
samoczynnego szybkiego wytgczenia.

Réwnolegle z kablem oéwietleniowym uktadaé bednarke Fezn 4x35 mm?. Przewdd PEN
w ztgczu i w stupach podtgczyé do réwnolegle z kablem utozonej bednarki FeZn 4x35
mm? w celu uzyskania lokalnych uzioméw przy kazdym stupie.

Po wykonaniu sieci wykona¢ pomiary kontrolne stanu rezystancji izolacji, rezystancji
uziemien, skutecznos$ci samoczynnego szybkiego wytgczenia.

8. Dane energetyczne

Moc szczytowa maksymalna pobierana przez odbiorniki powinna wynies¢ nie wiecej niz

1.149W, tj:

e 11 szt. opraw typu LED o mocy maksymalnej wraz z uktadem zasilajgcym nie
wiekszej niz 78W kazda (+/- 5W),

e 4 szt. opraw typu LED o mocy maksymalnej wraz z uktadem zasilajgcym nie wiekszej
niz 54W kazda (+/- 5W),

Zainstalowane oprawy oswietleniowe powinny posiada¢ zaprogramowang redukcje
mocy opraw w godzinach wieczornych zgodnie z nastepujacym schematem:

e Od momentu wigczenia oprawy do godz. 23:00 - 100 %

e 0Od godz. 23:00 do godz. 00:00 - 70 %

e (Od godz. 00:00 do godz. 03:00 - 50 %

e (Odgodz. 3:00 do godz. 05:00 - 70 %

e 0Od godz. 05:00 do wytaczenia oprawy - 100%

9. Uwagi koncowe

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, instrukcjami montazu
urzgdzen oraz zgodnie z trescig Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot.
Wykona¢ pomiary odbiorcze.

15



10. Zataczniki do opisu technicznego:

e Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e Plan sytuacyjny,

e Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
e Specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robot,

e Przedmiar robot.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT BUDOWLANO- MONTAZOWYCH

Informacja do planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia zostata sporzagdzona dla robot
budowlano-montazowych polegajgcych na remoncie oswietlenia drogowego przy ul.
Plater, Czachowskiego i Dabrowskiego w Zgorzelcu.

Roboty budowlano- montazowe objete zakresem prac nalezy wykona¢ w
nastepujacej kolejnosc:

e przejecie placu budowy od inwestora,

e oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

e wykonanie rowu kablowego,

e wykonanie uziemienia roboczego,

e ufozenie rur ochronnych

e utozenie kabla typu YAKY 4x35 mm?,

e zasypanie rowu kablowego,

e demontaz istniejgcych stupow oswietleniowych,

e demontaz istniejgcej szafy oswietlenia ulicznego,

e montaz stupdw oswietleniowych wraz z oprawami,
e montaz nowej szafy oSwietlenia ulicznego,

e wyréwnanie terenu po wykonanych pracach,

e wykonanie pomiaréw powykonawczych,

e przekazanie inwestorowi zrealizowanego zadania

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

e sie¢ wodociggowa,

e siec gazociggowa,

e siec telekomunikacyjna,

e siec¢ elektroenergetyczna,
e sie¢ kanalizacji sanitarne;j,
e sie¢ kanalizacji deszczowej,

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA

e czynne elektroenergetyczne sieci niskiego napiecia,

e czynne drogi gminne i wewnetrzne,
e czynna sie¢ gazociggowa.
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4. ZAGROZENIA MOGACE WYSTEPOWAC PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANO-
MONTAZOWYCH

Prace na wysokosciach — nalezy stosowaé zabezpieczenia przed upadkiem z
wysokosci zgodnie z instrukcjg BHP.

5. SRODKI ZAPOBIEGAWCZE

e uniemozliwi¢ dostep osobom postronnym w bezposrednie sgsiedztwo
prowadzonych robot,

e przed uzyciem sprzetu elektrotechnicznego, cisnieniowego, lutowniczego i
spawalniczego, sprawdzi jego jakos¢. Uzywac zgodnie z przeznaczeniem,

e materiaty wykorzystywac zgodnie z przeznaczeniem,

e przed uzyciem ciezkiego sprzetu sprawdzi¢ jego jakos¢,

e stosowac ktadki nad wykopami, wykopy odpowiednio zabezpieczy¢,

e stosowac sie do przepisow BHP i zapobiegania wypadkom, w szczegdlnosci do
pozycji wskazanych w czesci opisu technicznego.

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM
DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
W czasie realizacji wyzej opisanego zadania nie wystepujg roboty szczegdlnie

niebezpieczne.

7. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA

Przy realizacji wyzej opisanego zadania nie wystepujg strefy szczegdlnego zagrozenia
zdrowia.
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