
 

Załącznik nr 1 

Określający standard użytych materiałów wykańczających do zapytania ofertowego na 

remont 7 mieszkań dla Fundacja Habitat for Humanity Poland 

Założenia ogólne: 

1. Przedstawiony standard obowiązuje we wszystkich lokalach w których założono 

wykonanie w/w prac 

2. Przedstawione produkty są sugerowane – do wyceny i późniejszego wbudowania w 

poszczególne lokalne należy stosować elementy o właściwościach nie gorszych od 

wskazanych 

3. Przed zakupem należy przedstawić wybrany materiał do akceptacji Zamawiającego 

4. Wszystkie zastosowane materiały i produkty muszą być dopuszczone do stosowania 

w budownictwie i posiadać znak CE lub B 

5. W przypadku braku określenia standardu materiałowego w niniejszym dokumencie 

należy stosować obecnie powszechnie stosowany materiał dopuszczony do 

stosowania w budownictwie w Polsce – posiadający znak CE 

6. W przypadku uzupełniania uszkodzonych materiałów, np. uzupełnianie 

uszkodzonego parkietu, należy zastosować parkiet wykonany z tego samego gatunku 

drewna i o tych samych wymiarach 

7. W przypadku dostarczenia przez Zamawiającego materiału do wykonania 

określonego zakresu prac odpowiedzialność za ich jakość ponosi Zamawiający. 

Możliwe materiały które rozważa dostarczyć zamawiający: wykładzina PCV do kuchni 

i przedpokoju, oświetlenie górne, listwy przypodłogowe ( inne ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zakres   

Stolarka 
drzwiowa 

Drzwi 
wejściowe 

Drzwi stalowe wewnętrzne z obustronną okleiną,  dwoma 
zamkami o parametrach nie słabszych niż: 
- szerokość w świetle 100 cm 
- kolor ościeżnicy i okleiny – ciemny brąz Ral 8028 lub 
pokrewny 
-U =1,5W/m2K 
 - Izolacyjność akustyczna  - RW = 30 dB 
- Klasa odporności na włamanie - RC3 

 Drzwi 
wewnętrzne 

- kolor ościeżnicy i ram – biały Ral 9030, pokrewny lub do 
ustalenia przed zakupem 
- drzwi lekkie z materiału drewnopochodnego  z wypełnieniem 
typu „plaster miodu” 
- ościeżnica doczołowa z listwami maskującymi 
- szyldy prostokątne, klamki chromowane 
- drzwi do łazienki z otworami lub podcięciem 

Stolarka 
okienna 

Okna 
zewnętrzne 

- okna PCV 5 komorowe dwuszybowe  
-  kolor biały Ral 9030 lub  pokrewny 
- okucia obwiedniowe 
- ilość skrzydeł – w zależności od projektu – przynajmniej jedno 
skrzydło rozwierno/uchylne 
- kolor biały 
- U = 1,0 W/m2K 
- RW -  RW = 35 dB 
- nawietrzaki w górnej części okna sterowane ręcznie 

Okładziny i 
wykładziny 
 

Wykładzina 
PCV 
heterogeniczna 
 

-Grubość całkowita -  min 2,00 mm 
-Grubość warstwy ścieralnej – min  1,00 mm 
-Klasyfikacja użytkowa -  34-43 
-Klasyfikacja ogniowa - BFL-S1 
-Zabezpieczenie antygrzybiczne- tak 
-Zabezpieczenie bakteryjne - tak 
-Antyelektrostatyczna - tak 
-Termoprzewodząca - tak 
-Antypoślizgowowość - minimum R9 
-Klasa ścieralności - T 
- kolorystyka wg załącznika 1a 

 Glazura Przykładowy typ płytek i kolorystyka  określona jest w 
załączniku 1a 
- Płytki w kuchni – pas płytek szerokości 60 cm i długości 
zgodnie z załącznikiem nr 1a 
- płytki na ścianach łazienki do wysokości 2,5 m lub na pełna 
wysokość zgodnie z załącznikiem nr 1a 

- nodporność na plamienie - klasa min 3 
- nasiąkliwość wodna E – 10% 
- wytrzymałość na zginanie – min 27 MPa 
- odporność na czynniki chemiczne - GLA 

 Gres/terakota Przykładowy typ i  kolorystyka  określona jest w załączniku 1a 
- odporność na ścieranie - IV 
- odporność na plamienie - min kl. 3 
- nasiąkliwość wodna E – 10% 
- wytrzymałość na zginanie – min 27 MPa 
 klasa antypoślizgowości - minimum R11 
 odporność na czynniki chemiczne - ULB 
 kolorystyka wg załącznika nr 1a 

 Klej do płytek - Elastyczna zaprawa klejowa o podwyższonej 



przyczepności i elastyczności, charakteryzuje się dobrą 
przyczepnością do podłoża i płytek, stabilnością na 
powierzchniach pionowych (brak spływu) 
- Wyrób zgodny z : PN-EN 12004 Klasa wg EN 12004  C1T 
-Przyczepność początkowa ≥0,5 N/mm2 

 Fuga - cementowa, szybkowiążąca, elastyczna zaprawa fugowa, 
odporna na wodę i zabrudzenia - zgodna z CG2 wg PN-EN 
13888 
- kolor do ustalenia z Inspektorem Nadzoru lub 
przedstawicielem Zamawiającego 

Tynki Tynk 
cementowo-
wapienny 

Tynk cementowo-wapienny przygotowywany z gotowych 
mieszanek 

Elementy 
wykończeniowe  

Farby ścienne i 
sufitowe 

Przykładowy typ farbi kolorystyka  określona jest w załączniku 
1a 
- Farby lateksowe, matowe z możliwością czyszczenia 
zabrudzeń 
- W łazienkach i kuchni farby przeznaczone do pomieszczeń 
mokrych 
- kolory sufitów - biały 
- kolory ścian wg załącznika nr 1a 

 Lakier do 
parkietu 

- wodorozcieńczalny lakier poliuretanowy 
- min 3 warstwy lakieru 

 Listwy 
przypodłogowe 

Listwa PCV zbliżona do kolorystyki podłogi mocowana 
systemowo  

Armatura Bateria 
umywalkowa 

- Bateria umywalkowa stojąca 
- chromowana 
- wymiary do: 150x150x60 mm 

 Bateria 
prysznicowa 

- Bateria prysznicowa z mieszaczem natynkowa 
- chromowana 
- kolumna ze słuchawką pionowa, montowana do płytek 
 

 Kabina 
prysznicowa 

- Kabina prostokątna o wymiarach 70x100 cm ( lub zbliżone 
wynikające z projektu ) 
- drzwi składane lub przesuwne 
- wykończenie – materiał przezroczysty  
- brodzik niski  

 WC WC kompakt krajowego producenta z podwójnym systemem 
spłukiwania wody o parametrach  3/5l lub zbliżonej,  

 Umywalka Proponowana umywalka szer 60 cm – z szafką typu SATI 60 
cm firmy Cersanit 
- kolor biały  

Parapety Parapet Parapety z konglomeratu   
- grubość 3 m 
- szerokość dostosowana do wymiarów okna ( po wykonaniu 
pomiaru z natury ) 
- montaż na piankę nisko rozprężną oraz obrobienie tynkiem 

Karnisze  Karnisze metalowe, rurkowe, podwójne.  

Instalacja 
elektryczna 

Standard 
wykonania 
prac 

Prace należy wykonać wg wytycznych określonych w 
załączniku nr 4. 
Użyte materiały powinny być w standardzie obecnie 
wykonywanym w lokalach mieszkalnych: tablice mieszkaniowe 
( z zabezpieczeniami ), tablice niskoprądowe, gniazdka, 



 

przełączniki puszki i kable i przewody itp. 
Oświetlenie górne zapewnia Zamawiający.  
Pozostałe materiały zapewnia kupujący. 


